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1.
OBJETIVO

Este anexo apresenta as principais características dos vagões tanques para transporte de produtos perigosos, instrumento que visa balizar as equipes internas da ALL e das autoridades públicas quando da necessidade de intervenções emergências no material rodante.
Independente das informações constantes nessa instrução, o CCO e a Diretoria de Manutenção dispõem de todos os detalhes construtivos e desenhos técnicos do material rodante.
2.
CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se ao PAE da Via Permanente.
3.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Manual de Gestão Ambiental

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

PAE – Plano de Controle de Emergência
4.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
Não aplicável.
5.        TIPOLOGIA DOS VAGÕES
Os vagões são divididos em Fechado (F), Gôndola (G), Hopper (H), Plataforma (P), Tanque (T).
5.1
Fechado

Transporte de granéis sólidos, ensacados, caixarias, cargas unitizadas e transporte de produtos em geral que não podem ser expostos ao tempo. As Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os vagões tipo fechado:
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Figura 1 – FR – Convencional (Caixa Metálica com Revestimento)
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  Figura 2 – FE –  Com Escotilhas e Portas Plug
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Figura 3 – FH – Com Escotilhas, tremonhas no assoalho e portas Plug
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Figura 4 – FL – Com laterais corrediças (All-Door)

5.2
Gôndola


Transporte de granéis sólidos e produtos diversos com exposição durante o transporte. Figura 5, 6, 7 e 8 apresentam os vagões tipos gôndola.
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Figura 5 – GT – Com Bordas Tombantes
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Figura 6 – GP – Com Bordas Fixas e Portas Laterais
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Figura 7 – GF – Com Bordas Fixas e Fundo Móvel (Drop – Bottom)
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Figura 8 – GH – Com Bordas Basculantes ou Semi-Tombantes com Fundo tipo Lombo de Camelo.

5.3
Hopper


Vagões fechados para o transporte de granéis corrosivos e granéis sólidos que não podem ser expostos durante o transporte e abertos para os granéis que podem ser expostos ao tempo.  As Figuras 9, 10 e 11 apresentam os vagões tipo Hopper.
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Figura 9 – HF – Fechado Convencional
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Figura 10 – HP – Fechado com Proteção Anti-Corrosiva
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Figura 11 – HA – Aberto

5.4
Plataforma


Contêineres para o transporte de produtos siderúrgicos, grandes volumes, madeira, peças de grandes dimensões. As Figuras 12, 13, 14 e 15 apresentam os vagões tipo Plataforma.
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Figura 12 – PE – Convencional com Piso Metálico
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Figura 13 – PP – Com Cabeceira (Bulkhead)
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Figura 14 – PD – Convencional com dispositivo para contêineres
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Figura 15 – PR – Com Estrado Rebaixado
5.5
Tanque

Transporte de cimento a granel, derivados de petróleo claros e líquidos não corrosivos em geral. As Figuras 16 e 17 apresentam os vagões tipo tanque.
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Figura 16 – TC – Convencional
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Figura 17 – TS – Com serpentinas para aquecimento

5.6
Fichas Técnicas


Abaixo, nas Figuras 18, 19, 20, 21 e 22 são apresentadas as fichas técnicas de cada tipo de vagão utilizado pela América Latina Logística no trecho Alto Araguaia – Rondonópolis.
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Figura 18 – Ficha Técnica de Vagão Tipo Gôndola
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Figura 19 – Ficha Técnica de Vagão Tipo Hopper
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Figura 20 – Ficha Técnica de Vagão Tipo Plataforma
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Figura 21 – Ficha Técnica de Vagão Tipo Tanque
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Figura 22 – Ficha Técnica de Vagão Tipo Fechado

6.
LOCOMOTIVAS

As locomotivas utilizadas no trecho são: C-30, DASH-9 e AC-44 produzidas pela GE Transportation. As fichas técnicas são apresentadas na figuras 23, 24 e 25 abaixo:

[image: image23.png]Locomotivas C-30

Principais equipamentos.

MotorDiese! (1) ceTFOL1E
G 561G 197

Motores s Tragéo (6] GEsGET52

Principais Carasteristieas.

Poténcs totsl a0 e

Poténcis para bagio 2000 1P

Ananjo de rodes c-c

Relasio de vansmissio 8320, 8122, 8023, 79:26, 7418

Peso total 164 até 190t (metr)

sitols 1,425 mm sté 1.878

Didmetro das rodas 1018 mm

Principais Opgdes Disponiveis
Unidads mitipls

Frsio cindmice

‘Conrole de seguranca (romem marto)
Bateras slslinas ou chumso dcice.
Altra de engate variével

Estagio ds comando cupls

W s bordo.




Figura 23 – Ficha Técnica da Locomotiva C-30 (http://www.getransportation.com/br/pr/loco_c_30.html)
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Figura 24 – Ficha Técnica da Locomotiva DASH-9 (http://www.getransportation.com/br/pr/loco_dash_9.html)
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Figura 25 - Ficha Técnica da Locomotiva AC-44

(http://www.getransportation.com/br/pr/loco_ac.html) 
7. ANEXOS
Não aplicável.
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