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Legenda Simplificada

PROCESSOS DO MEIO FiSICO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO

Obs.: A cor indica o processo predominante na unidade, e sua hachura mostra o
grau de suscetibilidade. As hachuras sobrepostas indicam os processos secundarios.

PROCESSOS DE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA

Unidade Geotécnica 4/3
Terrenos de muito alta suscetibilidade a movimentos de massa (naturais

e induzidos) e alta suscetibilidade a processos secundérios de eroséo

LL

no horizonte C (solos de alteragéo), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 5a/3
Terrenos de alta suscetibilidade a movimentos de massa (naturais e

V. induzidos), constituidos por rochas do embasamento cristalino, e de alta

suscetibilidade a processos secundarios de erosao no horizonte C (solo

de alteragao), induzida por movimentos de terra.
PROCESSOS DE INUNDAGOES E ADENSAMENTO DE SOLOS MOLES

Unidade Geotécnica 11

Terrenos com muito alta suscetibilidade a recalques por adensamento
de solos moles; inundagdes diarias associadas as marés

Unidade Geotécnica 12

Terrenos de alta suscetibilidade a recalques por adensamento
de solos moles e inundagdes pluviais
Unidade Geotécnica 13

<"e.¥ Terrenos com baixa suscetibilidade a recalques e inundagdes

Unidade Geotécnica 14

Terrenos com média suscetibilidade a recalques diferenciais e
a impactos por escorregamentos

Unidade Geotécnica 15

D Area diretamente afetada - ADA
Area de influéncia

—-— Paralelo do Porto Organizado
PRINCIPAIS MANIFESTAGOES DE PROCESSOS DO MEIO FiSICO COM DANOS A OCUPAGAO

‘ Escorregamentos em encostas

‘ Recalques por adensamento de solos moles
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Escala grafica
Projecao Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: Sistema de Referéncia
Geoceéntrico para as Américas - SIRGAS 2000
Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de Sao Paulo (IPT),
Carta Geotécnica do Estado de Sao Paulo, escala 1:500.000, 1994.

<7 Terrenos com alta suscetibilidade a inundagdes, recalques,
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\YARR VARV 5 0 0 ¢
. _ V. V. V. . Unidade Geotécnica 18
- - v, V.V . W T Diregéo predominante das correntes litoraneas locais
sl = - Vo NN L 7Y Vg
g Gt Tl S
. T/IC — @ - N mareis el Y e
2 ..... 3 - ..'- l, s . . ;...',,. 0’2
S VI emER . L A Y w ukt S vV ¥
o ede iUt s ALY :
& .:. . .:: \.': 2
%
\/ IVI
~V IVIVIVI MRS ()
’..’; o o o o Legistica 5.A. CPEA A
T
360000 X A
INSTALACAO DE PATIO E RAMAL

Mapa Geotécnico

Desenho Escala Tamanho Versao
RO
21271558GTA3 1:80.000 A3 09/out/2015




