GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Processo N°
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 18/00045/89
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

N 18002424

LICENQA DE OPERAQAO |Verséo: 03
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| pata: 21/08/2015 |

RENOVACAO

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE

Nome CNPJ
INTERVALES MINERIOS LTDA 50.648.872/0001-39
Logradouro Cadastro na CETESB
RODOVIA SP-55 633-384-6
Numero  Complemento Bairro CEP Municipio
KM 252,5 SITIO SANDY 11001-000 SANTOS

CARACTERISTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrigao
Pedras e outros materiais para construgéo, associado a extracdo; benef

Bacia Hidrografica UGRHI
51 - BAIXADA SANTISTA 7 - BAIXADA SANTISTA
Corpo Receptor Classe

Area ( metro quadrado)

Terreno Construida Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Area do médulo explorado(ha;
900.032,00 4.342,16 121.835,93 26,13

Horario de Funcionamento (h) Numero de Funcionarios Licencga de Instalagdo
Inicio Término Administracéo Producgéo Data NUmero
07:00 as 17:00 16 65

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes que Ihe foram
conferidas pela Lei Estadual n® 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licenca, nas condi¢cdes e termos nela constantes;

A presente licenga estd sendo concedida com base nas informacgdes apresentadas pelo interessado e
nao dispensa nem substitui quaisquer Alvaras ou Certiddes de qualquer natureza, exigidos pela
legislacéo federal, estadual ou municipal,

A presente Licenca de Operacao refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluicdo existentes deverdo ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiéncia;

No caso de existéncia de equipamentos ou dispositivos de queima de combustivel, a densidade da
fumaca emitida pelos mesmos deveré estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual n°® 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8468, de 8 de setembro de
1976, e suas alteracdes;

Alteracdes nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverao ser precedidas de Licenca
Prévia e Licenca de Instalacdo, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamacdes da populacéo vizinha em relacéo a problemas de polui¢do
ambiental causados pela firma, esta devera tomar medidas no sentido de soluciona-los em caréater de
urgéncia;

A renovacao da licenga de operacgéo deverd ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias,
contados da data da expiracédo de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigéncias Técnicas Local: SANTOS
i Esta licenca de nimero 18002424 foi certificada por assinatura digital, processo
91084152 Ar, Agua, Solo, eletrénico baseado em sistema criptogréfico assimétrico, assinado eletronicamente por
Ruido, Outros chave privada. Para verificacéo de sua autenticidade deve ser consultada a pagina da
CETESB, na Internet, no endereco: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
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EXIGENCIAS TECNICAS

01. Manter os efluentes liquidos oriundos de lavagem de veiculos, bem como, as aguas de chuvas da pragas
de desmonte do empreendimento, tratados, de modo a atender ao artigo 18 do regulamento da Lei Estadual n°®
997/76, aprovado pelo Decreto n° 8468/76, e suas altera¢des, bem como atender a Resolugdo CONAMA n° 357/05.

02. Manter adequado sistema de aspersédo para reten¢éo de material particulado (poeira), proveniente das
operacdes realizadas nas linhas de britagem, de forma a impedir a emissédo de poluentes para atmosfera.

03. Manter os residuos sélidos gerados no empreendimento, independentemente de sua classificagéo,
adequadamente armazenados, em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e, dispostos em locais aprovados pela CETESB.

04. Manter os niveis de ruido emitidos pelas atividades do empreendimento de acordo com os padres
estabelecidos pela Norma NBR 10151 - "Acustica - Avalia¢do do ruido em areas habitadas visando o conforto da
comunidade - Procedimento”, da ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas, conforme Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, retificada em 16/08/90

05. Manter os niveis de vibragBes geradas pelas atividades do empreendimento de acordo com a legislacédo
ambiental vigente.

06. A empresa devera utilizar retardos (milisegundos) para reducdo de carga por espera no fogo primario.

07. Deverdo ser utilizados tampdes nas linhas de minas do fogo primério.

08. E proibido o ultralancamento de fragmentos de rocha, fora dos limites de propriedade da empresa.

09. A empresa deverd utilizar uma sirene antes de qualquer detonacéo (fogo priméario e/ou fogacho) para
qgue a comunidade que reside préximo ao empreendimento, fique alertada que em poucos minutos havera uma
detonacéo.

10. Os fogos primario e fogachos deverédo ser realizados as 11:00 hs ou as 17:00 hs.

11. A exploracdo da jazida devera ser realizada por bancadas de 8,0 a 13,0 m de altura.

12. Os valores de vibrag&o provenientes da operagdo de desmonte de rocha com explosivos, ndo poderéo ser
superiores a 3,0 mm/s - pico de velocidade de vibracéo, e/ou 4,2 mm/s-pico, quando a medi¢do ocorrer com
equipamento que faca a integracdo das 3 componentes (vertical, longitudinal e transversal).

13. O nivel de pressédo sonora proveniente das operacdes de detonagéo de explosivos ndo podera ser superior
a 128 dB linear-pico.

14. Manter em suas instalag6es os relatorios referentes ao plano de fogo com a data, dia da semana e
horario, devidamente assinado por profissional habilitado

15. Os locais de movimentacédo de maquinas e veiculos devem estar permanentemente umectados.

16. Os esgotos sanitarios deverdo ser tratados e dispostos de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR
13969/97 da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

17. No Setor de Abastecimento de Veiculos o indicador de nivel deve possibilitar a verificagdo continuada
de volume de produto no interior do tanque, nédo possibilitando a liberagdo de vapores abaixo de 3,70 metros
do nivel do solo e eventuais vazamentos em suas conexdes. E vedada a utilizagdo de mangueira ou tubo
transparente para visualizagdo do nivel de produto em tanques, com capacidade igual ou superior a 15.000

18. No Setor de Abastecimento de Veiculos a area operacional compreende as areas correspondentes as
operacdes de descargas, abastecimento e carregamento, bem como a praga de bombas, os sistemas de filtragem e
a bacia de contencao dos tanques. Esta area devera manter piso impermeabilizado, dimensionado pare as
solicitagBes inerentes ao seu uso, com direcionamento de eventuais vazamentos para sistema de contencao.
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OBSERVACOES
01. A presente Licenca se refere a area de lavra (extracdo de pedras) e area de britagem, além de casa de
forga, guarita (norte), expedicao / balancas Il, escritério 2, oficina de solda, tornearia/oficina
elétrica/vestiario, cabine priméria, espedicdo/ balanca I, oficina/almoxarifado, vestiario/WC oficina,
alojamento, refeitério, WC do refeitorio, escritdrio 1,vestiario/WC da britagem, paidl, paios (02), paiol,
guarita (sul), WC da guarita sul, sala de compressores e setor de abastecimento de veiculos.
Atividade ao Ar Livre:

Pétio de Estocagem 1

Patio de Estocagem 2

Area de Britagem

Estac. de Caminhdes 1

Estac. de Caminhdes 2

Pétio de Manutencdo

Bacias de Contencgéo

Balanca 1

Balanca 2

Abastecimento de Veiculos.

02. 15 (quinze) correias transportadoras 260 m3/h
2 (dois) compressores ar 900q chicago 250 CV
2 (dois) compressores ar xp825 ing 257 CV

1 (um) compressor ar xa 350 atlas copco 2100 rpm

3 (trés) bombad d agua 2100 rpm
3 (trés) perfuratrizes pneumaticas mw5000 1Cv
3 (trés) marteletes pneumaticos pwh25 70 Adimens.

1 (um) britador de mandibula jaw master hd 1312 260 m3/h
1 (um) britador girosférico 16" X 45" 260 m3/h
1 (um) britador girosférico 7,5" X 45" 260 m3/h
1 (um) britador girosférico 4,5" X 45" 260 m¥/h
2 (duas) peneiras classificatorias 7m X 3m 260 m3/h
1 (uma) peneira classificatoria 4m X 2m 260 m¥/h
1 (uma) peneira classificatéria 3m X 1,2m 260 m3/h
2 (dois) caminhdes pipas 10000 L
4 (quatro) basculantes rk- 430 b 311CV 30t
6 (seis) basculantes rk - 425 311CVv 30t
3 (trés) pas carregadeiras 1-220 - volvo 367CV 49 m?3
1 (uma) pé carregadeira 966f - caterpillar 260CV  3,5m?3
2 (duas) pas carregadeira 962g - caterpillar 210cv. 31ms
3 (trés) pas carregadeiras 980 - caterpillar 350CV  4,9m3
1 (uma) escavadeira hidr. 320 - caterpillar 130CcvV 14 ms
1 (uma) motoniveladora 120b - caterpillar 120cv
1 (uma) retroescavadeira 580h - case 75 CV
1 (um) caminhdo comboio 3000 L
1 (uma) camionete gm silverado ano/modelo 2000 143 rpm
1 (uma) camionete gm S10 ano/modelo 2005 143 rpm
1 (uma) camionete ford ranger ano/modelo 2011 143 rpm
1 (um) fiat ducato ano/modelo 2011 143 rpm
1 (uma) balanga 60 t.
1 (uma) balanca 80t
1 (uma) caixa d'agua 23,184 m3
1 (uma) caixa d*agua 122,40 m3
1 (um) esmeril 3,0CV
2 (duas) serras policorte 1,0Cve75CV
4 (quatro) maquinas de solda
1 (uma) prensa manual
1 (uma) serra de corte de madeira 50CV
1 (um) compressor de ar 10 cVv
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03. 1 (uma) furadeira de bancada 0,5CV
1 (um) esmeril 0,5Cv
1 (uma) serra tico tico 0,5CV
1 (uma) maquina de solda
Tornearia:
1 (um) compressoe de ar 75 CV
1 (um) torno universal 30 b 10 cVv
1 (uma) plaina roco mod. 450 15 cv
1 (uma) serra 15 CV
1 (uma) furadeira de coluna 1,5HP
1 (um) esmeril 0,5CV

04.

Oficina/Almoxarifado/ Setor de Lavagem de Veiculos / Depdsito de Lubrificantes:
1 (uma) prensa hidraulica manual

1 (uma) furadeir de bancada 1,0Cv
1 (um) esmeril de 50 CV
1 (um) conjunto de oxiacetileno

1 (uma) serra policorte 3,0CV
1 (um) torno nardini 220 m Il 30 Amperes

1 (um) esmeril 0,5CV
1 (um) compressor de ar 10 cv
1 (um) tanque de agua

1 (um) esmeril 0,5Cv

1 (uma) caixa d agua

Sala de Compressores:

1 (um) compressor 30 Cv

1 (um) tanque horizontal para agua de umectagao de patio

Setor de Abastecimento de Veiculos:

2 (dois) tanques aéreos de 15.000 litros para armazenagem de dleo diesel.
1 (uma) bomba simples 20 CV

1 9um) filtro de 6leo diesel com bomba acoplada

A presente Licenga renova a Licenca de Operacgéo n.° 18001831, de 14 de abril de 2012 e engloba areas e
equipamentos relativos a Licenca de Operagédo n.° 18001430 - processo CETESB n° 18 00008 08 e a Licenca de

Operacéo n.° 18001977 - processo CETESB n.° 18 00440 12.
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