QUADRO 2



POSTOS FLUVIOMÉTRICOS PESQUISADOS

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

Código�Curso d'Água�Nome da Estação �Disponibilidade de Informações�����Descarga Líquida�Descarga Sólida��56776500�Rio Santo Antônio�Fazenda Ouro Fino (1)�x�x��56810000�Rio Guanhães�Fazenda Meloso�x���56850000�Rio Doce�Governador Valadares (1)�x���56880000�Rio Urupuca�Fazenda Urupuca�x���5691900�Rio Suaçui-Grande�Vila Matias - Montante (1)�x���56920000�Rio Doce�Tumiritinga (1)�x�x��5648000�Rio Doce�Resplendor (1)�x���56948005�Rio Doce�Resplendor - Jusante (1)�x���56978000�Rio Manhuaçu�Santo Antônio do Manhuaçu�x���56983000�Rio José Pedro�Dores do Manhumirim�x���56988500�Rio José Pedro�Ipanema�x���56989400�Rio José Pedro�Assaraí - Montante�x���56989500�Rio José Pedro�Assaraí�x���56990000�Rio Manhuaçu�São Sebastião da Encruzilhada (1)�x���56992000�Rio Guandu�Baixo Guandu (1)�x���56993550�Rio Santa Joana�Córrego do Piaba (1)�x���56993551�Rio Santa Joana�Jusante Córrego do Piaba (1)�x���56994500�Rio Doce�Colatina (1)�x���56994502�Rio Doce �Colatina - Jusante (1)�x���FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade. 

Observações:	(1)	- Postos fluviométricos selecionados para os estudos.





QUADRO 3



MARCAS DA CHEIA DE JANEIRO DE 1997 NO RIO DOCE

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

Local�Cota�(m)��Resplendor Montante�93,20��Resplendor Jusante�90,90��Itueta�87,65��Eixo da Barragem - ME�83,25��Eixo da Barragem - Margem Direita�82,98��Baixo Guandu (Ponte)�66,90��Canal de Fuga (Bairro Mauá)�67,29��FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade. 

�QUADRO 5



ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS MÁXIMAS ANUAIS 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

Seção�Área de �Tempo de Recorrência (TR em anos)���Drenagem�2�5�10�20�25�50�100�1.000�10.000��Eixo da Barragem�62.167�2.863�4.020�4.896�5.771�6.052�6.928�7.803�10.711�13.618��Canal de Fuga�71.020�3.130�4.437�5.426�6.415�6.733�7.722�8.711�11.997�15.282��FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade. 

Observações:	Valores das Vazões em m3/s e da Área de Drenagem em km2.



QUADRO 6



ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS MÁXIMAS NA ESTIAGEM 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

Seção�Área de �Período�Tempo de Recorrência (TR em anos)���Drenagem��2�5�10�20�50�100��Colatina�75.605�maio a outubro�junho a setembro�916�675�1.285�927�1.564�1.118�1.843�1.308�2.212�1.560�2.491�1.750��Resplendor�60.890�maio a outubro�junho a setembro�824�600�1.173�843�1.437�1.026�1.701�1.210�2.050�1.453�2.314�1.636��São Sebastião da Encruzilhada�8.784�maio a outubro�junho a setembro�114�75�177�103�225�124�273�145�336�172�384�193��Eixo da Barragem�62.167�maio a outubro�junho a setembro�833�607�1.184�851�1.449�1.035�1.715�1.220�2.066�1.463�2.331�1.647��FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade. 

Observações:	Valores das Vazões em m3/s e da Área de Drenagem em km2.

 

QUADRO 7



ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÍNIMAS ANUAIS 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

Seção�Área de �Tempo de Recorrência (TR em anos)���Drenagem�2�5�10�20�25�50��Colatina�75.605�396�291�246�214�206�183��Resplendor�60.890�316�247�218�198�193�179��São Sebastião da Encruzilhada�8.784�33,4�25,6�22,4�20,1�19,5�17,9��FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade. 

Observações:	Valores das Vazões em m3/s e da Área de Drenagem em km2.
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