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1 — Consideracdes Gerais

O objetivo do presente relatorio é apresentar os resultados obtidos nos trabalhos de
topografia realizado na area da AHE-Itaocara I, executados entre Marco e Maio de

2009.

Ao longo do periodo de execugdo dos trabalhos foram realizadas as seguintes tarefas:
No campo foi implantado 03 marcos de concreto para apoio dos levantamentos,
determinado coordenadas e altitudes destes marcos, Poligonagdo com levantamento
planialtimétrico e cadastral, nivelamento geométrico e fotografico. No escritorio foi
processado todo trabalho de campo alem de elaboragdo de relatorio e desenho.

2-METODOLOGIA

2.1 — Implantacéo dos Marcos de Apoio

Na area de estudo da AHE Itaocara I foram implantados 3 marcos de concreto
intervisiveis (M1, M2, M3), afastados da drea de movimentagdo de terra para sua
preservagao, ficando dois deles no alto das ombreiras, aproximadamente no eixo de
estudo do barramento, o M2 na margem esquerda e o M3 na margem direita, o M1
ficou também no alto do morro na margem esquerda e a jusante do eixo.

Os marcos foram confeccionados em concreto com formato troco piramidal com chapa
metalica legendada (COMPLEXO LIGHT ITAOCAEA), inserida na face superior do
marco conforme as especificagoes fornecida pelo cliente. Os marcos foram pintados de
Branco identificado por legenda gravado na chapa metdlica e também pintado de
vermelha no corpo aflorado do marco.

2.2 — Determinacao planialtimétrica

A determinagdo de coordenadas geograficas e altitudes dos marcos de apoio (M1, M2 e
M3), foram aferidas a partir de estagoes georreferenciadas da Rede Brasileira de
Monitoramento Continuo, sendo utilizadas as seguintes estagoes:

Estacdo Rio de Janeiro, FIBGE (91720)
Coordenadas oficiais (SIRGAS2000)
Latitude: 22° 49' 04,2399" S

Longitude: 43° 18'22,5958" W
Alt.Elip.: 8,63 m.

Estacdo Campos dos Goytacases FIBGE (96963)
Coordenadas oficiais (SIRGAS2000)
Latitude: 21° 45'53,5169" S

Longitude: 41° 19'34,1607" W

Altura Elipsoidal: 9,96 m.

Estacdo Vicosa de FIBGE (91696)
Coordenadas oficiais (SIRGAS2000)
Latitude: 20° 45'41,4020" S

Longitude: 42° 52" 11,9622" W

Altura Elipsoidal: 665,96 m.
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Na determinagdo das coordenadas e altitudes dos marcos citados foram utilizados
receptores GPS geodésicos de dupla freqiiéncia (L1/L2), seguindo metodologia de
posicionamento estatico, com observagoes continuas e ininterruptas, com intervalo de
gravagdo de dados de 15 (quinze) segundos.

No marco M2 o GPS ficou ligado por um periodo de aproximadamente de trés horas
ininterrupto, vinculada diretamente as estacoes de referéncia do IBGE (estagoes ativas
da RBMC), nos demais marcos (M1, M3), foram rastreadas simutanhamente. Apos
ajustes dos calculos foram geradas as planilhas com as transformagoes de coordenadas
e altitudes no sistema UTM SAD 69, que consta nos anexos.

2.2 — Poligonal e levantamento planialtimétrico

Os marcos georreferenciados foram também medidos através de poligonal topogrdfica
utilizando estagdo total, apos o calculo foi transformadas em coordenadas UTM, para
efeito de verificagdo. A partir desta poligonal principal foram criadas novas poligonais
secundarias na margem direita e esquerda, totalizando 19 poligonais, todas fechadas
ou apoiadas e com fechamento compativeis com o padrdo de precisdo das
especificacoes. A partir destas poligonais foram levantados todos os pontos de cota e
de detalhes da area de estudo do projeto da AHE Itaocara I, através do método dos
irradiamentos.

Entre os pontos de detalhe levantados dentro da darea de estudo do projeto constam os
marcos: Itaocara I e Montante da cachoeira, pertencente ao perfil de linha d’agua da
Cohidro. Os Marcos de RN 01 e 02 do posto linimétrico da margem direita jusante ao
eixo. Os Marcos de RN 01 e 02 do posto linimétrico da margem esquerda localizado
no eixo de estudo do barramento e também marcos de investigacoes Geologicas de
campanhas anteriores encontrados ao longo da area do levantamento.

Os pontos de nivel d’agua levantados na orla do rio e das ilhas existentes apresentaram
uma variagdo acentuada de altitude, porque no periodo do levantamento aconteceram
muitas enchentes, inviabilizando a uniformidade do NA.

Em todas as poligonais de apoio aos levantamentos foram adotados os mesmos
critérios, sempre partindo de uma base da poligonal principal e fechando na mesma
base de partida ou em outros vértices da poligonal.

As poligonais foram medidas com equipamento eletronico tipo Estagdo Total. Os
angulos e as distancias foram medidos nos dois sentidos do caminhamento (vante e ré),
e nas duas posigoes da luneta (CD e CE). As planilhas de cdlculos das poligonais e dos
pontos irradiados constam no anexo do relatorio.

Na area de estudo das estruturas passou uma rede de nivelamento geométrico
referenciada ao RN 3002t (RN da rede oficial de IBGE), localizado na UHE Ilha dos
Pombos. Desta rede foi ramificado o nivelamento geométrico para amarra¢do dos
marcos de apoio bdsico (M1, M2 e M3), que deu origem ao levantamento ficando todo
trabalho referenciado a origem citada, como mostra as planilhas.

2.3 — Nivelamento
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Na amarragdo altimétrica dos trabalhos foi utilizado os dois processos: O nivelamento
trigonométrico gerado pelo cdlculo dos rastreamentos do Sistema Global de
Posicionamento (GPS) e o nivelamento geométrico gerado pela rede de nivelamento
executada para amarra¢do das alternativas I e Il do complexo LIGHT Itaocara. Nos
dois processos foi utilizado o mesmo RN de referencia: RN 3002T da rede oficial
(IBGE), cujos dados encontra-se no anexo. O nivelamento geométrico estendeu-se ate
os Marcos 01, 02 e 03 da alternativa AHE Itaocara I e a altitude encontrada em cada
um deles foram os dados de referéncia para amarragao de todo trabalho.

2.4 — Servicgos de Escritorio

Os dados coletados no campo foram transferidos para o computador e a partir dai
iniciados os trabalhos de calculo das poligonais e dos pontos irradiados. As poligonais
geraram 19 planilhas destintas que foram calculadas e ajustadas obedecendo a
precisdo de fechamento compativel com as especificagoes fornecidas. Com os
resultados obtidos foi elaborado o desenho planialtimétrico e cadastral, escala 1:1000
com curvas de nivel de metro em metro, inserido e articulado em oito pranchas A-1.
Nos diques foram utilizados os mesmos critérios sendo que o desenho foi inserido em
formato A-3.

Os trabalhos de cadlculo e desenho foram todos processados em meio digital utilizando
computadores de ultima geragdo e Softwares especificos para cada atividade. Para os
cdalculos topogrdficos foi utilizado o software DATAGEOSIS 2005 e para a
apresenta¢do final dos desenhos utilizou-se 0 AUTOCAD 2006.

2.5 — Relatorio Fotografico

Ao longo dos servigos foram feitas algumas fotografias panoramicas e de detalhe da
drea, as mesmas constam do anexo do relatorio final.

2.6 - Resultados obtidos e apresentados
O trabalho gerou os seguintes itens:
e Relatorio dos pontos rastreados,
o Planilha de calculo das poligonais e pontos irradiados;
e Desenho planialtimétrico cadastral escala 1:1000;
e Desenho do levantamento dos diques,
e Monografia dos marcos;
e Relatorio fotografico,

e (D contendo os arquivos gerados.

3 - PESSOAL E EQUIPAMENTO
3.1 - Equipamentos

Para a execugdo dos trabalhos de campo e de escritorio foram empregados os
seguintes equipamentos:

e (2 - Estacoes Totais ;
e () - Barco Motorizado;
e (I - Barco a remo;

o (2 - Automoveis;
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06 - Radios comunicadores,

02 - Maquinas fotogrdficas;

02 - Lap-top,

01 - software de topografia (Data-geosiss).

3.2 - Pessoal

Ao longo dos trabalhos de campo e de escritorio foram utilizados os seguintes
profissionais:

01 - Eng. Cartografo,

03 - Topografos;

01 - Barqueiro;

02 — Calculista desenhista;

09 - Auxiliares.

4 - ANEXO

O trabalho gerou o0s seguintes anexos:

e ANEXO 1 - Relatério dos pontos GPS;
e ANEXO 2 - Planilha de célculo das poligonais e dos pontos irradiados;

e ANEXO 3 - Desenhos planialtimétrico cadastral escala 1:1000;

e ANEXO 4 - Planilha do nivelamento Geométrico;

e ANEXO 5 - Monografias dos marcos;
e ANEXO 6 - Relatério fotografico;
e ANEXO 7 - CD com os arquivos gerados.
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ANEXO 1 - Relatério dos pontos GPS;
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ANEXO 2 - Planilha de calculo das poligonais e dos pontos irradiados;
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ANEXO 3 - Desenhos planialtimétrico cadastral escala 1:1000;
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ANEXO 4 - Planilha do nivelamento Geométrico;
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ANEXO 5 - Monografias dos marcos;

11 Av. Ministro Edgard Romero, 244 s-802 - Madureira - Rio de Janeiro — CEP. 21360-200
Tele-fax.: 21 3350-8040 — E-mail: Isfandrade@uol.com.br — site: www.lsfandrade.com.br




LSF Andrade

COMPUTAGAO E SERVICOS Lida

AHE ltaocara | — Relatério Final

ANEXO 6 - Relatério fotogréfico;
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ANEXO 7 - CD com os arquivos gerados;
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