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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006271/002
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 18/11/2009
Identificação: Poço Tubular 01-Coordenadas UTM E 506061/UTM N 6876785

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 17/11/2009 Temperatura Ar:   23,4°C
Local da Coleta: Vacaria / RS Temperatura Amostra:   19,5°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L < 1,0 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 147,6 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. < 2,0 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 29,5 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. < 1,0 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 8,7 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 84,9 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L <4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L 1,38 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,981 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 3,69 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 38,0 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 0,226 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,06 Standard Methods 4500 NH3 C 0,06

Nitrogênio Amoniacal mg N/L 0,078 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L < 0,002 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 11,5 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,155 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 4,4 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L < 0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 0,308 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 58,4 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 115 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 115 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L < 0,5 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/002
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 17/12/2009
Identificação: Poço Tubular APP5-Coord. UTM E 561749/UTM N 6839068

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 15/12/2009 Temperatura Ar:   19,4°C
Local da Coleta: Bom Jesus/RS - Estrada Bom Jesus p/ São Joaquim Temperatura Amostra:   21,0°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L < 1,0 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 202 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. 2,5 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 9,80 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. < 1,0 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 8,7 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 88,7 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L 4,06 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L 1,03 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,011 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 3,63 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 32,2 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 1,33 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,006 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 2,36 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,081 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L < 1,0 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L <0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 0,07 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 33,6 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 173 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 173 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L < 0,5 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/003
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 17/12/2009
Identificação: Poço Tubular AAP3-Coord. UTM E 583210/UTM N 6823942

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 16/12/2009 Temperatura Ar:   21,6°C
Local da Coleta: Bom Jesus / RS Temperatura Amostra:   16,3°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 6,8 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 44 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. 2,5 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 20,6 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. < 1,0 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 7,3 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 16,2 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L 4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L < 0,35 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,034 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 5,07 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 22,4 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 3,94 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,011 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 3,14 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,054 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 3,10 Standard Methos 3500 Mg- B 0,001

Manganês mg Mn/L <0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 1,14 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 1,88 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 57 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 57 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L < 0,5 Permanganimetria 0,5

Organoclorados µg /L < 0,5 EPA SW 846 8270C 0,5

Organofosforados µg /L < 0,1 EPA 531.1 0,1

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/004
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 17/12/2009
Identificação: Poço Tubular AAP4-Coord. UTM E 603975/UTM N6833460

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 16/12/2009 Temperatura Ar:   22,5°C
Local da Coleta: São José dos Ausentes/SC Temperatura Amostra:   17,6°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 16,0 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 86 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. < 2,0 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 43,2 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. < 1,0 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 6,5 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 37,5 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L 4,06 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L 1,72 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L < 0,01 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 3,14 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 33,8 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 1,79 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,006 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 8,64 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,014 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 5,25 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L <0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 0,51 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 5,51 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 95 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 95 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L 0,71 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/005
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 17/12/2009
Identificação: Poço Tubular AAP2-Coord. UTM E 544173/UTM N 69010322

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 16/12/2009 Temperatura Ar:   22,5°C
Local da Coleta: Capão Alto / SC Temperatura Amostra:   19,6°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 5,5 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 126 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. 45 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 70,6 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. 9,93 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 6,4 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 65,6 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L < 4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L < 0,35 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,011 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 4,18 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 61,5 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 0,199 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L <0,002 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 14,5 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 1,38 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 8,33 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L 0,185 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 0,59 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 4,22 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 126 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 126 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L < 0,5 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/006
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 17/12/2009
Identificação: Poço Tubular AAP8-Coord. UTM E 525449/ UTM N 6867017

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Não Informada
Data: 16/12/2009 Temperatura Ar:   25,9°C
Local da Coleta: Vacaria/Próximo Rio Santana Empreendimento CESBE Temperatura Amostra:   16,7°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 9,71 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 17 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. 35 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 17,6 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. 11,2 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 6,4 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 10,2 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L < 4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L < 0,35 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L < 0,01 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 5,38 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 22,5 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 0,297 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,039 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L 1,57 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,056 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 3,32 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L <0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 1,04 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 1,53 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 60 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 60 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L 1,43 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.

RE Nº: 006883/006

Página:  1/  2

Certificado de cadastro na FEPAM n° 23/2009 - DL - Responsável Técnico: Eng° Químico José Carlos Bignetti - CRQ 05300675
Rua Argentina, 294 - Bairro São Luis - Fone:(51) 3464.1144 - Fax: (51) 3425.0005 - CEP 92420-020 - Canoas - RS

E-mail: laborquimica@laborquimica.com.br - Site: www.laborquimica.com.br
CNPJ: 92.827.450/0001-70



RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00006883/006

Canoas, 5 de marco de 2010.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00007069/003
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água subterrânea Recebimento: 23/12/2009
Identificação: AAP8 Fonte / Nascen-te - Coord. UTM E 552661/ UTM N 6867123

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Tempo bom
Data: 22/12/2009 Temperatura Ar:   31,4°C
Local da Coleta: Lages / Bodegão Temperatura Amostra:   21,5°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 5,9 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 25 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. < 2,0 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 12,7 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. < 1,0 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 6,0 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 7,18 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L < 4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L 1,03 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,023 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 3,01 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 18,5 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 0,208 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,033 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L < 1,0 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,032 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 3,09 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L < 0,001 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 1,07 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L 0,767 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 23 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 23 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L 0,54 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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RELATORIO DE ENSAIO Nº: 00007069/004
Procedência: BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MIGUEL TOSTES 962
Cidade: PORTO ALEGRE-RS

AMOSTRA

Tipo: Água superficial Recebimento: 23/12/2009
Identificação: AAP7 - DOLI-NA  - Coord UTM E533287/UTM N 6865606

COLETA

Coletado por: Amostra coletada pela Laborquimica Conservada: Sim
Responsável: T.Q. EVERTON Q. NAGERA - CRQ 05406668 Condições Climaticas: Tempo bom
Data: 22/12/2009 Temperatura Ar:   26,7°C
Local da Coleta: Eixo da AHE Pai Querê Temperatura Amostra:   29,1°C

Resultado da Análise

UnidadeEnsaio Resultado Metodologia L.D.

CO2 Dissolvido mg/L 9,71 Titulometria de Neutralização 1,0

Condutividade a 25 °C µS/cm 18 Standard Methods 2510 B 0,3

Cor Aparente U. C. 35 Standard Methods 2120 B 2,0

Dureza mg CaCO3/L 11,8 Standard Methods 2340 C 2,0

Odor N.A. N.O. CESB - POA N.A.

Turbidez N.T.U. 1,25 Standard Methods 2130 B 1,0

pH N.A. 5,8 Standard Methods 4500 H+ B 1,0

Alcalinidade Total mg CaCO3/L 2,36 Standard Methods 2320 B 1,0

D.Q.O. mg O2/L < 4,0 Standard Methods 5220 B 4,0

Cloretos mg Cl-/L 0,69 Standard Methods 4500 Cl- B 0,35

Fluoretos mg F-/L 0,017 Standard Methods 4500 F- D 0,01

Sulfatos mg SO4--/L 3,91 Standard Methods 4500 SO4 E 1,0

Sílica Solúvel mg SiO2/L 1,89 Standard Methods 4500 Si D 0,1

Nitratos mg NO3-/L 0,195 NBR 12620 Setembro/1992 0,05

Nitrogênio Albuminóide mg /L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Nitrogênio Amoniacal mg N/L < 0,02 ABNT - NBR-10.560 0,02

Alumínio mg Al/L 0,074 Standard Methods 3120 B-ICP 0,002

Cálcio mg Ca/L < 1,0 Standard Methods 3500 Ca B 1,0

Ferro Total mg Fe/L 0,492 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Magnésio mg Mg/L 2,87 Standard Methos 3500 Mg- B 1,0

Manganês mg Mn/L 0,042 Standard Methods 3120 B-ICP 0,001

Potássio mg K/L 0,289 Standard Methods 3120 B-ICP 0,01

Sódio mg Na/L < 0,02 Standard Methods 3120 B-ICP 0,02

Sólidos Totais Dissolvidos mg /L 6 Standard Methods 2540 B 1

Sólidos Totais a 105°C mg /L 14 Standard Methods 2540 B,E 1

Oxigênio Cons. em Meio Ácido mg O2/L 9,00 Permanganimetria 0,5

Legenda: Nota:
L.D. : Limite de detecção                 N.A. : Não aplicável                  N.O. : Não objetável
V.M.P. : Valor máximo permitido              EPA : Environmental Protection Agency - USA
ASTM : Americam Society for Testing and Materials                   NBR : Norma Brasileira
Standard Methods: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 21 ª ed.
Prejud. : Ensaio prejudicado em função das características da amostra
P.O. : Procedimento Operacional da Laborquímica

Os resultados contidos neste relatório têm significado restrito e se aplicam somente à 
amostra  ensaiada, só podendo  ser  reproduzidos  na  íntegra e  com  autorização da 
Laborquímica.
A Laborquímica garante a realização dos ensaios dentro do prazo de validade da amostra. 
As datas de execução de cada ensaio constam nos dados brutos e estão disponíveis para 
consulta.
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