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1.  OBJETIVO 

Definir procedimento operacional para limpeza e manutenção do sistema de tratamento dos 

efluentes oleosos, composto de caixas de sedimentação de sólidos e SAO – separador de 

água e óleo, instalados nas rampas de lavagem e lubrificação, de caixas separadoras de água 

e óleo, instaladas nos pátios de estocagem de resíduos oleosos, pátios de estocagem de 

produtos oleosos, posto de abastecimento de combustíveis. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� PG-C-25 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

� PG-C-22 - Programa de Controle de Efluentes; 

� PG-C-05 - Inspeções de SSTMA; 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento se aplica para todo o Contrato da UHE Santo Antônio, Subcontratados e 

Prestadores de Serviço que desempenham atividades que gerem ou possam gerar efluentes 

oleosos e tenham instalado sistema separador de água e óleo. 

4. DEFINIÇÕES 

� SAO: Separador de água e óleo 

� Sedimentação: Deposição de sedimentos 

� Material sólido das caixas: Solo retido no sistema de tratamento 
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5. PROCEDIMENTO 

Identificação 
da estrutura O que fazer Como fazer 

 

 

 

Caixa de 
retenção de 

material sólido 

Avaliar nível de 
material sólido 
acumulado na caixa 
de retenção e 
realizar remoção 

� com uso de um bastão avaliar o nível de material sólido 
acumulado na caixa de retenção de sólidos;   

� utilizar pá carregadeira ou retro-escavadeira e caminhão 
basculante para retirar e transportar o material sólido 
acumulado na caixa; 

� realizar a descarga do material sólido coletado no local de 
tratamento de solo contaminado por óleos e graxas 
localizado no pátio do aterro sanitário. 

Observação: o nível de material sólido acumulado na caixa 
deve ser mantido sempre abaixo do nível do tubo de saída 
para evitar a passagem de sólidos para o separador de água e 
óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Caixas 
separador de 

água e óleo (de 
alvenaria e 

plástica) 

Remover o óleo 
retido nas caixas 
separadoras de 
água e óleo. 

� abrir o registro da calha coletora, retirar o óleo com tambor 
plástico.  

� com uso de esponja e balde retirar o óleo remanescente 
na superfície líquida e depositar no tambor plástico. 

� dispor o óleo coletado no depósito de óleo usado. 

Avaliar o nível de 
material sólido 
acumulado na caixa 
separadora. 

� com uso de um bastão avaliar o nível de material sólido 
acumulado no primeiro compartimento da primeira caixa 
separadora de água e óleo; 

� se houver necessidade de remoção do material sólido 
acumulado drenar todo líquido da caixa. 

Drenar o líquido da 
caixa separadora de 
água e óleo. 

� retirar com um balde ou mangueira todo líquido acumulado 
na caixa separadora; 

� depositar em tambor o líquido retirado para após concluída 
a operação de limpeza, retornar no início do tratamento. 

 

Retirar e dispor 
material sólido do 
separador de água 
e óleo 

� com uma pá ou caneca, retirar material sólido do interior 
da caixa separadora, colocando em tambores ou 
caçambas; 

� encaminhar material removido para local de tratamento de 
solos contaminados por óleos e graxas no aterro sanitário.  

Realizar limpeza do 
coletor da caixa sep. 
plástica 

� remover o material plástico coletor e realizar lavagem no 
pátio da rampa, instalando em seguida na caixa 
separadora plástica. 

 
Reativar tratamento de efluentes da 
rampa de lavagem e lubrificação 

� adicionar na caixa separadora água limpa até ultrapassar 
o nível do tubo de passagem do segundo compartimento, 
evitando a passagem de óleo para saída do sistema de 
tratamento. 
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6. ANEXO 
 

 

 


