MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELETRICA
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U”, 6° andar
CEP: 70.065-900 - Brasilia - DF
Telefones: (61) 3319-5923/5924
Fax: (61) 3319-5948

Oficio n2 4 ZZ» /07-SEE/MME
Brasilia, {9 de dezembro de 2007.

A Sua Senhoria o Senhor

ROBERTO MESSIAS FRANCO

Presidente em exercicio, do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente — IBAMA
70.818-900 Brasilia - DF

Assunto: Reducdo tempordria da vazdo minima do Rio Sdo Francisco.
Senhor Diretor,

1. Considerando as condi¢des do atendimento eletroenergético da regido Nordeste,
em decorréncias das atuais condigdes meteoroldgicas, o Comité de Monitoramento do Setor
Elétrico - CMSE deliberou pela adogdo de todas as alternativas existentes que possam contribuir
para a seguranca do suprimento de energia elétrica para esta regiao.

2 Atualmente as licengas de operagdo das UHE estabeleceu a vazdo minima do Rio
Sdo Francisco em 1.300 m?/s. Face aos sucessivos meses de baixa afluéncia aos reservatorios,
solicitamos a concessdo, em cardter excepcional e temporario, de licenga para a CHESF reduzir
a vazdo do Rio Sdo Francisco, a partir da UHE Sobradinho, do Complexo Hidrelétrico Paulo
Afonso e UHE Xing6 para 1.100 m’ /s, a exemplo da Licenca Especial n° 001/2004, concedida
em janeiro de 2004.

3. Encaminhamos anexo a NT ONS 3 -190/2007, com as justificativas para a
flexibiliza¢do da restri¢do das defluéncias das usinas hidrelétricas do Rio Sdo Francisco.

Atenciosamente,

ONALDO SCH
Setretario de Energia Elétrica

Documento

10100.004667;,
GABIN 07-39

Data@/&/gl—l’razo
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1 Iintroducgao

Em condicdes hidroenergéticas desfavoraveis no subsistema Nordeste
especialmente ao final da estacdo seca e com o possivel retardo do inicio do
pericdc de chuvas. como presentemente se cbserva, o ONS adota como
estratégia a economia dos recursos hidraulicos da bacia do rio Sao Francisco.
com a consegliente maximizacdo do recebimento de energia dos demais
subsistemas em condigdes enargéticas mais favoradveis e o aumentc da geracace
termoelétrica disponivel local

Para 2 minimizagdo da geracao hidroelétrica na cascata das UHEs Sobradinho -
Xingd. a restricao de defluéncia dessas usinas, da ordem de 1300 m®/seg.. pode
se tornar ativa para o atendimento dos usos muitiplos da agua ao longo do vale
do ric Saoc Francisco. tais como a irrigagao. navegagao e captagdes para
abastecimento A reducdo dessa vazdo para o valor de 1000 m'/seg ja foi
praticada em 2001, em situagao igualmente critica. e implicou na implementagao
de varias medidas peia CHESF, tais como aviscs aos ribeirinhos e
relocacles/ajustes de captagdes de agua Ha também a se destacar as
providéncias tomadas naguela ocasido relativas ao aspecto legal da autorizagéo
pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA e érgac ambientais para a redugdo da
defluéncia para o citado valor

Considerandc a deliberagdoc do Comité de Monitoramento do Sistema Elétrico —
CMSE. em sua ultima reunido realizada em 12/12/2007, de programar a geracao
térmica maxima do subsistema Nordeste e de maximizar o recebimente de

energia pela regido Nordeste dos demais subsistemas do SIN, torna-se vital a
flexibilizacdo da restricdo de defluéncia das UHEs Sobradinho - Xingé. Essa
decisdo tem por finalidade tornar efetivas as decisbes do CMSE relativas ac
despacho maximo de geracdo térmica e recebimento maximo de energia pela
regiac  Nordeste, proporcionando uma recuperagdc mais rapida  do
armazenamento do reservatério de Sobradinho. responsavel pela maior
capacidade de estogue de ensrgia nessa regiao

C cobjetivo dessa nota técnica & portanto, apresentar a atual situagao de

ndimento a carga da regido Nordeste, apontar as razdes que levam 2a
necessidade da reducdo da defluéncia de Sobradinho — Xingo, e quantificar os
ganhos da recuperagdo do nivel de armazenamente do reservatério de
Sobradinho para evitar gue ¢ mesme atinja niveis proximos agueles adotades
como ©s minimos operativos. com fortes rebatimentos para os usuarios nas
margens do lago
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p Situagao Atual

£

As condigbes hidrologicas da _regl ao Nordeste vem se mantendo desfavoraveis
desde o més de outubro/07. conforme pode ser constatado na tabela 1
apresentada a seguir
Tabela 1

‘Mes outubro novembro | dezembro

[ENA (% MLT) 56 35 46 ¢

Posigdo no histoerico 3° pior pior 4° pior ()
Ciente deste fato. embora ¢ ONS tenha priorizado o suprimento de energia para
a regiao Norte, a pam' da 2* quinzena de setembro/07 a regido Nordeste

ol

€
ol ohjeto de complementacao energética pela interligacao Nort

resentaca a seguir. indica o recebimento de energia pelas regides
e r J'“ o/07

Tabela 2

Més julho |Lmlu setembro __outubro novembro
VER 553 ol ¥ -8 g <491 6t 114

MW med) 322 3 NAN 1645

Neste contexto, em 13.11.2007 foi elevado o limite de fornecimento de energia
pela interligagdo Norte/Sul em todos os periodos de carga, de 1.700 MW para
2 00CMW. Com isso a regido Nordeste passou a receber cerca de 500 MWmed
de energla

Com a perspectiva da continuicade do quadro hidrologico desfavorave! na regiao
Nordeste, inclusive com a p evisdo de que as vazdes afluentes a regido no més
de dezembro se situem como a 42 pior do histérico e considerando-se os
aumentos de precipitagao r"=v stos para a bacia do rio Tocantins. fol possivel
var-se 0 suprimento de energia para a regiao Nordeste. a partir do dia
12 2007, reduzindo-se gradualmente o suprimento a regido Norte, @ medida
iniciava a recuperagac do armazenamento do reservaidrio da UHE
A tabela 3 apresewtac‘a a seguir iiustra a evolugdo nc suprimento de
a regido Nordests em dezembro/07

c
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A adocéo dessas medidas ja conduziu a um 'eoleucna'ﬂemo no armazenamento

do reservatério da UHE Sobradinho. a partir do dia 13.12.2007. conforme pode

ser constatado na tabela 4

Tabela 4

Dia 212 112 12 1512 1612
Armar (%aV.11) 12.6 124 127 1 13.0 T

Em reunido do CMSE realizada no dia 12/12/2007 foram deliberadas medidas
adicionais pa prover um maior suprimento de energia a regiao Nordeste e
reduzir o usc dos estogues armazenados em seus reservatérios.

Essas medidas constituiram-se em

17 Aumento do limite da interligacdo Norte/Sul de 2.000 MW para 2 200 MW
no "e‘*ho Miracema-Cclinas. proporcionando um ganho de até 300

MWmed no suprimento a regidao Nordeste

Este suprimento adicional representa um ganho de 0,6% EARmax ’més m

armazenamento equivalente da regido Nordeste ou de cerca de 1,

EARmax/ més no reservatério da UHE sobradinho

Entretantc. para a adocdc dessa medida s3o necessarias as seguintes

providéncias

<

1

a) Adequagdo dos TCs e sistemas de protecao para suportarem correntes
acimade 2.000 A

b) Avaliagdo da capacidade de suporte do capacitor série do trecho
Miracema-Colinas para sobrecarga tempceraria de até 82%:. em caso de
desligamento de um dos circuitos desse trecho

Em reunido realizada no dia 14/12/2007 nos escritorios do ONS, com
participacdo do ONS Eletronorte, Furnas e Novatrans, foi definido que os
ajustes necessarios nos TCs seriam efetuados pela Eletronorte até o dia
21/12/2007. Além d‘ssc as restrigdes impostas pelo capacitor serie serao
contornadas através de medidas cpera:,\vas

Desta fc"n" ”é expectativa que esta medida possa ser implementada a

rtir do r4'1_ nn7
partir do dia 2 rayaviey




2) Sincronizagao de 2 unidades geradoras (2 x 250MW) na fase 2 da UHE
Tucurui. Com essa medida sera possivel um suprimento adicional de 500
MWmed para a regido Nordeste. o que representa um ganho de cerca ce
1 0% EARmMax/més em seu armazenamento equivalente ou cerca de 1,6%
EARmé&x/més mo reservatorio da UHE Sobradinho
Para a implementacdo dessa medida faz-se necessario que o reservatorio
da UHE Tucurui atinja a cota 60.00m, o que deverd ocorrer até o dia
27/12/2007.

espacho de geracio térmica local na regido Nordeste para reduzir 0 USO

o0s estoques armazenados nos reservatérios.
Para viabilizar este despacho foi realizada reunido em 13/12/2007 nos
escritdérios do ONS, envolvendo o ONS. ANEEL, MME. CHESF. ENGUIA
Patrobras e BR Distribuidora para equacionar a logistica de combustivel de
forma a permitir a operacdo das seguintes usinas térmicas. UTE Petrolina,
Termocabo, Bahia 1. Usina térmicas da Enguia no Ceara e Piaui, Camacari
e Jaguarari

wy

Como resultado desta reunido foram propcstas duas hipoteses para ©
despacho dessas usinas. conforme apresentade a seguir:

Tabela 5

dez

Hipétese 1 (MW) 19a23 24431 V12008 CVURSMWh

z UTE PETROLINA 24 | 48 128 | 470,73
; TERMOCABC 48 48 48 470,73
UTE BAHIA 1 Y 31 ] 3 430,19
| USINAS DAENGUIAGENCEEGENPI | 147 147 | 147 558,67
r CAMAGARI 100 100 100 | 660,00 |
USINAS DA ENGUIA GEN-BA (JAGUARARI) o | o 102 | 558,67° |
; TOTAL 350 | 374 556 | ;
Hipétese 2 (MW) £ 1/1/2008 CVU R$/MWh
19a23 24a31 .
UTE PETROLINA 24 48 | 128 470.73 |
TERMOCABC 48 48 48 470,73 %
UTE BAHIA 1 { 31 3N 31 430,19 ‘
USINAS DA ENGUIA GEN CE E GEN Pl 0 0 147 | 558,67
| CAMACARI 350 { 350 350 i 660,00
| USINAS DA ENGUIA GEN-BA {JAGUARARI) o 0 102 558,67"
‘ TOTAL 453 | 477 806

- s
Valor a ser atualizado

a

Destaca-se que em 15/12/2007 a UTE Camagari ja disponibilizeu uma geragao
adicional de cerca de 65 MW, o que representa um armazenamentc adicional de
0,13% EARmax/més para a regido Nordeste.
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3 Flexibilizagao da Restrigao de Defluéncia Minima da
Cascata das UHEs Sobradinho - Xingo

o Durante o periodo de Natal. em vérios patamares de carga. a restricdo de
defluéncia minima de 1300 m%*seg. na UHE Sobradinho (3600 MW de geragac na
cascata do rio Sao Francisco) ja sera restritiva @ maximizagéc do suprimento de
energia a regido Nordeste, pois se considerando uma carga variando de 5600
MW a 6100 MW. uma geragic térmica a gas de 370 MW, uma geragao térmica a
oleo de 370 MW, totalizande 740 MW. e geragdo hidraulica das demais UHEs da
regidc de 200 MW. tém-se um limite de recebimento de energia variando de 1080
MW a 1550 MW Considerando-se gue havera significativas disponibiiidades de
energia nos demais subsistemas, ha estimativa de suprimentos de pelo menos
2000 MW, caracterizande a impossibilidade da plena exploracdo dos limites das
interligagdes

« No periodo de Ano Novo. em que a carga se apresenta com valores inferiores
essa restricdo tornar-se-a ainda mais limitante

« Na permanéncia de condigcdes hidroldgicas desfavoraveis, em janeirc de 2008,
que levem a necessidade de atender a regizo Nordeste com geragao térmica
maxima, a vazac minima de 1300 m*seg limitard o recebimento de intercambio
em valores mais elevados Considerando-se a recuperagdo do reservatério de
Tucuryi na regido Norte a partir da segunda quinzena de janeiro, sera viavel
praticar suprimentos para a regiac Nordeste da ordem de 3500 MW. Nessa
condigio, a inflexibilidade hidraulica na cascata do rio Séo Francisco de 1300
m®seg limitara o referico recebimento de forma mais acentuada ainda.

» A reducdc na vazado minima de 1300 m%/seg. para 1100 m?/seg. permite elevar
em 550MW médics ¢ total de recebimento de energia na regidc Nordeste, o
equivalente a cerca de 7% da carga dessa regido em 2008. A ndo redugéo da
restricac de defluéncia minima de 1300 m®seg 'mplicara na nao exploragao da
capacidade maxima de recebimento de energia de outras regides com custcs
inferiores aos da geragao térmica a dlec despachada como, por exemplo, & da
UTE Camacari. cujo custo variavel é da ordem de R$660.00/MWh.

A defluéncia minima de 1300 m?¥/seg., apesar de ser média didria. deve atender a
cutras limitacbes que nao permitem uma flexibilizacdo dentro do dia
proporcionalmente as variagbes da curva de carga da regido Nordeste. Isto
porgue a defluéncia de Sobradinho propagada até Juazeire. por conta de
necessidade de captacao d dgua para Juazeiro e Petrolina, também nao pode ser
inferior a 1300 m¥seg. neste ponto. Adicionalmente existem restricbes relativas a
variacdes da cota em Juazeiro por conta do Porto desta cidade. VariagGes
supericres a 050m no dia podem acarretar tombamento de embarcagdes
atracadas no seu cais

ONS




Fls.: __li“}_@.—

Proc.. hp.l 4

Rubr.:_ ]
TR

4 Recomendacgodes

Tendc em vista os beneficios anteriormente apontados, provenientes da
reducdo da defluéncia das UHEs Sobradinhc - Xingd & fundamental a
impiantacac. no menor prazo possivel, das seguintes providéncias:

a) O MME e a ANEEL deveraoc promover articulagdes com o MMA e a ANA
visando a elaboracdc de instrumentos que viabilizem, em uma primeira
etapa a reducdo da defluéncia minima da cascata das UHEs Sobradinhec -
Xingd de 1300 m?*/'seg. para 1100 m?*'seg. e se necessario. posteriormente
para ¢ valor de 1000 m3/seg.

b) A CHESF. mediante a autorizacdo emitida pelc MMA e ANA. devera iniciar
entendimentos com 0s usuarios da agua e emitir avisos as populacdes
ribeirinhas de forma a mitigar os efeitos da redugao da defluéncia

O ONS devera manter um estrito acompanhamentc das condigdes
hidroenergéticas da regifo Nordeste e em particular da bacia do rio Sao
Francisco. de forma a ajustar o recebimento de energia pela regido Nordeste
e os despachos de geragdo térmica e geracdo hidraulica indicando as
eventuais necessidades de variagbes na defluéncia das UHEs Sobradinho -
Xingo.

(@]
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Tabelas

Tabela 1 - Condigdes Hidrolégicas

Tabela 2 - Recebimento de Energia

Tabela 3 - Evolugao no Suprimento de Energia
Tabela 4 - Armazenamento do reservatorio

Tabela 5 - Hipoteses de geragao térmica
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