FACHADA 1 ACABAMENTOS INTERNOS
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PISO ELEVADO DA PISOAG OU SIMILAR COM BASE INFERIOR EM AGO ESTAMPADO APLICADO SOBRE SISTEMA
DE CANTONEIRAS (LONGARINAS) E PEDESTAIS (MACAQUINHOS) DE AGO, COM REGULAGEM DE ALTURA,

ACABAMENTO EM PLACAS DE LAMINADO MELAMINICO NAS DIMENSOES DE 600x600x30mm, ACABAMENTO
TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE COR CINZA.
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2 [CIMENTADO ASPERO COM JUNTA A CADA 1m E CAIMENTO DE 1% PARA AS EXTREMIDADES.

CERAMICA COM 30x30cm REF. 68256 LINHA LASER DA PORTOBELLO OU SIMILAR, COR CINZA, REJUNTADA
COM PASTA DE CIMENTO COM HIDROFUGO.

/\ PAREDE

AZULEJO ATE O TETO 15x15cm, COR BRANCA DA CERAMICA ELIANE COM JUNTAS ALINHADAS E PROTEGAO
DE QUINAS COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO.
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2 |MASSA CORRIDA E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCA, APLICADA SOBRE SELADORA.
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3 [DIVISORIA PARA BOX NO VESTIARIO COM PORTA INTERNA E ALTURA DE 1,80m.
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1 |MASSA CORRIDA E PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCA.
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41 |PERFIL EXTRUDADO DE PVC COM 7,5cm DE ALTURA TIPO "STANDARD” SIMILAR AO REVESTIMENTO DO PISO
ELEVADO.
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FACHADA 2

MATERIAIS

GRANITO CINZA DE 2cm DE ESPESSURA (O TOPO DA SOLEIRA DO BANHEIRO DEVERA FICAR
2cm ACIMA DO NIVEL DO PISO ACABADO).

PE DIREITO=300cm
ANIT\ PA-3)
A1m
'\|1—| ar VISITA DA CAIXA D’AGU/}\

205

SOLEIRAS

PEITORIS GRANITO CINZA DE 2cm DE ESPESSURA.
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ISOLAMENTO

TERMICO LAJE ALVEOLAR DE COBERTURA COM PROTEGAO TERMICA (ISOPOR).

|
| TELHA CANALETE 49 DA ETERNIT COM 13,7% DE INCLINAGAO E PLACA DE VENTILAGAO

| PRO‘JECAO COBERTURA (FECHAMENTO) DA ETERNIT. TERGAS METALICAS EM PERFIL "C” LAMINADO 6"x12,2 kg/m OU
| DA COBERTURA CHAPA DOBRADA. PILARETES DEVERAO SER EM CONCRETO OU PERFIL METALICO.

BLOCOS DE CONCRETO, CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO OU SISTEMA DE ARGAMASSA

ALVENARIAS PRE—FABRICADA ALISADA COM MASSA FINA E PINTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICADA
SOBRE SELADORA.
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PILARES EXTERNOS| CONCRETO APARENTE COM VERNIZ ACRILICO REF. SIKAGURAD 65 ACRIL DA SIKA.

B |I| PLANTA BAIXA
ESC. 1:50

JANELAS EM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 30, COM VIDRO TRANSPARENTE —

FACHADA 3 FERRAGENS E ACESSORIOS.

PORTAS DE ALUMINIO REFORGADAS INTERNAMENTE.

PORTA DO BANHEIRO EM LAMBRI DE ALUMINIO.
ESQUADRIAS

PORTA DA COPA EM LAMBRI DE ALUMINIO E VIDRO.

PORTA EM ALUMINIO PARA VISITA A CAIXA D'AGUA PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR
BRANCA, IDENTICA A DO TETO

— FACHADA 1
B
@ DETALHE FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS COM ACABAMENTO CROMADO DA METALURGICA LA
De lALAE FONTE OU SIMILAR.
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