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OBJETIVO

Este documento tem por objetivo definir os requisitos basicos para fornecimento de
isoladores de pedestal, tensdes nominais 500kV e 230kV destinados as subestagdes da
Concessionaria JMM.

NORMAS TECNICAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NBR-6882 - Isolador-suporte pedestal de porcelana - Unidades e colunas - Padronizacao
de dimensbes e caracteristicas.

IEC 60815 — Selection and Dimensioning of HV Insulators Intended for Use in Polluted
Condictions.

NBR IEC 60060 — Técnicas de Ensaios Elétricos da Alta Tenséo.

Especificacdo Padrdo CHESF para Isoladores de Pedestal — Exclusivamente para o0s
equipamentos dos vaos de 230 kV a serem cedidos a CHESF, na subestacdo Ourolandia II.

ESCOPO DO FORNECIMENTO
Responsabilidade do Fornecedor

Unidades completas com todos 0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, nas
guantidades a serem designadas pelas Concessionarias.

Deverao constar do fornecimento:

= Conectores de aterramento adequados para ligagdo de cabos de cobre nu, secdo nominal
variando entre 70 e 120 mmz;

= Olhais para icamento;

* Anel anti-corona, quando aplicavel aplicavel.

Execucdo dos ensaios de fabricacdo, de rotina e de tipo de aceitacdo em fabrica, requeridos pelas
normas e documentos de referéncia.

Toda a documentagdo relativa ao fornecimento, em midia eletronica e/ou papel conforme detalhado
nos itens especificos, incluindo:

= O projeto de engenharia completo;

* Planos de Garantia de Qualidade (QA) e Controle de Qualidade (QC) em apoio a fabricag&o;
= Certificados de qualidade e de testes de tipo de equipamentos de mesmo projeto;

= Cronogramas de fabricacao ;

* Manuais de operagdo e manutengao, “Data Book”.
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Embalagem, transporte dos equipamentos e descarga em local a ser designado pelas
Concessionarias.

Fornecimento de todo equipamento, material ou servico ndo relacionado neste item
(responsabilidade do fornecedor) nem no item 3.2, que seja considerado necessario para o adequado
funcionamento dos equipamentos.

3.2 Responsabilidade da IMM
3.2.1 Projeto e construcdo dos suportes de concreto dos equipamentos.
3.2.2  Projeto e construgéo das fundagdes dos equipamentos.
3.2.3 Montagem dos equipamentos.
3.2.4  Comissionamento dos equipamentos.
4 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS ISOLADORES DE PEDESTAL
4.1 Geral
4.1.1 Os isoladores pedestal deverdo ser proprios para uso externo e destinados a suporte de barramentos,
fornecidos completos, inclusive com anel anti-corona, quando aplicavel.
4.1.2 As quantidades a serem fornecidas constardo das listas de materiais de arranjo fisico especificas de
cada subestacéo.

4.2 Isoladores de Pedestal de 500 kV
= Tensdo NOMINAl (KV, BFICAZ) .......cviiiiiiiie e 500
=  Tensdo maxima de operacdo do sistema (Vmax - KV, eficaz) .........cccccvevviiiiiiviiiciiece e, 550
» Tensdo méxima suportavel em condicOes de emergéncia durante 1 h (kV, eficaz) ................ 600
= Frequéncia NOMINAI (HZ).........oouioe ettt ne s 60
»  Tens&o suportavel nominal a impulso atmosférico, onda plena (KV, Crista) ..........ccccceevernenee. 1550
=  Tensdo suportavel nominal a impulso de manobra, a seco e sob chuva (kV crista)............... 1175
» Tens&o suportavel nominal a frequéncia industrial, sob chuva, durante 1 (um) minuto (kV,

2] 1[0 V4 ISR PPR TSP 740
=  Tensdo minima fase-terra de inicio e extin¢do de corona visual positivo (kV, eficaz) ............ 350

Cargas nominais de ruptura mecanica

FIEXA0 (KOT) vt 1000
TOIGAO (KGF.M) ettt bbb et sae e enes 1380
LI - UoF: (o TN (S 1 USSR SSUSORO 17800
COMPIESSAD (KOT) +eveeiieiieiie ettt et e e e sne e e e 45000
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Tensdo de radio interferéncia maxima quando o isolador estiver energizado a 605/V3 KV

efiCAZ, TASE-TEITA ....eciiece e 2500 pV, a 1000 Hz
Distancia minima de escoamento (IMM) ........cooviviieriererese e 11000
Distancia de arco SECO (IMM) ...uuiiuieieiieieee s st ste e et e e sreesre e e re e b e e e sreesteeneesreenaeaneesreas 3200

Circulo de furacédo

Isoladores de Pedestal de 230 kV

Tensao NOMINAl (KV, BFICAZ) ......cviiiiiiiie s 230
Tensdo maxima de operacdo do sistema (Vmax - KV, eficaz) .........ccccoevveveiiece i, 242
Tensdo méxima suportavel em condicOes de emergéncia durante 1 h (kV, eficaz) ................. 253
Frequéncia NOMINGAL (HZ)........covoiiie e nnes 60
Tenséo suportavel nominal a impulso atmosférico, onda plena (KV, Crista) .........c.cccceeeueneee. 1050
Tensdo suportavel nominal a frequéncia industrial, sob chuva, durante 1 (um) minuto (kV,

BTICAZ) .ottt bbbttt 460
Tensdo minima fase-terra de inicio e extin¢do de corona visual positivo (kV, eficaz) ............ 161

Cargas nominais de ruptura mecanica

e Loy (oI (0o | ISP PR 600
TOIGAO (KGT.M) et b bbbt 1000
TFACAO (KOT) ot re e sre e re e teenaenre s 11000
COMPIESSAD (KOT) vttt bbbt 25000
Tensdo de radio interferéncia méxima quando o isolador estiver energizado a 266/¥3 kV
EfICAZ, TASE-TEITA ... 2500 pV, a 1000 Hz
Distancia minima de eScoamento (IMM) ..........oiiiiiiiieee e 4840

Circulo de furacédo
L N[0 I (0] o T PP PR PR 127

O N DBSE ..ottt ettt ———t——_————————————————————————————————————— 127



