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1. OBJETIVO

11 Definir as distancias de seguranca para a LT 230 kV Laranjal do Jari — Macapa Il C1, em
circuito simples pertencente ao Lote 4 do Leildo 001/2022, devendo estas distancias serem
mantidas entre os condutores e o solo, obstaculos atravessados e obstaculos dos quais cada
LT se aproxima.

2. DISTANCIAS DE SEGURANCA — OPERACAO DE LONGA DURACAO
2.1. Critério de Calculo

As disténcias de seguranca para a LT operando em regime de longa duragdo na tensao
méaxima de operagdo 242 kV foi calculada conforme metodologia indicada no capitulo 10 da
NBR 5422 (1).

2.2. Distancias de Seguranca

Natureza da regido ou obstaculo atravessado pela Distancia (m)

Ite linha de transmiss&o ou que dela se aproxima Obs.
Adotadas

1. Locais acessiveis apenas a pedestres 7,5 8
2.  Locais onde circulam maquinas agricolas 7,5 1,8
3. Rodovias, ruas e avenidas 8,9 7.8
4.  Ferrovias nao eletrificadas 9,9 38
5.  Ferrovias eletrificadas ou com previséo de eletrificagcéo 12,9

6.  Suporte de linha pertencente a ferrovia 4,9

7. Aguas navegaveis H+209 2
8.  Aguas ndo navegaveis 6,9

9. Linhas de transmissé&o ou distribuicdo de energia elétrica 21 3
10. Linhas de telecomunicac¢des 2,7

11. Telhados e terragos 4,9

12. Paredes 3,9 5
13. Instalac¢des transportadoras 3,9

14. Veiculos rodoviarios e ferroviarios 3,9

15. Vegetacao de preservacdo permanente 4,9 6
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2.3. A seguir observacgdes relativas as Distancias de Seguranca:

NO

(ver tabela constante do item 2.2 anterior)

1

Para locacao das estruturas nos desenhos de planta e perfil, os locais atravessados devem
ser sempre considerados como acessiveis a maquinas agricolas, a ndo ser que existam
indica¢cBes inequivocas de que esse tipo de acesso ndo € nem sera possivel.

O valor “H” corresponde a altura, em metros, do maior mastro e deve ser fixado pela
autoridade responsavel pela navegacdo na via considerada, para o nivel maximo de cheia
ocorrido nos ultimos dez anos.

A distancia de seguranca indicada no item 9 da tabela é para travessias sobre os cabos para-
raios de outras linhas ou sobre os condutores de linhas com tensdo méxima de operacéo (D)
igual ou inferior a 87kV.

Para travessias sobre condutores de outra LT com tensdo maxima de operacgédo (D,) superior
a 87 kV, ao valor indicado no item 9 da tabela deve ser acrescentada a seguinte parcela
(referéncia: item 10.3.1.5 da NBR 5422):

0,01[Du _50J , resultando:
J3

3
Cruzamentos Distancia Calculada (m) | Distancia Adotada (m)
138 kV 2,44 2,50
230 kV 3,00 3,00
345 kV 3,69 3,70
440 kv 4,27 4,30
500 kV 4,78 4,80

A verificacdo das distancias de seguranca deve ser feita com os cabos condutores e para-
raios nas temperaturas que conduzam aos menores espagamentos, a partir da mesma
temperatura ambiente.

A distancia de seguranca indicada no item 11 da tabela é para telhados e terracos nao
acessiveis a pedestres. Para outras condi¢fes de uso, referir-se ao item 10.3.1.6 da NBR
5422.

A distancia de seguranca indicada no item 12 da tabela podera ser reduzida, ressalvadas as
disposicfes legais aplicaveis a cada caso, se houver acordo entre as partes para manter a
parede cega, ou seja, sem portas ou janelas. Nesse caso, a distédncia de seguranca sera a
indicada no item 13 da tabela.

A distancia de seguranca indicada no item 15 da tabela deve ser verificada em relagdo ao
topo da vegetacéo.

A distancia de seguranca indicada no item 3 da tabela atende o critério definido no item 10.3.3
da NBR 5422 (1) (4).

O valor da distancia de seguranca indicada nos itens 1,2,3 e 4 foi definido em funcdo da
diferenca de flecha para as temperaturas correspondentes a curta e longa duracdo, devido ao
atendimento ao campo elétrico para curta duragdo (item 3) que estabelece o limite de 8,33 kv/m
dentro da faixa conforme relatério de largura da faixa [4] com base nas resolu¢des normativas da
ANEEL [6] e [7] .
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2.4. Consideracdes Adicionais

2.4.1 As distédncias de seguranca, quando definidas para os cabos em repouso, devem ser
verificadas considerando o condutor na temperatura indicada no item 2.5.1, na condicéao final
(creep de 10 anos).

2.4.2 As distancias de seguranca afetadas pelo deslocamento dos condutores e cadeias devem
ser verificadas para angulo de balanco calculado conforme NBR 5422, item 10.1.4.3,
considerando velocidade do vento com periodo de retorno de 50 anos, 30 segundos de
periodo de integragdo de temperatura coincidente (1) (3).

2.5. Critério Béasico para Locacédo das Estruturas

2.5.1 Em funcéo do exposto nos itens anteriores, a locagdo das estruturas nos desenhos de planta
e perfil deve ser executada adotando-se o seguinte critério paraa LT :

Operacédo de Longa Duracéo:
v’ Temperatura do condutor na condicao final (creep de 10 anos) 70° C
v Espagamento vertical minimo para o solo 7,5m

2.5.2 A locacao assim executada devera ser verificada para operacdo de curta duracdo (condicédo
de emergéncia), devendo atender o estabelecido no item 3 a seguir.

3. DISTANCIAS DE SEGURANCA — OPERACAO DE CURTA DURACAO

3.1. Parametros Béasicos
v’ Tensdo maxima de operagdo da LT 242 kV
v’ Temperatura maxima do condutor (2) 85°C

3.2. Critério de Célculo

As distancias de seguranca para operacdo de curta duracdo (condicdo de emergéncia) foram
calculadas conforme metodologia indicada na tabela 7 da NBR 5422.

3.3. Distancias de Seguranca paratodas as LTs

Natureza da regido ou obstaculo atravessado pelas LTs Distancia (m)
1. Locais acessiveis apenas a pedestres 6,8
2. Locais onde circulam maquinas agricolas 6,8
3.  Rodovias, ruas e avenidas 6,8
4. Ferrovias nao eletrificadas 6,8

(*) Distancia minima definida em fungdo do campo elétrico de acordo com resolucao
normativa da ANEEL n° 915 de 02 de Fevereiro de 2021
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4. TRAVESSIAS

4.1. A diretriz definitiva de cada LT serd selecionada levando em conta a proximidade de
aerddromos e as travessias sobre obstaculos de importancia tais como linhas de transmissao,
rodovias, ferrovias, grandes cursos d’agua, etc.

4.2. No caso de travessias sobre linhas elétricas ou de telecomunicac¢des, vias de transporte,
edificacdes e vegetacdo considerada de preservacao permanente, o projeto executivo incluira
a verificacdo do atendimento aos requisitos do capitulo 11 da NBR 5422.

4.3. Serdo também verificadas as exigéncias especificas do proprietario ou concessionario
do obstaculo atravessado, sempre que respaldadas pela legislacao vigente.

4.4, A locagdo de torres nas proximidades de aerédromos seré precedida do levantamento
de dados topograficos detalhados das pistas de pouso e de sua posicao relativa em relagéo a
diretriz da LT.

4.5, De posse desses dados a projetista verificard o atendimento as exigéncias da Portaria
do comando da Aeronautica 256/GC5 de 13 de maio de 2011, a qual estabelece os
procedimentos a serem seguidos na implantacdo de estruturas situadas nas proximidades de
aerédromos.

4.6. Os desenhos e memorias de calculo resultantes das verificagbes acima, tanto para
travessias sobre obstaculos importantes como para aproximacdes de aerddromos, serdo
submetidos ao 6rgdo responsavel pela aprovacado final da travessia, antes do inicio da
construcao do trecho da LT em questéo.

5. REFERENCIAS
1 NBR 5422 — Projeto de linhas aéreas de transmissao de energia elétrica.

2 Relatério AP2-LT1-PB-EM-0DG-005 CONDUTOR E PARA-RAIOS, preparado paraa LT
230 kV Laranjal do Jari — Macapa Ill C1

3 Relatério AP2-LT1-PB-EM-0DG-004_VELOCIDADE DO VENTO E CARREGAMENTOS
DEVIDOS AO VENTO, preparado para a LT 230 kV Laranjal do Jari — Macapa Ill C1

4 Relatério AP2-LT1-PB-EM-0DG-008_LARGURA DA FAIXA, preparado para a LT 230 kV
Laranjal do Jari — Macapa Ill C1

5 ANSI C2-2002 — National Electrical Safety Code.

6 A Resolucdo Normativa ANEEL n° 915 de 23/03/2010



