LINHA DE TRANSMISSAO

~ Proj. |Como ef.
DESCRIGAO A preencher pelo Agente Bési::o Implant.
Dados Gerais
1- Siglas / Nomes das 1.1- Subestagéo 1 LARANJAL DO JARI sim sim
subestacdes terminais 1.2- Subestagao 2 MACAPA Il sim sim
2- Numero de circuitos por estrutura 1| sim sim
3- Tensdo nominal do sistema (kV) 230( sim sim
4- Normas de projeto NBR 5422, |EC 826, ASCE 52| sim sim
5- Tensdo méxima de operacdo em regime permanente (kV) 242| sim sim
6- Extensao da linha (km) 217| sim sim
7- Vao médio (m) estimado 500( sim sim
8- Geoposicionamento dos vértices S nao sim
Caracteristicas Basicas
9- Cabos fase: Tipo da estrutura predominante indicando as
distancias dos grupamentos das fases ao eixo da torre e as
distancias a torre; a altura média dos cabos fase; a altura dos
cabos no meio do vao tipico, a distancias ao eixo da torre, as VER PLANILHA 1 E 2 sim sim
configuracdes de condutores (tipo do condutor, bitola,
espacamento entre sub-condutores etc) e cadeias (tipo, n° de
isoladores para a cadeia tipica etc)
10- Cabos péra-raios: Tipo da estrutura predominante indicando
a disposicao dos cabos péara-raios em relagdo a torre e aos
cabos condutores (distancias ao eixo da torre; altura em relacéo VER PLANILHA 1 E 2 sim sim
ao solo; espacamento entre cabos para-raios; tipo do cabo para-
raios:convencional, OPGW etc)
11- Esquema de transposicao de fases VER PLANILHA 3 sim sim
12- Pontos de troca dos cabos para-raios de diferentes bitolas TR B AN i i
13.1-ANo_rmatécnica de NBR 8449 _ _
referéncia sim sim
13- Capacidade de 13.2- Capacidade operativa de 1,500
carregamento longa duracéo (A) ' sim sim
13.2- Capacidade operativa de
curta duracdo (A) 2088 sim sim
14.1- Temperatura ambiente 28
14- Condi¢des ambientais média (°C) sim sim
tipicas 14.2- Radiac&o solar (watts/m?) 1.000| sim sim
14.3- Velocidade do vento (m/s) 1| sim sim
Pardmetros Elétricos
15- Resisténcia e reatancia série da LT, em 60 Hz, na
temperatura média dos condutores e na temperatura média da
regido e na altura dos condutores para a torre tipica
15.1- Temperatura média dos condutores (°C) 70| sim sim
15.2- Temperatura maxima média da regido (°C) 32| sim sim
15.3- Sequéncia positiva |15.3.1- Resisténcia 0,0415| sim sim
(Q/km) 15.3.2- Reatancia 0,3074| sim sim
15.4- Sequéncia zero 15.4.1- Resisténcia 0,3951| sim sim
(Q/km) 15.4.2- Reatancia 1,1884| sim sim
15.5.1- Sequéncia positiva
15.5- Capacitancia da LT |(nF/km) | i 14,2709 sim sim
15.5.2- Sequéncia zero (nF/km) 7,3211| sim sim




16.1- Reatancia de seqiiéncia

16- Impedancia(s) muatua(s) NAO APLICAVEL| . .
entre trechos de linhas €10 (Q{krp) , . SIm Sim
paralelas, independente do 16.2- Distancia(s) entre eixos as
. L torres de circuitos paralelos em -
nivel de tenséo e do
proprietario uma mesma faixa de passagem NAQ LI AVIEL
(m) sim sim
Obs: caso existam mais de .
um trecho em paralela 16.3- Comprimento(s) dos )
. ' trechos de circuitos paralelos NAO APLICAVEL
informar dados em Tabela (km)
anexa. sim sim
17.1- Resistividade média (Q x 1000
17- Resistividade do solo e m) sim sim
resisténcia de pé de torre 17.2- Resisténcia média de pé 20
de torre (Q) sim sim
18- Resisténcia, reatancia e |1g 1. Resisténcia (%) 1,700%| sim | sim
susceptancia equivalentes :
série da linha, incluindo a 18.2 - Reatancia (%) 12,610%| gim sim
correcao hiperbdlica para seu
comprimento, na base de 100 o
MVA e na tensao nominal do |18-3- Susceptancia (Mvar) 61,759
sistema sim sim
19 - Maxima sobretenséo fase-terra admissivel para manobras
o ) e 2,7
(pu) (utilizado no Projeto Basico) sim sim
20 - M&xima sobretenséo fase-fase admissivel para manobras
o . o~ 2,5 .
(pu) (utilizado no Projeto Bésico) sim sim

W As capacidades de carregamento de linhas de transmissdo seréo objeto de regulamentacédo pela ANEEL




