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1. INTRODUCAO

O presente Plano objetiva apresentar as acdes de Operagédo e Manutencdo a serem
executadas na fase de Operacéo das Linhas de Transmissédo Pocgoes Il — Medeiros Neto
Il C2, Medeiros Neto Il — Jodo Neiva Il C2, Jodo Neiva Il — Viana Il C2, além das ampliacbes
das Subestacdes Pocdes I, Medeiros Neto Il, Jodo Neiva Il e Viana Il que fazem parte do
Lote 05 Leildo 01/2023.

O respectivo Plano ird descrever as formas de acompanhamento e de monitoramento
dos processos, equipamentos e sistemas da operacdo do empreendimento, oS quais
deverdo fornecer niveis maximos de confiabilidade, disponibilidade e seguranca. A
manutencdo e conversacdo das instalacbes deverdo estar em conformidade com as
normas e regulamentos pertinentes, bem como com 0s manuais de instalacdo dos

fabricantes dos equipamentos componentes do sistema.
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2. PLANO DE MANUTENCAO DA LINHA DE TRANSMISSAO

2.1 APLICACAO

Este plano de manutencdo compreende os itens e atividades a serem realizadas nos

equipamentos instalados no vao da LT, envolvendo os seguintes equipamentos:
a) Transformadores de Poténcia;
b) Transformadores de Corrente;
c) Disjuntores;
d) Chaves Seccionadoras;
e) Estruturas e Cabos;

f) Para Raios.

2.2 REQUISITOS OBRIGATORIOS

As atividades de O&M aqui elencadas devem ser executadas por quadro funcional

capaz de atender os seguintes itens:

a) Profissional treinado e habilitado na pratica de procedimentos operacionais de
média e alta tensdo, aplicacdo de primeiros socorros com técnica de remocédo de
pessoa em contato com LT ou equipamentos energizados e aplicagcdo de

reanimacao cardiopulmonar.

Familiarizado com as instrucdes de operacao dos equipamentos objetos do contrato
conforme recomendacao do fabricante, com as instrucbes e procedimentos de
seguranca e ser treinado e formalmente autorizado conforme NR-10 a energizar,
desenergizar, isolar e aterrar equipamentos de distribuicdo de energia elétrica no
SEP;

Devidamente treinado e equipado com todos os EPI’s necessarios a execucédo de
cada tarefa, tais como roupas de protecao, 6culos, capacete, luvas, etc., e recursos
de comunicacdo que o permita efetuar contato com o centro de operacao e/ou

outras equipes durante a execucéo das atividades;

Para as atividades especificas na linha de Transmisséo a O&M devera ser realizada
dentro das melhores técnicas adotada pelo setor de energia elétrica, priorizando
qualificacao profissional e treinamento especifico de modo assegurar o padréo de
qualidade e praticas necessarias as atividades de manutencédo em LT’s com classe
500 kV




2.3 ATIVIDADES DE MANUTENCAO

O presente plano de manutencdo esta dividido conforme tipo de equipamento,
periodicidade e respectivas atividades, sendo que as de periodicidade mensal devem ser

executadas pelas equipes de operagao devidamente preparadas para isso.

2.3.1 CUBICULOS DE PROTE(;AO E CONTROLE
2.3.1.1 Periodicidade mensal

Cubiculo de manobra:

a) Verificar a indicacdo de painel energizado via detector de presenca de

tensao;
b) Verificar ruidos e vibragdes anormais;

c) Verificar no sin6tico do relé de protegc&o ou no sistema supervisério o “status”

de posicao dos equipamentos de manobras.

Painel do rele de protecao:

a) Inspecionar fixacdes e conexdes elétricas incluindo o relé de protecao;

b) Verificar o perfeito funcionamento da fechadura e a vedagéo da porta do

painel e lubrificar, se necessario;

c) Fazer limpeza no interior do painel.

2.3.1.2 Periodicidade anual

Antes da desenergizacao:

a) Verificar indicagéo de painel energizado via detector de presenca de tensao;

b) Realizar termovisédo nas conexdes dos painéis.

Apo6s desenergizacdo, no Cubiculo de manobra:

a) Verificar a presencga de umidade no interior do cubiculo;

b) Verificar a armagéo de sustentagéo da fiacao;

c) Verificar o aperto das conexdes;

d) Verificar o aterramento dos cubiculos;

e) Verificar o carregamento automatico da mola de fechamento;

f) Verificar o funcionamento do circuito do relé “anti pumping”;




Verificar a atuacao do densimetro de gas SF6;
Inspecionar e reapertar fixacdes e conexdes elétricas;

Inspecionar fiacdes e conexao de comando (reles auxiliares e bobinas);

Verificar o perfeito funcionamento da fechadura e a vedagcéo da porta do

cubiculo e lubrificar, se necessario;

k) Fazer limpeza no interior do cubiculo.

ApOs desenergizacdo, no Painel do relé de protecao:

a) Inspecionar e reapertar fixacoes e conexdes elétricas

incluindo o relé de protecéo;

b) Verificar o perfeito funcionamento da fechadura e a
vedacéo da porta do painel e lubrificar, se necessario;

c) Injetar corrente verificando a atuacdo da protecao de
sobre corrente de fase instantanea/temporizada e

sobre corrente de neutro instantanea/temporizada,;

d) Fazer limpeza no interior do painel.

ApOds reernegizacao:

a) Verificar indicacdo de painel energizado via detector de presenca de tensao;

b) Verificar no sinético do relé de protegao ou no sistema supervisorio o “status”
de posicao dos equipamentos de manobras e durante as demais manobras

a alteracdo desta posicao.

2.3.2 DISJUNTORES DE 525Kv

2.3.2.1 Periodicidade mensal

a) Inspecionar no nivel de solo as condi¢des gerais do disjuntor quanto estado
de limpeza e da pintura. Atencdo quanto ao deposito de salinidade nos

isoladores que causam corona e descargas elétricas;
b) Inspecionar ruidos anormais e vibracoes;
c) Inspecionar porcelana quanto a trincas, sinais de arco, etc.;
d) Inspecionar o estado geral dos parafusos, porcas, etc.;

e) Inspecionar o estado dos conectores e aterramentos;




Inspecionar o estado do indicador de posicao e sistema de sinalizacao;

Verificar a existéncia de vazamento de gas SF6 e registrar o valor da pressao

encontrada;

Inspecionar o funcionamento do circuito de aquecimento do painel de
controle;

Inspecionar o estado geral do mecanismo de comando quanto a pegas
trincadas, deformadas ou desgastes excessivos e sua lubrificacéo;

j) Inspecionar os reles e os contatos auxiliares;

k) Inspecionar a vedacao do painel de controle.

2.3.2.2 Periodicidade anual

a) Inspecionar no nivel de solo as condi¢des gerais do disjuntor quanto estado
de limpeza e da pintura. Atenc&do quanto ao deposito de salinidade nos

isoladores que causam corona e descargas elétricas;

Inspecionar ruidos anormais e vibragoes;

Inspecionar porcelana quanto a trincas, sinais de arco, etc;
Inspecionar o estado geral dos parafusos, porcas, etc;

Inspecionar o estado dos conectores e aterramentos;

Inspecionar o estado do indicador de posicao e sistema de sinalizacao;

Verificar a existéncia de vazamento de gas SF6 e registrar o valor da

pressao encontrada;

Inspecionar o funcionamento do circuito de aquecimento do painel de

controle;

Inspecionar o estado geral do mecanismo de comando quanto a pecas
trincadas, deformadas ou desgastes excessivos e sua lubrificacao;

Inspecionar os reles e 0s contatos auxiliares;

k) Reaperto geral das fiagbes do armario de controle, comando e sinalizacao;

[) Inspecionar a vedagao do painel de controle;

m) Efetuar o termo visionamento.




2.3.2.3 Periodicidade quadrienal

a) Efetuar o termo visionamento, antes da desenergizagao;

b) Registrar o numero de operacdes encontrada;

c) Passar a chave local/remoto para a posicao local;

d) Desligar as chaves de alimentag&o de corrente continua do disjuntor;
e) Dar um comando mecanico de fechamento e abertura;

f) Dar um novo comando de fechamento, verificando que a mola de
fechamento esta descarregada,;

Realizar uma limpeza geral incluindo o cubiculo de controle;
Inspecionar porcelana quanto a trincas, sinais de arco, etc;

Verificar o estado geral da pintura, pontos de corroséo e corrigi-lo se

necessario;
Inspecionar o estado geral dos parafusos, porcas, pinos, batentes, etc;
Inspecionar o estado dos conectores e aterramentos;

Lubrificar as partes moveis, articulagdes e rolamentos, incluindo gatilhos e
mecanismo dos contatos auxiliares, com lubrificantes adequados a cada

local;
m) Verificar a pré-carga da mola de fechamento e de abertura;
n) Verificar o bloqueio de fechamento por mola descarregada,;
0) Verificar o sistema de carregamento manual de fechamento;
p) Verificar o indicador de estado da mola de fechamento;

g) Realizar os ajustes recomendados pelo fabricante registrando as folgas e

cursos admissiveis;

Inspecionar o estado do indicador de posicao e sistema de sinalizagéo;

Medir e registrar o teor de umidade do gas SF6 do disjuntor;
Medir a temperatura ambiente e umidade do ar;

Verificar a existéncia de vazamento de gas SF6, corrigindo se necessario e

registrar o valor da pressédo encontrada;




v) Medir, registrar corrigir os pontos de alarme e desligamento do densimetro
de gas SF6;

w) Registrar a pressdo de gas SF6 deixada;

X) Inspecionar o funcionamento do circuito de aquecimento do painel de

controle;

y) Inspecionar o estado geral do mecanismo de comando quanto a pecas
trincadas, deformadas ou desgastes excessivos e sua lubrificacéo;

z) Inspecionar os reles e os contatos auxiliares;

aa)Reaperto geral das fiacdes do armario de controle, comando e sinalizacao;
bb)Inspecionar a vedacgéo do painel de controle;

cc) Medir e registrar o tempo de operacao de fechamento e abertura,

dd)Medir e registrar a resisténcia 6hmica do contato entre

cabos/conectores/terminais e corrigi-los se necessario;

ee)Medir e registrar a corrente do motor para o carregamento da mola de
fechamento;

ff) Medir e registrar o tempo para carregamento da mola de fechamento;
gg)Ensaiar o dispositivo/sistema de anti-bombeamento;
hh)Ensaiar o funcionamento local/remoto;

ii) Registrar o numero de operagdes deixada;

ji) Efetuar o termo visionamento, apés energizacao.

2.3.3 CHAVES SECCIONADORAS DE 525 Kv

2.3.3.1 Periodicidade mensal

a) Inspecionar no nivel de solo as condi¢cdes gerais da seccionadora quanto

estado de limpeza, da pintura e quanto a ruidos anormais ou vibracdes;

Verificar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco. Atencdo quanto
ao deposito de salinidade nos isoladores que causam corona e descargas
elétricas;

Verificar parafusos, porcas, pinos, cupilhas, cordoalhas, centelhadores, etc;




Verificar o estado dos contatos principais, quanto a sua posicao, limpeza e

lubrificacao;

Verificar os conectores de aterramento;

Verificar as condi¢cfes gerais de limpeza, pintura e pontos de corrosao;
Verificar o funcionamento do circuito de aquecimento e corrigir se hecessario;
Inspecionar o armario de controle e sua vedacao, corrigindo se necessario;

Verificar os contatos auxiliares, dispositivos de protecdo, sinalizacéo,

comando e intertravamento;

Verificar o sistema de transmissao.

2.3.3.2 Periodicidade anual
a) Efetuar termo visionamento, antes da desenergizacgao;

b) Efetuar limpeza geral;

c) Verificar o estado da pintura e corrigi-la, se necessario;

d) Inspecionar porcelanas quanto a trincas, sinais de arco, etc;
e) Realizar a lavagem geral dos isoladores;

f) Inspecionar as conexdes e aterramento;

g) Inspecionar parafusos (torque), porcas, pinos, cupilhas, cordoalhas,

centelhadores, etc;
h) Inspecéo, limpeza e lubrificacdo dos contatos principais;

i) Lubrificacdo de pecas moveis acessiveis;

j) Verificar os fins de curso mecanico e elétrico;

k) Verificar a penetracdo e pressao dos contatos principais;
[) Verificar o sistema de transmissao;
m) Inspecionar e lubrificar os rolamentos e vedagfes dos mancais rotativos;

n) Verificar a simultaneidade de abertura, fechamento tripolar e corrigi-lo, se

necessario;

0) Inspecionar a vedacao do armario de controle, corrigindo se necessario;




Inspecionar os contatos auxiliares, dispositivos de protecao, sinalizacao,

comando e intertravamento do mecanismo de comando;
Reaperto geral dos blocos e terminais de comando;

Verificar o funcionamento do circuito de aguecimento e corrigi-lo, se

necessario;

Medir a resisténcia 6hmica dos contatos principais;

Medir e registrar a intensidade da corrente do motor;

Medir e registrar o tempo de operacao de abertura e fechamento;
Ensaiar o funcionamento da chave seccionadora local e remoto;

Realizar termo visionamento ap0s reenergizagao.

2.3.3.3 Periodicidade quadrienal
a) Efetuar termo visionamento, antes da desenergizacao;

b) Efetuar limpeza geral,

c) Verificar o estado da pintura e corrigi-la, se necessario;

d) Inspecionar porcelanas quanto a trincas, sinais de arco, etc;
e) Realizar a lavagem geral dos isoladores;

f) Inspecionar os conexdes e aterramento;

g) Inspecionar parafusos, porcas, pinos, cupilhas, cordoalhas, centelhadores,

etc;
h) Inspecéo, limpeza e lubrificacdo dos contatos principais;

i) Lubrificacdo de pecas moveis acessiveis;

j) Verificar os fins de curso mecénico e elétrico;

k) Verificar a penetracdo e pressao dos contatos principais;
I) Verificar o sistema de transmissao;
m) Inspecionar e lubrificar os rolamentos e vedagbes dos mancais rotativos;

n) Verificar a simultaneidade de abertura, fechamento tripolar e corrigi-lo, se

necessario;

0) Inspecionar a vedacao do armario de controle, corrigindo se necessario;




Inspecionar os contatos auxiliares, dispositivos de protecao, sinalizacao,

comando e intertravamento do mecanismo de comando;
Reaperto geral dos blocos e terminais de comando;

Verificar o funcionamento do circuito de aguecimento e corrigi-lo, se

necessario;

Medir a resisténcia 6hmica dos contatos principais;

Medir e registrar a intensidade da corrente do motor;

Medir e registrar o tempo de operacao de abertura e fechamento;
Ensaiar o funcionamento da chave seccionadora local e remoto;

Realizar termo visionamento ap0s reenergizagao.

2.3.4 TRANSFORMADOR DE CORRENTE

43.4.1. Periodicidade mensal

a)

Inspecionar no nivel de solo as condi¢cdes gerais dos transformadores de
corrente, quanto a ruidos anormais ou vibragfes e existéncia de vazamento

de 6leo isolante;
Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco;
Inspecionar as condi¢cdes dos conectores;

Inspecionar o estado geral de pintura e pontos de corrosao.

Atencdo quanto ao deposito de contaminantes nos isoladores que causam

corona e descargas elétricas;

Inspecionar a limpeza geral.

2.3.4.2 Periodicidade anual

a)

b)
c)

d)

Inspecionar as condi¢des gerais dos transformadores de corrente, quanto a
ruidos anormais ou vibracdes antes de desligar o equipamento;

Realizar termo visionamento, antes da desenergizacgao;

Verificar a existéncia de vazamento de 6leo isolante e completar o nivel de

6leo se necessario;

Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco;




9)
h)
i)
)
K)

1)

Realizar lavagem dos isoladores;

Inspecionar o diafragma de borracha se aplicavel;

Inspecionar as condi¢des dos conectores e reaperta-los, se necessario;
Inspecionar o estado geral de pintura e corrigi-la, se necessario;
Inspecionar a caixa dos enrolamentos secundarios e reapertar a sua fiacao;
Inspecionar a limpeza geral;

Medir o fator de poténcia e capacitancia;

Inspecionar aterramento;

m) Efetuar termo visionamento, apds energizacao do equipamento.

2.3.5 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
4.35.1. Periodicidade mensal

a)

Inspecionar no nivel de solo as condi¢des gerais dos transformadores de

potencial, quanto a ruidos anormais ou vibracdes e existéncia de vazamento

de 6leo isolante;

Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco;
Inspecionar as condi¢cdes dos conectores;

Inspecionar o estado geral de pintura e pontos de corrosao.

Atengdo quanto ao deposito de contaminantes nos isoladores que causam
corona e descargas elétricas;

Inspecionar a limpeza geral.

4.35.2. Periodicidade anual

a)

b)

a)

Inspecionar as condi¢des gerais dos transformadores de potencial, quanto a
ruidos anormais ou vibracdes antes de desligar o equipamento;

Realizar termo visionamento, antes da desenergizagao;

Verificar a existéncia de vazamento de 6leo isolante e completar o nivel de

6leo se necessario;
Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco.

Realizar lavagem dos isoladores;




Inspecionar o diafragma de borracha se aplicavel;

Inspecionar as condi¢cdes dos conectores e reaperta-los, se necessario;

Inspecionar o estado geral de pintura e corrigi-la, se necessario;

Inspecionar a caixa dos enrolamentos secundarios e reapertar a sua fiacao;
Inspecionar a limpeza geral;

Medir o fator de poténcia e capacitancia;

Inspecionar aterramento;

k) Efetuar termo visionamento, apds energizacdo do equipamento.

2.3.6 PARA RAIOS

4.3.6.1. Periodicidade mensal

a) Inspecionar no nivel de solo, as condicbes gerais dos para-raios quanto a
ruidos anormais ou vibracoes;

b) Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco;

c) Inspecionar os conectores de aterramento;

d) Inspecionar as condi¢des gerais de limpeza.

e) Atencdo quanto ao deposito de contaminantes nos isoladores que causam
corona e descargas elétricas;
Inspecionar as condi¢cdes do contador de descargas e anotar o numero

encontrado.

4.3.6.2. Periodicidade anual
a) Efetuar o termo visionamento antes da desenergizacao;
b) Inspecionar as condicfes gerais dos para-raios quanto a ruidos anormais ou
vibracdes antes de desligar o equipamento;
Efetuar limpeza geral;
Inspecionar as porcelanas quanto a trincas ou sinais de arco.
Realizar lavagem dos isoladores;
Inspecionar os conexdes e aterramento;
Ensaiar o funcionamento do contador de operacao de descargas, registrar o
namero de operagdes encontrado e deixado;
Efetuar medida de isolamento da base isolante contra a terra,

Efetuar o termo visionamento, apds reenergizacao




2.3.7 LINHA DE TRANSMISSAO - 525 kV

Os servicos referentes ao plano de manutencdo da LT devem abranger todas as
atividades de engenharia de manutencdo, tais como: planejamento, inspecao,
controle/registros, e execucdo das manutencdes (preventiva, preditivas ou corretivas)
necessarias ao adequado desempenho das instalacdes, devendo observar e seguir 0s

seguintes termos e condi¢des:

e Inspecdo: fornecimento de servigo “periddico”’, conforme descritos neste
documento, com 0 objetivo de prever e detectar defeitos de modo a evitar a
ocorréncia de falhas nas instalacdes devendo ser executado mensalmente;

e Servico: acbes programadas ou emergenciais executadas nas instalacbes apos
deteccdo de defeito ou ocorréncia de falha visando restaurar as condi¢bes

operacionais iniciais;

e Servigo tipo “A”: Conjunto de todo o fornecimento de servico de inspecéo,
intervencdo e de engenharia de manutencédo, conforme descritos neste plano,

excetuando-se o fornecimento de servigo “B”,

e Servigo tipo “B”: Conjunto especifico de fornecimento de servico emergenciais
executados em atendimento a ocorréncias de grande porte, envolvendo avarias

e/ou quedas de torres, nas instalacdes atendidas por este plano;

O plano de manutencao devera conter duas inspecdes ao longo de toda a LT, sendo
uma inspecdo mensal caracterizada como rotineira e sem necessidade de escalacdo de
estruturas, e uma anual caracterizada como detalhada, executada preferencialmente apés
o periodo de chuvas e com escalacao de estruturas.

Com base no diagnéstico das inspecdes, sera elaborada uma programacédo do
fornecimento de servico de manutencéo contendo um cronograma atualizado de acordo
com as anomalias detectadas, sendo as de correcdo imediata, deverdo obrigatoriamente
serem comunicadas imediatamente a sala de controle do. Qualquer atividade na LT, no
inicio e no encerramento da mesma.

2.3.8 ATIVIDADES

Consiste na verificagdo da situagcédo da linha visando detectar eventuais desvios,
quebras, danos ou defeitos ja ocorridos ou por ocorrer abrangendo as seguintes areas:

4.3.8.1. Acessos

a) Verificar a trafegabilidade quanto a: limpeza, vegetacao, bueiros, pontes,

portdes e etc.



4.3.8.2. Faixade servidao

a)
b)

c)

Verificar acessos;
Verificar invasao da faixa (com plantagdes, edificacdes, etc);

Verificar situacdo da vegetacdo sob a linha de transmisséo, observando
inclusive a vegetacdo fora da faixa que possa comprometer a sua

seguranca;
Verificar aterramento e seccionamento de cercas;

Verificar situacao geral do terreno sob a LT quanto a eroséo, pedras soltas,

etc;
Verificar construgdes clandestinas na faixa;
Verificar altura adequada dos condutores;

Verificar situacdo de cada uma das torres, observando: estados de fixacao
e conservacgao, parafusos de fixacdo de pecas e partes, grampos em geral,
amortecedores, anéis anticoronas, armaduras, espacadores, verticalidade
e alinhamento das torres, limpeza das bases, corroséo, ruidos anormais,

vibracoes, etc.;
Verificar situacao dos isoladores;

Verificar aterramento das estruturas (cabo contrapeso e sua conexao a

torre);
Verificar placas de adverténcias e identificacao;

Verificar fundacbes (sinais de erosdo, deslocamento, afundamentos,

fraturas no concreto, etc.).

4.3.8.3. Cabos condutores, Cabos Para-raios e OPGW

a)

b)

Verificar situagdo dos cabos condutores e para raios;

Verificar componentes em geral, tais como parafusos, grampos, conectores,

amortecedores, anéis anticorona, armaduras, espacadores, esferas de

sinalizacao, luvas, etc;

Verificar situacao geral dos cabos para raios com fibras 6ticas incorporadas
(OPGW) e suas conexdes.




4.3.8.4. lItens gerais

a)

Verificar se as irregularidades constatadas nas inspec¢des anteriores foram

corrigidas visando restauracéo das condi¢des operacionais iniciais;

Uma vez detectada uma anomalia, irregularidade, quebra ou defeito de
qualquer dos itens objeto da inspecdo, devera ser programada de imediato
uma intervencao na LT de forma a corrigir a irregularidade detectada no
menor prazo possivel, tornando confiavel a operagéo da linha dentro dos
padrdes aceitaveis;

Os dados e informacbes referentes as programacfes de servicos de
inspecdo ou decorrentes de manutengdo preventivas deverdo ser

apresentados em relatérios;

No caso de atendimento a emergéncias de grande porte (falhas
permanentes) devera ser elaborado um Relatério de Manutencédo de
Emergéncia especifico;

Considera-se aceitavel até 1 (um) desligamento forcado em decorréncia de

falhas na linha de transmissdo em pauta, por ano. Considera-se um ano o

periodo de cada 12 meses contados a partir da data de implantacdo deste

plano de trabalho.
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3. LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS

Na Subestagédo do bay de conex&o, esta prevista a realizacdo da limpeza interna do
prédio de controle incluindo as salas diversas (salas de comando, de painéis, de
disjuntores, de baterias, dentre outras). Na area externa serdo necessarias acdes para
eventual controle do crescimento da vegetacdo e para manutencdo das condi¢cées do
terreno. Para tanto, serdo realizadas inspecdes a cada trés meses, visando identificar a
necessidade de aplicacdo das medidas, e, quando necessario, sera realizada poda da
vegetacao.

Todos os residuos gerados durante as atividades de limpeza e manutencdo serao
classificados conforme o Plano de Gerenciamento de Residuos Sodlidos do
Empreendimento e, recebendo o correto transporte e destinagdo final, a qual ser&
realizada por empresas devidamente licenciadas para a atividade.
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4. PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES E SEUS EFEITOS PARA O
ENTORNO E A POPULAGCAO ENVOLVIDA

Sera seguindo conforme O Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE). O Plano
estabelece os requisitos para atendimento a emergéncias, com base nos perigos e riscos
de saude e seguranca do trabalho e meio ambiente inerentes a operacdo da LT,
integrando-o ao Manual de Comunicagédo em Situacdo de Crise e as Politicas e Diretrizes
da Comunicagéo da Engie Brasil Energia.

Os cenarios emergenciais abrangidos por este plano e identificados no levantamento
de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e Riscos de Saude e Seguranca no
Trabalho.

Para cada cenario identificado € realizado um simulado conforme frequéncia definida
no Plano de Atendimento a Emergéncia.
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5. TREINAMENTO DE PESSOAL

O Programa de treinamento de pessoal a ser contemplando as praticas operacionais

e a manutencédo de equipamentos e sistemas esta previsto conforme tabela abaixo, sendo

passivel de alteracéo de acordo com a necessidade observada apds inicio das operacdes.

Funcdo / Funcionario Treinamento
Todos os empregados e
empresas contratadas
Todos os empregados e | Doenca sexualmente transmissivel -

empresas contratadas DST
Todos os empregados e
empresas contratadas
Todos os empregados e | Dia Mundial da Salde e Seguranca
empresas contratadas do Trabalho
Setores (Oper + Man) Perfomance Humana
Setores (Oper + Man) AES e Maximo 7.5

NR10- Curso basico e complementar

Direcdo defensiva

Treinamento para Operadores de

Setores (Oper + Man) Subestacoes

Subestacdes de Média e Alta Tensao

Setores (Oper + Man) (Teoria e Praticas)

Todos os empregados e
empresas contratadas
Todos os empregados e
empresas contratadas
Multiplicadores das Areas Brigada de incéndio
Todos os empregados e
empresas contratadas

Quadro 1 — Treinamento de pessoal

Coleta Seletiva

Planos de Emergéncia

Gerenciamento de Residuos
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