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NOTAS:

1 — DIMENSOES E ELEVAGOES EM METRO.
2 — TODO MATERIAL ESCAVADO SERA APLICADO NO MESMO LOCAL.
3 — TERMINAL RIO ELETRODO E PROJETADO COMO UM ELETRODO VERTICAL, COM TOTAL 160 POGOS COM A
PROFUNDIDADE DE 67, SENDO 30M DA PARTE ATIVA INICIANDO A UMA PROFUNDIDADE DE 37M.
4 — COQUE SERA O MATERIAL UTILIZADO COMO PARTE ATIVA
5 — CADA POCO TERA 8 HASTES DE FERROCROMO DE ALTO SILICIO.
NOTES
— DIMENSIONS AND LEVELS IN METER.
2 — ALL EXCAVATED MATERIAL WILL BE APPLIED ON SITE.
— TERMINAL RIO ELECTRODE IS DESIGNED AS A VERTICAL ELECTRODE, WITH TOTAL 160 VERTICAL ELECTRODE WELLS,
THE DEPTH OF EVERY WELL IS 67M WITH 30M ACTIVE PART FROM 37M DEPTH.
COKE WILL BE THE FILLING MATERIAL FOR THE ACTIVE PART.
EACH WELL WILL HAVE EIGHT FeSiCr RODS.
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