Transportadora Brasileira & i B G
Gasoduto Bolivia-Brasil S.A

Matriz de Impacto das Obras nas Travessias dos Km 660+470; 663+400; 701+660 e 724+150.

Impactos Medidas Programa
Ambientais Mitigadoras Relacionado
Recomposicao de margens e cobertura do duto
Inicio e/ou aceleragdo de Uso de sacarias e mantas geotéxtis (filtros para retencéo do solo)
processos erosivos Protecado de margens (enrocamento e /ou recomposi¢cao com gabido)
Recomposi¢cdo da cobertura vegetal na faixa (area afetada)
N&o €& previsto a supressdo de individuos arbéreos nessa obra, apenas
Alteracéo ou eliminacdo da vegetacado do tipo graminea/arbustiva na faixa/travessia
vegetacao existente Caso necesséria supressdo, os individuos serdo devidamente levantados /
cadastrados e realizada compensacao de plantio no entorno.
E previsto pouca circulagcdo (um veiculo para o transporte dos funcionarios e
Intensificacao materiais diversos, uma escavadeira e um caminhdo basculante) durante as
do trafego na area atividade de campo.
Implementagéo de controle de ruidos e emissfes
Melhorias na sinalizacao local (margens e travessias) Plano
N&o havera interferéncia significativa - poucos funcionarios (no maximo 04 no Ambiental

Interferéncia na infraestrutura
e com pessoal local

pico da obra mais 03 motoristas)

Alojamento dos trabalhadores em cidade préoxima
Aquisi¢cao de insumos para a obra na regiao
Comunicagéo aos moradores proximos a obra
Uso/melhoria de pequenos trechos de acessos existentes
Cercamento do local das obras na travessia

Derramamento de
6leo/combustivel

Uso de bacias de contencéo nos veiculos ;

Paralizacéo e retirada da maquina ou veiculo do local de trabalho

Uso do kit ambiental caso ocorram vazamentos no solo (recolhimento imediato
do solo afetado e encaminhamento para descarte, como residuo Classe |)

da Construcéo




