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APR - ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

VERSAO 2016

REVISAO 00

ATIVIDADES:

Obras de protecao do Gasoduto Bolivia-Brasil, no municipio de Gaspar-SC, km 0660+470S junto ao riacho afluente do Ribeirdo Arraial para reabilitagdo da
travessia contando com preparacao condi¢gfes de acesso, inclusive para transporte de materiais, até as proximidades das travessias; melhoria na sinalizacéo das
margens e proximidades da travessia; estruturas de recomposigdo e refor¢o de cobertura, protecéo das margens e estabiliza¢éo do leito da travessia, recomposi¢ao
de aterro, execucao de estruturas de gabido tipo caixa e colchdo reno e enrocamento (pedra detonadas e pedra rachao) nas margens; limpeza da faixa (remocao dos
residuos de obra), construcéo de cerca de arame farpado, manutencéo da drenagem superficial, a revegetacao da faixa e das margens, incluindo servigos de

recomposicao e prote¢do da faixa para restauracdo da area afetada e outros..

As estruturas de gabido e enrocamento, visando obter o controle e o disciplinamento de suas aguas, tera extensao extra (cerca de 5,0 m) de enrocamento com
blocos de maiores dimensdes, apds aplicacdo de geotéxtil tecido, no leito e nas margens, disposta a jusante da prote¢do sobre o duto.

DATA : 23/08/2017

EQUIPE. FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EQUIPE DE ELABORAGAO DA APR

01 Encarregado e 03 Ajudantes

Camera fotogréfica; Carrinhos-de-méo; Enxadas; Baldes; Alicates, EPIs

Areas de vivéncias, banheiro quimico

Aterro (acessos e bases); Enrocamento; Gabido (Caixa e/ou Reno); Bidin, Solo-cimento
01 Escavadeira Hidraulica; 01 Caminh&o Basculante; 01 PickUp 4x4

Contratada

TBG

CARLOS RONALDO

EVENTOS (atividades ou tarefas) / PERIGOS -
ASPECTOS

CAUSA

EFEITOS - DANOS - IMPACTO
(Se ocorrer quais serdo as

AVALIACAO DO

RISCO

AGOES PREVENTIVAS

RESP. PELAS AGOES

Como poderé ocorrer? PG P C R
(O que realmente pode ocorrer?) ( p ) consequiéncias)
- Utilizar como base para trabalho o PE-4TB-00107 - Seguranca no Uso de Ferramentas Manuais
- Definir locais de parada/estacionamento de veiculos evitando transtorno desnecessarios ao
proprietario e terceiros.
- Seguir o PE-1TB-00006 - Permisséo Para Trabalho, observando as LV existentes, se necessario.
- Realizar o DDSMS, objetivando os trabalhos a serem realizados no dia.
) Acidentes causados por: ) - Utilizar o PE-4TB- 00104 - Inspe¢do e manutencéo na Faixa de Serviddo
Mobilizag&o e Montagem da frente de trabalho Aetdente com ferramentas T:ir;:z& méduinas. eduipamentos, Danos materiais, lesbes fisicas. - Utilizar os acessos existentes e liberados; .
. . o o Alteracéo da qualidade do solo e da agua. B 1 RM . . . . . Encarregado equipe
(canteiro de Obras, area de vivéncia) Queda de PeSSOZSv eﬁzlpzmemoj e ferra;remas. Desidratagao dos funcionario efou contaminagéo - Dispor de local para coleta dos residuos organizado e identificado.
Disponizagéo inadequada de residuos e efluentes. . " - . - . . ~ -
Hi ) insufici oui - Dispor de banheiro quimico (com limpeza periédica e registro da coleta e destinagéo do Lodo organico)
e/ou banheiro de campanha com autorizag&o de uso pela vigilancia sanitaria do municipio e local para
lavagéo das méos ap6s utilizagéo do sanitario;
- Dispor nos locais de trabalho de dgua potavel para consumo humano (com origem definida),
preferencialmente 4gua mineral (com origem definida) com uso de garraféo de 20 litros, com reposicéo
periddica.
- Utilizar abrigo contra intempéries, banheiros quimicos 1/20 e separados por sexo e &rea sinalizada
a Acidentes causados por: < . N para fumantes, atender a NR-21. .
Trabalh Céu Abert A N . . Lesdes pessoais de graus variados . .
rabaihos a Ceu Aberto Falta de areas de vivéncia e abrigo contra intempéries P 9 c I RB - Dispor de protetor solar e repelente de insetos para os trabalhadores. Encarregado equipe
- interromper as atividades durante chuvas com descargas atmosféricas.
- Realizar o DDSMS, objetivando os trabalhos a serem realizados no dia;
- Ter ateng&do ao caminhar pela vegetacdo e materiais estocados;
picada Envenenamento B I RB - Utilizar EPI’s (botina de cano alto ou perneira); E d .
Invasdo habitat de Animais Peconhentos, abelhas e vespas. - Certificar-se das condig6es do ambiente antes de remover algum material com membros superiores; ncarregado equipe
- Fazer uma inspecéo prévia da area para certificar-se da existéncia de abelhas e vespas;
- Utilizar ropupa de apiltor para aproximag&o e/ou remog&o da populacéo de abelhas ou vespas.
- Localizar o gasoduto com equipamento calibrado e fibra éptica com o equipamento apropriado (ha
esse tipo de equipamento para localizag&o.
- Proceder a escavagéo com escavadeira até 50 cm acima da tubulagéo.
- Observar durante a escavagéo a localizag&o dos dutos (PAD) da fibra optica e/ou envelopes e outras
tubulagdes existentes no local, realizando janelas de inspegdes e utilizando hastes metélicas com
Escavacéo e Reaterro de cavas Togue no Duto 1to, danos ao 1to, perda de massa c m RM ponteiras de Nylon ou Teflon. Encarregado equipe

(Mecanizadas)

e rompimento com ou sem incéndio/exploséao.

- Utilizar os EPI’s: Capacete, protetor auricular, éculos de protegéo, uniforme, luvas de algodéo
pigmentadas e perneiras.

- Realizar reaterro em camadas conforme procedimento com auxilio de compactador, observando que a
primeira camada retirada de 20cm deveré ser a (ltima a ser disposta em cima do terreno e devera estar

com solo livre de pedras ou objetos ponteagudos e divulgar em DDSMS.
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ATIVIDADES:

Obras de protecao do Gasoduto Bolivia-Brasil, no municipio de Gaspar-SC, km 0660+470S junto ao riacho afluente do Ribeirdo Arraial para reabilitagdo da
travessia contando com preparacao condi¢fes de acesso, inclusive para transporte de materiais, até as proximidades das travessias; melhoria na sinalizacéo das
margens e proximidades da travessia; estruturas de recomposigdo e refor¢o de cobertura, protecéo das margens e estabiliza¢éo do leito da travessia, recomposi¢ao
de aterro, execucao de estruturas de gabido tipo caixa e colchdo reno e enrocamento (pedra detonadas e pedra rachao) nas margens; limpeza da faixa (remocao dos
residuos de obra), construcéo de cerca de arame farpado, manutencéo da drenagem superficial, a revegetacao da faixa e das margens, incluindo servigos de

recomposicao e prote¢do da faixa para restauracdo da area afetada e outros..

As estruturas de gabido e enrocamento, visando obter o controle e o disciplinamento de suas aguas, tera extensao extra (cerca de 5,0 m) de enrocamento com
blocos de maiores dimensdes, apds aplicacdo de geotéxtil tecido, no leito e nas margens, disposta a jusante da prote¢do sobre o duto.

DATA : 23/08/2017

EQUIPE. FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EQUIPE DE ELABORAGAO DA APR

de drenagem, caixa, gabides colchdo ou gabides saco,
caixas e canaletas de drenagem

pegonhentos, intempéries e descargas atmosféricas.
Terrenos escorregadios e irregulares,
Falta de ateng&o e ndo uso de epi’s,

Danos ao meio ambiente.

- Utilizar sempres ferramentas e equipamentos originais.
Utilizagao de epi’s adequados, posicionar-se adequadamente ao executar os trabalhos e evitar esfor¢co
excessivo solicitando apoio de terceiros ou maquinas.

Contratada TBG
01 Encarregado e 03 Ajudantes CARLOS RONALDO
Camera fotogréfica; Carrinhos-de-méo; Enxadas; Baldes; Alicates, EPIs
Areas de vivéncias, banheiro quimico
Aterro (acessos e bases); Enrocamento; Gabido (Caixa e/ou Reno); Bidin, Solo-cimento
01 Escavadeira Hidraulica; 01 Caminh&o Basculante; 01 PickUp 4x4
- Efetuar a sondagem do solo de forma manual. Até identificar onde esta a linha de Gas.
- Proceder a escavagdo com a maquina até 0,50 metros acima da tubulagéo
- Utilizar como base para trabalho o PE-4TB-00107 - Seguranca no Uso de Ferramentas Manuais
- Observar durante a escavagéo as condi¢des do terreno, profundidades superiores a 1,25 m utilizar
. N . escoramento do tipo blindagem no ponto de trabalho, no restante da cava sera utilizada estaca prancha
Acidentes causados por: Lesbes pessoais. metalica e/ou pranchdes de madeira, ou atendimento a NBR 9061 e NR18. .
Escavacdo e Reaterro de cavas ( Manual ) Desmoronamento de solo. Danos materiais. C 1] RB - Manter os funcionérios nao envolvidos na tarefa, fora da area de escavagao Encarregado equipe
Soterramento. Danos ao meio ambiente. L L y o . - ~
- SE necessario, manter a area de trabalho cercada e sinalizada com arame liso e placa de sinalizag&o.
- Utilizar os EPI's: Capacete, Botina de couro e/ou botas de borracha, Luvas de vaqueta e/ou PVC e/ou
algod&o pigmentadas, 6culos de protegéo, uniforme manga longa, protetor auricular, perneiras e outros
necessarios a execugéo dos trabalhos.
- Divulgar esta APR em DDSMS.
- Manter as passagens desobstruidas;
- Isolar a &rea com tela e locais com risco de queda de materiais ou Ferramentas.
- Dispor no terreno, onde haja circulagéo de pessoas, material necessario para evitar quedas de
pessoas em mesmo nivel pela umidade excessiva do terreno, sempre que possivel.
- Uso obrigatério de EPI’s, realizagdo de DDSMS diério envolvendo os riscas das atividades a serem
Acidentes causados por: desenvolvidas no dia, englobando os conceitos SAFESTART.
Queda de pessoas, - X _ Registrar no RDO o assunto discutido no DDSMS.
. . P . Lesé&o pessoal; : P " N - .
Movimentag&o de pessoas e cargas. Falha em maquina ou veiculo ou Danos materiais. B Il RM - Manuseio de maquina e equipamentos de icamento de cargas somente por operadores habilitados Encarregado equipe
ferramentas. conforme NR-11 e 18 (item 18.37).
Falha em acessorios de icamentos e movimentagéo - Verificar e inspecionar, cintas, cabos e estropos a serem utilizados para icamento e movimentag&o de
cargas.
- Utilizar o PE-1-0024 - Seguranga na Movimentag&o, Transporte e Armazenamento de cargas
- Realizar o DDSMS, objetivando os trabalhos a serem realizados no dia.
- Inspeg&do na maquina. Informagéo através do DDSMS a todos os envolvidos.
. - Manter os colaboradores afastados da area do giro do equipamento.
ACIden(eSlCal.JSadOS por: - Realizar trabalhos de escavagdes preferencialmente no periodo diurno.
Falha em maquina ou veiculo Les&o Pessoal - Sinalizar as areas com fita zebrada ou cerquite.
Movimentagdo de Méguinas e Veiculos Proximidade de pessoas as dreas dz movimentagéo ou transito. Danos Materiais C 1l RM . Manuseio de maquina e equipamentos de igamento de cargas somente por operadores habilitados Encarregado equipe
em locais de trabalho, estacionados ou em vias publicas. Deficiéncia de sinalizag&o. Danos ao meio ambiente q y quip G 9 p P
Quedas conforme NR-11 e 18 (item 18.37).
Colisdes - Trabalhadores n&o envolvidos diretamente com a execugéo da tarefa deveréo ficarem fora da area de
atuacdo das maquinas quando estiverem em operagao;
- Sinalizar entradas e saidas de veiculos.
Acidentes causados por: - Realizar inspegéo Prévia na area.
Montagem de estruturas de enrocamento caixas e canaletas C?"?S’ queda§ de material, ‘Igvanlamenlo‘ de peso, riscovs . Lesdes pessoais. ) Insplgcionar e fazergjaputezgﬁo peri;’)dlir(]:a das Méquinals. d
ergondmicos, movimentos repetitivos e exposi¢éo ao sol, animais Danos materiais. B m RM - Realizar DDSMS, objetivando os trabalhos a serem realizados. Encarregado equipe
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ATIVIDADES:

Obras de prote¢do do Gasoduto Bolivia-Brasil, no municipio de Gaspar-SC, km 0660+470S junto ao riacho afluente do Ribeirdo Arraial para reabilitacdo da
travessia contando com preparacao condi¢gfes de acesso, inclusive para transporte de materiais, até as proximidades das travessias; melhoria na sinalizacéo das
margens e proximidades da travessia; estruturas de recomposigdo e refor¢o de cobertura, protecéo das margens e estabiliza¢éo do leito da travessia, recomposi¢ao
de aterro, execucao de estruturas de gabido tipo caixa e colchdo reno e enrocamento (pedra detonadas e pedra rachao) nas margens; limpeza da faixa (remocao dos
residuos de obra), construcéo de cerca de arame farpado, manutencéo da drenagem superficial, a revegetacao da faixa e das margens, incluindo servigos de
recomposicao e prote¢do da faixa para restauracdo da area afetada e outros..
As estruturas de gabido e enrocamento, visando obter o controle e o disciplinamento de suas aguas, tera extensao extra (cerca de 5,0 m) de enrocamento com
blocos de maiores dimensdes, apds aplicacdo de geotéxtil tecido, no leito e nas margens, disposta a jusante da prote¢do sobre o duto.

DATA : 23/08/2017

EQUIPE. FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EQUIPE DE ELABORAGAO DA APR

Contratada TBG
01 Encarregado e 03 Ajudantes CARLOS RONALDO
Camera fotogréfica; Carrinhos-de-méo; Enxadas; Baldes; Alicates, EPIs
Areas de vivéncias, banheiro quimico
Aterro (acessos e bases); Enrocamento; Gabido (Caixa e/ou Reno); Bidin, Solo-cimento
01 Escavadeira Hidraulica; 01 Caminh&o Basculante; 01 PickUp 4x4
- N&o exceder a capacidade fisica individual (Estabelecendoo-se o Peso Maximo Recomendado de 23
kg, segundo o método
NIOSH, que é um peso que mais de 90% dos homens e mais de 75% das mulheres podem levantar
Trabalhos repetitivos ou com longa permanéncia numa T - . sem problemas (Waters, 1993), .
y Deficiéncia Ergonémica Les&o pessoal de grau variado B 1] . . . . o
mesma posicao. 9 P 9 quando necessario trabalhar em dupla e ou utilizar equipamentos de movimentacao de cargas. Encarregado equipe
- Respeitar limite semanal da carga horéaria de trabalho;
- Intervalo entre jornadas de no minimo 11 horas de descanso;
- Utilizar revezamento de pessoal em servigo repetitivo;
- Realizar o DDSMS, objetivando os trabalhos a conscientizacéo riscos envolvidos na atividade.
- Seguir o PE-1TB-00006 - Permisséo Para Trabalho, observando as LV existentes, se necessario.
Falta uso EPI - Certificar que todos estdo com os EPI recomendados (6culos, luvas de couro , uniforme, etc)
= Falta uso de esticador « " ~ .
Construgdo cerca arame farpado c icacio e sinalizacao da atividad Corte e leses diversas nas méao e outras parte do corpo| B Il Encarregado equipe
G ; . Pa— |
Disposigao do material em campo - Dispor de forma adequada o material que sera utilizado;
- Utilizar-se de esticador para montagem da cerca;
- Sinalizar e comunicar pessoas de entorno risco do arame e sua disposicéo na area de trabalho
Acidentes causados por:
Car?slgi:?(;g:::qft‘a:t:gao Lesdes pessoais de graus variados Cumprimentos as leis de transito
i , fru; = . : = - .
Deslocamentos Néio cumprimento das normas de transito Morte B 1" RM Perc_ecpao de estados gerados de erros tais como: pressa, frustagdo, complacéncia. Encarregado equipe
Realizar parada para descanso a cada duas horas.
Acident f Ac|dten!es cau;adosapof: . " Lesdes pessoais de graus variados
Desmobilizagdo das frentes de trabalho C\I/e?(r:]uieocgzezgzrger]e:sso?saneuallisv er:qmeql:ltlgsase' fee?:al‘;?::ne:sosv Morte B I - Realizar 0 DDSMS, objetivando os trabalhos a serem realizados no dia. Ei d i
v : p  equip: : - Remover e descartar para local apropriado. ncarregado equipe
Disponizagdo inadequada de residuos e efluentes. Impacto ao meio ambiente d— E_If'(-:;gar a classificag@o dos materiais a serem descartados e seguir as orientages do PG-0TB-00011
a .

TODOS OS DIAS O ENCARREGADO/ SUPERVISOR RESPONSAVEL PELA EXECUGAO
DOS TRABALHOS DEVERA LER E CERTIFICAR-SE QUE OS EXE CUTANTES ENTENDERAM DAS RECOMENDAGOES CONTIDAS NEST A APR.

CONTRATADA:

SMS

EXECUTANTE

FISCALIZACAO

AVALIACAO DE RISCO

Consequiéncia (Severidade/Impacto)

|
Minima

1
Marginal

Critico [ee]

Probabilidade
(Frequéncia)

A
Provavel

RM

B
Razoavelmente Provavel

RM

]
Remota

RMB

D
Extremamente Remota

RMB

v
1]} Catastrofi
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Obras de protegao do Gasoduto Bolivia-Brasil, no municipio de Gaspar-SC, km 0660+470S junto ao riacho afluente do Ribeirdo Arraial para reabilitacéo da
travessia contando com preparagdo condigGes de acesso, inclusive para transporte de materiais, até as proximidades das travessias; melhoria na sinalizagéo das
margens e proximidades da travessia; estruturas de recomposi¢éo e reforco de cobertura, protecdo das margens e estabilizacdo do leito da travessia, recomposicao
de aterro, execucao de estruturas de gabido tipo caixa e colchdo reno e enrocamento (pedra detonadas e pedra rachao) nas margens; limpeza da faixa (remog&o dos

ATIVIDADES: p ~ - - ~ - . . . DATA : 23/08/2017
residuos de obra), construcédo de cerca de arame farpado, manutencdo da drenagem superficial, a revegetacdo da faixa e das margens, incluindo servigos de
recomposicao e protecdo da faixa para restauragdo da area afetada e outros..
As estruturas de gabido e enrocamento, visando obter o controle e o disciplinamento de suas aguas, terd extenséo extra (cerca de 5,0 m) de enrocamento com
blocos de maiores dimensdes, apos aplicagdo de geotéxtil tecido, no leito e nas margens, disposta a jusante da protecao sobre o duto.
EQUIPE. FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EQUIPE DE ELABORAGCAO DA APR
Contratada TBG
01 Encarregado e 03 Ajudantes CARLOS RONALDO

Camera fotografica; Carrinhos-de-méo; Enxadas; Baldes; Alicates, EPIs

Areas de vivéncias, banheiro quimico
Aterro (acessos e bases); Enrocamento; Gabido (Caixa e/ou Reno); Bidin, Solo-cimento

01 Escavadeira Hidraulica; 01 Caminh&o Basculante; 01 PickUp 4x4

Gradugéo do Risco (combinagédo de Probabilidade e Severidade)
RMB = Risco Muito Baixo RB = Risco Baixo RM = Risco Médio RA = Risco Alto

NENHUM SERVICO E TAO IMPORTANTE QUE NAO POSSA SER P LANEJADO E EXECUTADO COM SEGURANCA!

EQUIPE ENVOLVIDA NA ATIVIDADE

NOME | EMPRESA | FUNCAO JASSINATURA




