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1. INTRODUCAO

A Vale S.A. vem por meio deste documento esclarecer o processo de desague da futura
mina de N3, em conformidade com o Item V do Oficio SEI n° 241/2020-ICMBio Carajas. A seguir
€ descrito, a partir de citacéo direta, as informagcdes complementares solicitadas neste item.

“V) Apresentar detalhamento do sistema de drenagem para
reposicdo de vazdo dos corpos hidricos da Sub-bacia adjacente a
sub-bacia da PDE de N4, uma vez que o EIA (Vol.I pag 57) cita que
a agua proveniente do rebaixamento serd utlizada apenas para
aspersdo em vias e o restante direcionado para a barragem do

gelado.”

O processo de desague, ou reposi¢cdo de vazao, na mineragao, pode ser definido como
a disposicdo, em coOrregos ou rios, da agua retirada do aquifero a partir do sistema de
rebaixamento das cavas. Com isso, pretende-se equalizar a oferta hidrica nestes pontos d’agua,
frente aos possiveis impactos associados ao rebaixamento do nivel d’agua. Este processo
consiste em uma importante ferramenta de mitigacdo dos impactos ambientais relacionados
aos recursos hidricos, garantido a oferta de agua superficial para as comunidades e
ecossistemas que dependem diretamente ou indiretamente destes recursos.

Vale salientar, que o sistema de drenagem para reposicdo dos corpos hidricos da Sub-
bacia adjacente a sub-bacia da PDE de N4, visa garantir apenas o fluxo de base cedido pelo
aquifero, que alimenta os cérregos e rios da regidao. Estes corpos d’agua, ainda ficardo sujeitos
a oscilacbes de suas vazOes referente ao escoamento superficial, relacionados com a

precipitacdo e / ou mudancas climéaticas em escalas regionais ou locais.

2. CONTEXTUALIZACAO E APRESENTACAO DO PROBLEMA

A abertura da mina de N3 visa incrementar a producédo das minas do Complexo
Minerador de Carajas, de formaa garantir o cumprimento das metas assumidas pela Vale junto
ao mercado. Segundo o planejamento de lavra da Vale, serdo lavrados um total de 73,8 Mt
(milhdes de toneladas) de minério (incluindo as massas de “Canga Minério”) e geradas 145,6
Mt de estéril, ao longo dos 7 anos previstos para a vida util da Mina N3. A movimentagcao anual,

em milhdes de toneladas, para a futura mina de N3 é apresentada na figura a seguir.
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Figura 1: Plano de Produgé&o em N3.
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Para alcancar a configuracéo final das cavas propostas no plano de ampliacéo do projeto,

se fard necessario o rebaixamento do nivel d’agua nas mesmas. A empresa Watergeo (2018 -

WGS-RT-143-06N-18-R00), elaborou um modelo numérico integrado de aguas superficiais e

subterréaneas na area de abrangéncia do Projeto de N3 e das cavas de N4 e N5.

O software utilizado durante a modelagem foi o aplicativo computacional MIKE SHE,

desenvolvido pela DHI Group. O MIKE SHE abrange os principais processos do ciclo hidrolégico

incluindo evapotranspiracdo, escoamento superficial, fluxo ndo saturado, fluxo de aguas

subterraneas, fluxoem rios e canais, e suas interacfes (Figura 2). Cada um desses processos

pode ser representado em diferentes niveis de distribuicdo espacial e complexidade, de acordo

com os objetivos do estudo de modelagem, a disponibilidade de dados de campo e as escolhas

do modelador.
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Figura 2: processos simulados no MIKE SHE.

Neste trabalho, foi calculado a interferéncia da futura cava de N3 na disponibilidade
hidrica da regido. Para isso, foram consideradas todas as cavas na situacao de cota final — apos
0S 7 anos previstos para exaurir N3. Esta situacdo representa uma condi¢do conservadora,
onde se obtém as méaximas interferéncias na disponibilidade hidrica, uma vez que nao foilevado
em consideracdo tempos de exaustédo diferentes para as minas.

Para simular o rebaixamento do nivel d’agua foiinserida a fungcao dreno, para representar
a posi¢ao final das cavas. Esta condi¢ao de contorno, também denominada como tipo 3, permite
apenas a saida de agua do aquifero. Sendo a vazao de saida proporcional a diferenca de carga

hidraulica entre o dreno e a carga inicial, em funcéo da condutancia do meio.
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O modelo hidrogeolégico conceitual desenvolvido da regido, demonstra que os aquiferos,
sdo maioritariamente do tipo livre e, o fluxo subterraneo tende a acompanhar a topografia local,
em direcdo aos rios e riachos da regido — principais exutdrios do sistema. Numericamente
(Watergeo, 2018), foi calculado, que o sistema de rebaixamento da mina de N3, em conjunto
com os sistemas de rebaixamento das demais cavas, podera impactar entre 8% e 15% a

disponibilidade hidrica dos rios na sub-bacia do geladinho (em lilds na Figura 3).
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Figura 3: Sub-bacias delimitadas para o estudo de impacto do rebaixamento nos

recursos hidricos.



Como forma de mitigacdo aos impactos nas vazfes dos cursos d’agua em fungcado do
rebaixamento das cavas, prevé-se o direcionamento das aguas bombeadas dos pocgos de
rebaixamento para os bracos de drenagem impactados. Sendo assim, o desague da mina sobre
0s cérregos ird mitigar os possiveis impactos nos recursos hidricos causados pelo rebaixamento
das cavas, garantindo a oferta hidrica para as comunidades e ecossistemas que dependem
direta ou indiretamente desses recursos.

N&o obstante, como formade monitorar a eficiéncia das medidas mitigadoras, referentes
aos recursos hidricos superficiais e subterraneos, a Vale S.A. executara um eficiente programa
de monitoramento, que levara em consideracéo:

i.  Medi¢bes dos niveis d’agua em piezdmetros, instrumentos do nivel d’agua (INA) e pogos
tubulares;
ii. Medicdes de vazdes de explotacdo nos poc¢os tubulares;

ii.  MedicOes de vazao nos coOrregos e rios da regido.

Os dados monitorados serdo compilados e sumarizados e, apresentados ao IBAMA no
Relatorio Anual de Desempenho Ambiental. Com isso, a Vale S.A. pretende garantir a eficiéncia
de seu programa de desague, ndo impactando comunidades e ecossistemas que dependam
diretamente ou indiretamente dos recursos hidricos superficiais. A distribuicdo dos pontos de

monitoramento de vazao dos rios esta disposta a seguir.
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Figura 4: Pontos de monitoramento de vazdo na area de abrangéncia do Projeto
Serra Norte. Em destaque para a area de futura mina de N3.

3. METODOLOGIA DE DESAGUE

O lancamento da agua de desague sera na sub-bacia do Gelado, a fim de mitigar a
diminuicdo da oferta hidrica causada pelo sistema de rebaixamento da mina de N3. Assim como
indicado no Estudo de Impacto Ambiental — EIA intitulado “Projeto Mina N3 Complexo Minerador

Ferro Carajas (Amplo, 2018) e demonstrado na figura a seguir.



Figura 5: Indicacdo do ponto de desdgue e passagem da adutora.

O desague da mina sera realizado por meio de adutora especifica, podendo ser
composta por uma ou mais tubulagcdes, agregando as vazbes de cada pocgo tubular
individualmente. A conexdo dos pogos com a adutora final sera realizada por tubos de aco
(preferencialmente) ou PEAD com didametro de 12" polegadas (podendo chegar a 167). O
aumento no didmetro da tubulacao sera feito como medida para diminuir a velocidade de saida
da &gua do tubo - evitando assim o processo de eroséo.

No ponto de descarte serdo instaladas medidas de dissipacdo de energia para evitar a
geracao de focos erosivos, tais como:

I.  Colocacao de blocos rochosos na saida da tubulag&o, a fim de evitar o contato direto da
agua da adutora com o solo — diminuindo a erosao e evitando o aumento de turbidez na
agua. Vale ressaltar que as aguas dispostas nas adutoras sdo oriundas de pocos
tubulares, onde as aguas apresentam baixo teor de solidos totais dissolvidos (STD) e
turbidez;

II. Diluicdo da vaz&o, a partir de mais saida, assim como é realizado atualmente no
Complexo Serra Norte (Carajas) e pode ser observado na Figura 5;
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Ponto de langamento em um local de baixa declividade, diminuindo ainda mais processo
erosivo no local (Figura 6).;

Em nenhuma hip6tese a agua sera lancada diretamente sobre o rio, ou a montante da
nascente. Com isso pretendemos evitar o aumento de turbidez da agua e do oxigénio
dissolvido em um ponto especifico do corpo hidrico. O desague sera disposto em uma
rede de escoamento efémera;

O desague devera ser realizado preferencialmente em litologia mais resistentes, evitando
solos muito desenvolvidos. Fato similar ocorre em um dos pontos de desague de Serra
Norte (Carajas), onde o mesmo é disposto sobre crosta lateritica (Figura 7), rocha com

elevado grau de coeséao.

Figura 6: Mecanismo de dilui¢cdo da vazdao, realizado atualmente em Serra Norte.



Figura 7: Locas de desague em Serra Norte (Carajas), com detalhe para a baixa declividade do
terreno.

Figura 8: Crosta lateritica onde ocorre parte do desaguem em Serra Norte (Carajas).
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Com estas medidas a Vale S.A. pretende mitigar os impactos relacionados ao ponto de
desdgue da mina. Ainda assim, deverdo ser realizadas vistorias durante as atividades de
monitoramento e medi¢cdes de vazdo, executadas a cada 3 meses. A matriz de decisdo dos

pontos de desague devera seguir o fluxograma apresentado na figura abaixo:

| Litologia suscetivel a erosdo? |

[ sm |

v

Colocagéo de blocos rochosos. |<—

g i

|’ Local de Baixa declividade? \

— B —

[ smMm | |  Ndo |

Y

Local a montante de nascente ou ‘
langamento direto no rio?

| Nio Co8M - —» Descarte do local
L 4 .
Diluigdo da vazdo |

Figura 9: Matriz de decisao.



4. CONCLUSOES

Este relatdrio visou esclarecer os impactos nos recursos hidricos
associados a abertura da cava da futura Mina de N3. Bem como, a metodologia
utilizada para reposi¢cdo da vaz&o dos corpos hidricos da Sub-bacia adjacente a
sub-bacia da PDE de N4 — em conformidade com os esclarecimentos solicitados
no Item V do Oficio SEI n® 241/2020-ICMBio Carajas.

O desague dos pocos tubulares da cava de N3 ocorrera na sub-bacia do
Gelado. O modelo numérico integrado de aguas superficiais e subterraneas
apresentou, que o sistema de rebaixamento da Mina de N3 podera impactar
entre 8% e 15% a disponibilidade hidrica dos rios nesta sub-bacia.

Os pontos de lancamento da dgua de desague, estdo dispostos a fim de
evitar o processo erosivo e, dentre outros fatores, deverdo ser colocados em
pontos de baixa declividade, preferencialmente sobre a rocha ou material
consolidado. N&o obstante o desague, em nenhuma hipGtese, devera ser
realizado diretamente sobre a agua dos rios da regido ou a montante de
nascentes. Sao previstos também, sempre que necessario, mecanismos de
reducao de energia para evitar a geracdo de focos erosivos, bem como bacias
escavadas, blocos rochosos, descarte distribuido, entre outros.

Diante do exposto, é possivel concluir que as aguas do desague do
Projeto da Mina de N3, provenientes dos po¢os de rebaixamento da mina, seréo
lancadas em local adequado, capaz de receber este fluxo sem causar impactos
significativos ao terreno. Aumentando a disponibilidade hidrica, mitigando
possiveis impactos associados as comunidades e ecossistemas que dependem
direta ou indiretamente dos recursos hidricos superficiais na area de

abrangéncia do projeto.
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