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1.
DADOS INICIAIS

A seção de ventilação e condicionamento de ar da Central de Gases Comprimidos (1900) da Área do Complexo Técnico (TC) é feita de acordo com a especificação de desempenho, planejamento arquitetônico e de construção.

Parâmetros de projeto para o ar externo:

Estação da seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação da chuva:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.
VENTILAÇÃO

A ventilação das instalações de armazenamento é do tipo de suprimento e exaustão com indução mecânica e natural.

A troca de ar das instalações é calculada a partir das condições de dispersão de contaminantes liberados no processo de operação de motores de automóveis. 

O fornecimento de ar na instalação é do tipo natural induzido pelo portão aberto. 

A remoção do ar do armazenamento é realizada pelo sistema mecânico de ventilação das zonas superiores e inferiores da instalação em porções iguais. 

O sistema é operado no período de entrada/saída de veículos. 

O ventilador de exaustão é colocado na parte externa do edifício com fixação na parede. 

Os dutos de ar são feitos em chapa de aço. 

Com exceção do sistema mecânico de exaustão, a instalação de armazenamento é equipada com ventilação natural.

Quatro defletores estão instalados na cobertura da construção.

A ventilação mecânica é desligada em caso de incêndio. 

3.
AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação da operação dos sistemas de ventilação deverá incluir:

- alerta da operação dos sistemas de ventilação;

- desativação automática do sistema de ventilação em caso de incêndio.
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