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	PROJETO BÁSICO

ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO –LC

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO

PROJETO DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETO – 1000 –1010–1031-1032
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ABRIGO PARA EQUIPAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO – COMBUSTÍVEL (Construção 1000)

ABRIGO PARA EQUIPAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO – OXIDANTE (Construção 1010)

1. SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 

Os abrigos para equipamentos de neutralização de combustível e de oxidante são retangulares com dimensões axiais de 12,00 x 8,00 m; pé-direito da construção é de 4,50 m.
O local é cercado por tela de metal galvanizado; o portão, também telado, nas dimensões 4,00x4,00 m.

O piso projetado é de laje de concreto armado para coleta de efluentes industriais, cercado por uma mureta com 100 mm de altura.

2. ACABAMENTO EXTERNO
Os fechamentos externos são de tela de metal galvanizado.

O beiral é de concreto aparente protegido com verniz. A soleira é de concreto desempenado. 

A cobertura é plana, com sistema externo de coleta de águas pluviais.

Cobertura:

· Manta sintética de PVC

· Proteção térmica à base de chapas de EPS

· Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

· Laje de concreto armado

3. SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

A cobertura do abrigo é constituída por laje de concreto armado apoiada em pilares também de concreto armado, com fechamentos externos de tela de aço galvanizado.

A estrutura é de concreto armado moldado “in loco”.

· Fundação – sapatas de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kg/cm2).
· Pilares – concreto armado moldado “in loco”;
· Paredes externas – tela de metal galvanizado;

· Laje de cobertura – concreto armado moldado “in loco”.
Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

Para as fundações e estrutura de concreto armado será usado concreto fck≥30 MPa e aço para armadura CA 50.

Concreto de Regularização  fck≥7,5 MPa 

4. DADOS GERAIS

Área de construção




– 102,90 m 2 

Volume estrutural 

                                  – 465,00 m 3


· 

· 
· 
· 






PAREDES DE PROTEÇÃO (construção 1031 - 1032)

Paredes de proteção, com 10,00 m de comprimento e 4,00 m de altura.
Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo..

Para as paredes de proteção será usado concreto fck ≥30 MPa e aço para armadura CA 50.
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