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1.
DADOS INICIAIS DE PROJETO
O projeto de ventilação e ar condicionado dos mastros para câmeras do sistema óptico (construções 1210, 1220 e 1230) destinadas às medições ópticas e ao circuito fechado de televisão do sítio do complexo de lançamento, foi desenvolvido com base na especificação técnica e arquitetônica, no planejamento de construção e nos seguintes parâmetros de projeto para ar externo:
Estação seca:     

t = +33,9°С;    φ = 78%;

Estação de chuvas:   
t = +21°С;      φ = 96%.

2.
VENTILAÇÃO 

A ventilação dos mastros é do tipo suprimento-e-descarga com uma ativação natural.                                                                         

A troca de ar da sala elétrica é calculada com um impacto para 1x de troca de ar por hora.                                             

O ar é retirado da sala naturalmente com a ajuda do defletor.

3.
CONDICIONAMENTO 

É considerado que a sala elétrica seja dotada de ar condicionado.

Os parâmetros do ar na sala condicionada são: temperatura tв= +18°С ÷ +21°С; umidade    φ≤ 60%.

A temperatura na sala é nivelada pelo sinal do sensor de ar-temperatura:

Ligado em tв= +21°С;

Desligado em tв= +18°С.

O ar na sala elétrica é condicionado por 2 sistemas bipartidos: 1 sistema de operação, 1 sistema reserva. Cada sistema consiste de uma unidade externa e uma unidade interna. A unidade externa está localizada na parede da instalação. O refrigerador no sistema é do tipo R22. 

A automação do condicionamento é incluída no conjunto do equipamento.

O condensado das unidades internas é drenado para o sistema de esgoto de águas pluviais não contaminadas através da tubulação de drenagem.

4.
AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO
A automação dos sistemas de ventilação e condicionamento inclui: 

- sistema de alarme e nivelamento automático do regime de temperatura-umidade necessário;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.
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