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1.
INTRODUÇÃO
1.1
Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA)

A Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA) faz parte do Centro de Lançamento Cyclone-4. Esta área é designada para o armazenamento de tanques de componentes de propelente, assim como tanques vazios. Todo o processo de armazenamento será realizado com controle de segurança e medidas de prevenção contra poluição ambiental.
Os prédios mais importantes da Área de Armazenamento Temporário são:

a) Armazém Temporário de Oxidante (0100)
Essa instalação realizará a recepção e armazenamento temporário do oxidante em containeres apropriados e fornecerá oxidante para as instalações de abastecimento de componentes de propelente presentes no Complexo de Lançamento (LC).

b) Armazém Temporário de Combustível (0200)
Essa instalação realizará a recepção e armazenamento temporário do combustível em containeres apropriados e fornecerá combustível para as instalações de abastecimento de componentes de propelente presentes no Complexo de Lançamento (LC).

c) Prédio Auxiliar (0300)
O prédio auxiliar está projetado para as seguintes funções: 

· operadores realizarem turnos contínuos para monitorar as condições de armazenamento dos componentes de propelente armazenados em tanques contêineres dentro de armazéns;

· gerenciar e coordenar os trabalhos executados na área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

· manter reuniões e instruções do pessoal operacional;

· executar documentos de acompanhamento, para manter registros e certificados de registro;

· armazenar peças sobressalentes, ferramentas e acessórios necessários para a manutenção e reparo de sistemas técnicos e avançados da área de armazenamento temporário de componentes de propelente;
d) Laboratório Físico-Químico (0400)
O Laboratório Físico-Químico executa o controle de qualidade de oxidante, combustível, gases (nitrogênio, ar, hélio), vazamentos e vapores com teor de componentes de propelente, de acordo com os métodos e instruções de análise aprovados. Além disso, o Laboratório Físico-Químico verifica a qualidade do ar ambiente aplicado para o sistema de controle de temperatura (no eixo de entrada de ar e no túnel) a fim de detectar quaisquer impurezas mecânicas, óleos, ácidos, álcalis e cloretos. 

São listadas abaixo as instalações que compõem a estrutura da Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA), conforme indicado no desenho da implantação da área, apresentado a seguir:
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Armazém temporário de oxidante 12.TS.0100

Armazém temporário de combustível 12.TS.0200

Laboratório físico-químico 12.TS.0400

Prédio auxiliar 12.TS.0300

Armazém de amostras do oxidante 12.TS.0500

Armazém de amostras de combustível 12.TS.0510

Estação de bombeamento de água para combate a incêndio 12.TS.0610

Tanque de combate a incêndio de 150 m

3

;

12.TS.0601 / 12.TS.0602

Portaria 12.TS.0700

Abrigo para carro de patrulha 12.TS.0710

Estacionamento 12.TS.0800

Abrigo para filtros-absorvedores 12.TS.0900

Tubo metálico Ø 50 mm com altura de 10 m 12.TS.0901

Abrigo para filtros-absorvedores 12.TS.0910

Tubo metálico Ø 50 mm com altura de 10 m 12.TS.0911

Abrigo para filtros-absorvedores 12.TS.0920 / 12.TS.0930

Tubo metálico Ø 70 mm com altura de 10 m  12.TS.0921

Tubo metálico Ø 70 mm com altura de 10 m 12.TS.0931

Pára–raios de 30 metros 12.TS.1001 / 12.TS.1007

Pára–raios de 16 metros 12.TS.1008 / 12.TS.1010

Subestação 12.TS.1100

Abrigo para grupo gerador a diesel de 365 kW 12.TS.1101

 Tanques subterrâneos de óleo diesel de 5 m

3 12.TS.1102 / 12.TS.1103

Abrigo para bombas elétricas 12.TS.1104

Posto de recebimento de óleo diesel 12.TS.1105

Tubo metálico de Ø 200 mm com altura de 15 m  12.TS.1106

Cerca externa de alambrado 12.TS.1200

Cerca interna de arame farpado 12.TS.1300

P

átio de espera dos veículos

12.TS.1400

Saída de emergência 12.TS.1500

Chuveiro de emergência 12.TS.1601 / 12.TS.1602 / 12.TS.1603

Chuveiro de emergência 12.TS.1604 / 12.TS.1605 / 12.TS.1606

Tanque para resíduos industriais de 4 m

3

12.TS.1700

Tanque para resíduos industriais de 4 m

3

12.TS.1710

Tanques para resíduos do laboratório físico-químico de 1 m

3 12.TS.1800 / 12.TS.1810

Área para unidades de refrigeração 12.TS.1900

Área para contêineres de resíduos não tóxicos. 12.TS.2001 / 12.TS.2002

Vias internas do TSA 

Instalação de tratamento de água pluvial de 8 l/s  12.TS.2100

Instalação de tratamento de esgoto predial de 1,5 m

3

/dia

12.TS.2200

Poço de coleta de sedimentos Ø 1,0 m 12.TS.2201

Estação elevatória de esgoto Ø1,5 m 12.TS.2300

Estacionamento para 9 carros 12.TS.2400

Corpo de bombeiros TSA 12.TS.2500
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		Nomenclatura Proposta		Código Proposto

		Armazém temporário de oxidante		12.TS.0100

		Armazém temporário de combustível		12.TS.0200

		Laboratório físico-químico		12.TS.0400

		Prédio auxiliar		12.TS.0300

		Armazém de amostras do oxidante		12.TS.0500

		Armazém de amostras de combustível		12.TS.0510

		Estação de bombeamento de água para combate a incêndio		12.TS.0610

		Tanque de combate a incêndio de 150 m3;		12.TS.0601 / 12.TS.0602

		Portaria		12.TS.0700

		Abrigo para carro de patrulha		12.TS.0710

		Estacionamento		12.TS.0800

		Abrigo para filtros-absorvedores		12.TS.0900

		Tubo metálico Ø 50 mm com altura de 10 m		12.TS.0901

		Abrigo para filtros-absorvedores		12.TS.0910

		Tubo metálico Ø 50 mm com altura de 10 m		12.TS.0911

		Abrigo para filtros-absorvedores		12.TS.0920 / 12.TS.0930

		Tubo metálico Ø 70 mm com altura de 10 m		12.TS.0921

		Tubo metálico Ø 70 mm com altura de 10 m		12.TS.0931

		Pára–raios de 30 metros		12.TS.1001 / 12.TS.1007

		Pára–raios de 16 metros		12.TS.1008 / 12.TS.1010

		Subestação		12.TS.1100

		Abrigo para grupo gerador a diesel de 365 kW		12.TS.1101

		Tanques subterrâneos de óleo diesel de 5 m3		12.TS.1102 / 12.TS.1103

		Abrigo para bombas elétricas		12.TS.1104

		Posto de recebimento de óleo diesel		12.TS.1105

		Tubo metálico de Ø 200 mm com altura de 15 m		12.TS.1106

		Cerca externa de alambrado		12.TS.1200

		Cerca interna de arame farpado		12.TS.1300

		Pátio de espera dos veículos		12.TS.1400

		Saída de emergência		12.TS.1500

		Chuveiro de emergência		12.TS.1601 / 12.TS.1602 / 12.TS.1603

		Chuveiro de emergência		12.TS.1604 / 12.TS.1605 / 12.TS.1606

		Tanque para resíduos industriais de 4 m3		12.TS.1700

		Tanque para resíduos industriais de 4 m3		12.TS.1710

		Tanques para resíduos do laboratório físico-químico de 1 m3		12.TS.1800 / 12.TS.1810

		Área para unidades de refrigeração		12.TS.1900

		Área para contêineres de resíduos não tóxicos.		12.TS.2001 / 12.TS.2002

		Vias internas do TSA

		Instalação de tratamento de água pluvial de 8 l/s		12.TS.2100

		Instalação de tratamento de esgoto predial de 1,5 m3/dia		12.TS.2200

		Poço de coleta de sedimentos Ø 1,0 m		12.TS.2201

		Estação elevatória de esgoto Ø1,5 m		12.TS.2300

		Estacionamento para 9 carros		12.TS.2400

		Corpo de bombeiros TSA		12.TS.2500
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