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1.
DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
O prédio corpo de bombeiros (2500) destina-se à segurança contra incêndio da área de armazenamento temporário de componentes de propelente através de serviços permanentes de equipes de combate a incêndio , e 2 carros de bombeiros.
O corpo de bombeiros junto com o serviço de combate a incêndio do centro de lançamento assegura:

· segurança contra incêndio para armazenamento de contêineres-tanques de componentes de propelente na área de armazenamento temporário (TSA);

· segurança contra incêndio para transferências de contêineres-tanques de componentes de propelente durante trabalhos de carga/descarga nos armazéns de componentes (plantão da equipe de resgate);

· segurança contra incêndio para transporte dos contêineres-tanques de componentes de propelente na área de armazenamento temporário de componentes de propelente para a LC (escolta da comboio de transporte);

· controle e manutenção de segurança contra incêndio durante abastecimento de tanques subterrâneos de óleo diesel (1102 e 1103) e para operação da subestação (1100);

· extinção de incêndio em caso de emergência;

· extinção de incêndio e controle de segurança contra incêndio em prédios e construções da área de armazenamento temporário de componentes de propelente  nos períodos de lançamento e entre campanhas.

2.
DESCRIÇÃO E SOLUÇÕES DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL ADOTADO

A decisão sobre a construção do corpo de bombeiros, sua localização e capacidade corresponde aos padrões ucranianos e brasileiros.

O layout tecnológico do prédio é aceito com base em projetos de prédios de tipos similares existentes.  

A estação destina-se a dois veículos de combate a incêndio. Um boxe está equipado com um fosso de reparo para manutenção diária.

A quantidade de pessoal total na estação é de 16 pessoas. Turno máximo é de 5 pessoas. 

Horário de trabalho - 365 dias por ano, 3 turnos de 8 horas.

O prédio está equipado com dependências especiais e sanitários necessários para os turnos de serviço.
Os uniformes sujos serão lavados e secados por pessoal na sala de reparo de mangueiras e lavanderias de uniformes (sala 102) do corpo da guarda 
A sala centro de treinamento (sala 104) com sala de instrutores (sala 105) destina-se ao treinamento e instruções dos motoristas de transporte sobre segurança contra incêndio para entrega e armazenamento de contêineres-tanques de componente de propelente.

Há um local de trabalho na sala de plantão (sala 107) equipado com painel de alarme de combate a incêndio, sistemas de telefonia e comunicação por alto falante. 

A sala refeitório (sala 109) destina-se ao pessoal do turno e está equipada com um forno de micro-ondas, geladeira, pia e armário, mesa de refeição com um conjunto de cadeiras.
CDI


STATE ENTERPRISE OF THE


MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE


“CENTRAL DESIGN INSTITUTE”�
�
�
NOME�
ASSIN�
DATA�
�
Chefe eng.�
Osmachko�
�
�
�
Chefe de dep�
Pavlenko�
�
�
�
Chefe espec�
Diadiuk�
�
�
�
Diretor grupo�
Katolichenko�
�
�
�
Controle�
Kamzist�
�
�
�
Projetista�
Shalygina�
�
�
�
N.Controle�
Diadiuk�
�
�
�















PAGE  
	DATA

05/11/09
	NÚMERO                                 12.TS.2500.GE.LO.N.01
	REVISÃO

01
	PÁGINA

4 / 4



[image: image4.jpg]


