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1.
PROJETO ARQUITETÔNICO
As construções armazém de amostras de oxidantes (0500) e armazém de amostras combustível (0510) compreendem estruturas subterrâneas com dimensões em planta de 4,0 х 4,0 m, com a altura até a construção em aço é de 2,96 m.

O nível absoluto 44,640 é considerado como a cota de referência de 0,000.

· Fundação - sapatas corridas em concreto armado moldado “in loco”;
· O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm²; 
· Telhado - de concreto armado moldado “in loco”;
· Paredes – de concreto armado moldado “in loco”.
Os elementos de concreto armado moldado "in loco" são feitos com concreto estrutural fck ( 30 Mpa, concreto magro fck ( 7,5 Mpa e aço CA50.

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais.

Os pisos são revestidos com cerâmica quimicamente resistente.

As paredes externas deverão ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata. O rodapé deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro. 

2.
DADOS GERAIS

Canteiro de obra:

32,20 m2 

Área geral:


24,70 m2
Volume l total:


87,70 m3
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