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1.
DADOS INICIAIS 

- soluções arquitetônicas e de projeto;

- soluções tecnológicas.

2.
SOLUÇÕES DE PROJETO

O prédio deverá ter as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água (B1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

3.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
O fluxo de água fria deverá ser calculado de acordo com os serviços e é igual a: 

q = 0,5 l/seg, QH = 1,8 m3/hora, Qdia. = 0,9 m³/dia.

A pressão de água necessária calculada em projeto no ponto de entrada do sistema de fornecimento de água do prédio é de 0,15 MPa, garantida por pressão no sistema de água externo.

As linhas são compostas por tubos PVC de Ø20х1,5, mm e e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.
sistema de esgoto SANITÁRIO

A água de esgoto proveniente do chuveiro de emergência deverá ser drenada para tanque para resíduos induistriais de 4 m3 (1700).

A tubulação do sistema de esgoto industrial é formada por tubos de aço inoxidáveis com diâmetro de Ø53х7,0, Ø80х4,0 mm. A instalação desse sistema deve ser embutida ou enterrada.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,90 m³/dia, 1,80 m³/hora.
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