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1.
DADOS INICIAIS 
Parâmetros assumidos: 

Época seca:         t = +33,9°С;    φ = 78%; 

Época de chuva:  t = +21°С;      φ = 96%. 

2.
VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências do Armazém Temporário de Oxidante (0100) é do tipo balanceado com indução natural e mecânica. 

A vazão de ar nas salas é calculada de acordo com a taxa requerida para a diluição de contaminantes nas dependências. 

A admissão de ar natural na sala para armazenamento de conjuntos de acessórios, ferramentas e peças de reposição, sala do quadro de distribuição, caixa para equipamento de distribuição móvel e sala de armazenamento em garrafas. 

O sistema de fornecimento de ar para a sala do quadro de distribuição consiste em uma veneziana externa e um filtro de tipo G-4. 

A ventilação utiliza 2 aberturas, na parede externa , com venezianas para sala de armazenamento em garrafas. 

A admissão de ar na sala para armazenamento de acessórios, ferramentas e peças de reposição e na caixa para equipamento de distribuição móvel é do tipo natural com abertura nas divisões. 

O exaustor E1 remove o ar da caixa para Sala Box para Bombas Móveis (sala 105) de equipamento de distribuição móvel. O sistema consiste de um ventilador, atenuador de ruído, grelha de ventilação e registro de gravidade 

O exaustor E2 opera na Sala de Painéis (sala 102). O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade 

O exaustor E3 opera na sala das instalações de banheiro. O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade 

O exaustor E4 remove o ar das salas de armazenamento de componentes acessórios, ferramentas e peças de reposição. O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade 

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizada. 

O desligamento automático, de todos os sistemas de ventilação, ocorrerá em caso de incêndio. 

3.
AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 

A automação dos sistemas de ventilação deverá incluir: 

- controle e alarme da condição do filtro; 

- alarme da operação dos sistemas de ventilação; 

- desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio. 
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