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1. DADOS INICIAIS
{0>External air design parameters:<}100{>Parâmetros assumidos: <0} 
{0>Dry season:<}100{>ÉÉEE  Época seca: <0}         {0>t = +33,9°С;    φ= 78%;<}100{>t = +33,9°С;    φ= 78%;<0} 

{0>Rainfall season:<}100{> Época de chuva: <0}   {0>t = +21°С;      φ= 96%.<}100{>t = +21°С;      φ= 96%.<0} 
{0>3.2 VENTILATION<}100{>2.
VENTILAÇÃO<0} 

{0>Ventilation of the construction for oxidizer samples storage is with natural and mechanical induction.<}0{>A ventilação do armazém de  amostras de combustível (0510) é natural com indução mecânica. <0} 

{0>The exhaust mechanical ventilation removes air from the construction for oxidizer samples storage when working people stay inside.<}0{>A ventilação mecânica por exaustão remove o ar da construção para armazenamento de amostras de oxidante, quando os trabalhadores permanecem dentro dela. <0} 

{0>10 minutes before people enter the construction the exhaust fan is activated for room airing.<}0{>10 minutos antes das pessoas entrarem na construção, o exaustor é ativado, para ventilar o ambiente. <0}{0>The system start button is placed outside at the entrance.<}0{>O interruptor para iniciar o sistema está localizado do lado de fora da entrada. <0} 

<0}{0>It provides the three-time air change per hour.<}0{>AA Vazão de ar três volumes por hora.<0} 

{0>During the time when people are away from the construction, the room is ventilated with a deflector mounted on an extract duct.<}0{><0}
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