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INTRODUCAO

Durante o processo de vistoria conjunta realizada pelo IBAMA - ICMBio no Complexo
Minerador de Carajas entre os dias 19/02 a 23/02/2024 nas minas de Serra Norte, foi
solicitado monitoramentos pontuais da qualidade da &agua e informacdes
complementares sobre a Barragem Estéril Sul. Estas informac¢8es foram solicitadas por
meio do oficio “SElI N°132/2024/ICMBio Carajas” referenciado pelo Processo n°
02070.011018/2019-57.

OBJETIVOS

Apresentar as evidéncias em atendimento as solicitagfes feitas pelo IBAMA por meio
do oficio SEI N°132/2024/ICMBio Carajas, dentro do prazo estabelecido.

SOLICITACOES / EVIDENCIAS

Abaixo seguem as solicitagfes feitas, separadas por programa ambiental e as respostas
e/ou evidéncias para o referido atendimento destas.
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1) Encaminharlaudos das andlises decorrentes da coletarealizada pela
SGS Geosol em 26/02/2024 na saida do vertedouro da Barragem.
Andlise completa para Res. CONAMA 357/2005 - Classe 2.

A coleta realizada pela SGS Geosol no dia 26/02/2024, com a presenca dos técnicos do
IBAMA - ICMBIo, foi realizada no ponto do vertedouro, denominado de “Vertedouro
Estéril Sul”, portanto, foi analisada em laboratério com base na CONAMA 430/2011 por
se tratar do local de lancamento de efluente industriais. Porém, mais a jusante da
mesma drenagem, sdo realizados monitoramentos nos pontos denominados “SCW23-
Pt Vert Barragem Estéril Sul” e “SCW24 — Ap6s vertedouro da Barragem Estéril Sul” que
séo avaliados na CONAMA 430/2011 e CONAMA 357/2005.

No mapa da Figura 1 € demostrado a disposicao e a proximidade dos pontos localizado
logo no vertedouro / SWC23 e o0 ponto SCW24 mais a jusante na mesma drenagem.

SCW24 - Apos verteoduro da barragem estéril sul

Figura 1 - Mapa com a localiza¢do dos pontos de coleta no vertedouro e na drenagem a jusante.

Os resultados da coleta realizada no dia 26/02/2024, no ponto “Vertedouro Estéril Sul”,
nao apontaram qualquer desvio nos parametros indicados na CONAMA 430/2011 para
efluentes da barragem, conforme demostrado no Tabela 1.
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Tabela 1 - Resultados analiticos coletados no ponto “Vertedouro Estéril Sul”, no dia 26/02/2024.

Parametros Analisados

Coliformes Demanda Ferro . ~. Nitrogénio - Oleos . Sélidos  Materiais Tempera
Lo . . Fosforo Manganés | Oleos ) Oxigénio . N N .
Termotoler Bioquimica dissolvi " . EIEGE -~ Vegetaise . pH Dissolvidos sediment turada Turbidez
total  dissolvido minerais Dissolvido . P a
antes de do total gorduras Totais aveis agua
(i, AT Unidades
UFC/100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mL/L S
Padréo de Lancamento em Corpos Receptores (Fonte: Res. CONAMA N° 430/2011]
NP 120 15 NP i ) 20 50 NP 5a9 NP 1 40
Data Laudo
26/02/2024 | PA2405628 - A| 16 <3 | <01 | 008 | 014 | <4 | <25 | <25 | 564 | 782 | 162 | <03 27.8 | 9,69

Os resultados do parametro “Turbidez” observado no local de coleta também se
apresentou de forma satisfatorio e bastante abaixo dos limites previstos na CONAMA
357/2005 (Figura 3) e conforme com o histérico de monitoramentos realizados durante
0 ano de 2023 (Figura 5).

MONITORAMENTO DO EFLUENTES LiQUIDOS DAS MINAS DE CARAJAS
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Figura 2 - Gréfico e fotografias demonstrando a situagéo satisfatoria do parametro “Turbidez” no ponto
“Vertedouro Estéril Sul”, no dia 26/02/2024, com base na CONAMA 357/2005.

Os resultados da coleta realizada no dia 15/02/2024, nos pontos “SCW23-Pt Vert
Barragem Estéril Sul” e “SCW24 — Apos vertedouro da Barragem Estéril Sul”, apontaram
desvio no parametro “Manganés total” com base na CONAMA 357/2005 para agua
superficial de classe 2, conforme demostrado no Tabela 2. O desvio no “Manganés total”
€ comum na regido por se tratar de um elemento naturalmente encontrado em altas
concentracdes nas rochas locais. O valor de observado foi de 0,43 e 0,2 mg/L para um
valor de referéncia de 0,1 mg/L (CONAMA 357/2005), porém o valor de background da
regiao é de 0,84 mg/L.
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Tabela 2 - Resultados analiticos coletados nos pontos “SCW23-Pt Vert Barragem Estéril Sul” e “SCW24 —
Ap6s vertedouro da Barragem Estéril Sul” no dia 15/02/2024. Destacado em amarelo na tabela os desvios
observados no parametro “Manganés total” ja esperado conforme o background da regido.

Padréo de Padré&o de
Lancamento Qualidade Agua SCW23 — SCW24 —
em Corpos Doce Classe 2 Ponto no Apoés
PARAMETROS UNIDADES Receptores (Fonte: Vertedouro vertedouro
(Fonte: Res. Resolucéo da Barragem da Barragem
CONAMA N° CONAMA N° Estéril Sul Estéril Sul
430/2011) 357/2005)
Data 15/02/24 15/02/24
Laudo PA2404132 | PA2404150
Coliformes termotolerantes UFC/100mL 1.000 590 <1
Cadmio total mg/L 0,2 0,001 <0,001 <0,001
Chumbo total mg/L 0,5 0,01 <0,003 <0,003
Condutividade elétrica uS/cm 220 230
Cor verdadeira mg/L 75 <10 <10
DBO5,20 mg/L 120 5 <3 <3
Ferro dissolvido mg/L 15 0,3 <0,1 <0,1
Ferro total mg/L
Fosforo total mg/L 0,1 <0,01 <0,01
Manganés dissolvido mg/L 1 0,32 0,16
Manganés total mg/L 0,1 0,43 0,2
Materiais sedimentaveis mL/L 1 <0,3
Nitrogénio amoniacal total mg/L 20 <0,06 0,06
Nitrogénio total mg/L 4.2
Oleos e graxas totais mg/L Virt. Ausente <2,5 <25
Oleos minerais mg/L 20 <25
Oleos vegetais e gorduras animais mg/L 50 <2,5
Oxigénio dissolvido mg/L 5 7,7 7,7
pH - 50a9,0 60a9,0 7,38 75
Solidos dissolvidos totais mg/L 500 151 173
Sdlidos em suspens&o totais mg/L <11 22
Sélidos totais mg/L 162 195
Temperatura da amostra °C 40 27,9 27,9
Turbidez NTU 100 7,19 6,44

Os laudos analiticos apresentadas nas Tabelas 1 e 2, de ambas de todas as coletas
citadas” se encontram no Anexo |.

2) Apresentar estudos de topobatimetria da Barragem:

a) Modelo Digital de Terreno - MDT elaborado;

No Anexo |

encontra-se o documento de numero 1825KN-V-00015 referente a

topografia e arranjo do reservatério da barragem Estéril Sul conforme os estudos de As

Is vigente estrutura.
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b) porcentagem de assoreamento da Barragem em relacdo a capacidade de
suporte;

O volume de sélidos atualmente disposto na Barragem Estéril Sul é de 2.194.145m3 e
compreende a soma do volume submerso (1.337.713m3) e emerso (856.432m3),
conforme indicado no croqui abaixo. Este volume (2.194.145m3) é superior ao volume
disponivel para disposicdo determinado no cenario de maxima ocupacgéo da estrutura
(1.472.146m3). Importante destacar que este cenario (1.472.146m3) se trata de uma
perspectiva hipotética equivalente a situacéo ideal de maxima ocupacao.

SEDIMENTOS EMERSOS ACIMA DA CR)STA:\
253.943m* '\

\
N.A NORMAL SEDIMENTOS EMERSOS ENTRE A SDLE!F'.A-\

CRISTA V. 497.55m E A CRISTA: 602489m* \
ELEV. 501,10m [ELE sl \

\

\

VOLUME DISPONIVEL PARA TRANSITO DE CHEIAS: 414.838m’

VOLUME DE SEDIMENTOS SUBMERSOS: 1,337 713m’

Figura 3 - Croqui esquematico de ocupacgéo do reservatoério da Barragem Estéril Sul.

O item 3.0 da Nota Técnica (documento RL-1825KN-X-00193, disponibilizado no anexo
[Il) elaborada pela Geoestavel Consultoria e Projetos compara os dois Ultimos
levantamentos topobatimétricos realizados na barragem Estéril Sul, conforme estudos
de “As Is” da estrutura. Os resultados apresentam uma porcentagem de 149% de
assoreamento da estrutura, indicando que o cenario atual é superior ao de maxima
ocupacao hipotética.

Este cenéario de assoreamento estd sendo penalizado principalmente pelo volume de
emerso (856.432m3), no qual estd em andamento atividades de remoc¢do apresentados
no item 2d.

Contudo, com base na Figura 3.5 da Nota Técnica e apresentada abaixo, nas condi¢cdes
atuais (apresentadas no ultimo “As Is”), a barragem Estéril Sul atende ao limite maximo
de turbidez (100 NTU) estabelecido pela Resolugdo CONAMA n°357/2005.

MONITORAMENTO DO EFLUENTES LIQUIDOS DAS MINAS DE CARAJAS
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Figura 4 - Acompanhamento de turbidez no ponto SCW23 no Vertedouro da Barragem Estéril Sul.
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Além disso, este cenario ndo afeta a condi¢do de estabilidade da estrutura, conforme
pode ser visto no Relatorio de Inspecdo de Seguranca Regular - RISR referente ao 1°
Ciclo de 2024 em anexo. Este relatério também apresenta recomendacdes de limpeza
do reservatorio, nas quais estao sendo atendidas pela Vale.

by

c) volume de aporte anual de sedimentos oriundos das pilhas a montante da
barragem;

O item 4.0 da Nota Técnica (documento RL-1825KN-X-00193, disponibilizado no Anexo
IIl) elaborada pela Geoestavel Consultoria e Projetos avaliou a geracao de sedimentos
oriundos das pilhas de estéril situadas a montante do reservatorio da barragem Estéril
Sul. Na avaliagao foi considerada a taxa tedrica e conservadora de 600 m3/ha/ano,
sendo esperado, de acordo com o documento, que a pilhas de estéril gerem
aproximadamente 89.820m3 ao ano.

No entanto, € importante salientar que as topobatimetrias executadas em agosto/2023
e dezembro/2023 (ainda em validacdo interna e com previsdo de serem incluidas na
préxima revisdo dos estudos As Is), que essa taxa (tedrica e conservadora) considerada
nao esta sendo refletida nos resultados, que apresenta reducdo no volume total de
sélido disposto.

Contudo, atualmente encontra-se em andamento a¢des operacionais rotineiras na bacia
de contribuicdo como revegetacdo das pilhas, limpeza dos canais e baias de secagem
gue possuem o objetivo de reduzir o volume de solidos aportado para a barragem Estéril
Sul.

d) informar acbes previstas de manutencdo e retirada de sedimentos, com
cronograma, mapa dos pontos de acdo e estimativa de volumes a serem
retirados/ano;

Atualmente estd sendo realizada a limpeza dos canais de drenagem das pilhas e baia
de secagem existentes a montante do reservatério da barragem Estéril Sul. Na
sequéncia sdo apresentadas evidéncias da atividade de limpeza das baias e a indicacao
da localizacdo em planta desses locais.
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Figura 5 - Atividade de limpeza de canais e baias a montante do reservatorio da Barragem Estéril Sul em
andamento.

Canal da PDE Sul IV

Baia <=
Canal da PDE Sul I AW,

v
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barragem Estéril
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Google Earth
Figura 6 - Indicagdo da localizacdo dos canais e baia de secagem a montante do reservatorio da
barragem Estéril Sul.

Para o0 ano de 2024 esté prevista a continuidade da limpeza das baias, com expectativa
de reducdo de sedimentos no reservatorio de aproximadamente 50.000m3 até
dezembro.



Controle de Sedimentos na Barragem Estéril Sul - Complexo Minerador de Carajas -
Serra Norte VA I- E

Para os proximos anos, com 0 objetivo de otimizar o processo, sera elaborado um
estudo para avaliacdo de aumento de capacidade de retirada de sedimentos do
reservatorio, bem como ac¢fes de reducdo de geracdo de sedimentos provenientes da
bacia de contribui¢&o.

e) informar previsédo de instalagdo de novas barreiras de contengédo na entrada do
vertedouro;

Tendo em vista os resultados apresentados no item 2-c do presente oficio, os
parametros ambientais sdo monitorados e apresentam-se dentro dos limites
estabelecidos pelas condicionantes vigentes. Dessa maneira, ndo ha previsdo de
instalagdo de novas cortinas/barreiras anti turbidez na entrada do vertedouro.

L ik S 7l

20 de mar. de 2024 09:45:34
' & . Estéril Sul

Figura 7 - Cortina anti-turbidez instalada no emboque da Barragem Estéril Sul.

f) informar se h& previsdo de adequacgles, alteamentos, aumento de TR para
CMP/decamilenar ou outras melhorias no barramento.

Conforme pode ser avaliado na ultima RISR 1° Ciclo 2024 (RL-1825-X-00149), Anexo
IV ao presente documento, a barragem, possui DPA Médio e atende ao transito de
cheias para o TR especifico (1.000 anos), conforme artigo 24 da resolug¢édo 95/22 - ANM.
Dessa maneira, ndo h& projeto especifico para aumento da capacidade util do
reservatorio. Existe um projeto em andamento, cuja projetista é a JFBrasil e possui
previsdo de conclusdo de implantacdo até dez/25, cujo escopo sera a tratativa das

10
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transicdes existentes no talude de jusante da barragem, com a finalidade da eliminacéo

de eventuais surgéncias na regiao.

CONAMA n°357/2005 - Artigo 14 e 15 Agua Doce Classe 2
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