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1.2. CARACTERIZACAO DA ATIVIDADE

A) Objetivos da Atividade

O objetivo do programa exploratério de perfuracdo maritima da PPBL no Bloco C-M-661 é
avaliar o potencial petrolifero e determinar as caracteristicas das reservas potenciais de
hidrocarbonetos na area, através da perfuracdo de um poc¢o exploratério, com possibilidade
de perfuracdo de mais trés pocos contingentes, que se destinam a investigar outras estruturas
existentes no bloco ou a extensdo de uma descoberta realizada durante a perfuracdo do
primeiro poco. A decis@o sobre 0s pogos contingentes dependera dos resultados do primeiro
poco. No caso de um resultado positivo no primeiro pogo exploratorio, testes de formagéo de
curta duracdo (Drill Steam Test — DST) poderdo ser realizados nos pogos contigenciais

subsequentes.

B) Limite, Batimetria e Localiza¢cao do Bloco

A atividade localiza-se no Bloco C-M-661, na Bacia de Campos, situado na costa do estado
do Rio de Janeiro, e cobrindo uma érea total de 705 km2. A distancia minima do bloco até a
costa é de, aproximadamente, 217 km, em relagdo ao municipio de Quissamd/RJ. A
profundidade do fundo do mar, no local, varia entre 2.950 e 3.150 metros. As coordenadas
geograficas dos vértices que delimitam o bloco sédo apresentadas na Tabelall.2 - 1. Na Figura

II.2 - 1 encontra-se representado o mapa georreferenciado do bloco.
Tabela 1.2 - 1: Coordenadas geograficas dos vértices do Bloco C-M-661, Bacia de Campos.
Coordenadas Geograficas Coordenadas Geograficas
Ponto (Graus® Minutos’ Segundos”) (Graus Decimais)

Latitude Longitude Latitude Longitude

1 24°0'0,000" S 39° 45' 0,000" W -24,00 -39,75
2 24°0'0,000" S 40° 0' 0,000" W -24,00 -40,00
3 23° 45'0,000" S 40° 0' 0,000" W -23,75 -40,00
4 23° 45'0,000" S 39° 45' 0,000" W -23,75 -39,75

Datum: SIRGAS 2000. Fonte: ANP, 2021.
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Figurall.2 - 1: Mapa de localiza¢&o do Bloco C-M-661, na Bacia de Campos

C) Pocos Previstos

ApOs a concesséo da Licenca de Operacao para perfuracdo, sera perfurado o primeiro pogo

exploratério no Bloco C-M-661 (Mola-1), com possiblidade de perfuragéo de mais trés pogos

de contingenciais (Mola-2, Mola-3 e Mola-4), a depender da avaliacdo dos resultados obtidos

no primeiro pogo.

A localizacéo e as caracteristicas dos pogos previstos sdo apresentadas na Tabela 1.2 - 2 e

na Figura ll.2 - 2.

Tabela 1.2 - 2: Coordenadas dos po¢os previstos no Bloco C-M-661, Bacia de Campos

Coordenadas Geogréficas?
(Graus® Minutos’ Segundos”)

Projegéo Métrical A .
Menor
(UTM) - 224S L?mlna Profupdldade

Poco

T T R

Mola-1
Mola-2
Mola-3
Mola-4

23° 47' 37,605" S

23°51'43,184" S
23°54'32,003" S
23°53'52,019" S

1 Datum: SIRGAS 2000.
2 Municipio de referéncia: Mola-1; Mola-2 e Mola-3 — Arraial do Cabo/RJ; Mola-4 - Quissama/RJ.

39° 55' 56,103" W

39° 56' 44,892" W
39° 58' 20,221" W
39° 46' 45,592" W

402772.41 7361016.81
401302.72 7364935.69
401219.31 7355856.45
404905.61 7367965.73

3030
3020
3030
3020

Rev.00

Fevereiro/2022

Distancia

da Costa?
7300 228
7300 225
7300 229
7300 225
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Figurall.2 - 2: Mapa de localizagdo dos poc¢os no Bloco C-M-661, na Bacia de Campos
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N&o haveré perfuracdo simultdneas durante a fase de exploragédo do Bloco C-M-661.

As perfuracdes ocorrerdo de acordo com um projeto de poco Unico, a ser perfurado em 5
(cinco) fases. O projeto de poco foi planejado de forma conservadora, priorizando aspectos

de seguranca operacional, em func¢do das profundidades e extensbes a serem perfuradas.

Nas fases a serem perfuradas sem riser (Fases | e Il) serdo utilizados fluidos de perfuracéo
de base aquosa. Nas demais fases, a PPBL planeja utilizar fluidos de perfuracéo de base ndo

aguosa.

A descricao das etapas do processo de perfuracéo é apresentada no Capitulo 1.3 do presente
EAP. A Tabela II.2 - 3, a seguir, apresenta o projeto de pogo previsto para a atividade de

perfuragdo maritima do Bloco C-M-661.

Tabela ll.2 - 3: Projeto de Poc¢o Previsto

Diametro da | o ngidade ) .
DA Broca com Fator - . Comprimento |Inclinacéo
Diametro da broca (pol) Inicial*- Final o
de Alargamento da Fase (m) °)
(pol) (m)

| - FPBA 42 49 3.020 - 3.160 140 0
Il - FPBA 26 32 3.160 — 4.250 1.090 0
Ill - FPBNA 22 23 4.250 - 5.720 1.470 0
IV - FPBNA 16,5 19 5.720 - 6.230 510 0
V - FPBNA 12,25 13 6.230 — 7.300 1.070 0

*Profundidades em relagdo ao nivel médio do mar.

A unidade maritima de perfuragdo a ser utilizada nas atividades de perfuragdo no Bloco C-M-
661 sera um navio-sonda com capacidade para operar em laminas d"agua de até 3.200 m e
é dotado de sistema de posicionamento dindmico dispensando, desta forma, a necessidade

de ancoragem.

D) Cronograma Preliminar

A atividade de perfuragéo, no Bloco C-M-661, tem previséo de inicio no primeiro trimestre de
2023, com a perfuracdo de um poco. As demais atividades terdo sua data de inicio
determinada futuramente, e dependerado dos resultados do primeiro poco (Tabela ll.2 - 4). As

atividades previstas terdo uma duracao estimada de 80 a 120 dias por pogo.

Este planejamento inicial podera sofrer alteracdes, caso se opte pela realizacao de testes de
formacdo de curta duracdo (DST), nos pocos contigentes aos resultados do primeiro poco
exploratério. Ressalta-se que, em caso de alteracbes no cronograma, estas serao
devidamente informadas a COEXP/IBAMA.
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Tabela II.2 - 4: Cronograma preliminar proposto para a atividade de perfuracdo no Bloco
C-M-661

2023
Mobilizac&o -
Poco Mola-1 ----

T2
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