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2. PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

A seguir, é apresentado o Projeto de Monitoramento Ambiental Consolidado para a
Atividade de Perfuracdo Maritima no Bloco BM-C-33.

Ressalta-se que este projeto foi consolidado considerando Oficio CGPEG/DILIC/IBAMA
N° 02022.005835/2013-56/13, de 17/10/2013 e o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA
N° 470/2013 de 13 de novembro de 2013.

Assim, os antigos Subprojetos | (Monitoramento do Descarte de Fluido de Perfuracéo) e Il
(Monitoramento do Descarte de Cascalho) foram unificados em um Unico subprojeto, em
conformidade com as praticas mais atuais do 6rgado ambiental.

2.1. JUSTIFICATIVA

A avaliagdo dos impactos ambientais referentes aos meios fisico e bidtico da area de
influéncia direta da atividade de perfuracdo de 02 pocos exploratérios (SEAT 2; Pao de Acgucar
Al) no Bloco BM-C-33, localizado na Bacia de Campos, revelou a ocorréncia de impactos
ambientais considerados de pequena a média importancia. Entre estes, destacam-se aqueles
associados ao descarte de cascalho com fluido de perfuracdo aderido.

Segundo Neff et al. (2000), as informagfes atualmente existentes sobre as propriedades
fisico-quimicas dos fluidos sintéticos e de suas bases (seu comportamento no oceano, taxas de
biodegradabilidade, toxicidade e potencial para bioacumulagéo) ja possibilitam uma base inicial
para a previsdo de seus efeitos sobre os organismos e ecossistemas marinhos.

Devido aos aspectos mencionados acima, este Projeto de Monitoramento tem como
principal enfoque a avaliagdo de indicadores ambientais relacionados aos descartes de fluidos e
cascalhos de perfuracdo (granulometria dos cascalhos gerados, toxicidade dos fluidos de base
aquosa e ndo aquosa, contaminagdo por 6leo livre do fluido de base aquosa - teste estatico de
iridescéncia e do fluido de base ndo aquosa - teste RPE, analise de metais e Hidrocarbonetos
Policiclicos Aromaticos - HPASs) tendo em vista a profundidade do local (2500 - 3000 m).

Historicamente, os efeitos das operac¢des offshore de extracdo de dleo e gas sobre as
populacdes de cetaceos eram associados fundamentalmente a qualidade da agua e aos
derramamentos de efluentes quimicos (principalmente de 6leo). Atualmente, uma série de acdes

tem sido vinculada as alteracdes observadas nestas popula¢gdes, que pode levar a maiores
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complicacbes. Uma das consequéncias destas acbes € a geracdo de ruidos — a “contaminacao
sonora” — que foi avaliada como causa de interrupcfes de rotas migratérias de misticetos e
alteracBes em locais de alimentacgéo.

O monitoramento técnico da presenca de cetdceos na area durante as atividades de
perfuracdo, além do acompanhamento dos animais e da visualizagdo de seu padrdo
comportamental, se tornou de extrema importancia, uma vez que gera resultados para a avaliagdo
dos impactos causados pela presenca de uma plataforma de perfuracédo e da estrutura conjunta
utilizada para tal atividade na costa brasileira e em area de migracdo de misticetos e de residéncia
de odontocetos.

Ainda nesse sentido, visando um maior conhecimento das interagfes da atividade de
perfuracdo com as espécies de aves marinhas, tartarugas marinhas e peixes se torna de extrema
importancia o acompanhamento desses animais e da visualizagdo de seus padrdes
comportamentais.

Deve-se considerar ainda a importancia cientifica deste projeto, visto que 0 mesmo trara
novas informacgdes para a area de influéncia direta da atividade de perfuracdo dos pogos na Bacia

de Campos, area esta ainda pouco estudada.

2.2. OBJETIVOS DO PROJETO

a) Geral

O Projeto de Monitoramento Ambiental proposto para as atividades de perfuracdo no Bloco

BM-C-33, na Bacia de Campos, tem como objetivo geral avaliar as potenciais mudancas

ambientais relacionadas a atividade de perfuragéo.
b) Especificos
Os objetivos especificos do Projeto sdo os seguintes:
e Caracterizar através de andlises quimicas (metais - Fe, Al, Ba, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, V,
Hg e M e HPAs) e fisico-quimicas (pH, salinidade e temperatura) dos fluidos de

perfuracéo utilizados e o cascalho gerado ao final da atividade de perfuracdo, conforme

especificado no Quadro 2.6-2;
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e Avaliar a toxicidade aguda e cronica do fluido usado através de testes especificos sobre
espécies indicadoras;

e Monitorar o descarte de cascalho e fluidos de perfuracé@o através do registro dos volumes
de fluidos e cascalho descartados, vazdo e duracdo desses descartes;

e Monitorar a presenca de 6leo livre nos fluidos de base aquosa (teste estatico);

¢ Monitorar a presenca de 6leo de formacéo nos fluidos de base ndao aquosa (RPE);

e Monitorar o teor de base organica do fluido ndo aquoso aderido ao cascalho diariamente
(teste da retorta);

e Caracterizar a granulometria do cascalho gerado antes de seu descarte;

e Monitorar continuamente as principais forcantes do modelo hidrodindmico empregado
nas modelagens de derramamento de 6leo e de descarte de cascalhos e fluidos de
perfuracéo aderidos;

e Monitorar os potenciais impactos ambientais decorrentes das atividades de rotina da
sonda de perfuracdo, bem como de eventuais situacfes de emergéncia na area de
influéncia, além de fornecer subsidios para a avaliacdo das acdes de carater ambiental
do Plano de Emergéncia Individual - PEI,

¢ Obter o registro da biota marinha ocorrente na regiao.

Cabe ressaltar que este Projeto de Monitoramento Ambiental ndo propde monitoramento da
gualidade da agua e do sedimento marinho, devido ao fato da localizagdo do bloco estar situado
em aguas ultraprofundas, o que minimiza as mudangas ambientais oriundas dos impactos

inerentes a atividade de perfuracao.

2.3. METAS

Este Projeto prevé o cumprimento de sete metas principais, no prazo de 15 meses,

conforme relacionado a seguir:

e Executar as analises quimicas (metais - Fe, Al, Ba, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, V, Hg e M e
HPAs) e fisico-quimicas (pH, salinidade e temperatura)nas amostras dos fluidos de
perfuracé@o e cascalhos das fases com retorno;

e Executar as amostragens e testes ecotoxicoldgicos para avaliar a toxicidade do fluido de

perfuracdo utilizado/descartado das fases com retorno;
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2.4.

Registrar diariamente o volume descartado de fluidos de perfuracdo e de cascalho
durante toda operacéo;

Registrar a presenca de 6leo livre nos fluidos de base aquosa (teste estético);

Registrar a presenca de 6leo de formacéo nos fluidos de base ndo aquosa (RPE);
Verificar percentual de base organica aderida ao cascalho de perfuracdo durante a
perfuracdo com fluidos de base ndo aquosa (teste de retorta);

Executar analises granulométricas do cascalho gerado durante as fases com retorno de
cascalho a superficie.

Medir e registrar as principais forcantes do modelo hidrodindmico durante a perfuragéao;
Registrar a ocorréncia e caracterizar a biota marinha observada durante o

monitoramento.

INDICADORES AMBIENTAIS

As metas propostas acima serviram como base para a sele¢do dos indicadores ambientais

do Projeto de Monitoramento Ambiental. Para esta selecdo foram consideradas sua

representatividade e sensibilidade para a avaliacdo da interferéncia da atividade de perfuracdo

sobre as condi¢cdes ambientais da area de influéncia direta, decorrentes das atividades de rotina

ou de situacfes de emergéncia. Os indicadores ambientais selecionados séo:

ConcentragOes de metais (Fe, Al, Ba, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, V, Hg e M) e HPAs no fluido
e no cascalho;

Propriedades fisico-quimicas (pH, salinidade e temperatura) nos fluidos de perfuracao;
Resultados dos ensaios de ecotoxicidade;

Volume descartado de fluidos de perfuracdo e cascalho;

Presenca ou auséncia de 6leo no fluido;

Percentual de base organica aderida ao cascalho perfurado com fluido de perfuracéo de
base ndo aquosa;

Granulometria do cascalho descartado no oceano

Forcantes do modelo hidrodindmico (corrente, vento e pressao);

Espécies residentes e migratorias de cetaceos, espécies de aves marinhas, peixes e

tartarugas marinhas: identificagdo das espécies e numero de individuos.
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Estes indicadores foram selecionados considerando sua representatividade e sensibilidade
e objetivam determinar as alteracbes das condigcbes ambientais na regido do Bloco BM-C-33,
decorrentes das atividades de rotina ou de situagdes de emergéncia.

2.5. PUBLICO-ALVO

Considerando a natureza do Projeto de Monitoramento Ambiental, podem ser identificados
como publico-alvo a prépria Repsol Sinopec Brasil, as instituicdes cientificas, as ONGs
(organizagbes ndo-governamentais) e o 6rgdo ambiental licenciador, interessados na obtencao

dos resultados e discussoes.

2.6. METODOLOGIA E DESCRICAO DO PROJETO

Devido a abrangéncia deste Projeto de Monitoramento Ambiental, 0 mesmo foi dividido em
subprojetos, de modo a atender, de forma especifica, cada grupo de indicadores ambientais a

serem monitorados. Desta forma, foram definidos trés subprojetos:

. Monitoramento de Fluidos e Cascalhos;
II. Monitoramento das For¢cantes do Modelo Hidrodinamico;
[1l. Monitoramento da Biota Marinha.

a) Subprojeto I: Monitoramento de Fluidos e Cascalhos

Este projeto de monitoramento ambiental tem como base, a perfuracdo de 02 pocos
exploratérios (SEAT 2 e Pao de Acgucar Al) no Bloco BM-C-33, localizado na Bacia de Campos.
Os pocos exploratérios propostos estdo programados para serem perfurados em 05 fases ou
secdes, a depender das condi¢bes operacionais encontradas no local.

As duas primeiras se¢des serdo perfuradas sem riser, com a utilizagéo de fluidos de base
aguosa e composicao simplificada. A partir da fase lll, os pocos serdo perfurados com riser
utilizando fluidos de perfuracdo de base aquosa e/ou ndo aquosa.

As caracteristicas da perfuracdo dos pocos sdo apresentadas no Quadro 2.6-1 a seguir,

bem como os sistemas de fluidos previstos e suas contingéncias.
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Quadro 2.6-1. Projetos dos Pogos

PROJETO DOS POCOS

FLUIDO E

DIAMETRO CASCALHO

LOCAL DE

DA BROCA
()8

RETORNAM A

DESCARTE

FLUIDOS PREVISTOS

FLUIDO CONTINGENCIAL

SUPERFICIE?

MI-FBAO09-ARGILOSO-GEL .
SWEEPS MI-FBA010- POLIMERICO-
SW/GUAR GUMSWEEPS
. I 427 N&o Fundo do mar | MI-FBA022-ARGILOSO-PADMUD . .
(Riserless) MI-FBAO76- Polimérico - sal
) o saturado com polimero sem
Fluido MI-FBAQO77- Polimérico - antiespumante
Sal saturado com polimero
MI-FBAO09-ARGILOSO-GEL
SWEEPS
MI-FBA022-ARGILOSO-PADMUD | MI-FBAQ10- POLIMERICO-
SW/GUAR GUMSWEEPS
(Rise'lless) 2 NZo Fundo do mar | Fluido MI-FBAQ77- o
Polimérico - Sal saturado com MI-FBAQ76- Polimérico - sal
li saturado com polimero sem
polimero antiespumante
MI-FCBAOQ72-
COMPLETAQAO- NACL
20"
(Para os pogos .
de Avaliagdo MI-FBNA018-OLEOFINICO-
do pogo Pao ~10m abaixo | RHELIANT- 0909 P ARAFINICO/OLEGFINICO
Ach . Py
n de gucar)” Sim da superficie do SISTEMA “RHELIANT 1: 1
18 1/8 mar RSB-MI-FBNA032 RHELIANT HI [ RHELIANT P- 0111
(Para pogos de MW (AMOSTRA 92)
Avaliacdo do
Seat e Gavea).
MI-FBNA018-OLEOFINICO- MILFBNAO38
~10 m abaixo | RHELIANT- 0909 - - ]
1 . . PARAFINICO/OLEOFINICO
\ 16 %2 Sim da superficie do SISTEMA -RHELIANT 1: 1
mar RSB-MI-FBNAO032 RHELIANT HI [ RHELIANT P- 0111
MW (AMOSTRA 92)
MI-FCBAOB1- COLCHAO | MI-FBNAO1S-
ESPACADOR-DEEPCLEAN OLEOFINICO-RHELIANT-
~10 m abaixo 0909
\Y 12V Sim da superficie do | RSB-MI-FBA054-LOW LIME com | MI-FBNAO038- )
mar CONQOR 404 PARAFINICO/OLEOFINICO
RSB-MI-FBAO72- KCL-KLA-STOP [ SISTEMA -RHELIANT 1: 1
NS RHELIANT P- 0111

Este subprojeto reline a avaliagdo de todos os parametros relacionados ao uso e descarte

de fluidos de perfuracéo e complementares durante a atividade de perfuracdo no Bloco BM-C-33.
A implementacdo deste subprojeto se dara durante toda a atividade de perfuracdo no referido
bloco.

S&o0 descritas, a seguir, todas as etapas pertinentes dos sistemas de fluidos de perfuragéo
de base aquosa, de base ndo aquosa e de fluidos complementares, que seréo utilizados durante a
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atividade de perfuracéo, incluindo os procedimentos de preparo e manutencéo dos fluidos durante
a perfuracéo e ao final desta, as formas de disposicao final desses fluidos.

Sao também apresentados fluxogramas com a descricdo das etapas envolvendo o uso e
descarte dos fluidos de perfuracédo (aquosos e ndo aquosos) (Figuras 2.6-1 e 2.6-2) e pastas de
cimento (Figura 2.6-3), bem como os pontos de coleta de fluidos e cascalhos a serem utilizados
para as amostragens previstas neste Projeto de Monitoramento de Fluidos e Cascalhos.

4+ Sistemas de Fluidos de Perfuracéo

O sistema de tratamento de fluido de perfuragdo do navio-sonda Ocean Rig Mylos é
constituido, basicamente, por peneiras, degaseificadores, desaeranadores, desiltadores e
centrifuga. Caso seja necessaria a utilizacdo de fluido sintético, esté prevista a instalagdo de um
secador de cascalho para a atividade em questéo.

A descricdo dos equipamentos que fazem parte do Sistema de Controle de Soélidos (SCS)
da Ocean Rig Mylos foi apresentada na Descricdo da Unidade Maritima - DUM encaminhada
através do CADUMP e também como anexo da AGR, ambos os documentos foram submetidos a
avaliacdo desta CGPEG. A Figura 2.6-2 apresenta o diagrama esquematico do Sistema de
Controle de Sdlidos (SCS) utilizado na unidade de perfuracgao.
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Figura 2.6-1. Fluxograma dos sistemas de fluidos de perfuracdo de base aquosa e ndo aquosa indicando
0s pontos de coleta de amostras de fluidos de perfuracdo e cascalhos para avaliacdo dos
parametros previstos neste Projeto. (Fonte: Repsol Sinopec Brasil)

O fluido de perfuragdo a ser tratado na sonda retorna ao sistema de controle de sélidos
através do espaco anular entre o revestimento e a coluna de perfuracdo. Ja na unidade de
perfuracdo, o fluido passara por uma bateria de peneiras, que tem a funcao de separar o fluido do
cascalho de diametro maior.

Caso o fluido utilizado seja de base aquosa, 0 cascalho separado sera direcionado para
descarte no mar. Caso o fluido separado esteja impregnado com gas, este € direcionado para um

degaseificador; caso contrario segue direto para uma unidade desarenadora, formada por
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hidrociclones, onde o fluido é separado da areia que é descartada no mar. A corrente de fluido
segue entdo para o desiltador, também composto por hidrociclones, onde é separado do silte. O
silte segue para descarte e o fluido passa por uma centrifuga, onde € separado das particulas
siltosas mais finas. O silte fino é descartado e o fluido segue para um sistema de tanques, onde é
tratado e recondicionado.

Caso o fluido utilizado seja de base sintética, cascalhos e solidos finos serdo encaminhados
para a secadora de cascalho, onde parte do fluido aderido aos mesmos € recuperada e os solidos
descartados no mar, este procedimento visa atender as exigéncias ambientais de limites de base
organica aderida ao cascalho.

Durante a utilizacdo dos fluidos de base aquosa, fluidos e solidos provenientes das
peneiras, do desanerador, do desiltador e da centrifuga serdo descartados integralmente no mar,
ap6s a andlise prévia dos parametros ambientais indicados no Quadro 2.6-2. Os referidos
pardmetros serdo observados previamente ao descarte de cascalhos derivados da perfuragédo
com fluidos de base sintética.

O fluido de perfuracdo devidamente tratado e acondicionado é transferido para os chamados
tanques ativos, de onde é bombeado novamente para o po¢o, dando reinicio ao ciclo.

As amostragens de cascalho podem ocorrer em dois pontos distintos, ap6s a passagem
pelas peneiras, no caso de fluidos de base aquosa (FBA), ou apds o secador e centrifuga, no caso
de fluidos de base ndo aquosa (FBNA). Com relagdo as amostragens de fluidos de perfuragéo,
ambos fluidos de base aquosa (FBA) e ndo aquosa (FBNA) sdo coletados nos tanques de

armazenagem.

4+ Sistemas de Fluidos Complementares

Conforme pode ser observado no fluxograma abaixo (Figura 2.6-3), o processo de
fabricagdo dos fluidos complementares baseia-se na mistura da 4gua com os aditivos quimicos
gue compdem o respectivo fluido, em um dos tanques da sonda. O fluido complementar € entéo
testado quanto as suas propriedades, e caso atenda aos critérios operacionais sera inserido no
pOGO.

O descarte no mar dos fluidos complementares de base aquosa sera precedido de testes
para determinar a presenca de 6leo livre no fluido (Sheen test), e verificacdo da faixa de pH. Caso
a auséncia de oleo livre seja confirmada e estando o pH compreendido entre a faixa de 5e 9, o
fluido estara apto para o descarte. Durante seu descarte, sera monitorada a vazao, que deve ser

de, no maximo, 31,8 m3/h para fluidos de completacéo.
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Os fluidos complementares que ndo atenderem aos critérios ambientais acima mencionados
nao serdo descartados. Ao retornar a superficie, este fluido sera armazenado em um tanque vazio
da sonda e, posteriormente, serd transferido para uma embarcacdo. O fluido seguira, entdo, para
uma destinacdo apropriada em terra.

Para os fluidos complementares, cabe ressaltar que, especificamente os colchdes lavadores
e espacadores, referentes a atividade de cimentacdo, ndo serdo coletados ao longo da
perfuracdo, tendo em vista que, uma vez que estes sdo bombeados para os pocos, ndo ha o
retorno destes a unidade de perfuracéo.

Produtos

Agua Quimicos
componentes

\ 4
Destinacdoem Fluido 5
> 0Gco
terra Complementar
Caso o fluido ndo atenda aos

critérios de descarte ao mar

\ 4
Pontode

Coletade | 5 pascarte

Fluido a0 mar
Complementar

Caso o fluido atenda aos
critérios de descarte ao mar

Figura 2.6-2. Fluxograma do sistema de fluidos complementares.
(Fonte: Repsol Sinopec Brasil)
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4+ Procedimentos a serem adotados durante toda a atividade

v Preparo de fluidos de perfuracéo

B Fluido de Base Aquosa (FBA)

A fabricacdo de fluidos de perfuragdo de base aquosa (FBA) ocorre na maioria das vezes a
bordo da prépria unidade de perfuracdo e segue as concentracdes previstas previamente de cada
produto nas formulagdes testadas e aprovadas no processo administrativo de fluidos. Os produtos
sdo adicionados ao tanque juntamente com a agua do mar ou industrial a ser utilizada em seu
preparo, sendo realizada a mistura de todos os componentes até que a mistura se torne
homogénea.

O fluido recém-preparado € entéo testado quanto as suas propriedades, e caso atenda aos
critérios operacionais estabelecidos, é considerado pronto para uso.

B Fluido de Base Nao Aquosa (FBNA)

O processo de fabricagdo de um FBNA é semelhante ao dos fluidos de base aquosa. Os
produtos sao adicionados ao tanque juntamente com a base de fluido ndo aquosa a ser utilizada
em seu preparo, sendo realizada a mistura de todos 0s componentes até que a mistura se torne
homogénea. Sao utilizadas as concentracdes anteriormente previstas de cada produto quimico,
conforme formulacao devidamente testada e aprovada. O fluido recém-preparado é entéo testado
guanto as suas propriedades e, caso atenda aos critérios operacionais estabelecidos, é
considerado pronto para utilizagéo.

Contudo, a fabricacao do fluido de base ndo aquosa (FBNA) ocorre na maioria das vezes na
propria planta de fluidos de perfuracdo da empresa fornecedora de fluidos, em terra. Cabe
observar que os fluidos de base ndo aquosa sdo normalmente reaproveitados de uma operacéo
para outra, tendo em vista a proibicdo de seu descarte ao mar, o alto custo de seus componentes
e as boas praticas ambientais que sugerem o reaproveitamento maximo de produtos quimicos
utilizados na induastria do petréleo. Ao fim de cada poco/fase, quando o fluido de base ndao aquosa
(FBNA) néo for mais utilizado, sera feita a transferéncia deste para a base de armazenamento dos

fluidos.
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As caracteristicas e a composicado dos fluidos serdo mantidas através dos procedimentos

descritos a seguir:

10.

11.

12.

Ao final de cada poco, sdo coletadas amostras para realizagdo dos testes de RPE
(Reverse Phase Extraction Test) — Teste de Extracdo de Fase Reversa e CG/MS
(Cromatografia Gasosa e Espectrofotometria de Massa).

Os registros referentes as Concentra¢cdes dos Produtos (CP) que compdem o fluido
base ndo aquosa (FBNA) sdo atualizados, previamente a transferéncia para a
embarcacéo.

Todos os tanques da embarcacao sdo inspecionados e verificados a fim de confirmar se
estéo vazios e limpos.

O registro do fluido é mantido até que seja confirmado pelo capitdo da embarcacéo para
guais tanques o fluido sera transferido.

Na base de apoio, sdo confimados em quais tanques da embarcagdo estéo
armazenados os fluidos de base ndo aquosa (FBNA) provenientes da sonda.

O fluido (FBNA) é transferido para tanques vazios e limpos (previamente inspecionados)
para armazenamento na planta de fluidos.

Registros diarios sdo gerados e mantidos nos tanques dos fluidos (FBNA).

Mensalmente os tanques séo circulados e testados para assegurar a estabilidade dos
fluidos.

Caso durante os testes, seja determinado que o fluido necessita ser condicionado,
informamos que serdo utilizados somente os produtos incluidos na composicao do
fluido aprovado pelo IBAMA.

A concentracd@o do produto utilizado € atualizada na Ficha de concentragdo do produto
(Ficha de CP).

Se algum ajuste na concentracédo dos produtos ainda for necessario (por ex: reducédo na
concentracao e etc.) o tratamento podera ser feito na prépria planta e o ajuste que foi
feito na concentracédo do produto é atualizado na ficha de CP. Esta Ficha Final de CP é
enviada ao pessoal responsavel e envolvido na operacdo e depois segue para a sonda
junto com o fluido (FBNA) para consulta quando for necessario.

Quando solicitado, o fluido (FBNA) retorna a plataforma para uso.

Portanto, no caso do reaproveitamento de fluidos de base n&o aquosa, antes do uso do

referido fluido, este serd recondicionado e devidamente testado a fim de confirmar suas
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propriedades conforme formulacdo prevista e aprovada pelo IBAMA. Estes procedimentos

corroboram que ndo havera mistura de fluidos.

v' Manutencdo das Propriedades Fisico-quimicas dos Fluidos nos Tanques Ativos da
Unidade de Perfuracao

Tendo em vista a constante interacdo dos fluidos com as formacgdes geoldgicas perfuradas
ao longo da atividade que podem alterar as caracteristicas dos fluidos, as propriedades fisico-
guimicas desses sdo analisadas diariamente na unidade de perfuracdo a partir de amostras
coletadas no tanque ativo, de forma a monitorar suas propriedades e garantir a performance
esperada.

Caso haja necessidade, as propriedades dos fluidos sdo corrigidas com a adicdo de
produtos quimicos aprovados a fim de garantir as condi¢des pré-definidas, apos o qual o fluido é
novamente testado até que seja considerado aprovado para uso.

v" Procedimentos de Descarte em Cada Fase

Todo o volume de fluidos e cascalhos descartado ao longo da perfuragdo das fases com
retorno é devidamente registrado em planilha especifica, conforme modelo apresentado no
Anexo 2.6-1.

Cabe ressaltar que as volumetrias estimadas de fluidos e cascalhos utilizados/gerados
foram devidamente apresentadas nos documentos que subsidiaram os pedidos de anuéncia dos
pocos de avaliagdo em questdo (SEAT 2 e Pao de Acucar Al). Estes documentos foram
encaminhados, respectivamente através das Cartas MASQ UP N° 03/2011 de 27/01/2011MASQ
UP N° 11/2011 de 06/05/2011, MASQ UP N° 06/2012 de 01/02/2012 e MASQ UP N° 10/2012 de
17/02/2012 e serdo utilizados na comparacdo com as volumetrias efetivamente registradas

durante a perfuragéo.
B Fases sem retorno a superficie (Sem Riser)
Nas sec¢Oes perfuradas sem riser e consequentemente sem retorno a superficie, todo o

cascalho e fluido de perfuragdo de base aquosa s&o descartados diretamente no fundo do mar.

Para garantir a pequena interferéncia ambiental deste procedimento, os fluidos utilizados nestas
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secdes sdo de base aquosa e apresentam, muitas vezes, composicao simplificada, o que garante

sua baixa toxicidade a organismos marinhos.

B Fases com retorno a superficie (com Riser)

> Durante o Uso de FBA

O cascalho rotineiramente gerado durante a perfuragdo com fluido de base aquosa €
descartado ao mar apG@s passar pelas peneiras (Figura 2.6-1).

Quanto ao fluido de perfuracdo de base aquosa, o descarte ao mar deste se da de duas
formas: juntamente ao cascalho gerado ao longo da perfuragéo e descartado de forma excedente
ao final da utilizacdo do fluido, ou durante a perfuracdo em situacdes onde sejam realizados
procedimentos de lavagem ou esvaziamento de tanques.

O descarte de fluido excedente (ao final do pogo ou durante procedimentos de limpeza ou
esvaziamento de tanques) no mar, somente poderd ser realizado, caso apresente resultado
negativo no teste de reflexo estatico (sheen test), o que é valido também para os fluidos
complementares de base aquosa eventualmente utilizados na perfuracdo. No caso do sheen test
evidenciar a contaminacd@o do fluido por dleo livre, o descarte ao mar do fluido excedente e do

cascalho gerado é proibido. Estes deverao ser encaminhados para disposicdo em terra.

> Durante o Uso de FBNA

O cascalho rotineiramente gerado durante a perfuracdo com fluido de base ndo aquosa so
podera ser descartado ao mar, caso apresente teor de base organica aderida inferior a 6,9%!, ou
9,4%° em peso de cascalho Umido, calculado a partir da realizagéo diaria do ensaio da retorta.

Adicionalmente, caso esteja sendo perfurada uma formacdo geoldgica contentora de
hidrocarbonetos, o cascalho gerado com FBNA sé podera ser descartado caso o teste RPE
indiqgue que o fluido de perfuragdo de base ndo aquosa ndo apresenta contaminacdo por 0leo.
Caso o teste RPE indique a contaminagé&o do fluido (resultado positivo), este ndo podera ser mais
usado e o cascalho ndo podera ser descartado ao mar, sendo acondicionado em cagambas

coletoras (também chamadas de cuttings boxes) e encaminhado para destinacao final adequada.

1 No caso da base orgéanica ser de n-parafinas e oleofinas.
2 No caso da base organica ser de ésteres, éteres e acetais.
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O descarte ao mar de fluidos de base ndo aquosa que ndo seja aderido ao cascalho é

proibido.
v" Procedimentos de Limpeza dos Tanques

B FBA

Sempre que necessario, os tanques dos fluidos de base aquosa a bordo da unidade de
perfuracdo ou das embarcacbes de apoio sdo lavados com a utilizagdo de agua do mar. E
utilizado o menor volume possivel de agua, a fim de minimizar a geracdo de residuos. A agua
utiizada na lavagem dos tanques é testada quanto a presenca de Oleo livre (sheen test) e
descartada ao mar, caso atenda aos limites ambientais estabelecidos (auséncia de 6leo livre
confirmada pelo sheen test, vazdo de até 159m°h e pH entre 5 e 9).

H FBNA

No caso da limpeza de tanques com fluidos de base ndo aquosa, todo o fluido e eventuais
residuos solidos presentes nos tanques sé&o transferidos por succdo para outro tanque na
plataforma ou na embarcagéo de apoio, ou ainda para cacambas de cascalho (cuttings boxes).

Apbs este procedimento inicial, o tanque é lavado com uma mistura composta de 100-
200 bbls de agua do mar com 1-3% de surfactante, sempre utilizando o menor volume possivel
para minimizar a geracdo de residuos.

Todo o material residual proveniente da lavagem de tanques de fluidos de base ndo aguosa
€ enviado através dos barcos de apoio para destinacdo final em terra, ndo havendo descartes
para o mar.

O mesmo vale para a eventual limpeza de linhas e outros equipamentos da unidade de

perfuracdo que tenham contato com este tipo de fluido.

v" Procedimentos de Transferéncia de Fluidos e Cascalhos da Unidade de Perfuracéo

para os Barcos de Apoio e destes para a Base de Apoio

Todo fluido de perfuragdo ou cascalho contaminado ou que ndo atenda os critérios
ambientais para descarte ao mar s&o enviados para as embarcagbes de apoio, que iréo

transportar estes residuos até a base de apoio em terra. Uma vez em terra, estes residuos serdo
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devidamente destinados conforme previsto no Projeto de Controle da Poluicdo a ser
implementado para a atividade. A transferéncia entre a unidade de perfuracdo e a embarcacéo se
da através do bombeamento entre a plataforma e o barco (residuos liquidos) ou pela transferéncia
dos residuos sélidos devidamente acondicionados em cagambas.

De forma semelhante, todos os residuos oriundos das limpezas de tanques e demais
equipamentos a bordo da unidade de perfuragéo seréo transportados pelos barcos até a base de
apoio, onde serdo devidamente destinados.

O fluido de perfuracdo de base ndo aquosa, apdés o seu uso, também serd bombeado da
plataforma para o barco de apoio através dos mangotes de transferéncia. Antes de iniciar a
operacgdo de transferéncia dos fluidos é realizada uma andlise da integridade dos mangotes, a fim
de evitar descartes acidentais no mar. Toda a operacdo de transferéncia € monitorada por um
responsavel na embarcacao e na sonda. Uma valvula manual de alivio deveré ser instalada antes
da transferéncia de fluidos e sdélidos. O mangote é conectado a esta valvula de modo a garantir

uma operacao segura.

v Caracterizacdo quimica, fisica, fisico-quimica e ecotoxicolégica dos fluidos de base

aguosa, nao aguosa e complementares a partir da analise de parametros

A caracterizagao fisico-quimica dos fluidos a serem utilizados no Bloco BM-C-33 devera ser
feita com amostras de fluido coletadas ao final de cada secéo do poco em que este foi utilizado ou
antes do descarte ao mar do fluido excedente (fluidos de base aquosa).

Para cada tipo de fluido utilizado, de base aquosa ou ndo aquosa, devera ser coletada uma
amostra a partir do tanque ativo de fluido da unidade de perfuracdo, conforme Figuras 2.6-2 e
2.6-3, apresentadas anteriormente.

Serdo analisados 0s seguintes parametros com base nas metodologias e frequéncias

descritas a seguir:
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Quadro 2.6-2. Parametros e metodologias a serem avaliadas nos fluidos utilizados.

PARAMETRO METODOLOGIA | TIPO DE FLUIDO | FREQUENCIA
Sempre que  houver
pH* - Fluidos de Base Aquosa descarte ao mar de fluido
(FBA)
. Sempre que  houver
Fluidos de Base Aquosa descarte ao mar de fluido
Salinidade - Fluidos de Base nao | (FBA) ou ao término da
Aquosa utilizacdo  do  fluido
(FBNA)
Sempre que  houver
: descarte ao mar de fluido
Fluidos de Base Aquosa .
T . a - ao final da secédo (FBA)
emperatura - Fluidos de Base ndo | o/ou ao término  da
Aquosa utiizacgko  do  fluido
(FBNA)
Diariamente durante a
perfuragdo da secgéo
portadora de
. . Static Sheen Testing and Requirements . hidrocarbonetos /
Oleo livre 40 CFR 435 Subpart A, Appendix A | FUid0s deBase Aquosa | gorpre ™ que  houver
descarte de fluido FBA
(momento  prévio ao
descarte).
Metais (Fe, Al, | As andlises de Hg serdo realizadas | Fluidos de Base Aquosa; A0 menos uma amostra
. = de fluido e de cascalho
Ba, Cu, Cr, Pb, | segundo a EPA 7471B. Fluidos de Base ndo | o o = i ia apos
(e:(lj\;lnz)n’ Ni, V, Hg EP/tA_3052 e EPA 6010C (para outros | Aquosa; e 0 término de cada secdo
metais). Cascalhos do pogo (com retorno).
Oleo da formacéo RPE Test Fluidos de Base nao Eé?]rl;?;ng%rgecoriufrﬁrigi dg
40 CFR 435 Subpart A, Appendix 6 Aguosa

base sintética.

Toxicidade aguda
com Mysidopsis
juniae

NBR 15.308 (ABNT, 2005) e NBR
15469 (ABNT, 2007)

Fluidos de Base Aquosa

Fluidos de Base nao
Aquosa

No minimo, uma amostra
coletada ao fim de cada
secao (com retorno).

Hidrocarbonetos
Poliaromaticos
HPAs

US-EPA 8270C

Fluidos de Base Aquosa
e cascalho; Cascalho
com fluido de base néao
Aquosa

No minimo, uma amostra
de fluido e cascalho
coletada ao fim de cada
secdo (com retorno).

% de Base A cada 200 m
Organica do | Retort Test Method -40 CFR 435 Cascalho com fluido de | perfurados, ou no minimo
Fluido N&o | Subpart A, Appendix 7  (API base ndo aquosa ge 1 e rllo maximo 3
Aquoso  aderido [ Recommended Practice 13B-2) q )
vezes por dia.
ao Cascalho
Peneiramento a seco segundo a | Cascalhos oriundos das SAS 6Iecz)sngoer?3rafjozfsasco?rsl
Granulometria metodologia descrita por SUGUIO | fases perfuradas com ¢ P s
: riser (com retorno a
(2973)3 riser N
superficie)

* O Parametro pH néo é aplicavel a fluidos de base ndo aquosa

¥ SUGUIO, K. Introducéo & sedimentologia. S&o Paulo, Edgard Blucher, 1973. 317p.
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Observa-se que os parametros pH, Salinidade e Temperatura deverdo ser medidos a bordo
da unidade de perfuracdo, imediatamente apds a coleta. Procedimento semelhante sera adotado
para avaliacdo de o6leo livre através do teste de iridescéncia estatica (Sheen Test). Caso este
ensaio evidencie a presenca de 6leo livre no fluido de base aquosa avaliado, este e o cascalho
associado ndo poderéo ser descartados.

Com relagdo aos ensaios de retorta a serem realizados nos cascalhos perfurados com
fluidos de base ndo aquosa, é importante observar que o cascalho ndo podera ser descartado
caso apresente valor superior a 6,9% (em peso umido de cascalho) de base organica aderida (n-
parafinas, olefinas internas (I0’s), olefinas alfa lineares (LAO), polialfa olefinas (PAO) ou 9,4%
(em peso Umido de cascalho) no caso da base orgénica ser de ésteres, éteres e acetais. As
amostras para ensaios de retorta serdo coletadas na saida dos equipamentos (i) Secador de
Cascalhos e (ii) Centrifuga. Desta maneira, o descarte de cascalhos impregnados com fluido de
base ndo aquosa esta condicionado a presenca de teores de base organica e 6leo da formagéo
abaixo dos limites acima mencionados. Os resultados dos pardmetros avaliados deverdo ser
apresentados conforme a “Ficha de Controle de Fluidos” apresentada no Anexo 2.6-2.

Sera também apresentada a descricdo dos procedimentos a serem realizados nos fluidos
previamente ao descarte ao mar, a fim de ajustar as propriedades fisico-quimicas, como por

exemplo, a temperatura e o pH.

v Registro dos descartes de fluido e cascalho e avaliacdo da granulometria

Os registros diarios das informacgdes relativas aos volumes e vazdes de descarte dos fluidos
de perfuracdo e cascalhos, incluindo as fases e respectivos fluidos utilizados (FBA, FBNA e
complementares), bem como a forma de descarte, serdo realizados pelos engenheiros de fluido
da empresa fornecedora de fluidos ao longo de toda a atividade de perfuracao.

O registro do cascalho e do fluido de perfuracdo descartados ao mar tem o intuito de auxiliar
na avaliacdo dos possiveis impactos gerados no ambiente durante e apds a realizacdo da
atividade, bem como validar as estimativas volumétricas feitas durante o processo de
licenciamento ambiental.

Os volumes de fluido e cascalho descartados ao mar serdo monitorados em fichas
especificas durante toda a operagéo, conforme modelo apresentado no Anexo 2.6-1.

A andlise granulométrica qualitativa dos cascalhos gerados serd realizada com a finalidade

de se reconstruir a litologia que estd sendo perfurada e identificar possiveis reservatorios. Um
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engenheiro/gedlogo a bordo serd responsavel pela amostragem, garantindo que as amostras
serdo coletadas e analisadas na ordem correta e na quantidade suficiente.

As amostragens do cascalho gerado durante a perfuracdo seréo realizadas a bordo da
unidade de perfuracdo durante as secbes perfuradas com riser, 0 que permite o retorno do
cascalho a superficie. Através de estudos prévios e em fungéo do perfil construtivo dos pocos,
serdo estabelecidos intervalos regulares (aproximadamente a cada 100m) para amostragem de
cascalho, que levardo em consideracdo diversos aspectos, como por exemplo, a proximidade do
reservatorio.

As amostras coletadas serdo lavadas, peneiradas e analisadas, qualitativamente, quanto a
sua granulometria com o auxilio de uma lupa ou microscépio. Os grdos serdo medidos com o
auxilio de uma escala. As informacdes litoloégicas seréo apresentadas em um registro, usando as

técnicas padrdes da industria.

v Sistemas de Cimentacao

A atividade de cimentacdo dos pogcos maritimos baseia-se, principalmente, nas
caracteristicas das formacfes a serem perfuradas, tais como: geopressoes, temperatura e fluidos
da formacdo, assim como, das caracteristicas do projeto de perfuragdo em questao, como:
didmetros do poco e fluidos de perfuracéo utilizados.

Conforme pode ser observado no fluxograma abaixo (Figura 2.6-3), o processo de
fabricacdo da pasta inicia-se com a preparacdo da agua de mistura (composta por agua e aditivos
guimicos) em um dos tanques da sonda. Na unidade de cimentacdo, a combinacdo da agua e dos

aditivos é misturada ao cimento, formando a pasta que sera inserida no poco.
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Produtos
Quimicos
| |
(em po) istura p
Mistura
Agua +
C'.D'a"tf 4% Aditivos
. Quimicos
Pogo
Agua residual utilizada Pasta de cimento pronta
nos procedimentos de
limpeza e agua de
mistura excedente
Embarcacio Destinagao
de Apoio Final em Terra

Figura 2.6-3. Fluxograma dos sistemas de cimentacéo

N&o estd prevista a fabricacdo excedente de pastas de cimento para as operacbes de
cimentacdo, tendo em vista que a producdo das pastas se da de forma continua ao longo da
cimentagdo das diferentes sec¢des do poco. Os procedimentos de cimentagcdo sdo continuamente
monitorados a fim de interromper a fabricacdo da pasta assim que for identificada a correta
cimentagdo do poco, ndo sendo esperados, portanto, volumes excedentes de pastas a serem
descartados/destinados.

Os residuos provenientes da atividade de cimentacdo, como por exemplo, as aguas de
lavagem dos tanques e/ou demais equipamentos serdo inseridos no préprio pogco ou

encaminhados para terra para uma correta destinagéo.

b) Subprojeto Il: Monitoramento das For¢cantes do Modelo Hidrodinamico

As forgantes do modelo hidrodinamico, Princeton Ocean Model, utilizado nas modelagens
de disperséo / deposicao do cascalho e de derramamento de Oleo séo: corrente, vento, pressao,
maré.

O monitoramento das forgantes corrente, vento e pressdo deverd ser realizado

continuamente, em tempo real, enquanto a unidade de perfuragao licenciada estiver na locagéao
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dos pocos, através de equipamentos ja instalados, conforme apresenta o Quadro 2.6-1, a seguir.
A maré ndo serd monitorada, devido a questdes logisticas inerentes ao seu acompanhamento,
porém a mesma sera avaliada com significativa precisdo atravées da previsdo da maré

astrondbmica.

Quadro 2.6-3. Forcantes do modelo hidrodinAmico a serem monitorados unidade de
perfuracdo licenciada e respectivos equipamentos de medigéo.

FORCANTE EQUIPAMENTO DE MEDICAO

Corrente (direcéo e velocidade) Equipamento para medig&o de corrente superficial
Vento (direcdo e velocidade) Anemdmetro
Presséo (em atm) Bardmetro

Seréo utilizados os dados produzidos pela estagdo meteoroldgica e pelos equipamentos da
propria unidade de perfuragéo ou dos barcos de apoio a atividade, especificos para medi¢éo da
corrente superficial.

Os dados registrados deverdo ser organizados em planilhas, de modo a se obter subsidios
para avaliacdo global de cada forgante do modelo hidrodindmico, medidas ao longo de todo o

periodo de permanéncia da unidade de perfuracéo licenciada na locagéo dos pocos.

c) Subprojeto lll: Monitoramento da Biota Marinha

Este subprojeto prevé o monitoramento do impacto ambiental desta atividade de perfuracdo
sobre a biota marinha, com especial foco sobre a comunidade de cetaceos, que ocorre na area do
bloco BM-C-33. Para tal, é contemplada a realizagdo de observacdo direta dos cetaceos,

conforme detalhado a seguir.

4+ Observacao Direta

A observacédo de cetaceos devera ser realizada durante o periodo de navegacéao da unidade
de perfuracao até as locacfes e, também, ao longo de todas as atividades desenvolvidas durante
a perfuracdo dos pocos. O monitoramento devera ser diario e as observacdes realizadas durante
0 periodo de luz do dia, em dois turnos de uma hora, sendo um turno no periodo da manha e
outro no periodo da tarde, sempre por um observador experiente.

A observacéo sera realizada através da amostragem por varredura. Durante essa, de uma

forma geral, os individuos séo localizados por borrifos (no caso dos grandes cetaceos), pela
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movimentacdo da agua causada por algum comportamento mais ativo, ou pela exposicdo de
alguma parte do corpo. Todos os individuos avistados, a presenca ou nao de grupos e, no caso da
presenca, sua composicdo, além dos eventos comportamentais exibidos, deverao ser registrados
em planilha padréo (planilha de registro de avistagem). Ainda na mesma planilha, dever&o ser
especificados: a hora local da avistagem, o estado do mar (conforme a escala Beaufort), a
visibilidade, a ondulacéo, a confianca na identificacdo e posicdo do animal ou do grupo em relacdo
a unidade de perfuracgéo.

Todos os animais avistados, mesmo que fora da area de seguranca, deverao ser registrados
nas planilhas de avistagem. Caso haja registro de imagem dos animais, 0 mesmo devera ser
adicionado a planilha. Para esse monitoramento serdo utilizados os seguintes equipamentos:
bin6culo e camera fotografica, além de um guia de identificagdo de cetaceos.

Cabe pontuar que a observacao de cetaceos devera ocorrer nos intervalos das atividades
executadas pelos analistas ambientais embarcados a bordo, a saber: gestdo ambiental da
atividade de maneira geral e implementacdo dos Projetos de Controle da Poluicdo (PCP),
Educacdo Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) e Comunicagdo Social (PCS), através da
abordagem de embarcacdes de pesca.

E importante ressaltar que dentro da implementacdo do PEAT, apOs a realizacdo de
palestras sobre as espécies de cetaceos residentes ou migratdrias que podem ser observadas, as
tripulagbes a bordo da unidade de perfuragdo, assim como das embarcagcbes de apoio e
dedicadas serdo instruidas a avisar os técnicos ambientais caso seja avistado algum animal,
auxiliando assim na complementacéo do esforco amostral.

Ainda no decorrer da atividade de perfuracédo, devera ser realizado o registro das espécies
de aves marinhas, tartarugas marinhas e peixes em planilhas padréo de registro (a mesma

utilizada para o monitoramento de cetaceos — monitoramento da biota marinha).

4 Monitoramento Visual com R.O.V

A fim de garantir que as perfuracbes dos pogos previstos ndo ocorrerdo sobre bancos de
corais ou algas, seréo realizadas filmagens do fundo marinho, utilizando um Remotely Operated
Vehicle (R.0.V.s), previamente ao inicio das atividades de perfuragéo.

Caso seja identificada qualquer formac&o de bancos ou algas, a CGPEG sera comunicada
através da “Ficha de Notificagdo de Formagdes Biogénicas Bentdnicas em Atividades de E&P de

Petroleo e Gas”.
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2.7. INTERRELACAO COM OUTROS PROJETOS

Este Projeto de Monitoramento Ambiental apresenta interfaces com outros projetos como,
por exemplo, o de Controle de Polui¢do (item 9.2), uma vez que podera fornecer informacfes a
respeito da poluicdo por 6leo na regido; o de Comunicacdo Social (item 9.3), subsidiando
discussbes acerca da validade da avaliagdo dos impactos da atividade; o de Educacdo Ambiental
dos Trabalhadores (item 9.4), permitindo a avaliacdo da eficiéncia de suas a¢bes; bem como o

Plano de Emergéncia Individual (Capitulo 8).

2.8. ATENDIMENTOS A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS

A legislacdo ambiental brasileira aponta para a necessidade da realizacdo de um

monitoramento desta natureza, conforme indicam os diplomas legais relacionados a seguir:

e Resolucdo CONAMA N° 357/2005 — normas para langcamento de efluentes liquidos;

e Resolucdo CONAMA N° 9/93 — disposicéo de 6leos usados ou contaminados;

e Decreto N° 1.530/95 — Convencéo dos Direitos do Mar;

e Decreto Legislativo N° 5 — Convencéo dos Direitos do Mar — Peixes Migratérios;

e Resolucdo CONAMA N° 237/97 — regulamenta o Sistema Nacional de Licenciamento
Ambiental;

e Decreto N° 2.508/98 — promulga a Convencéo Internacional para a prevencdo da poluicdo
causada por navios (MARPOL);

o Lei N° 3.179/99 — especifica penalidades para danos ambientais;

e Lei N° 9.966/2000 — dispbe sobre a descarga de residuos sélidos das operacdes de
perfuracdes de pocos de petréleo;

e Declaracédo do Rio (Principio 15) - principio da prevencao;

e Carta Constitucional/1.988 - 83°, art. 225 responsabilizacdo dos infratores em reparar os
danos causados;

e Lei N°6.938/87 - Politica Nacional do Meio Ambiente, bases para prote¢cdo ambiental;
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2.9. ETAPAS DE EXECUCAO

O desenvolvimento do Projeto de Monitoramento Ambiental compreende a execucdo de
atividades de rotina e poderd, eventualmente, cobrir situacbes de emergéncia, como
derramamentos de 6leo e de substancias perigosas. As atividades iniciais consistem na aquisicao

dos equipamentos e materiais e a definicdo e treinamento da equipe técnica.

2.10. RECURSOS NECESSARIOS

Para o desenvolvimento do Projeto de Monitoramento Ambiental, serdo necessarios

basicamente o0s seguintes recursos:
a) Fisicos
e Laboratérios: especializado para execucao de analises fisicas, quimicas, fisico-quimicas
e bioldgicas;
e Pessoal: técnicos e consultores especializados.

b) Financeiros

Os recursos financeiros necessarios para a implementacdo deste Projeto serdo de

responsabilidade do Empreendedor.

2.11. CRONOGRAMA FiSICO

O cronograma global de implantagédo do Projeto de Monitoramento Ambiental € apresentado

a seguir, no Quadro 2.11-1.
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Quadro 2.11-1. Cronograma de implementacado do Projeto de Monitoramento Ambiental.
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Quadro 2.11-1. Cronograma de implementagéo do Projeto de Monitoramento Ambiental.
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2.12. ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O Projeto deverd ser acompanhado, ao longo de toda a atividade, pelo empreendedor,
responsavel por sua implementacdo, e pelo érgdo ambiental licenciador desta atividade
(CGPEG/IBAMA).

O Projeto de Monitoramento Ambiental devera ser avaliado através do relatorio técnico final, a
ser elaborado apos toda a perfuragdo no Bloco BM-C-33, abrangendo todos os resultados obtidos
nos subprojetos. Estes resultados poderdo subsidiar adequacdes no Projeto ao longo de sua
realizagéo.

O relatério deverd avaliar o desempenho do Projeto através do cruzamento dos seus
resultados com os objetivos e metas estabelecidos. E importante, também, que a elaboracéo deste
relatério final contemple uma analise integrada dos impactos no ambiente associada a atividade de
perfuracéo no Bloco BM-C-33, estabelecendo uma correlagdo com o proposto no RCA.

Assim, de acordo com o cronograma do Projeto de Monitoramento Ambiental, devera ser
apresentado o relatorio final de consolidacao dos programas, em 60 dias ap6s o final do dltimo
poco a ser perfurado.

2.13. RESPONSAVEIS PELA IMPLEMENTACAO DO PROJETO

A implementacdo deste Projeto serd realizada pela Habtec Mott MacDonald e pela
Coordenacao de Meio Ambiente da Repsol Sinopec Brasil. Os responsaveis pela implementagéo

deste projeto, encontram-se relacionados a seguir:

AREA REGISTRO CADASTRO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL IBAMA
. Gerente de MASQ DSST/SIT/IMTE/
Rl C'audio Stemberg (Repsol Sinopec Brasil) RJ/008597.9 3763532
. L . Oceanografa .
I Giselle da Silveira Abilio (Habtec Mott MacDonald) * 521176
. . Coord. de Meio Ambiente .
Z3 | uiz Claudio Cosendey (Repsol Sinopec Brasil) * 239267
3l \Viichelle Nunes de Lima Analista Ambiental *) 5285388
(Repsol Sinopec Brasil)
. . Bidloga CRBio-
Gl \/iviane Severiano dos Santos (Habtec Mott MacDonald) 02 32 365/02 210150

Nota: (*) Especialistas cuja profissédo ndo possui Conselho de Classe.
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2.14. RESPONSAVEIS TECNICOS

Os responsaveis técnicos pela elaboracdo deste Projeto de Monitoramento Ambiental, bem

como os demais profissionais participantes, encontram-se relacionados a seguir:

AREA REGISTRO CADASTRO

PROFISSIONAL PROFISSIONAL IBAMA (**)
Bl Gisclle da Silveira Abilio (Habtegc,\‘jgtrt‘é,\%ifgonal " *) 521176
VA Juliana Viana Caldeira (Habtec I\EI;(i)?thl\%ZcDonald) C;;%?iz 4921375
K Patricia Marques Golodne (Habtec I\EI;(iJ?tlol\%ZcDonald) C7R1I?%i§é2 4934011
Z3 \/iviane Severiano dos Santos (Habtec l\slg(i)?tlol\%ZcDonal d) 02 ng 22305- 102 210150

Nota: (*) Especialistas cuja profissédo ndo possui Conselho de Classe.
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