
Relatório Semestral LO 823/2009 Atividade de Perfuração e Completação de poços na Área Geográfica do Espírito Santo - AGES Setembro de 2010

NORTE LESTE Formação 2 Superfície  3 Fase anterior
Tanque da 

embarcação 4 Formação 5 Mar 6 Embarcação 7 (m3) %

(m) (m) (m) (m) Início-hora Término-hora (BBL) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (SIM / NÃO)

1 64 1.954 2/7/2010 - 16:30:00 7/7/2010 - 20:00:00 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 1531 0 243 0 0 0 243 0 0 0 51 51 Não 7/7/2010

Fluido de Perfuração Convencional 2111 0 336 0 0 0 336 0 0 0 334 334 Não

Fluido de Perfuração com amido (STA) 2371 0 377 0 0 0 377 0 0 0 0 0 Sim

3 1.445 4.209 29/9/2010 - 14:30:00 10/1/2011 - 17:30:00 17,5 19,75 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 3641 275 0 0 1532 0 0 95 31 3,20 286 286 Sim 10/1/2011

4 1.692 5.901 10/1/2011 - 17:30:00 1/3/2011 - 3:00:00 14,75 15 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1155 143 0 1710 27 0 0 336 20 3,17 193 193 Sim 1/3/2011

5 292 6.193 1/3/2011 - 3:00:00 29/03/2011 - 9:30:00 10,63 11 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 2308 64 0 1422 507 0 0 458 2 2,99 25 25 Sim 29/3/2011

6 559 6.752 29/03/2011 - 9:30:00 9/05/2011 - 18:30:00 8,5 9 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 3203 20 0 1772 254 0 0 2513 2 2,65 23 23 Sim 9/5/2011

1 63 2.241 8/1/2011 - 16:30:00 12/1/2011 - 4:30:00 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 2953 0 165 0 0 0 165 35 0 0 50 50 Não 12/1/2011

2 684 2.925 12/1/2011 - 4:30:00 8/2/2011 - 22:30:00 26 28,5 0 Fluido de Perfuração Convencional 2659 0 699 270 6 0 699 0 0 0 282 282 Não 8/2/2011

3 973 3.898 8/2/2011 - 22:30:00 2/3/2011- 5:00:00 17,5 19,75 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1607 0 0 0 878 0 0 32 20 3,05 192 192 Sim 2/3/2011

4 947 4.845 2/3/2011- 5:00:00 25/5/2011 - 13:00:00 12,25 13 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 2117 76 0 1081 0 0 0 316 9 3,44 81 81 Sim 25/5/2011

5 657 5.502 25/5/2011 - 13:00:00 25/6/2011 - 7:00:00 8,5 9 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 2083 0 0 1047 0 0 0 1375 3 3,36 27 27 Sim 25/6/2011

1 64 1.981 02/03/2011 - 15:30:0007/03/2011 - 03:30:00 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 3959 0 363 0 0 0 363 0 0 0 51 51 Não 7/3/2011

Fluido de Perfuração Convencional 2298 0 632 267 0 0 632 0 0 0 273 273 Não 23/3/2011

Fluido de Perfuração com amido  (STA) 2450 0 389 0 0 0 389 0 0 0 0 0 Não 23/3/2011

3 549 3.192 23/03/2011 - 12:30:0005/04/2011 - 23:00:00 17 1/2 19,75 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1030 0 0 0 691 0 0 917 11 2,95 109 109 Sim 5/4/2011

4 808 4.000 05/04/2011 - 23:00:0027/04/2011 - 15:00:00 12 1/4 13 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 980 569 0 793 608 0 0 0 8 3,65 69 69 Sim 27/4/2011

5 817 4.817 27/04/2011 - 15:00:0026/06/2011 - 12:00:00 8 1/2 9 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1171 31 0 980 0 0 0 263 4 3,18 34 34 Sim 26/6/2011

6 102 4.919 26/06/2011 - 12:00:0022/07/2011 - 9:00:00 6 1/8 7 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 2733 404 0 868 95 0 0 994 0,4 3,57 3 3 Sim 22/7/2011

1 60 1.965 30/04/2011 - 18:00:00 3/5/2011 - 15:30:00 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 1782 0 283 0 0 0 283 0 0 0 48 48 Não 3/5/2011

Fluido de Perfuração Convencional 1629 0 259 0 0 0 259 0 0 0 233 233 Não

Fluido de Perfuração com amido (STA) 2285 0 363 0 0 0 363 0 0 0 0 0 Não

3 476 3.008 16/5/2011 - 8:30:00 28/5/2011 - 6:30:00 17 1/2 19,75 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1406 75 0 0 939 0 0 0 10 3,30 94 94 Sim 28/5/2011

4 827 3.835 28/5/2011 - 6:30:00 30/06/2011 - 21:00:00 12 1/4 13 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1660 660 0 1077 482 0 0 0 8 3,46 71 91 Sim 30/6/2011

5 430 4.265 30/06/2011 - 21:00:00 17/7/2011 - 2:00:00 8 1/2 9 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 2143 84 0 1215 87 0 0 1556 2 3,72 18 18 Sim 17/7/2011

1 64 2.019 28/08/2011 - 00:30:00 3/5/2011 - 15:30:00 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 5276 0 516 0 0 0 516 0 0 0 51 51 Não 3/5/2011

2 841 2.860 3/5/2011 - 15:30:00 26/7/2011 -15:00:00 26 28,5 0 Fluido de Perfuração Convencional 10345 0 1935 323 0 0 1935 0 0 0 346 346 Não 26/7/2011

1 61 2.028 15/04/2011 - 00:30 17/04/2011 - 19:30 36 39,6 0 Fluido de Perfuração Convencional 1115 0 177 0 0 0 177 0 0 0 48 48 Não 17/4/2011

Fluido de Perfuração Convencional 3011 0 479 0 0 0 479 0 0 0 198 198 Não

Fluido de Perfuração com amido (STA) 1557 0 248 0 0 0 248 0 0 0 0 0 Não

3 1.098 3.608 02/05/2011 - 14:30 15/05/2011 - 22:00 17 1/2 19,75 0 Fluido DeepDrill 6072 88 965 0 0 0 965 0 0 0 217 217 Sim 15/5/2011

4 1.459 5.067 15/05/2011 - 22:00 10/07/2011 - 01:00 12 1/4 13 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1779 23 0 0 1083 0 0 0 17 4 125 125 Sim 10/7/2011

5 493 5.560 10/07/2011 - 01:00 17/07/2011 - 06:30:00 8 1/2 9 0 Fluido de Perfuração BR-MUL 1204 22 0 1326 0 0 0 1492 3 4,00 20 20 Sim 17/7/2011

1 Volume total fabricado, não considerando o volume recebido da fase anterior
2 Volume perdido no poço ao final da perfuração
3 Volume perdido na superfície durante a perfuração
4 Volume fabricado para cada fase
5 Volume de fluido recebido da formação
6 Volume total descartado no mar após perfuração de cada fase
7 Volume total armazenado na embarcação para cada fase
8 Volume total de fluido aderido ao cascalho

28,5 0 16/5/2011

2 482 2.510 17/04/2011 - 19:30 02/05/2011 - 14:30 26 28,5

SS-74

29/9/20102 810 2.764 7/7/2010 - 20:00:00 29/9/2010 - 14:30:00 26 28,5 0

Diâmetro da 
broca (pol)

SONDA
Volume 

fabricado 1

Perdido Recebida Total Descartado

VOLUME DE 
CASCALHO 

GERADO

VOLUME DE 
CASCALHO 

DESCARTADOCAMPO

      POÇOS PERFURADOS

Diâmetro com 
fator de 

alargamento 
(pol)

Inclinação 
Fase (º)

LOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO ANP LATITUDE

POÇO

LDA
Tipo poço

39º 41' 8,272" 39 7.520.832,07 N

COORDENADAS UTM - SAD 69 DA 
CABEÇA DE POÇO

LONGITUDE

1.991.071,23 E 

MC

COORDENADAS GEOGRAFICAS DA 
CABEÇA DE POÇO (SAD 69)

ARATICUM                                    
BM-C-31                                 
C-M-151

1-ESS-196 1-BRSA-847-ESS 21º 47' 6,095"

QUEBRA QUEIXO                                       
BM-ES-22A                                                 

ES-M527
1-ESS-197 1-BRSA-906-ESS 20º 12' 56,878" 38º 58' 29,099" 39 7.764.630,11 N 502.637,70 E 

1.858

2.156 2156 + 25 = 2181

LDA + MR

DATA FINAL DE 
DESCARTE POR 

FASE
Fase Extensão da Fase (m)      

Data

FASE COM 
RETORNO?

TIPOS UTILIZADOS
Máx (Prof.Final (m))         

(poço aberto)

              FLUIDO DE PEFURAÇÃO

Base Orgânica Aderida 

ao Cascalho 8

6.550.217,25 E 1899

SS-53

PIONEIRO  
EXPLORATÓRIO

1858 + 33 = 1891

PIONEIRO  
EXPLORATÓRIO

1899 + 18 = 1917
PIONEIRO  

EXPLORATÓRIO
NS-21

2
BRIGADEIRO                                      

BM-ES-23                                   
ES-M-525

1-ESS-205D 1-BRSA-926D-ESS 20º 7' 49,4044"S 39º 9' 15,7548" W 39 7.704.026,60 N

PÉ-DE-MOLEQUE                               1-ESS-199 1-BRSA-939-ESS 20º 6' 3,0839" S 39º 10' 18,9763" W 39 7.777.294,25 N

1930

481.986,40 1879 1879 + 27 = 1906

1931 + 25 = 195539º 18' 39,164" W 39 7.762.312,63 N 467.529,18NEUTRINO 1-ESS-202 1-BRSA-954-ESS 20º 14' 11,535" S
PIONEIRO 

EXPLORATÓRIO
SS-53

SS-73
PIONEIRO  

EXPLORATÓRIO

2 567 2.532 3/5/2011 - 15:30:00 16/5/2011 - 8:30:00 26

QUINDIM 1-ESS-200D 1-BRSA-936D-ESS 20º 9' 46,124" S 39º 5' 16.970" W 39 7.770.499,30 490.799,30 1943 1943 + 24 =1967
PIONEIRO  

EXPLORATÓRIO

0 2/5/2011

26 28,5 0662 2.643 07/03/2011 - 03:30:0023/03/2011 - 12:30:00


