Arsénio (As) (mg/L)

Diretriz norteadora: PCA do Bloco C-M-541 (B. Campos)
CONAMA n°357/2005 (4guas salinas classe 1) Periodo de amostragem : 23/07/2020 a 27/07/2020
Profundidades Estatisticas - por estagdo
suB ACT ACAS AIA APAN Minimo | Mediana | Maximo | Média DP ANOVA (F) ANOVA (p)
4 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
15 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
31 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
i) 43 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
§ 44 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0 - -
et 45 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
46 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
47 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
48 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0 0 0 0 0
Minimo 0 0 0 0 0 Metodologia analitica: USEPA 6010
§_ 9 Mediana 0 0 0 0 0 Equipamento: -
“w o Maximo 0 0 0 0 0 Resolugdo: -
SE Média 0 0 0 0 0 Precisgo: -
é "S DP 0 0 0 0 0 Limite de detecgdo: -
2 2 | ANOVA (F) - Limite de quantificagéo: 0.01
ANOVA (p) - Unidade: mg/L

Laboratdrio responsdvel: Eurofins
Observagoes:
SUB (subsuperficie), ACT (acima da termoclina), ACAS (Agua Central do Atlantico Sul), AIA (Agua Intermedidria Antartica).
APAN (Agua Profunda do Atlantico Norte) e AAF (Agua Antartica de Fundo).
Destaques em cinza para dados ndo enquadrados.
ANOVA (F) = Valor correspondente a equidade entre as médias de uma amostra. Valores altos de F indicam alta dispersdo dos valores dentro do determinado fator.
ANOVA (p) = Indica a significancia das diferencas observadas na analise de variancia. Os valores em vermelho correspondem a p<0,05 e indicam diferencas significativas.



Arsénio (AS) PCA do Bloco C-M-541 (B. Campos)
CONAMA n°357/2005 (aguas salinas classe 1) Periodo de amostragem:23/07/2020 a 27/07/2020

Dados brutos por estagdo e profundidade amostrada

Parametro nao detectado
em todas as estagées e profundidades

Comparag¢do com dados da literatura

Oa
- - B.
20m PCR B. Campos

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
mg/L —— CONAMA n°357/2005

>20a | Parametro ndo detectado em referéncias consideradas
230m

>230a | Parametro ndo detectado em referéncias consideradas
750m

Profundidade(m)

>750 a _| Parametro ndo detectado em referéncias consideradas
1150m

>1150m -| Pardmetro ndo detectado em referéncias consideradas




