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7. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS E PROJETOS/PLANOS
DE CONTROLE E MONITORAMENTO

7.1. CONSIDERACOES GERAIS

A questdo ambiental constitui um fator relevante no planejamento, na implantacdo e na
operacdo de empreendimentos qualquer que seja a sua natureza. Em especial, atividades
relacionadas a industria do petroleo vém cada vez mais requerendo a adocao de medidas
e procedimentos visando resguardar o ambiente no qual as mesmas estdo inseridas.
Nesse sentido, torna-se imperativa a aplicagdo de medidas voltadas a manutencao da
qualidade ambiental da regido onde serdo desenvolvidas as atividades de producédo de
Oleo e gas da Enterprise, fundamentada na avaliacdo dos impactos efetuada no Capitulo
anterior.

As medidas mitigadoras e os planos/projetos associados as atividades de producédo de
Oleo e gas do Projeto Bijupird & Salema, foram formulados com base na avaliagdo de
impactos ambientais e nas especificacbes do Termo de Referéncia elaborado pelo
ELPN/IBAMA n° 011/02. Cabe ressaltar que as analises das caracteristicas ambientais
frente as atividades de producéo revelaram a ocorréncia de impactos ambientais em sua
maioria de baixa e média magnitude. Apesar disso, foram elaborados e propostos planos
e programas que deverdo contribuir para garantir a total viabilidade ambiental da
atividade.

Assim, no contexto do desenvolvimento da atividade de producédo, foram elaborados
projetos ambientais que abrangerdo, essencialmente, seis areas, a saber: monitoramento
ambiental, controle da poluicdo, comunicacdo social, educacdo ambiental, treinamento
dos trabalhadores e desativacéo. Estes projetos sdo apresentados e descritos a seguir.

7.2 PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

7.2.1. Justificativa

A avaliagcdo dos impactos ambientais referentes aos meios fisico e bidtico da area de
influéncia da atividade de producdo de Bijupird & Salema revelou a ocorréncia de
impactos ambientais, principalmente de baixa ou média magnitude. Entretanto, o descarte
de longa duragdo de 4gua produzida e outros efluentes sobre os quais ndo se dispbe, até
o presente, de informacdes conclusivas a respeito de sua influéncia e comportamento no
ambiente marinho (principalmente em aguas profundas de regides tropicais), incorre na
necessidade de levantamentos que possam contribuir para que essas lacunas de
conhecimento sejam preenchidas, de forma aplicada a realidade brasileira. Ressalta-se
que diversos estudos vem sendo desenvolvidos no Mar do Norte e Estados Unidos.
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E essencial considerar que a propria legislacdo ambiental brasileira aponta para a
necessidade da realizacdo de um monitoramento ambiental, conforme disposto nos
diplomas legais indicados no item 7.2.8.

Além de monitorar 0s potenciais impactos ambientais advindos dos procedimentos
operacionais de rotina (ancoragem, instalacdo, producao), este Projeto possibilita também
o acompanhamento das condicbes ambientais durante improvaveis situacdes de
emergéncia, sendo interrelacionado com o Plano de Emergéncia Individual (item 8.8),
conforme estabelecido pela Portaria ANP n° 14, e as resolugdes CONAMA n° 269 e 293.
Desta forma, a eficiéncia das acdes do Plano de Emergéncia Individual, no caso de
ocorréncia de derramamentos de 6leo no mar, sera avaliada com base nos dados obtidos
antes e durante o acidente no monitoramento ambiental.

Por outro lado, durante os estudos ambientais foram identificadas comunidades
pesqueiras que possam vir a ser influenciadas pela atividade de producdo em Bijupird &
Salema. Informacfes qualitativas e quantitativas do pescado capturado na regido de
influéncia serdo monitoradas junto as comunidades pesqueiras durante as acfes
previstas no Projeto de Comunicacao Social (item 7.4).

Deve-se considerar ainda a importancia técnica desse monitoramento devido a escassez
de informacdes especificas sobre a qualidade da 4gua e as comunidades biol6gicas em
areas sob influéncia de empreendimentos de producédo petrolifera de longa duracdo na
Bacia de Campos. A obtencdo de dados obtidos no local antes, durante e apds o
desenvolvimento da producdo de 6leo e gas representa uma grande contribuicdo ao
conhecimento das condi¢cdes ambientais da regido oceanica brasileira, além de gerar
informacdes relevantes na avaliacdo dos potenciais impactos da atividade de producéo
offshore. Destaca-se a avaliagdo do grau de influéncia da instalacdo, permanéncia e
retirada de substratos artificiais (manifolds, linhas de escoamento, etc.), além da
desativacdo dos campos, estudo ainda incipiente em aguas brasileiras, principalmente
considerando o periodo prolongado da atividade (cerca de 17 anos).

7.2.2. Objetivos

O Projeto de Monitoramento Ambiental proposto para as atividades de producdo de
Bijupira & Salema tem como objetivo geral fornecer subsidios para acompanhar as
alteracbes ambientais na &rea de influéncia direta das atividades, desde o periodo
anterior até a desativacéo da atividade de producdo. Desta forma, os objetivos especificos
do Projeto séo:

e caracterizar as condicbes ambientais antes, durante e ao término das atividades de
producéo na regiao dos campos;

e monitorar 0s potenciais impactos ambientais decorrentes das atividades de rotina do
FPSO, bem como de eventuais situagbes de emergéncia na area de influéncia, além
de fornecer subsidios para a avaliacdo das a¢cdes do Plano de Emergéncia Individual;
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e contribuir para o conhecimento, at¢é o momento ndo conclusivo, a respeito do
comportamento e das alteracdes ambientais possivelmente decorrentes das atividades
de producéo;

e fornecer informacdes para a validacdo do modelo de dispersédo da agua produzida;

e contribuir para a otimizacdo dos demais projetos ambientais, com destaque para o
Projeto de Controle da Poluicdo (identificacdo de eventuais ndo conformidades) e
Projeto de Comunicacdo Social (alteracdo das condicbes ambientais que influenciam a
pesca).

7.2.3. Metas

O Projeto de Monitoramento Ambiental proposto para as atividades nos campos de
Bijupira & Salema prevé o cumprimento de quatro metas principais, no prazo de 19 anos,
conforme relacionado a seguir:

e realizacdo de 7 campanhas de campo para agua e 11 para sedimento;

e determinacdo de parametros fisicos, quimicos e biolégicos para a agua; 8 parametros
fisico-quimicos e 1 biolégico para o sedimento;

e utilizacdo de informacBes obtidas com ROV para andlise qualitativa visual das
alteracOes na biota bentdnica nas estruturas do sistema de produc¢éo (manifolds, linhas
de fluxo, risers);

e determinacdo da toxicidade aguda e cronica da agua produzida antes do descarte no
mar.

7.2.4. Indicadores Ambientais

As metas propostas acima serviram como base para a sele¢cdo dos indicadores
ambientais do Projeto de Monitoramento Ambiental, considerando sua representatividade
e sensibilidade para a avaliacdo da interferéncia da atividade de producdo sobre as
condi¢Bes ambientais da area de influéncia direta, decorrentes das atividades de rotina ou
das situacdes de emergéncia.

¢ Qualidade da agua e dos sedimentos: parametros fisicos, quimicos e fisico-quimicos;

e Comunidades planctonicas (fito, zoo e ictioplancton): densidade e composicao
especifica;

e Comunidade zoobentdnica densidade e composicao especifica;

e Avaliagcédo da toxicidade da agua produzida descartada no mar
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7.2.5. Publico-Alvo

Considerando a natureza do Projeto de Monitoramento Ambiental, pode ser considerado
como publico-alvo todo o pessoal envolvido na equipe de planejamento e
acompanhamento da producdo de Bijupird & Salema, bem como os funcionérios da
unidade de producao envolvidos na atividade de producéao.

A analise dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Monitoramento
Ambiental poderao identificar a necessidade de algumas acdes para a adequacao dos
demais projeto ambientais, refletindo no inter-relacionamento entre os diversos projetos.

De acordo com as exigéncias legais do processo de licenciamento ambiental da atividade de
producéo, os dados gerados deverdo ser encaminhados ao Escritorio de Licenciamento das
Atividades de Petroleo e Nuclear — ELPN do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, para a alimentacdo de um banco de dados.

7.2.6. Metodologia e Descricdo do Projeto

No sentido de adequar, em principio, a realizacdo do Projeto de Monitoramento ao
cronograma das atividades de producdo a serem desenvolvidas pela Enterprise,
considerou-se alguns pressupostos basicos, que nortearam a elaboracao deste projeto:

* Realizacdo das atividades de producdo em Bijupira & Salema ao longo de
aproximadamente 17 anos;

* Realizacao das atividades de ancoragem, instalacdo das estruturas no fundo, producéo
e desativacdo dos pocos, condicionando o estabelecimento de uma periodicidade
adequada aos objetivos propostos;

Ressalta-se que a Enterprise vem desenvolvendo um Programa de Monitoramento
Ambiental das Atividades de Perfuragdo nos campos de Bijupira & Salema. Este
programa tem duracao de 4 anos, estendendo-se até abril de 2005, com coletas de agua
e sedimento, conforme estabelecido pela Licenca Prévia de Perfuracdo (emitida pelo
ELPN/IBAMA em 13/09/01). Desta forma, o programa de monitoramento da perfuragéo ird
atender a primeira etapa da atividade de producdo do Projeto Bijupira & Salema, que é a
instalagcdo dos equipamentos submarinos (manifolds, linhas de fluxo, etc.) em Salema e
Bijupira, prevista para novembro de 2002 e janeiro de 2003, respectivamente.

Para a definicdo dos pontos de monitoramento das propriedades fisico-quimicas da agua
e da comunidade planctdnica, tomou-se por base a direcdo predominante da corrente
superficial, no momento da realizagdo das amostragens (malha amostral movel),
considerando a posi¢do do FPSO e o estudo de dispersao da agua produzida na coluna
de 4gua. Observa-se gque o estabelecimento de uma malha amostral mével para avaliar o
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efeito do descarte da 4gua produzida garante a amostragem na regido da dispersao do
efluente, mesmo em uma possivel situacéo de inversao da corrente superficial.

Para a avaliacdo dos sedimentos e da comunidade bentbnica optou-se por dois pontos
fixos em cada um dos campos para coleta de sedimento, levando em consideracao a
localizacdo dos equipamentos submarinos e linhas de fluxo, cuja presenca inviabiliza a
amostragem em determinados pontos, considerando a margem de seguranga necessaria
para tais procedimentos.

Tendo estes pressupostos em vista, é preciso ressaltar que as caracteristicas das
atividades a serem desenvolvidas em cada etapa da produgdo, bem como a composi¢cao
da agua produzida (de acordo com o descrito no item 3.8), foram consideradas na
elaboracao do Projeto em relacdo as variaveis e pontos de amostragem.

De acordo com as especificidades inerentes a cada etapa da producdo, as atividades
referentes ao monitoramento deveréo enfocar os sistemas apresentados no Quadro 7.2.6-a,
a sequir.

Quadro 7.2.6-a. Sistemas aquaticos a serem monitorados durante as diferentes fases de producgéo
dos campos de Bijupira & Salema, na Bacia de Campos.

ETAPAS “DAAGUA | SEDIMENTO |o J{eraNico | senTonico
Pré-monitoramento X X X X
Instalagé@o - g - -
Fase de producéo X X X X
Desativacdo X X X X

Conforme previsto na Licenca Prévia de Perfuracdo, serédo realizadas no Programa de
Monitoramento Ambiental da Perfuragdo, campanhas de amostragem semestrais, sendo
as ultimas previstas para julho de 2004 (Bijupird) e abril de 2005 (Salema). Desta forma,
serdo realizados ajustes nas campanhas do Programa de Monitoramento da Perfuragéo,
de forma a inserir o monitoramento inicial das atividades de producdo. Desta forma,
objetiva-se garantir o conhecimento das condi¢cdes ambientais locais sem a interferéncia
da atividade de instalacdo em cada campo, e assim, fornecer a base de dados para as
avaliacdes futuras, otimizando a logistica necessaria para realizacdo de campanhas de
monitoramento em alto-mar. Durante estas campanhas conjuntas perfuracdo/producéo,
serdo avaliadas a qualidade da agua, do sedimento e das comunidades plancténicas e
bentdnicas, estabelecendo um conjunto de dados controle do ecossistema antes do inicio
das atividades de producéao.

Devido a curta duragéo das atividades e a descricdo de impactos considerados de baixa e
média magnitude, ndo foram detectadas justificativas para a realizagdo de atividades de
monitoramento em nenhum dos sistemas durante a instalacdo das estruturas de
producéao.
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Ao longo de todas as fases de producao, a regido do Projeto Bijupira & Salema sera
monitorada considerando aspectos relevantes destacados neste EIA (capitulos 3 e 5),
como a influencia dos efluentes e a prépria presenca fisica do FPSO na regido. Além
disto, foram avaliados outros programas de monitoramento realizados em campos
petroliferos do mundo, bem como as recomendac¢fes preconizadas pela EPA. Serdo
monitoradas a qualidade da agua e do sedimentos da area de influéncia da atividade de
producdo, bem como as comunidades planctbnica (fitoplancton, zooplancton e
ictioplancton) e bentbnicas.

A Avaliacdo de Impactos (capitulo 6) destacou alguns impactos decorrentes das
atividades diarias da unidade de producdo, bem como decorrentes das operacbes de
producdo de 6leo e gas. Entre esses impactos, podemos destacar o lancamento ao mar
de restos alimentares triturados, a emissao de efluentes sanitarios, de agua de
refrigeracdo e de agua produzida, de acordo com a legislacédo aplicavel. Esses residuos
juntamente com a presenca fisica do FPSO sdo responsaveis pela escolha de
determinadas variaveis a serem monitoradas.

O monitoramento proposto contempla quatro atividades, conforme descrito a seguir:
amostragem, analises laboratoriais, ensaios toxicolégicos e avaliagdo dos resultados
obtidos, atividades que consolidam a Avaliagdo Ambiental da atividade de producao do
Projeto Bijupird & Salema.

a) Malha Amostral

De acordo com as caracteristicas ambientais, as atividades a serem desenvolvidas e 0s
impactos associados, devem ser consideradas malhas amostrais diferentes para o0s
compartimentos agua e sedimento, conforme apresentado a seguir:

e Agua

A definicdo da malha amostral para o monitoramento da coluna d’agua foi baseada,
principalmente, nos resultados obtidos ha modelagem matematica da dispersdo da agua
produzida (Capitulo 6). Foram consideradas também as condi¢cbes meteoroldgicas e
oceanogréficas locais que influenciam a dispersao do efluente, como a profundidade local
e o0 regime de ondas e correntes.

Segundo a modelagem, a maior distancia alcancada pela agua produzida apos o descarte
no ambiente foi de 400 m de afastamento, a uma concentracédo inferior a 0,05 ppm.
Assim, para confirmar os resultados obtidos pela modelagem da dispersdo da agua
produzida, foram estabelecidos 4 pontos de amostragem dentro da regido limitada pela
secdo de uma circunferéncia de raio igual a 200 m a partir do ponto de langcamento
(menor distancia segura entre o FPSO e a embarcacéo a ser utilizada no monitoramento),
além de um outro ponto, distante cerca de 1000 m do ponto de lancamento na direcao da
corrente superficial predominante no inicio da amostragem (Quadro 7.2.6-b e Figura
7.2.6-a), considerado como ponto controle. Ressalta-se a dificuldade de amostrar a pluma
de dispersao da agua produzida, uma vez que esta se dilui muito rapidamente no oceano
receptor.
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A malha amostral foi definida quanto a distancia do ponto de lancamento da agua
produzida, levando-se em consideracdo o resultado da modelagem da disperséo dos
lancamentos. Esta malha ndo sera fixa, uma vez que a dispersdo da agua produzida
depende das correntes superficiais no momento da amostragem. Antes do inicio de cada
coleta, serdo realizadas perfilagens com correntémetro, subsidiando o estabelecimento
dos pontos amostrais, que serdo entédo georeferenciados.

Quadro 7.2.6-b.: Malha amostral das estagbes de coleta na coluna d’agua.

ESTACAO CARACTERISTICAS
Distancia minima de seguranca entre o FPSO e a embarcacéo utilizada no
! monitoramento, na diregdo da corrente.
2e3 Radial a 200 m do ponto de langamento.
4 Radial a 200 m do ponto de lancamento, na direcao oposta da corrente
5 Radial a 1.000 m do ponto de langamento, na dire¢do da corrente.

1000 m Direc&@o predominante da corrente

- >

3
Figura 7.2.6-a. Esquema da malha amostral das estacdes de coleta de 4gua.

O ponto 1 foi definido como o mais proximo ao local de lancamento da agua produzida no
FPSO, considerando uma distancia minima segura entre o0 FPSO e a embarcacdo do
monitoramento. Os resultados obtidos neste ponto, bem como nos demais, deverao ser
comparados com aqueles a serem registrados na campanha inicial de cada campo.

Os pontos 2 e 3 foram estabelecidos devido a necessidade da caracterizagdo ambiental
em uma possivel situacdo de extrema calmaria, onde a corrente ndo teria uma acao
direcional na dispersdo da agua produzida. O ponto 4 foi definido como ponto controle,
nao afetado pelo langamento e na dire¢do oposta da corrente. O pontos 5, a 1000 m do
ponto de lancamento na direcdo predominante da corrente, foi determinado para
confirmar a hipotese da modelagem, onde a acéo do langcamento da agua produzida ndo
sera perceptivel.

A mesma técnica foi utilizada para estabelecer a malha amostral em situacdes de emergéncia,
podendo, porém, ser alterada em funcéo do tipo e da magnitude da ocorréncia, de acordo com
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0 apresentado no Plano de Emergéncia Individual e estabelecido pela legislagéo vigente para
derramamentos de 6leo no mar.

Com relacédo as profundidades de coleta de amostras, tanto para analises fisico-quimicas
quanto biolégicas (plancton), foram selecionados as profundidades de 10 m, em torno dos
40 m e na base superior da termoclina. As coletas a 10 m visam avaliar a camada atingida
pelo lancamento da agua produzida; a profundidade intermediaria a verificagdo dos
resultados da modelagem de dispersdo e a base da termoclina o controle a partir das
condi¢bes naturais do ambiente.

A profundidade da termoclina devera ser definida, em cada campanha, a partir da
determinacao do perfil vertical, até 200 m de profundidade, da variacdo da temperatura,
realizada através do perfilador CTD (Conductivity, Temperature, Depth). Na regido do
talude a termoclina, normalmente, ndo ultrapassa 100 metros de profundidade.

A termoclina representa uma barreira de densidade a sedimentacdo de particulas, tanto
origindrias da agua produzida como organismos plancténicos. Além disto, esta camada
apresenta maior concentracdo de nutrientes disponiveis ao fitoplancton, gerando valores
elevados de biomassa fitoplanctonica. A determinacdo de variaveis fisico-quimicas nestas
profundidades visa subsidiar o melhor entendimento das relacées entre a comunidade
planctbnica e os parametros abioticos, bem como identificar a presenca e/ou interferéncia
sobre as comunidades bidticas da agua produzida e demais efluentes.

e Sedimento

A malha amostral para as coletas de sedimento, que visam subsidiar a analise de
variaveis fisico-quimicas e da comunidade bentdnica, foi estabelecida com base nos
resultados da analise de impactos decorrentes da ancoragem, da instalacdo e da longa
permanéncia das estruturas submarinas, assim como a desativacdo da atividade de
producdo. Foram definidos, para cada campo, 2 pontos de coleta, considerando a posicéo
do SDC (Single Drilling Cluster) e a direcdo sudoeste predominante da corrente que
transporta a AlA (Agua Intermediaria Antartica) no fundo (Figura 7.2.6-b, Quadro 7.2.6-c).

1

200 m /

Direcéo sudoeste predominante da
corrente (AlA)

200m
2

Figura 7.2.6-b. Esquema da malha amostral de sedimento para os campos Bijupira & Salema.
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E importante observar que a avaliacdo do sedimento visa monitorar o restabelecimento
das comunidades bentbnicas afetadas pela instalacdo e permanéncia dos equipamentos
da producdo, bem como avaliar qualquer ndo conformidade durante a producdo dos
campos.

Quadro 7.2.6-c. Localizacdo aproximada dos pontos de coleta de sedimento.

PONTO LATITUDE LONGITUDE
Bijupira
22°39'50” 40°24°40”
22°39'58” 40°24°47”
Salema
22°38'20” 40°27°36”
22°38'30” 40°27°45”

Os pontos 1 e 2 foram estabelecidos a uma distancia de aproximadamente 200 m, a partir
do SDC, que tem 60 m de raio. Esta distancia é arbitraria, levando em consideracdo uma
margem de seguranca para o lancamento do amostrador de sedimento (Box Corer) a ser
utilizado em relagdo as estruturas instaladas no assoalho oceéanico e as linhas de fluxo
em direcdo ao FPSO. Para a definicdo destes pontos, foram considerados os resultados
da analise de impactos sobre a biota bentdnica, uma vez que durante a instalacdo das
estruturas submarinas, esta comunidade sofrera alteracfes de baixa a média magnitude,
algumas temporarias e outras permanentes.

O ponto 1, na direcdo oposta da corrente de fundo é considerado como o ponto de
controle, localizado em uma regido ndo impactada pelo empreendimento. O ponto 2,
localizado no sentido da corrente sera utilizado para detec¢do de uma possivel influéncia
decorrente de eventos ndo programados no SDC. Observa-se que o0s pontos de
amostragem estdo localizados fora da area do SDC, uma vez que a coleta de amostras
na area interna do SDC apresenta riscos de colisdo entre box core e as proprias
estruturas submarinas. Os resultados obtidos nestes pontos servirdo de subsidio para
confirmar os impactos sobre as variaveis fisico-quimicas e biolégicas do sedimento.

Desta forma, a presenca das estruturas que formam o sistema da producdo de cada
campo impossibilita o lancamento de equipamentos de amostragem (p. ex. Box Core),
inviabilizando o monitoramento nas proximidade destas estruturas sem causar danos ao
préprio equipamento e aos sistemas de producdo. Por outro lado, a permanéncia das
estruturas submarinas durante o periodo previsto de producdo (17 anos), deve ser
considerada como uma introducdo de substratos artificiais, que segundo Holbrook et al.
(2000) estimulara o recrutamento de organismos benténicos, contribuindo para o aumento
da densidade e biodiversidade local.

Neste sentido, na regido destes equipamentos serdo realizadas amostragens qualitativas
utilizando um ROV (Remote Operated Vehicle), uma vez que ndo € recomendado o
lancamento de amostradores que possam se chocar com as estruturas instaladas. O ROV
possui autonomia de navegacdo, sendo controlado integralmente por um operador a

7

bordo da embarcacdo. Este equipamento € utilizado para monitorar as condi¢cdes
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operacionais do sistema de producédo, logo, informacdes obtidas com o ROV serao
inseridas nas avaliacdes do Programa de Monitoramento de forma a avaliar a comunidade
local através de filmagens e fotografias obtidas com o equipamento.

b) Periodicidade das Amostragens

O planejamento das amostragens foi estabelecido de acordo com o cronograma das
atividades da Enterprise para a producdo de Bijupira & Salema. Deverdo ser realizadas
amostragens conjuntas para os compartimentos agua e sedimento. Considerando que a
atividade de producédo sera realizada simultaneamente nos dois campos, cada campanha
incluira a coleta de amostras nos dois campos, mesmo has campanhas realizadas
conjuntamente com o Programa de Monitoramento da Perfuracdo, conforme descrito
anteriormente.

O Quadro 7.2.6-d, a seguir, apresenta a previsdo das campanhas de campo. Na primeira
campanha antes do inicio das atividades de ancoragem do FPSO e instalacdes dos
equipamentos, serdo coletadas amostras de agua e sedimento. Os resultados referentes
a esta 1° campanha serdo considerados para a caracterizacdo das condicdes ambientais
anteriores a atividade de producdo. Devido as instalacbes das estruturas no fundo
oceanico afetarem principalmente a comunidade bentdnica, a 2° campanha sera realizada
logo apds as instalacdes dos equipamentos submarinos e apenas no sedimento, para a

obtencao de dados que subsidiem a confirmag&o dos impactos previstos para esta fase.

Observa-se que durante os 3 primeiros anos de producdo ndo é previsto o descarte de
agua produzida, sendo coletadas apenas amostras de sedimento. No segundo semestre
do terceiro ano de producdo (5° campanha), antes do primeiro descarte de agua
produzida, deverdo ser amostrados os compartimentos agua e sedimento. A partir dai até
a 10° campanha, logo apdés a desativacdo, amostras de agua e sedimento continuardo
sendo coletadas a cada trés anos.

Ressalta-se que apds a 62 campanha sera feita uma avaliacdo das campanhas iniciais, de
forma a efetuar possiveis ajustes na periodicidade e paradmetros das amostragens
previstos neste projeto, baseados nos resultados iniciais obtidos. Desta forma, apos esta
avaliacdo as datas e periodicidade das campanhas sintetizadas no Quadro 7.2.6-d podem
ser reestruturadas.
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Quadro 7.2.6-d. Periodos previstos e caracteristicas das amostragens em Bijupira & Salema.

DATA DA COMPARTIMENTO ~
CAMPANHA COLETA* MONITORADO OBSERVACAO
i 2°. semestre/2002 | Agua e Sedimento | Campanha conjunta (perfuracéo e producio)
Antes do inicio das atividades de producao
22 1° semestre/2003 Sedimento Campanha conjunta (perfuracdo e producao)
ApoOs ainstalacdo das estruturas
submarinas
3 1°. semestre/2004 Sedimento Campanha conjunta (perfuracéo e produc&o)
4 1°. semestre/2005 Sedimento Campanha conjunta (perfuracéo e produc&o)
52 1°. semestre/2006 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
62 1°. semestre/2009 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
72 1°. semestre/2012 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
82 1°. semestre/2015 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
92 1°. semestre/2018 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
102 1°. semestre/2020 | Agua e Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo
112 1°. semestre/2021 Sedimento Campanha exclusiva das atividades de
producéo

* Considerando o inicio da producgéo apos o fim da perfuragdo em Salema.
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Holbrook et al. (2000) sugere que o monitoramento de agua e sedimento apos a
desativacdo de unidades de producédo offshore deve ser estendido durante um periodo
mais prolongado, devido a falta de informacdes disponiveis sobre a regeneracdo das
condigcbes ambientais, principalmente considerando o recrutamento bentdnico. Assim,
esta prevista uma campanhas a ser realizada um ano apés a desativacao das atividades,
afim de subsidiar uma avaliacdo mais precisa das condicbes ambientais apos as
atividades de producéo.

Na 10° campanha, ap6s a desativacdo dos campos, para avaliar as condicdes ambientais
apos o fim da producdo, serédo coletadas amostras de agua e sedimento. Por outro lado,
ao final do primeiro ano apés a desativacdo (11° campanha), é importante monitorar o
sedimento, visando acompanhar o nivel de restabelecimento das condigbes originais
existentes no fundo oceanico antes da atividade de producéao.

C) Variaveis medidas em campo

As variaveis a serem monitoradas em campo, bem como a metodologia adequada sao
apresentadas no Quadro 7.2.6-e. Além disto, durante as campanhas do Projeto de
Monitoramento, devem ser monitoradas variaveis meteoroldgicas, como a intensidade e
direcéo dos ventos e temperatura do ar.

Os dados coletados em campo deverdo ser registrados em fichas proprias, previamente
elaboradas, constando as variaveis medidas em campo, bem como a identificacdo das
amostras a serem analisadas nos laboratorios. Estas fichas de campo deverdo ser
enviadas para os responsaveis pela execucéo do plano, de modo a subsidiar a confeccéo
do relatorio final.

Quadro 7.2.6-e. Variaveis fisico-quimicas a serem monitoradas em campo e metodologia de
determinacéo.

VARIAVEIS METODOLOGIA
Turbidez Turbidimetro

Temperatura CTD

Salinidade CTD

Densidade CTD

Oxigénio dissolvido Oximetro

PH pHmetro

Correntes correntdmetro
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d) Andlises Laboratoriais

e Agua

As variaveis fisicas, quimicas e biolégicas a serem analisadas na agua, bem como a
indicacdo da metodologia de analise a ser indicada, constam do Quadro 7.2.6-f.

Quadro 7.2.6-f. Varidveis fisicas, quimicas e biolégicas a serem monitoradas na agua, com suas
respectivas metodologias de andlise.

VARIAVEIS METODOLOGIA

Fisicas e Quimicas

Acidos Organicos (<C6) Cromatografia

Oleos e graxas Gravimetria

Carbono organico total (COT) Analisador de carbono
Fendis Cromatografia

Metais pesados (Ag, Ba, Cd, Cr lll e VI, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, Va, Zn) Espectrofotometria

Metais leves (Ca, Sr, Mg, Na) Espectrofotometria
fons ndo metélicos (Cl, S04, S02) Gravimetria
Hidrocarbonetos Totais de Petroleo (HTP) Cromatografia
BTEX (Benzeno, Tolueno, Etileno e Xileno) Cromatografia
Hidrocarbonetos Policiclios Aromaticos (HPAS) Cromatografia
gasosalfluorescéncia de uv
Nutrientes (amonia, nitrato e fosfato) Espectrofotometria
Material particulado em suspenséo Gravimetria
Biol6gicas
Plancton
Fitoplancton Microscopia (Utermohl)
Ictioplancton Microscopia estereoscépica
Zooplancton Microscopia estereoscoépica
Clorofila a Espectrofotometria

As variaveis selecionadas para o monitoramento da agua tem por objetivo avaliar a
influéncia dos efluentes sanitarios, da agua de refrigeracdo e principalmente da agua
produzida sobre a qualidade da 4gua. Mesmo sendo rapidamente diluida na massa de
agua adjacente, a agua produzida possui uma serie de componentes que sao introduzidos
no oceano em concentracdes variadas.

e Sedimento
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As analises a serem realizadas nas amostras de sedimento também incluem parametros
fisico-quimicos e biologicos, dentre o0s quais a propria comunidade bentbnica
(abundancia, riqueza e diversidade de espécies) e variaveis como THP (Total de
Hidrocarbonetos de Petroleo), HPAs (Hidrocarbonetos Policiclios Aroméaticos) e
granulometria do sedimento (diametro médio, selecdo, assimetria e curtose). As variaveis
fisico-quimicas e bioldgicas a serem monitoradas e as metodologias adotadas estao
sintetizadas no Quadro 7.2.6-g, apresentado a seguir.

Quadro 7.2.6-g. Variaveis fisico-quimicas e bioldgicas a serem monitoradas no sedimento e
metodologia de analise.

VARIAVEIS METODOLOGIA

Fisico-quimicas

Metais pesados (Ba, Cd, Cr Ill e VI, Cu, Fe, | espectrofotometria
Hg, Ni, Va e Zn)

hidrocarbonetos policiclios arométicos | cromatografia gasosa/fluorescéncia de UV

(HPAS)
Hidrocarbonetos totais de petréleo (HTP) cromatografia gasosa
Granulometria do sedimento peneiramento e decantacao
Bioldgicas
Bentos microscopia estereoscopica
e) Consideracdes Metodoldgicas da Amostragem do Sedimento/Bentos

Serdo apresentadas a seguir algumas consideracdes metodologicas que serviram como
base para elaboracdo do Projeto de Monitoramento. E importante ressaltar que este
programa visa sempre conciliar as caracteristicas operacionais e logisticas das atividades
de producdo da Enterprise com o embasamento técnico necessario para concretizacao
dos objetivos propostos.

e Variaveis fisico-quimicas
A escolha dos parametros selecionados para o monitoramento dos sedimentos objetiva
identificar e avaliar as possiveis ocorréncias de contaminagdes por hidrocarbonetos no

fundo oceénico no entorno da area de influéncia direta do empreendimento.

As andlises fisico-quimicas do sedimento, bem como a identificacdo dos organismos
bentbnicos, deverdo ser realizadas em laboratérios especializados.

e Comunidade Bentbnica

A coleta e processamento de amostras do bentos de aguas profundas representa um
grande esforco em termos de tempo e trabalho. Para garantir a avaliagdo dos resultados
encontrados, em cada ponto amostrado para o sedimento durante as campanhas serao
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feitas tréplicas aleatorias da comunidade bentdnica, afim de se estabelecer avalia¢des
comparativas utilizando testes estatisticos apropriados.

Para a amostragem do sedimento sera utilizado um Box Corer de 50x50 cm (0,25m? de
area). Este equipamento € considerado ideal para este tipo de estudo uma vez que tem
capacidade de amostrar um numero significativo de organismos, mesmo quando
presentes em baixa abundancia, sem alterar as condi¢cdes granulométricas e fisico-
quimicas do sedimento (Gage & Tyler, 1996).

O material coletado serd transferido para recipientes com agua do mar onde sera
realizado o procedimento de elutriacao/flotacao para retirada e separagcédo dos organismos
mais leves e frageis do sedimento. Todo material restante sera triado em um sistema de
peneiras com malhas de 0,5 mm e 1,0 mm. Os organismos retidos nas peneiras serao
triados, sendo acondicionados em potes de plastico, fixados em formol a 4% e
transferidos posteriormente para alcool a 70 %. As amostras serdo entdo encaminhadas
para especialistas para determinacdo das espécies presentes e avaliagdo de parametros
biolégicos tais como densidade, riqueza, diversidade e equitabilidade.

f) Ensaios Toxicologicos

Conforme descrito no item 3.8, a agua produzida apresenta componentes oriundos da
agua de formacao (aquifero do reservatorio), da agua de injecdo (agua do mar natural),
dos quimicos utilizados nas operacgdes de producdo, além do proprio 6leo produzido.

Os produtos quimicos utilizados durante a producéo e presentes na agua produzida sao
rapidamente diluidos quando descartados ao mar, principalmente considerando as
condi¢cdes oceanograficas da Bacia de Campos, conforme evidenciado pela modelagem
da dispersdao da agua produzida. No Mar do Norte, onde o dinamismo é bastante
acentuado, alguns autores consideram a toxicidade um fator pouco representativo (Palm
& Rostock, 1996).

Ressalta-se que antes de ser descartada, a dgua produzida junto ao 6leo e gas no
sistema trifasico sera tratada, de forma a garantir uma concentracdo maxima de 20 ppm
de 6leo. Além disto, a concentracdo do 6leo € monitorada continuamente, permitindo que,
na ocorréncia de qualquer ndo conformidade no tratamento (> 20ppm), o residuo seja
armazenado em tanque especial para novamente entrar no sistema de tratamento.

Os testes de toxicidade tem por objetivo detectar e avaliar a capacidade inerente de
substancias ou agentes toxicos em produzir efeitos deletérios em organismos vivos
(CETESB, 1990b). Estes testes aplicam-se ao controle da poluicdo das aguas,
consistindo na exposicdo de organismos aquaticos representativos do ambiente a
diversas concentracdes de substancias ou compostos ou fatores ambientais, durante um
determinado periodo de tempo, avaliando-se, entdo, a resposta dos organismos.

Desta forma, a fim de avaliar e confirmar o baixo teor téxico do efluente a ser descartado
e seu efeito no ambiente, serdo realizados ensaios de toxicidade aguda (Mysidopsis
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juniae ou Mysidium gracile) e crénica (estadgio embrionario de Lytechinus variegatus) com
amostras da agua produzida antes de seu descarte ao mar. Amostras de agua produzida
serdo coletadas em galdes (5L) diretamente a partir do sistema de tratamento da unidade
de producéo, sendo mantidas refrigeradas a uma temperatura aproximada de 4°C até a
chegada no laboratério, onde os testes serdo realizados segundo metodologias
apropriadas (Reynier, 1996; CETESB, 1990a - b). Os ensaios de toxicidade serao
realizados anualmente, a partir do inicio da producdo de agua (por volta do 3° ano de
producao).

Além disto, durante os ensaios laboratoriais sera feita a caracterizacao fisico-quimica da
agua produzida.

7.2.7. Inter-Relacdo com Outros Planos e Projetos

O Projeto de Monitoramento Ambiental devera apresentar interfaces com outros projetos,
como, por exemplo, o Projeto de Controle de Poluicdo (item 7.4), com Projeto de
Comunicagéao Social (item 7.3), bem como com o Plano de Emergéncia Individual (item
8.6) e. E importante mencionar ainda a inter-relacdo entre o Projeto de Monitoramento
Ambiental e as acdes do Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores (7.6).

Destaca-se a grande inter-relacdo deste projeto com o Programa de Monitoramento
Ambiental das atividades de perfuracdo do Projeto Bijupird & Salema, desenvolvido pela
Enterprise e com duragéo prevista de 4 anos. Conforme mencionado anteriormente, as
quatro primeiras campanhas deste projeto serdo inseridas nas atividades de
monitoramento ambiental da perfuracdo. Ressalta-se também que os dados ambientais
obtidos durante a perfuracdo dos pocos serdo relevantes na avaliacdo ambiental da
atividade de producéo.

7.2.8. Atendimento a Requisitos Legais ou Outros Requisitos

A legislacdo ambiental brasileira aponta para a necessidade da realizagdo de um
monitoramento desta natureza, conforme indicam os diplomas legais indicados a seguir.

Resolucdo CONAMA 20/86 — normas para lancamento de efluentes liquidos;
Resolucdo CONAMA 9/93 — disposicao de dleos usados ou contaminados;

Decreto 1.530/95 — Convencéo dos Direitos do Mar;

Decreto Legislativo n® 5 — Convencéo dos Direitos do Mar — Peixes Migratorios;
Resolucdo CONAMA 237/97 — regulamenta o sistema nacional de Licenciamento Ambiental;

Decreto 2.508/98 — promulga a Convencéao Internacional para a prevencdo da poluicao
causada por navios (MARPOL);

Lei 3.179/99 — especifica penalidades para danos ambientais.
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Portaria ANP n° 014, de 01/02/00 — procedimentos para comunicacao de acidentes em
atividades de petroleo.

Resolucdo CONAMA n° 269, de 14/09/00 — uso de dispersantes quimicos em
derramamentos de 6leo em alto mar.

Lei 10.165, de 27/12/2000 que define o procedimento do Relatorio Final de Atividades
Poluidoras, quanto a quantificacdo de emissoées, efluentes e residuos.

Resolugdo CONAMA n° 293, de 12/12/01 — Plano de Emergéncia Individual

7.2.9. Etapas de Execucao

O desenvolvimento do Projeto de Monitoramento Ambiental compreende a execucéo de
atividades de rotina e referentes a situacdes de emergéncia, como derramamentos de
O0leo e de substancias perigosas. As atividades iniciais consistem na aquisicdo dos
equipamentos e materiais e a definicdo e treinamento da equipe técnica.

A seguir, apresentam-se as etapas de execucéo do Projeto:

Antes do inicio das atividades instalacdo (realizada em conjunto com as atividades
previstas no Programa de Monitoramento da Perfuracao):

caracterizacdo da zona oceéanica nas proximidades dos pocos (Bijupira e Salema),
envolvendo coleta de amostras de agua de subsuperficie, 20 m e na termoclina
(Pontol a 5), bem como de sedimento superficial (2 pontos em cada campo);

e durante as atividades de producéo:
monitoramento da regido, visando conhecer e avaliar os efeitos ambientais decorrentes
da atividade, através da coleta de amostras de agua e sedimento durante todo o
periodo;

e ao término das atividades de producéo:
monitoramento da regido, a fim de avaliar a evolucdo das condi¢cdes ambientais apos a
finalizacdo das atividades de producéo,

o durante eventual situagéo de emergéncia:
monitoramento da regido, visando conhecer e avaliar os efeitos ambientais
decorrentes, através da coleta de amostras superficiais e/ou de profundidade, definidas
conforme o caso.

7.2.10. Recursos Necessarios

Para o desenvolvimento do Projeto de Monitoramento Ambiental, serdo necessarios
basicamente 0s seguintes recursos:
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Equipamentos: GPS, bomba a vacuo, equipamento fotografico, garrafas de Ninskin,
turbidimetro, CTD SBE 19 SEACAT PROFILER, medidor de pH, oximetro, redes de
plancton, Box Core, correntdbmetro S4, jogo de peneiras, vidraria de laboratorio e
reagentes.

Transporte: barco de apoio com pessoal, aléem de embarcacdo apropriada para o
monitoramento com o ROV,

Cartografia: imagens de satélite e cartas nauticas;

Laboratérios: especializados para execucao de analises fisico-quimicas, biologicas e de
toxicidade;

Treinamento: da equipe técnica embarcada e pessoal de apoio;
Pessoal: técnicos especializados e consultores especiais.
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7.2.11 Cronograma Fisico

Cronograma de Implantac&o do Projeto de Monitoramento Ambiental

ATIVIDADES 2002 | 2003 | 2004 | 2005*

2006**

2007 a
2019

2020

2021

Aquisicao de equipamentos
e materiais

Montagem e treinamento
da equipe

Campanha de campo antes
da instalacdo de
equipamentos submarinos

Campanha de campo logo
apos a instalacao de
equipamentos submarinos

Campanhas de campo
durante a producgéo de Gleo

Campanha apés a
desativacao

Andlises laboratoriais

Sistematizacdo e andlise
dos dados

Elaboragéo e emissdo de
relatérios de andamento da
campanha e andlise dos
resultados

Elaboracgéo e emissdo de
relatérios parciais de
andlise e reavaliacéo do
projeto

Elaboracgéo e emissdo de
relatorio final

*Inicio do descarte de agua produzida
** Avaliacdo da periodicidade

*** g partir de 2006, as campanhas serao realizadas a cada 3 anos.

Obs: W coletas de agua M coletas de sedimento
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7.2.12. Acompanhamento e Avaliacdo

O Projeto de Monitoramento Ambiental deveré ser avaliado através de relatorios técnicos
de andamento de cada campanha abrangendo os resultados obtidos, além da avaliacdo
completa das condi¢bes ambientais encontradas.

Devido ao periodo prolongado de atividade de producdo, a cada 3 anos devera ser
elaborado um relatdrio parcial com uma analise integrada dos dados, visando a obtencao
de subsidios para adequagfes e acompanhamento do Projeto ao longo de sua realizacao.

Assim, de acordo com o cronograma das campanhas, deverdo ser apresentados 0s
seguintes relatorios, incluindo os dois campos, Bijupira e Salema:

1) Relatérios de andamento de campanha - 7 para a coluna d’agua e 11 para o
sedimento;

2) Relatérios de resultados e analise de dados de cada campanha 7 para a coluna d’agua
e 11 para o sedimento;

3) Relatdrios parciais de analise de dados — a cada 6 anos apdés o inicio da atividade de
producdo e até dois anos apOs a desativacdo dos campos, totalizando 3 relatdrios,
incluindo dados de &gua e sedimento;

4) Relatério final de analise de dados — até 1 ano apos a Ultima campanha (sedimento),
incluindo uma analise conclusiva dos dados associando-0s aos impactos gerados pela
atividade de producéo.

E importante frisar que, os relatorios parciais deverdo ser encaminhados ao Escritorio de
Licenciamento das Atividades de Petréleo e Nuclear — ELPN do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA para apreciacdo e
acompanhamento do Monitoramento Ambiental, de acordo com as condicionantes da
licenca alvo deste EIA.

7.2.13. Responsaveis pela Implementacdo do Plano de Monitoramento Ambiental

A HABTEC Engenharia Sanitaria e Ambiental Ltda., com o apoio da Enterprise Oil do
Brasil Ltda, ou qualquer outra empresa com comprovada capacitacdo técnica, sera
empresa responsavel pela implementacédo do Projeto de Monitoramento Ambiental.

7.2.14. Responséaveis Técnicos

Encontra-se relacionada a seguir a listagem dos responsaveis técnicos pela elaboracao
do Projeto de Monitoramento, bem como os demais profissionais participantes,
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NOME AREA PROFISSIONAL [RE5SIR0 P DASTRO
1 Ana Cristina Gongalves Cupelo** [Oceandgrafa *) 000083-7
2 Caroline Anne Purcell Bidloga CRBio — 2 n°® 32.509/02 Em atualizacdo
3 Eli Ana Traversim Gomes **  [Bi6loga CRB-1 06.274-01 000409-0
4 Juliana Maria Lenz Cesar Bidloga CRBio-2 n°® 15.994-02-D  |000154-7
5 Karen Lopes Dinucci Bidloga CRBIi0-2 n° 29.340 000085-3
6 Luiz Alberto Pimenta Oceandgrafo *) 000245-4

Nota: (*) Especialistas cujas profissdes ndo possuem Conselho de Classe.
(**) Responsaveis Técnicos pela elaboragdo do projeto
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7.3. PROJETO DE CONTROLE DA POLUICAO

7.3.1 Justificativa

Os impactos da atividade de producdo de 6leo e gas no oceano sao consideravelmente
minimizados se forem seguidas medidas que visem o0 controle de suas emissoes,
efluentes e os residuos solidos gerados, a partir de procedimentos operacionais e
tratamentos especificos. A qualificacdo e a quantificacdo dos residuos sdo importantes,
bem como o dominio do fluxo que devera percorrer, identificando-se fontes,
armazenamentos temporarios e destinacdes finais.

Estes procedimentos sdo especificos para cada empreendimento, adequando a realidade
de cada localidade de execucdo de etapas da atividade com requisitos operacionais
préprios das unidades utilizadas e com a atitude dos funcionarios, moldada na Politica
Corporativa para o Meio Ambiente e complementada por programas de treinamento.

A implantacdo deste tipo de Projeto é fator determinante nos esforcos de preservacao da
qualidade do ambiente.

7.3.2. Objetivos

O objetivo geral do Projeto de Controle da Poluicdo € garantir a manutencao da qualidade
ambiental nas areas em que serdo desenvolvidas as atividades de producdo do campo de
BijupirdA & Salema, principalmente através do controle e minimizacdo das fontes
identificadas de poluicdo. Estas tarefas ja& sdo comuns no ambito da Enterprise Oil, sendo
especificadas em sua Politica de Saude, Seguranca e Meio Ambiente, consubstanciada
através de rigidos controles continuamente monitorados em seus relatérios anuais de
desempenho ambiental (Anexo 6 — Enterprise Oil plc / Environemental Review 2001).

Na Politica Corporativa sdo definidos entre outros compromissos, a minimizacdo dos
efeitos adversos de suas operacdes no ambiente e a promocéo de melhorias progressivas
na performance ambiental, de salde e de seguranca da empresa. Para tal, define
objetivos de prevencédo de descargas e emissOes prejudiciais a0 meio, a promoc¢ao de
treinamentos, disponibilizacdo de equipamentos, estabelecimento e manutencdo de
normas e procedimentos operacionais condizentes com a manutencdo desta qualidade
ambiental.

Logo, em concordéancia com o estabelecido na politica da empresa, os objetivos deste
Projeto seréo:

- Quantificacdo das formas de emissdes e efluentes gerados no FPSO,;

- Quantificacéo dos residuos sélidos gerados no FPSO, nos barcos de apoio e na base de
apoio terrestre;

- Destinacdo adequada a todos os residuos do item anterior, privilegiando formas de
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coleta e tratamento que maximizem o reuso e a reciclagem destes residuos;

- Garantia de aplicacéo dos processos de tratamento especificos para tipo de efluente;

- Geracao de informacdes consistentes para a tomada de decisdo visando a redugéo das
quantidades geradas;

- Minimizag¢édo do consumo de recursos naturais (gas natural) através do cumprimento do
seu planejamento e da garantia da producéo eficiente dos equipamentos utilizados;

E valido ressaltar que a atividade de producdo para os campos de Bijupira & Salema esta
prevista para estender-se por um prazo de 17 anos. Neste periodo, novas tecnologias,
otimizacdes nas formas de tratamento e alteragcdes nos limites dos padrdes de normas
reguladoras ocorreréo, e o Projeto deve estar pronto para adequar-se a estas mudancas.
Com isto, define-se mais um objetivo dentro deste escopo:

- Manutencdo do compromisso de incorporacdo de melhorias progressivas no Projeto,
através do monitoramento das mudancgas tecnoldgicas e da legislagdo ambiental.

7.3.3. Metas

Algumas metas do Projeto de Controle da Poluicdo também encontram-se vinculadas
diretamente as caracteristicas operacionais de cada etapa da atividade de producéo de
Bijupira & Salema. Como pode ser visto nas curvas de producao dos campos (item 3.7.3),
no primeiro ano, ndo havera a geracdo de agua produzida, sendo desconsiderado seu
impacto neste periodo. Entretanto, o volume produzido apresenta um consideravel
aumento nos anos posteriores, seguida de uma reducdo ao final da producdo. As
quantidades de gas utilizadas no “gas lift” do 6leo e na queima para produgéo de energia
também variam, sendo ainda na realidade estimativas dos comportamentos dos campos
nos 17 anos da atividade.

O importante € que o Projeto tenha, em sua andlise, sensibilidade ao estagio da
producdo, ponderando os valores observados para que estes ndo levem a conclusdes
imprecisas. As metas e indicadores propostos deverdo ser periodicamente revisados e
feitas criteriosas analises dos valores adquiridos nas épocas de mudanca de uma etapa
para a outra.

As metas iniciais apresentadas para o Projeto sao:

- 100 % de conformidade com os padrdes de tratamento/controle e disposicdo final de
emissbes atmosféricas e efluentes liquidos (o percentual desejado estd diretamente
relacionado a inexisténcia de ocorréncias de nao-conformidades).

Esta meta visa a garantia de 100% de conformidade com padrdes de tratamento/controle
e disposicéao final de emissGes na atmosfera e efluentes no mar, baseado no cumprimento
dos procedimentos operacionais e Sseus cronogramas, a serem verificados por um
Programa de Auditorias Ambientais. Estes itens serdo avaliados a partir de formularios
especificos a serem implantados a bordo do FPSO.
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- Segregacédo de 100% dos residuos gerados no FPSO, nos barcos de apoio e na base
terrestre, indicados por localidade.

Esta meta visa a analise do programa de coleta seletiva de residuos a ser implantado nos
locais descritos, objetivando a quantificacdo destes e a identificacdo de que classes
poderdo ter suas quantidades reduzidas, trazendo beneficios ambientais e econdémicos.
Como exemplo, os itens utilizados a bordo poderdo ser comprados em Vvarios tamanhos,
de forma a ter sempre a quantidade certa para cada tipo de acao, reduzindo a quantidade
perdida ou descartada. Além desta acdo de reducado, podera ser avaliada a possibilidade
de reuso do material, minimizando novas quantidades no FPSO.

Os residuos deverdo ser separados em grupos, sendo alocados em recipientes com
identificag8o clara de sua natureza, adequados a esta finalidade. Devera ser feita uma
analise do nivel de segregacdo possivel por setor do FPSO, para adequacdo da

localizagdo e dos tipos destes coletores (separagcdo em “contaminados” e “ndo
contaminados”, ou discriminagao de todos os tipos de residuos).

O armazenamento temporario antes da destinacdo final dos residuos, devera ser
realizado em local proprio, bem sinalizado e protegido de intempéries.

A conscientizacdo dos funcionarios das localidades na forma de separacéo dos residuos,
reforcada através de treinamentos periddicos, € muito importante para o sucesso desta
meta, evitando que residuos inertes ou reciclaveis sejam contaminados ou misturados a
estes, 0 que prejudicard a performance da meta quanto a destinacdo prevista,
aumentando por sua vez o volume de contaminados.

- Destinacdo de 100% dos residuos gerados nas localidades da atividade a disposi¢cées
finais adequadas, segundo suas classificacdes em relacdo a norma técnica NBR-10.004.

Objetiva a garantia da destinacdo final adequada aos residuos segundo sua classe,
conforme especifica a legislacédo ambiental.

- Destinagdo de 100% dos itens reciclaveis gerados nas localidades da atividade aos
programas desta natureza

Objetiva a verificacdo da performance do programa de coleta seletiva de 100% dos
residuos inertes (papel, plastico, vidro e madeira) e sua destinacdo para programas de
reciclagem.

No caso da Grande Vitéria (base de apoio terrestre), area de destinacdo dos residuos
segregados, nao existem empresas de reciclagem. Como no caso do Programa de
Controle da Poluicdo da Fase de Perfuracdo, os residuos sao destinados a empresa
APARAS, que é uma recolhedora e armazenadora. Quando as quantidades sao
suficientes, os residuos sdo encaminhados para empresas de reciclagem no Rio e em
Séo Paulo.

- Minimo de 95% de conformidade do consumo de gés natural para geracao de energia.
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Esta meta visa garantir acima de 95% de conformidade do consumo de gés natural com o
planejamento feito para o FPSO, considerando a performance do sistema de motores e
geradores. As quantidades gastas de gas natural serdo registradas e analisadas frente ao
planejamento do consumo projetado para cada fase da producdo, avaliando a eficiéncia
da execucao da meta em funcao de requisitos desta fase.

-Treinamento de 100% dos funcionarios da Enterprise e subcontratadas nos
procedimentos de segregacao dos residuos, reducdo da contaminacdo, minimizacdo da
geracéo e destinacdo adequada.

Esta meta visa garantir que todos os funcionarios serdo treinados e apresentados aos
procedimentos para garantia do perfeito funcionamento do Projeto de Controle da
Poluigao.

Aqueles funcionarios ligados diretamente ao preenchimento de informagcfes necessarias

ao Projeto, serdo alvo de um treinamento especifico para registro e envio destas
informacé&o para o coordenador do Projeto.

7.3.4 Indicadores Ambientais

Os indicadores do Projeto sdo os elementos que expressardo de forma sucinta o
atendimento das metas propostas e permitirdo correlagcdo com outros fatores/eventos, de
forma a contribuir com outras andlises, inclusive de outros Projetos.

Para o atendimento as metas apresentadas no item anterior, foram especificados o0s
seguintes indicadores, os quais permitirdo avaliar o quanto os procedimentos instalados
estédo contribuindo para a manutencao da qualidade ambiental.

Os indicadores selecionados sao:

- Percentagem de dias onde ocorreram mal funcionamento dos motores do sistema de
geracédo de energia do FPSO

Este indicador avaliara a eficiéncia da queima dos motores na geracao das emissfes
gasosas. Juntamente com as informacdes da quantidade de gas queimado, nimero de
vistorias e manutencdes feitas no sistema, as medidas adotadas quando da ocorréncia de
cada mal funcionamento e as taxas de eficiéncia dos motores, permitira avaliar as
emissdes do periodo e a consisténcia desta informacéo.

Este também € um dos fatores que serdo modificados durante a evolucao da producao do
campo, em virtude da taxa de utilizacdo dos motores dos geradores, que iniciardo a
producdo no maximo de sua performance, por serem novos. Com a passagem do tempo,
serdo mais importantes os registros das manutencdes para garantia desta performance.

- Percentagem de dias onde ocorreram mal funcionamento dos sistemas de tratamento de
efluentes
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O mesmo tipo de analise nas emissdes € feito para os efluentes do FPSO - sistema
sanitario, restos alimentares e agua produzida. Os dois primeiros casos sdo bem mais
simples que o da agua produzida, pois tratam de volumes bem menores (10 m3/dia e
0,26 m3/dia, respectivamente, contra um valor que chega a um méaximo de 6.500 m?/dia).

Os volumes dos dois primeiros casos sao obtidos por estimativas, sendo fungdo do
namero de pessoas a bordo. Possuem procedimentos de manutencdo, sendo que o
sistema de tratamento de efluentes sanitarios apresenta um procedimento de verificacdo
das quantidades residuais de cloreto. Entretanto, segundo a MARPOL, na regiao
oceanica dos campos de Bijupird & Salema, ndo € necesséria a etapa de cloracdo no
tratamento do efluente para seu lancamento.

A agua produzida ira possuir um tratamento que reduz a sua temperatura para o limite
aceitavel para descarte (38° C) e monitora sua concentracdo residual de 6leo, que nao
devera passar de 20 ppm (Resolucdo CONAMA n° 20). Quando as concentracdes sao
superiores a este limite, o efluente é direcionado para um tanque auxiliar que retorna o
volume a planta de tratamento de agua. Os registros deste sistema e seu funcionamento
serdo anotados de forma a subsidiar este indicador.

- Percentagem de residuos destinados adequadamente, segundo sua classificacao
definida pela Norma NBR 10.004.

Com os registros quantificados (em peso), das classes de residuos feitas em cada uma
das localidades da atividade (ja que estes serdo guardados em dispositivos de
armazenamento diferenciados), registradas nos manifestos de transporte (documento
CARGO MANIFEST do Sistema de Controle de Material da Enterprise Oil no caso do
FPSO e documento préprio no caso do barco de apoio), e das quantidades passadas a
empresa Vitéria Ambiental (responsavel pela destinacao final dos residuos; documentos
Manifesto de Transporte préprio e Notas de Pesagens), poder-se a relacionar o indice que
foi disposto por classe.

As notas fiscais das empresas recebedoras de residuos especiais dados também
permitem uma avaliacdo do grau de eficiéncia no processo de segregacdo em funcéo da
contaminacdo de residuos, ja que a classificacdo final (realizada pela empresa Vitoria
Ambiental) serd a que determina as quantidades dispostas de cada classe. Valores
diferenciados permitirdo definir falhas no entendimento da classificacdo dos residuos e a
necessidade de revisédo no treinamento dos trabalhadores.

- Porcentagem de residuos destinados para reciclagem, em funcdo das quantidades
geradas [por classe de residuo]

De forma semelhante ao descrito no item anterior, o0 registro das quantidades de itens
reciclaveis (papéis, vidros, latas de aluminio — estes coletados em Vitoria) estara presente
em registros do Sistema de Controle de Materiais, mas em quantidades totais. Apenas na
separacdo feita na Vitdria Ambiental é que as quantidades discretizadas serao
conhecidas, sendo também indicado por relatério mensal desta empresa, os valores
destinados a acumulo para posterior destinagcdo a programas de reciclagem no Rio de
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Janeiro e em Sao Paulo.

- Percentagem de consumo de gas natural frente ao planejado e frente a producéo do
campo.

Serdo necessarias informacfes das quantidades de gas consumida e gerada no campo
para confronto com os valores previstos nesta etapa de planejamento. Também serdo
estimadas as emissbes de CO, CO2, SOx e NOx a partir do volume queimado. Estas
guantidades definidas no planejamento sao apresentadas no item 3.11.

E importante ressaltar que este indicador € outro que devera ser cuidadosamente
avaliado a cada etapa de evolucdo da atividade, em virtude das variacbes nas demandas
de energia para producao e da deplecdo da capacidade produtiva do campo.

- Percentagem do numero de funcionarios e subcontratados atingidos pelos programas de
treinamento em relacdo ao universo selecionado.

Juntamente com o Projeto de Treinamento dos Trabalhadores, este indicador determinara
o total de funcionarios expostos ao treinamento dos procedimentos e a¢des do Projeto.
Como dito anteriormente, o treinamento é peca fundamental na conscientizacdo e
mudanca de atitude dos funcionérios em relacéo & questdo de preservagcédo ambiental.

- Percentagem de evolucao do nimero Gabaritos Ambientais preenchidos.

Este indicador permitira avaliar frente as condi¢cfes vigentes no FPSO em cada época, 0
grau de conscientizacdo dos funcionarios e 0s principais tépicos onde ainda existam
problemas de operacionalizacdo das medidas para o controle da poluicdo. O modelo do
Gabarito Ambiental é apresentado no Anexo 7.

Estes indicadores permitem analises complementares as metas do Projeto, destacando-
se:

- Percentual de evolucdo de geracdo das classes de residuos e efluentes, com
objetivo da analisar formas de reducéo;

- Percentual de residuos segregados no FPSO e na base terrestre;

Além destes dados, as quantidades de quimicos adicionados a agua de injecdo e nos
processos de tratamento existentes na planta de separacdo de Oleo e gas, serédo
registradas e avaliadas, correlacionando-os com suas fichas de seguranca (MSDS).
Posteriormente estes valores poderao servir ao Projeto de Monitoramento Ambiental para
identificar possiveis fontes de contaminacgao por metais da coluna d"agua.

Deve-se considerar ainda a avaliacdo visual como uma forma direta de indicacdo da
eficiéncia da do sistema de separacdo agua e 6leo da agua produzida. O aparecimento de
iridiscéncias (brilho) na superficie da agua em torno do FPSO afastadas de 200 a 300
metros, pode ser um forte indicador do mal funcionamento deste sistema. Entretanto tais
avaliacoes deverdo ser feitas de forma criteriosa para destacar a poluicdo oriunda do
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FPSO daquela das outras unidades de perfuragéo e producdo em seu entorno, na regiao
da Bacia de Campos.

Além do cumprimento das exigéncias do 6rgado ambiental brasileiro e a conformidade com
a legislacao, evitando multas e interrupcbes no processo de producdo, as metas e
indicadores do Projeto estdo totalmente em acordo com as demandas dos relatorios
ambientais da Enterprise Oil, sendo a fonte adequada para seu preenchimento.

A partir de seus resultados, as quantidades de determinados produtos podem vir a ser
otimizadas, como a compra de embalagens de volumes diferentes para diferentes acdes.
A orientacdo de material ja segregado para reciclagem pode contribuir muito com o
sucesso deste programa no Municipio de Vitdria, que no atual estagio, é insipiente.

Enfim, o comportamento preconizado dos sistemas de tratamento e monitoramento irdo
contribuir para o ndo comprometimento da qualidade ambiental em uma area de intensa
atividade, com um consideravel nimero de unidades de perfuracdo e producao, como é o
caso da Bacia de Campos.

7.3.5. Publico-Alvo

O publico-alvo deste Projeto sdo todos os funcionarios envolvidos nas varias atividades
operacionais da producdo em si e das atividades associadas, como 0 armazenamento, 0
transporte e a destinacao final dos residuos em terra.

Também serdo considerados como publico-alvo, os funcionarios dos érgdos ambientais,

gue tém como missdo 0 acompanhamento dos resultados da atividade para assegurar-se
de sua conformidade ambiental.

7.3.6. Metodologia e Descricdo do Projeto

Para que os objetivos e metas do Projeto sejam atingidos, devem ser considerados
alguns aspectos logisticos fundamentais, inerentes da atividade a ser instalada, a saber :

— Conhecimento da dinAmica de geragdo de residuos na atividade, incluindo sua
gualificagéo e quantificacao;

— Ajuste na especificacdo de normas e procedimentos que balizem a realizacdo das
acOes previstas no Projeto;

— Divulgagéo das acgdes previstas a cada nivel funcional e hierarquico da empresa,
através do Projeto de Treinamento dos Trabalhadores; e

— Insercdo destes procedimentos em uma realidade local, produzindo os ajustes

necessarios para seu funcionamento.

7

Este Projeto é considerado fundamental para a manutencdo da qualidade ambiental,
estando diretamente ligado as determinagdes das normas ambientais especificas para o
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assunto. Para o seu desenvolvimento, o primeiro passo foi a identificagdo dos diversos
tipos de residuos que serdo gerados pela atividade de producéo.

Os quadros a seguir (7.3.6-a, 7.3.6-b e 7.3.6-c) apresentam as emissfes atmosféricas e
efluentes liquidos, bem como os residuos solidos que serdo gerados pela atividade,
sendo estes ultimos classificados de acordo com a norma brasileira NBR 10004, em
Classe | - perigosos, Classe Il - nao inertes e Classe Ill - inertes. No entanto,
determinadas quantificacbes somente poderdo ser obtidas e avaliadas durante a efetiva
realizagéao da atividade.

Os quadros apresentam, também, o processo de tratamento e destinacdo final dos
residuos, bem como as empresas responsaveis e suas licencas (Quadro 7.3.6-d) junto
aos Orgaos ambientais competentes.
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Quadro 7.3.6-a: Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicéo final de emissfes
atmosféricas. (em anexo)
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Quadro 7.3.6-b : Descricao, forma de tratamento/controle e disposicao final de efluentes
liquidos. (em anexo)
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Quadro 7.3.6-c : Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicéo final de residuos
sélidos (em anexo)
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Quadro 7.3.6-c. : Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicao final de residuos
sélidos (Continuacao) (em anexo)

Revisao n° 00 Data:18/03/02 7.33



Bacia de Campos - Projeto Bijupira & Salema H A B T E C

5 N
é\\ Bijupird & Salema Estudo de Impacto Ambiental Engenharia Ambiental

Quadro 7.3.6-c. : Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicao final de residuos
sélidos (em anexo)
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Quadro 7.3.6-c. : Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicéo final de residuos
sélidos (Continuacao) (em anexo)
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Quadro 7.3.6-d. : Licencas das empresas envolvidas no Projeto de Controle da Poluicao
(em anexo)
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Outro ponto importante a se destacar € que o Projeto também possui trés fases distintas,
com registros especificos e formas de avaliagdes proprias.

A primeira fase é correspondente a instalacdo da atividade, onde sdo importantes o0s
controles com os produtos utilizados e os residuos gerados, no FPSO e na base terrestre,
gue devem ser separados e destinados para disposicdo adequada.

A segunda fase corresponde ao controle sistematico da atividade de producéo,
estendendo-se por todo o periodo dos 17 anos previstos. Ser4 objeto das revisdes do
Projeto, que visardo incorporar as mudancas nos limites legais, regulamentacées novas
sobre emissfes, efluentes ou residuos, e melhorias tecnoldgicas nos processos de
tratamento e deteccdo. Sua dindmica ja é evidenciada pela diferenca na caracteristica da
producdo, comecando sem a geracdo de agua produzida no primeiro ano, depois
chegando a valores de 6.500 m?%/dia (2014), e decrescendo novamente no final da vida util
da atividade.

A terceira fase é especifica da época da desativacdo da atividade. Suas definicdes
deverdo ser revistas e propostas mais proximas ao evento, a fim de estarem de acordo
com as normas vigentes a época.

Observa-se que nos quadros apresentados anteriormente ndo estdo sendo considerados
o volume de 6leo vazado e os efluentes e materiais contaminados com 6leo (dgua
contaminada, materiais absorventes, roupas usadas, etc.), oriundos dos procedimentos
de limpeza no mar no caso de vazamentos acidentais. Além disto, os quadros também
nao englobam areas em terra atingidas (solo contaminado na base de apoio). Estes serao
selecionados, armazenados e direcionados adequadamente as mesmas firmas ja citadas
para sua disposicao final, quando da ocorréncia de um vazamento. Os procedimentos
serdo 0s mesmos assumidos para os itens com mesma classificacdo, sendo necessaria
uma adequacao operacional aos maiores volumes gerados.

Deverd ser implantado um processo de coleta seletiva dos residuos nas localidades da
atividade (FPSO, barcos de apoio e base terrestre). Em virtude da continuacdo da
operacdo na base da VOL em Vila Velha (ES), a segregacdo neste local ja esta
implantada em funcdo da adocdo da mesma medida no Programa de Controle da
Poluicdo da Fase de Perfuracdo dos Campos de Bijupird & Salema. Ainda baseado em
experiéncias do referido Programa, a segregacédo a bordo do FPSO e dos barcos de apoio
terdo de ser avaliadas quanto as possibilidades operacionais do nivel que sera atingido
em cada setor, devendo ser adotada a medida que represente o equilibrio entre a
capacidade operacional e a separacdo desejada. Em oficinas de producédo, a simples
segregacdo de residuos em “CONTAMINADOS POR OLEO” e “NAO CONTAMINADOS
POR OLEOQ?, ja representa uma grande contribuicdo ao Projeto.

A segregacao devera ser baseada na classificacdo dos residuos segundo a NBR 10.004,
discriminando :
- na classe | (perigosos, toxicos, inflamaveis e patogénicos) : residuos

ambulatoriais, residuos oleosos, residuos quimicos, bateria e pilhas e tintas.

- na classe Il (ndo inertes) : embalagens de produtos quimicos.
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- na classe lll (inertes) : papéis, plasticos, vidros, latas de aluminio e madeiras.

Os residuos serdo acondicionados em containers proprios para cada classe, com a
utilizagdo de bombonas pléasticas para o transporte dos itens selecionados das classes. E
valido ressaltar que os residuos ambulatoriais sé@o transportados em recipiente préprio de
plastico reforgado, especifico para eles, com a identificacdo apropriada.

Os Oleos usados serdo armazenados em tambores apropriados e adequadamente
identificados, sendo entdo encaminhados para o apoio terrestre, para destinacéo final, que se
dard através na empresa LWART Ltda. As licencas ambientais das empresas contratadas
para atividades de apoio e tratamento de residuos sdo apresentadas no Anexo 8.

Os dados do Projeto de Controle da Poluicéo, referentes ao gerenciamento dos residuos,
serdo compilados a partir dos relatorios de controle dos transportes e destinacdes dos
materiais, bem como de relatérios de informac¢des dos sistemas de Controle de Material e
de Acompanhamento da Producdo da Enterprise Oil do Brasil, nos quais constam
informacdes como:

Manifestos de Transporte (Cargo Manifest [Enterprise], Manifesto de Transporte de
Residuos e Nota de Pesagem de Residuos [Vitéria Ambiental]): nome do FPSO
(Fluminense), identificacdo dos residuos transportados, peso, identificacdo do container
de transporte, nimero do manifesto, identificacdo do transportador (nome da embarcacao
e nome do capitdo) e data;

Notas fiscais das empresas de destinacao final de residuos: identificacdo do residuo,
destinacao, quantidade, responséavel e data.

A partir de sistemas computacionais da empresa, serdo disponibilizadas informacdes de
guantidade de gas consumido, quantidade de gas produzido, quantidade de produtos
quimicos utilizados nos processos de tratamento (agua de injecéo e plantas de separacéo
de 6leo e gas), volumes de agua produzida descartadas, concentracdes médias feitas
nos testes periédicos, etc.

Os dados referentes aos monitoramentos e verificagcdes dos sistemas feitos seréo obtidos
diretamente dos papéis de trabalho, j& implantados nos procedimentos da atividade. A
estes serdo somadas as informacdes de planejamento, que servirdo para subsidios para
a andlise destes dados.

E importante destacar que o FPSO possui sistemas que visam o controle das emissdes e
geracOes de efluentes, tratando-os de forma adequada e contribuindo para a disposicao
devida e para o gerenciamento de possiveis formas de poluicdo das atividades rotineiras no
FPSO. Os efluentes sanitarios sdo dispostos segundo as demandas da Convengédo MARPOL.

Toda a drenagem de agua de operacdo (dgua industrial e de chuva que caiam nos
decks), todos os equipamentos do FPSO com possibilidade de ocorréncia de pequenos
vazamentos operacionais de Oleo tais como geradores, compressores, unidade de
producdo, etc; estdo cercados por barreiras metélicas que confinam estes vazamentos
nas areas e permitem que a drenagem seja realizada por gravidade através um conjunto
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de ralos conectados a tubula¢cdes metalicas que conduzirdo os pequenos volumes
derramados para o planta de processamento de 6leo e gas.

Também serdo realizadas auditorias ambientais peridédicas para verificacdo do
funcionamento dos sistemas de tratamento, do registro das informacgdes, da efetividade
da segregacdo em cada local da atividade e da classificacdo e destinacdo adequada dos
residuos.

A é&gua produzida merecera especial destaque devido ao volume deste efluente. Seu
tratamento envolve uma etapa de resfriamento utilizando-se grandes volumes de agua do
mar local, o que garante que o impacto térmico nesta dgua € imensamente reduzido.
Apoés chegar a 38°C, o efluente é deslocado para o sistema que fard seu descarte pela
lateral do navio, a uma altura de cerca de 15 metros.

A concentracdo residual do 6leo na agua devera ser de 20 ppm (CONAMA 20/86). Ela
passa entdo por dois sistemas de poderosos hidrociclones, que separam a fracao 6leo da
fracdo agua. A primeira retorna ao sistema de processamento de 6leo e gas, direcionando
a segunda para a descarga no mar. Caso a concentracdo final de 6leo nesta agua de
descarte ultrapasse o limite, ela é redirecionada para um tanque reserva, onde retorna
aos hidrociclones.

Seus volumes seréo registrados diariamente, juntamente com o funcionamento de seu
sistema de verificacdo da concentracdo de 6leo residual. Semanalmente serdo retiradas
amostras para a verificagdo da calibracdo deste sistema. Testes de toxicidade serao
realizados semestralmente dentro do Projeto de Monitoramento Ambiental (7.2) e seus
resultados confrontados com os valores de quimicos injetados nos sistemas de
tratamento, disponibilizados dentro deste Projeto.

O treinamento dos funcionéarios para participacdo no Projeto de Controle da Poluicdo sera
feito em conjunto com a estratégia definida no Projeto de Treinamento dos Trabalhadores,
utilizando-se suas técnicas, estruturas de apoio e cronogramas das aulas.

Funcionarios que desempenhem funcbes especificas, relacionadas com a geracdo e
validacéo dos dados de controle do Projeto, terdo um treinamento mais intensivo, como
no caso dos representantes de seguranca e meio ambiente. Nele, serdo apresentadas as
formas de preenchimento dos formularios, o controle da integridade das informacdes e os
periodos e destinos de disponibilizacdo destes dados para elaboracdo dos relatérios
periodicos. O pessoal das empresas contratadas diretamente relacionado com as normas
e interfaces do Projeto também devera ser treinado.

7.3.7. Inter-Relacdo com Outros Planos e Projetos

O Projeto de Controle da Poluigédo esta intrinsecamente ligado a todos os outros projetos
por ser um compéndio de medidas de manutencdo da qualidade ambiental, definindo
parametros controlados, concentracdes limitantes e formas de tratamento e destinacdo de
emissOes atmosféricas, efluentes liquidos e residuos solidos.
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Também determina resultados de condicbes normais de operacao, que serdo a base para
avaliacdo do atendimento de limpeza de derramamentos acidentais de éleo no mar,
contemplados no Plano de Emergéncia Individual.

O treinamento dos funcionarios envolvidos neste plano esta descrito no item dedicado ao
Projeto de Treinamento dos Trabalhadores (7.6).

7.3.8. Atendimento aos Requisitos Legais

O Projeto tem como um de seus objetivos a conformidade com a legislagdo ambiental
aplicavel ao tema. Logo, em sua especificacdo, foram levadas em consideragao as leis,
normas e diretrizes pertinentes as descargas de efluentes no mar e ao gerenciamento de
residuos.

A Convencao MARPOL 73/78 estabeleceu alguns critérios a serem seguidos no que se
refere ao despejo de residuos domésticos e efluentes sanitarios no mar, levando-se em
conta o local onde esse despejo sera realizado. Esses critérios estdo resumidos nos
quadros 7.3.8-a e 7.3.8-f, a sequir.
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Quadro 7.3.8-a. Descarte de residuos domésticos.

EMBARCACOES EXCETO AS | PLATAFORMAS
i ] PLATAFORMAS/NAVIOS SONDA OFFSHORE E
TIPO DE RESIDUO DOMESTICO INSTALACOES DE
Fora de areas | Em areas | PERFURACAO NO
especiais especiais 2 LOCAL 3
I\_/Iatena leRifle el il vl Gt Descarte proibido Degc_arte Descarte proibido
linhas de pesca proibido
Almofadas de  estiva flutuantes, T .
s o ; Distancia maior que | Descarte T
materiais utilizados em revestimento e X e Descarte proibido
25 milhas da costa proibido
empacotamento de produtos
Papel, trapos, vidro, metal e residuos oA .
S Distancia maior que | Descarte s
semelhantes, sem contaminagdo de . e Descarte proibido
k . 12 milhas da costa proibido
produtos perigosos ou toxicos
Demais tipos de lixo, compactado ou | Distancia maior que | Descarte -
: . e Descarte proibido
triturado 3 milhas da costa proibido
Distancia
Residuos de alimentos nao | Distancia maior que | maior que 12 Descarte proibido
compactados ou triturados 12 milhas da costa milhas da P
costa
Distancia
Residuos de alimentos compactados ou | Distancia maior que | maior que 12 | Distancia maior que
triturados * 3 milhas da costa milhas da | 12 milhas da costa
costa

Tipos de lixo misturado

Quando o lixo estiver misturado com outras substancias
perigosas ou toxicas com diferentes exigéncias de descarte,
devem ser aplicadas as exigéncias relativas as mais severas.

Quadro 7.3.8-b. Descarte de efluentes sanitarios.

EFLUENTE SANITARIO

Fora de areas especiais

Em &reas especiais ?

Com sistema de tratamento

Distancia maior que 4 milhas

da costa 4

Descarte proibido

Sem sistema de tratamento

Distancia maior
milhas da costa 4

que 12

Descarte proibido

Tipo de efluente misturado

Quando o efluente sanitario estiver misturado com outras
substancias perigosas ou toxicas com diferentes exigéncias
de descarte, devem ser aplicadas as exigéncias relativas as

mais severas.

Notas:

1 - O lixo compactado ou triturado deve atravessar uma tela com tamanho de malha ndo superior a 25 mm.

2 - Os regulamentos de descarte de lixo para areas especiais devem efetuar-se em conformidade com o item

5(4)(b) do Anexo V.

3 - As plataformas offshore e o0s navios associados incluem todas as plataformas fixas ou flutuantes
empregadas na exploragdo ou explotacdo dos recursos minerais submarinos, e todos os navios ao lado de tais
plataformas ou dentro de 500 metros de distancia das mesmas, com atividades correlatas a elas.

4 — Navio devera estar em rota com velocidade minima de 4 nés e efluente ndo deve gerar sélidos flutuantes
visiveis nem causar descoloramento da agua.

Fonte: MARPOL

Com relacdo a legislagéo brasileira, os principais dispositivos referentes ao controle e
disposicéo de residuos sdo apresentadas a seguir, no Quadro 7.3.8-c.
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Quadro 7.3.8-c. Legislacdo aplicavel a residuos (Continua...)

LEI DATA ASSUNTO EMENTA
Portaria Residuos Dispde sobre o acondicionamento, armazenamento
Ministerial 01/03/79 P temporario, tratamento, transporte e destino final
ne 53 perig para os residuos perigosos e industriais
DispGe sobre o lancamento de residuos toxicos ou
Lancamento de oleosos nas aguas interiores ou litoraneas do pais e
Decreto residuos d& outras providéncias e Promulga a Convencao
16/09/82 . ~ oo
ne 87.566 toxicos ou sobre a Prevencdo de Poluicho no Mar por
oleosos Alijamento de Residuos, concluida em Londres,
1972,
Decreto  ne Regulamento No seu artigo 312, inciso Xlll, o0 RTM determina que
87 648 " | 24/09/82 para o Trafego toda a embarcacdo, quando no porto, ndo deve
' Maritimo (RTM) lancar na agua, 6leo, entulho, cinza, tintas e detritos
Classificagéo Classifica residuos solidos quanto aos riscos
NSRRI |51 ST de residuos potenciais ao meio ambiente e a salde publica
Res. - . = .
Inventario de Disp0e sobre o controle da geracao de residuos das
(o}
geo AT SIS SR D Residuos atividades industriais
Dec. ne Licenca. Regulamenta a Politica Nacional do Meio Ambiente
99.274 06/06/90 s (obrigacdo do licenciamento e proibicdo da
Ambiental S
(Cap IV) poluicéo)
Res. Emissdes  de Estabelece os limites de emissdo de poluentes em
CONAMA | 06/11/90 fontes novas fixas de poluicio com poténcias
poluentes no ar . . . .
ne 08 nominais totais até 70 MW e superiores
Res. Resid Estabel lati id Olid
CONAMA 05/08/93 esi _ucl)s stabelece normas relativas aos residuos sélidos
e Hospitalares oriundos de servigos de saude e portos
Res. Disposi¢cdo de Estabelece padrdes de conduta para o
CONAMA  131/08/93 6leo usado ou gerenciamento de o6leos lubrificantes usados de
ne 09 contaminado modo a evitar danos a salude e ao meio ambiente
Dec. ne Convencéo dos ; . ~
1530 22/06/95 Direitos do Mar Determina a entrada em vigor da Convencao
Lei de Crimes Dispde sobre as sancdes penais e administrativas
Lei n2 9.605 |12/02/98 . . derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
Ambientais .
ambiente
Promulga a Convencdo Internacional para a
Prevencdo da Poluicdo causada por Navios,
Decreto 04/03/98 Promulga o] concluida em Londres, em 2 de novembro de 1973,
ne 2.508 MARPOL seu Protocolo concluido em Londres, em 17 de
fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 e seus
Anexos Opcionais lll, IV e V.
Decreto 10/12/98 Derramamento Delibera sobre as a¢cbes que devem ser tomadas
ne 2.870 de Oleo em caso de poluicéo por dleo
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Quadro 7.3.g. Legislacéo aplicavel a residuos (Continuacéo)

LEI DATA ASSUNTO EMENTA
Resolugio _ Delibera sobrg a destinggéo final ambientalmente
CONAMA ne | 30/06/99 Descarte de pilhas e adequa(_jaNde pilhas e bater[as que conterlh.am em suas
o57 baterias usadas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercario e seus
compostos
Licenciamento
Resolucao ambiental das | Define estratégias seguras de prevencdo e gestdo de
CONAMA 27/01/00 instalacdes impactos ambientais gerados por estabelecimentos,
ne 265 industriais de | atividades e instalacdes de petréleo e derivados no Pais.
petréleo e derivados
Texto Principal a
cerca de | DispBe sobre a prevencao, o controle e a fiscalizagdo da
Determinacdes poluicdo causada por lancamento de 6leo e outras
Lei n2 9.966 |28/04/00 Legais sobre | substancias nocivas ou perigosas em &guas sob
Prevencgédo, Controle | jurisdicdo nacional quando ausentes 0s pressupostos
e Fiscalizacdo de |para aplicagdo do MARPOL 73/78.
Poluicéo
NORMAM 04
Procedimentos Estabelece procedimentos basicos para o controle e a
Administrativos  no | fiscalizacdo da opera¢do de embarcacdo estrangeira em
Ambito da Marinha|AJB, a fim de consignar aquelas que estejam em
Brasileira Relativos | condi¢cdes satisfatérias para operar com seguranga,
as Embarcacdes | contribuindo preventivamente para a seguranca da
Portaria ne 11/02/00 Estrangeiras ~ para | navegacao das areas costeiras e portuarias, salvagugrda
0009 Operarem nas Aguas |da vida humana no mar e prevencdo da poluicdo
Jurisdicionais ambiental.
Brasileiras (AJB)
NORMAM 08 Define,p_rocedimenfcos e comunica(;()es~ necesséfias para
i 0s estagios operacionais de embarcac¢des em trafego em
Procedimentos €| 44,35 jurisdicionais brasileiras, para o Controle Naval de
Medidas de Trafego | trafego maritimo (feito pelo SISTRAM) e relatérios,
de Embarcacdes como o de AGUA DE LASTRO (com modelo anexo).
Resolucao o . o
CONAMA 14/09/00 U_tlllzagao de Regulamentorpara 0 uso de dispersantes quimicos em
o dispersantes derrames de 6leo no mar.
n2 269
Lei ne 27/12/00 Taxa sobre | Define a apresentacdo de relatorio anual de emissdes e
10.165 Atividade Poluidora |descartes de efluentes e residuos
Resolucao . . . :
CONAMA 25/04/01 Segrega(;ao de Est{:\belece 0 cbdigo de cores para os diferentes tipos de
o residuos residuos
ne 275
Especifica san¢des aplicaveis as infracfes as regras de
Decreto 20/02/02 Especificacdo de | prevencéo, controle e fiscalizacdo da poluicdo causada
ne 4.136 Sancdes por langcamento de 6leo e outras substancias nocivas em
aguas sob jurisidicdo nacional.
7.3.9. Etapas de Execucéo

O Projeto sera executado, segundo a seguinte sequéncia:
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1) Contratacdo das empresas selecionadas para recebimento dos residuos a serem
transportados e dispostos em terra

Analise de documentos de controle
Especificacdo das necessidades operacionais para implementacéo
Selec¢do de funcionarios para treinamento
2) Adequacéao do planejamento a logistica operacional do FPSO e dos barcos de apoio

3) Aplicacdo do treinamento para os funcionarios que irdo participar da instalacdo da
atividade

5) Aplicacédo de treinamento para todos os funcionarios selecionados
6) Instalacdo da atividade — acdes e procedimentos

7) Emissao do relatério referente a instalacéo da atividade

8) Implementacédo das acdes e procedimentos do Projeto

- Condicdes de armazenamento dos tipos de residuos e checagem da eficacia da
sistematica de coleta seletiva existente

- Determinacao das rotinas de manutencéo e verificacdo de calibragem dos aparelhos
de monitoramento de efluentes liquidos e emissfes atmosféricas

9) Realizagc&o da auditoria de conformidade — emisséo de relatério
10) Desenvolvimento da atividade

Avaliacdo mensal dos dados gerados

Relatério Anual da atividade

Auditoria de verificacao

Avaliacéo da necessidade de revisdo no Projeto

Verificacdo das licencas ambientais e operacionais do FPSO e dos barcos
de apoio, bem como da base de apoio terrestre (quando houver a
necessidade)

11) Aplicacéo de treinamento para os funcionarios que participardo da Desativacdo
12) Desativacéo da atividade — acdes e procedimentos
13) Emisséo de relatorio referente a Desativagéo da atividade.

A auditoria produzira dados sobre as estruturas e volumes dos locais de armazenamento
e transporte, e suas adequagfes quanto as normas técnicas brasileiras; bem como
informacbes das validades das licencas existentes. Também devera registrar o
cronograma de manutengdes que 0s sistemas sofrem em forma preventiva ou para a
revalidacéo da licenca operacional do FPSO.

Quaisquer nao-conformidades identificadas serdo destacadas no relatério de auditoria e
propostas soluc¢des para suas regularizagfes. A auditoria devera basear-se na verificacdo
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das normas e rotinas vigentes e determinadas pelas empresas operadoras do FPSO
(Modec) e da empresa de navegacao.

A determinacéo da logistica operacional do Projeto envolve as seguintes atividades:

Definicdo dos periodos maximos para estocagem de residuos a bordo do FPSO, em
funcdo dos volumes gerados, lembrando sempre que ndo é aconselhavel o
armazenamento de residuos de qualquer espécie por mais de 90 dias (a contar do dia em
gue se enche o container);

Ratificacdo de uma estratégia visando a coleta seletiva dos residuos;

- Especificacdo das rotinas de controle intensivo nas atividades sisteméticas mais
geradoras (real e potencial) de residuos;

Especificacdo das rotinas de verificagdo das manutencdes e checagens das calibragbes
realizadas nos aparelhos de monitoramentos ambientais e seus cronogramas;

- Determinacéo da programacao para aplicacao dos treinamentos

A validade do treinamento € de 3 anos, podendo ser reduzida caso existam alteracées
significativas na estrutura do Projeto. A especificacdo do treinamento do pessoal
envolvido no escopo do Projeto de Controle da Poluicdo encontra-se contemplada no
Projeto de Treinamento.

Devera ser estruturado um sistema computadorizado para armazenamento das

informacdes. Este sistema podera ser elaborado para, baseado nos dados armazenados,
ja fornecer os indicadores e informacdes planejadas para avaliacao do sistema.

7.3.10. Recursos Necessarios

Os recursos humanos serdo selecionados dentre os funcionarios da empresa que
estiverem nas funcfes relacionadas com o controle das informacdes e a operagédo. Os
avaliadores do Projeto seréo designados pela Direcdo da Enterprise Oil do Brasil.

Os recursos materiais do Projeto sdo os dispositivos de tratamento e controle de emissdes
e efluentes, recipientes para a coleta seletiva de residuos, unidades e servigos contratados
para transporte, armazenagem temporaria, tratamento e disposicao final de residuos.

Os recursos financeiros para o Projeto ja estdo previstos no orcamento das atividades de
producao.
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7.3.11. Cronograma Fisico

E apresentado a seguir o cronograma fisico das atividades a serem empreendidas no
Projeto de Controle da Poluicdo, o qual mostra a distribuicdo das etapas de
implementacéo deste ao longo do tempo de execucgéo da atividade.
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7.3.12. Acompanhamento e Avaliacdo

O Projeto de Controle da Poluicdo, assim como outros Projetos, devera sofrer revisdes
periodicas a fim de incorporar atualizacdes na legislacdo e nas formas técnicas de
controle, tratamento e disposi¢cdo de emissdes, efluentes e residuos.

Os registros das quantidades de residuos gerados e destinados para terra sdo elaborados
em bases mensais, assim como os dados de volumes e verificagcbes das concentracdes
de oleo referentes ao tratamento da agua produzida. Os outros dados de consumo de gas
e produtos quimicos, producdo de gas natural, também sdo consistidos em bases
mensais, permitindo uma avaliagdo neste periodo.

Visando a conjugacdo com elaboracdo do Relatério Corporativo de Meio Ambiente da
empresa e do Relatério de Informacdo das Atividades Poluidoras (Lei 10.165/00), o
Projeto de Controle da Poluicdo apresentara relatérios anuais sistematicos, com as
seguintes informacdes:

- Atividades Realizadas

- Apresentacao de Resultados das Metas e Indicadores

- Registros de manutencdes e ndo-conformidades nos sistemas de tratamento
- Analise dos Resultados

- Dados usados no relatdrio (em bases mensais)

Independente da época em que ocorrerem, as operacfes de Instalacdo e Desativacao
serdo objeto de relatérios especiais, independentes dos sistematicos.

A sua reavaliacdo seré anual, sendo que as mudancas que forem implementadas deveréo
ser repassadas ao Projeto de Treinamento para adequacdo de seu escopo e atualizacao
de material. Na época da reavaliacao deverao ser disponibilizados os dados do Projeto de
Monitoramento Ambiental para verificagdo de consisténcia cruzada das informacdes.

As auditorias de verificacdo do Projeto serdo anuais, sendo realizadas dois meses antes
da emissdo dos relatérios sistematicos. No inicio da instalacdo da atividade, sera feita
uma auditoria de conformidade, para verificacdo da existéncia da estrutura do Projeto
para sua implementacéao.

No caso de ser evidenciada alguma nao-conformidade do Projeto durante a avaliagdo dos
relatérios mensais entre as auditorias, podera ser solicitada a realizacdo de uma auditoria
de processo, a fim de verificar a causa desta ocorréncia e a proposicdo de uma medida
corretiva. No caso de haver adequacdes no Projeto, estas deverdo ser comunicadas ao
orgao ambiental (IBAMA), para seu conhecimento e repassada ao Projeto de Treinamento
para atualizagéo dos cursos.

Em paralelo, sera feito o acompanhamento da legislacdo nos niveis federal, estadual e
municipal, constando dos relatérios anuais quaisquer mudancas verificadas e suas
implicagdes sobre o Projeto.
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Por fim, serdo monitorados os prazos de validade das licencas das estruturas e empresas
envolvidas na atividade de producdo, sendo seus vencimentos sinalizados com
antecedéncia minima de um més antes da ocorréncia e indicadas as medidas necessarias
para sua revalidacéo.

Em complemento as medidas operacionais da etapa de acompanhamento, também seréo
avaliadas melhorias propostas nos processos envolvidos (principalmente na seletividade
dos residuos a bordo), nas estruturas de armazenagem e nas destinagdes finais, de forma
a avaliar criteriosamente possibilidades de reducdo nas quantidades dos residuos,
emissbes e efluentes gerados, bem como, quando for o caso, no seu melhor
reaproveitamento.

O processo de avaliagdo do Projeto serd continuo durante o periodo de sua existéncia,
baseado em analise dos relatérios anuais e a geracdo mensal de dados. Qualquer
problema em seu desenvolvimento sera prontamente analisado e sera verificada a
magnitude das agfes corretivas. No caso de mudancgas sensiveis na estrutura do Projeto,
devera ser tomadas as medidas pelo coordenador do Projeto para sua reformulacgéo.

7.3.13. Responsaveis pela Implementacdo do Projeto

O responsavel pela implementacdo do Projeto de Controle da Poluicdo € a Geréncia de
Meio Ambiente, Saude e Seguranca da Enterprise Oil do Brasil Ltda.

Os responsaveis pela das normas e procedimentos descritos neste Projeto sao o0s
responsaveis em comando pelo FPSO, os comandantes dos supply-boats e o
responsavel pela base de apoio terrestre.

7.3.14. Responsaveis Técnicos

Os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto de Controle da Poluicdo, bem como
os demais profissionais participantes, encontram-se relacionados, a seguir.

UN INOME AREA REGISTRO CADASTRO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL IBAMA

1 Ana Cristina Gongalves Cupelo Oceanografa (**) 000083-7

2 Domingos Nicolli Meteorologista CREA/RJ 52.005-D 000060-8

3 Luiz Alberto Pimenta (*) Oceandgrafo (**) 000245-4

4 Maximiliano Freitas Oceandgrafo (**) 000315-1

5 Ricardo Lima Tavares Eng® Mecéanico e |CREA/ES n° 2.785- 000151-2
Sanitarista D

Nota: (*) Responsavel técnico pela elaboragdo do Plano de Controle da Poluigdo
(**) Especialistas cujas profissdes ndo possuem Conselho de Classe
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7.4. PROJETO DE COMUNICACAO SOCIAL

7.4.1. Justificativa

A pratica da implementacdo de empreendimentos potencialmente poluidores e/ou
impactantes tem demonstrado a necessidade de ser promovida uma efetiva divulgacéo
das informacbes a respeito do empreendimento, que possam ser de interesse para a
sociedade organizada, para as comunidades afetadas, bem como para o pessoal
envolvido direta ou indiretamente na execucéo da atividade.

Quando esses publicos assimilam a necessidade e a importancia do desenvolvimento do
empreendimento, compreendendo claramente sua interagdo com o ambiente natural e
socioeconbmico, eles, via de regra, passam a assumir uma postura cooperativa e/ou
participativa, tanto no processo de implantacdo do referido empreendimento, quanto na
efetiva implantacdo das acdes ambientais que vierem a ser desenvolvidas.

No caso especifico da producdo dos pocos do Projeto Bijupira & Salema, ficou
evidenciado, através dos estudos ambientais, que nenhuma comunidade serd afetada
diretamente pela execuc¢éo da atividade em condi¢cfes normais de operacao.

Apesar disso, no intuito de disponibilizar informacfes a sociedade organizada, de alguma
forma envolvida ou interessada no desenvolvimento da atividade, recomenda-se que
sejam desenvolvidas acfes voltadas para a comunicacao social relacionada as atividades
gue serdao implementadas pelo projeto de producdo dos pocos, principalmente, quando se
considera que ja se encontra em desenvolvimento o Programa de Comunicacdo Social,
do Projeto Bijupira & Salema referente a fase de perfuracao.

7.4.2. Objetivos

O Projeto de Comunicacao Social visa manter todos os grupos de interesse da area de
influéncia direta do Projeto Bijupira-Salema permanentemente, informados sobre as
operacBes da Enterprise na regido, através do esclarecimento das caracteristicas da
atividade de producéo e de seus potenciais riscos ambientais.

7.4.3. Metas e Indicadores

O Projeto visa alcancar os seguintes resultados:

e Informar e prestar esclarecimentos aos representantes dos grupos de interesse
primarios identificados no Relatorio de Controle Ambiental, particularmente, aqueles do
setor pesqueiro, através do envolvimento de seus representantes;
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e Manutencdo do canal de comunicacdo existente entre a equipe da Enterprise
responsavel pelo empreendimento e os grupos de interesse — Linha Verde —, onde,
atualmente, é centralizado um dos servicos de informacdes da etapa de perfuracéo do
empreendimento, responsavel pelo encaminhamento de perguntas e retorno ao
demandante, em um prazo maximo de 30 (trinta) dias;

Para avaliar as metas pretendidas foram selecionados os seguintes indicadores:

e Numero de entidades contatadas;

e Numero de reunides realizadas;

e NUumero de impressos distribuidos;

e Numero de solicitacdes encaminhadas a Central de Atendimento.

7.4.4. Publico-Alvo

O publico-alvo é formado por dois segmentos:

O primeiro integrado por representantes do poder publico municipal, com destaque para
as secretarias vinculadas as questfes ambiental, pesca e turismo, das organiza¢cdes nao
governamentais (ONGs), de carater ambiental e interessadas na atividade, e das
comunidades académicas diretamente vinculada a pesca (pesquisa basica e aplicada as
ciéncias sociais).

O segundo segmento do publico-alvo corresponde ao conjunto de entidades vinculadas a
atividade de pesca (colbnias, associacdes, cooperativas e federacdes) atuantes na Area
de Influéncia Direta.

A listagem a seguir indica as entidades a serem contatadas e seus representantes, ja
preliminarmente identificadas, vinculadas a atividade de pesca e 6rgéos publicos:

e Cabo Frio

v' Prefeitura
Pref. Alair Francisco Corréa
Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 - Cabo Frio - 28.907-350
tel: (024) 2645-5541

v' Secretaria de Pesca e Meio Ambiente
Secr. Walter de Bassa Teixeira
Av. Baréo do Rio Branco, 88 - Passagem - Cabo Frio - 28.900-170
tel: (024)2645-3131

v’ Secretaria Municipal de Turismo
Secr. Carlos Vitor da Rocha Mendes
Av. Américo Vespucio, s/n - Algodoal - Cabo Frio - 28.907-250
tel: (024) 2647-1689
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v' Colbnia Z-4 de Cabo Frio
Sr. Aldemir Soares dos Santos
Rua Major Belegaro, s/n - S&o Bento - Centro
tel: (024) 2647-6779

e Macaé

v Prefeitura
Pref. Sylvio Lopes
Rua Visconde de Quissama, 355. Centro.
Tel: (0xx24) 772-1992/762—9634

v Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secr. Hermeto Ricardo Didonet
Praga Washington Luiz, s/n. Centro
Tel: (0xx24) 762-4802

v Secretaria Municipal de Indlstria e Comércio
Secr. Marcio Shuller
Av. Rui Barbosa, 190. Centro.
Tel: (Oxx24) 762-8456

v' Empresa Municipal de Turismo MacaéTur
Dir. Glauco Mussi Teixeira
Av. Rui Barbosa, 780/ 2a andar. Centro
Tel: (Oxx24) 772-4955 ramal 323

v" Colbnia de Pescadores de Macaé — Z-03
Pres. Osvaldo Romano da Silva
Rua Dr. Julio Oliveir, 148. Centro - 27.913-160
Tel: (Oxx24) 772-1700

v' Cooperativa Mista dos Pescadores de Macaé
Pres. Joel Santarosa
Praca Jorge Marins, s/n. Centro - 27.913-130
Tel: (0xx24) 772-5955

e Campos dos Goytacazes

v Prefeitura
Pref. Arnaldo Viana
Rua. Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, 47. Parque Santo Amaro
Tel: (0xx24) 733-2305

v Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo
Secr. Everton Nunes F. Paes
Praca Santissimo S&o Salvador, 21/23. Centro
Tel: (Oxx24) 734-7816/733-6994

v Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil
Secr. Zacarias Albuquerque Oliveira
Rua Francisco Faria Barbosa, 200. Jardim Carioca.
Tel: (0xx24) 722-3355/722-6000
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v" Colbnia de Pescadores do Farol de Sao Tomé — Z-19

Pres. Roseli Gomes Pereira
Av. Olavo Saldanha, 1.192 - Farol - Campos — 28.143-000

Vila Velha

Prefeitura

Max Freitas Mauro Filho

Rua Jairo de Matos Pereira, 49 — Praia da Costa
Tel: (0xx27) 3340-0985

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secr. Ricardo Vereza Lodi

Rua Jairo de Matos Pereira, 49 — Praia da Costa
Tel: (0xx27) 3219-0192

Departamento de Turismo

Dir. Ana Cléria Barcellos

Rua Jairo de Matos Pereira, 49 — Praia da Costa
Tel: (0xx27) 3219-0192

Federacdo de Pescadores do Estado do Espirito Santo
Pres. Nabucodonozor Pereira Brito

Rua Dom Jorge Menezes, 1.162 -Centro.

Tel: (0xx27) 329-0647

Colbnia de Pescadores Conselheiro Costa Pereira — Z-02
Pres. Nabucodonozor Pereira Brito

Rua Dom Jorge Menezes, 1.162 -Centro.

Tel: (0xx27) 329-0647

Cooperativa Mista de Pesca de Vila Velha
Pres. Romildo Silva

Entreposto de Pesca da Prainha - Prainha
Tel: (0xx27) 3329-1230

Associacdo dos Pescadores da Praia do Ribeiro
Pres. Dirceu Oliveira

Rua Liberalino Ramos, 248/A - Oliveira

Tel: (0xx27) 3229-9076 (residéncia)

Associacao dos Pescadores da Praia de Itapoa
Pres. José Fernando Corréa dos Santos

Rua Goiania, 31 — Praia de Itapoa

Tel: (0xx27) 3349-1493

Ressalta-se que durante a etapa de planejamento, os demais segmentos de publico-alvo
— ONG’s e Comunidade Académica — serdo devidamente identificados e contatados.

Revisao n°; 00 Data:18/03/02 7.54



Bacia de Campos - Projeto Bijupira & Salema H A B T E C

P SR
é\ Bijupird & Salema Estudo de Impacto Ambiental Engenharia Ambiental

7.45. Metodologia e Descricao do Programa

Séao descritos, a seguir, os procedimentos metodologicos do Projeto de Comunicacéo
Social relativos a atividade de producao.

As estratégias definidas para o presente projeto seguirdo basicamente quatro linhas de
acao distintas, a saber:

e Realizacdo de Workshops, nas cidades de Vila Velha, Campos dos Goytacazes,
Macaé e Cabo Frio, com a presenca dos representantes dos orgao publicos, das
ONG’s e da comunidade académica, sediados e atuantes nessas localidades, para
divulgacdo do empreendimento e distribuicdo do material impresso (folhetos).

e Veiculacdo em jornais de circulacédo regional de matéria, a pelo menos cada 06 (seis)
meses, com dados acerca da atividade na regiéo.

» Realizagdo de reunides junto as entidades vinculadas a atividade de pesca, no
conjunto de municipios integrantes da Area de Influéncia Direta, para divulgagdo do
empreendimento e distribuicdo dos folhetos.

e Manutencdo da Linha Verde, central de atendimento implantada para o Projeto de
Comunicacéao Social na fase de perfuracdo do empreendimento.

a) Mobilizacéo

Esta atividade contempla, basicamente, a mobilizacgdo do pessoal envolvido no
desenvolvimento das atividades do Projeto de Comunicacéo Social, que seré responsavel
tanto pelo planejamento das atividades em si, quanto pela execucdo e avaliacdo das
mesmas.

b) Planejamento

Tendo sido mobilizada a equipe técnica, devera ser procedido o detalhamento de todas as
atividades a serem realizadas, incluindo:

e definicdo dos conteudos, para elaboracdo dos folhetos e das matérias de divulgacéo
da atividade;

e agendamento das reunides a serem realizadas no conjunto de municipios;

e selecao dos jornais a serem utilizados para a veiculagao de informacdes;

e definicdo de local e data para realizacédo dos workshops.

Para a execucao do projeto, a atividade considerada essencial e basica é a definicdo dos
contetdos a serem repassados, em cada um dos meios de comunicagdo utilizados, para
cada um dos publicos alvos definidos. Portanto, serdo definidas as informagdes a serem
divulgadas e as entidades que receberdo essas informagfes, o que devera estar
devidamente justificado.
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Dentre os principais assuntos a serem abordados, destacam-se:

e aimportancia do empreendimento no contexto socio-econdmico da regido;

e 0s beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

e as alteracGes ambientais previstas;

e riscos potenciais de eventuais acidentes envolvendo derramamento de 6leo;

e as medidas e programas ambientais a serem implementados e medidas de
emergéncia.

c) Producéo do Material de Divulgacéo

Com base nas informacdes e diretrizes resultantes da etapa de planejamento, devera ser
procedida a producdo do material impresso por empresa especializada.

Assim, os textos delineados na etapa de planejamento poder&o sofrer alteracbes de modo
a assumir uma forma mais adequada para atingir o publico-alvo especificado. E
importante destacar que a equipe responsavel pela &rea de comunicacdo social
acompanhara o desenvolvimento desta atividade.

d) Implementagao
Esta etapa, compreendera:

e realizacao dos 04 (quatro) workshops, com duracédo de cerca de 03 (trés) horas, cada,
com a distribuicdo do material informativo produzido;

¢ Realizacdo das reunides junto aos representantes das entidades vinculadas a pesca,
com a distribuicdo do material informativo produzido;

e Adequacédo da Central de Atendimento existente na etapa de perfuracdo para a fase
de producéo;

A forma de distribuicdo, também definida na fase de planejamento, podendo incluir, em
alguns casos, mala direta. Entretanto, prevé-se, como forma mais adequada a maioria
das situacdes, a realizacdo de diversas reuniées com representantes das entidades que
constituem o publico-alvo, para a apresentacao e distribuicdo do material de divulgacao.
Esta reunibes poderdo ainda envolver ndo apenas 0s representantes das instituicbes em
questdo, mas também funcionarios ou membros dessas instituicdes indicados pelos
representantes.

E importante considerar a possivel realizacdo de novas campanhas de Comunicac&o
Social ao longo do desenvolvimento das atividades de producédo, especialmente, nos
casos de acidentes envolvendo derramamento de 6leo.

Durante 17 anos de duracdo do empreendimento, deverd ser desenvolvido, ainda, um
acompanhamento de noticias veiculadas pela midia concernentes aos campos de Bijupira
e Salema, bem como de informagdes que possam ser Uteis no esclarecimento de davidas
do publico-alvo ao longo do processo. Este acompanhamento também servira de subsidio
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para a tomada de decisdo com respeito a necessidade de reforco do Programa, por
intermédio da realizacdo de novas campanhas de comunicacao e, também, para auxiliar a
atuacao junto a midia local.

Quanto a Linha Verde, deve-se ressaltar que, a cada contato feito, devera ser preenchido
um “Formulario Personalizado” para registro do nome, data, informacéo solicitada e
resposta encaminhada, com o objetivo de montar um Banco de Dados com estas
informacdes. O registro das duvidas, questionamentos e expectativas apontadas podera
servir, no futuro, de subsidio para a elaboracdo de um panfleto de perguntas e respostas
(Q&A - questions and answers). O monitoramento deste canal de comunicacéo ficara a
cargo da equipe técnica responsavel pelo desenvolvimento do projeto, em cooperacao
com os funcionarios da Enterprise dos escritérios do Rio de Janeiro.

e) Acompanhamento e Avaliagdo dos Resultados

Devido a propria natureza do Projeto, o acompanhamento devera ocorrer ao longo de
todo o periodo de desenvolvimento das atividades de producdo. Entretanto, a eficiéncia
do projeto devera ser avaliada, principalmente, em funcdo da eficiéncia do canal de
comunicacado entre a sociedade organizada (ONGs, instituices de pesquisa e entidades
vinculadas a pesca) e a Enterprise, 0 que somente podera ocorrer apos a realizacdo dos
Workshops e reunides programadas inicialmente, bem como, apés a distribuicdo efetiva
do material impresso.

E importante ressaltar que um aspecto relevante na manutencdo da Linha Verde, é a
possibilidade de avaliacdo do grau de interesse das comunidades envolvidas, em funcéo
da analise do numero e tipo de informacgdes solicitadas pelo publico em geral.

Na realizacdo de cada um dos workshops serd livro de presenca, 0 nome do participante,
a entidade que representa e indicacdo de contato. Essas informacfes serdo ser
incorporadas ao Relatério de Avaliacdo, a ser posteriormente, elaborado e encaminhado
ao IBAMA. No caso das reunifes, os técnicos responsaveis pela atividade preencheréo

uma ficha com suas impressdes referentes a receptividade, questbes levantadas e
expectativas. Esse produto também fara parte do Relatério de Avaliacao.

Destaca-se ainda que, em caso de necessidade de reforco na divulgacdo das
informacdes, o empreendedor devera promover uma nova campanha. Este reforco podera
ser julgado necesséario, especialmente, em caso de acidentes envolvendo derramamento
de 6leo, assim como no caso de exigéncias especificas de Orgaos ambientais e
repercussdes da execucdo da atividade junto as comunidades dentre outros.

7.4.6. Inter-Relacdo com Outros Programas

Todo o conteudo a ser trabalhado para a disseminacdo de informacdes do
empreendimento tera como fonte de informacdes, as ac¢fes previstas e 0s resultados
esperados nos demais programas ambientais.
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7.4.7. Atendimento a Requisitos Legais e / ou Demais Exigéncias

Este Plano atende ao Termo de Referéncia ELPN/IBAMA n° 011/02 para a atividade de
producdo maritima dos pog¢os dos campos de Bijupira-Salema pela Enterprise, bem como
as normas e diretrizes a ele aplicaveis pela legislacdo competente.

7.4.8. Etapas de Execucao

Esta prevista a execucdo do Projeto em duas grandes etapas, a saber:

A primeira envolvendo as fases de mobilizacdo da equipe, planejamento e producédo de
material impresso, com duracao de 90 (sessenta) dias.

A segunda etapa, envolvendo as demais fases, tera inicio logo apés o encerramento da
etapa anterior, e sera desenvolvida ao longo de todo o periodo da atividade de producéo,
ou seja, por cerca de 17 anos.

Est& programada a emissdo de um Relatério de Avaliagédo ao final de cada ano.

7.4.9. Recursos Necessarios

Recursos Humanos: A equipe minima devera envolver profissionais das areas de
comunicacao, relacdes publicas, ciéncias sociais e artes graficas.

Recursos Materiais: Os recursos materiais referem-se basicamente a preparacdo de
servigos graficos.

7.4.10. Cronograma Fisico

O Plano de Comunicacgéao, conforme descrito no item 7.4.8 — Etapas de Execucéo, devera
ser executado ao longo de todo o projeto de producdo dos pocos. Dado a vida util do
empreendimento e a metodologia proposta, o cronograma de atividades apresentado
reflete apenas o primeiro ano de execucéo do Projeto de Comunicagao Social.
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Cronograma de Implementacdo do Projeto — 1° ano
ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mobilizacdo m
Planejamento .
Producéo de Material q

Implementacéo -
Acompanhamento e Avaliago W

O Relatédrios de Avaliagdo

7.4.11. Acompanhamento e Avaliacdo

O acompanhamento e avaliacdo da implementacdo do Projeto de Comunicacao Social
serdo desenvolvidos conforme descri¢do no item 7.4.5.

7.4.12. Responsaveis pela Implementacdo do Programa

O responsavel pela implementacéo do Projeto de Comunicacédo Social € a empresa HABTEC
Engenharia Sanitaria e Ambiental Ltda, com o apoio da Enterprise Oil do Brasil Ltda.

7.4.13. Responsaveis Técnicos

Os responsaveis técnicos pela elaboracao do Projeto de Comunicagdo Social encontram-
se indicados a seguir.

AREA PROFISSIONAL REGISTRO CADASTRO
o NS PROFISSIONAL IBAMA
1 |Sylvia Helena Padilha Ciéncias Sociais *) 000250-0
2 |Renata Albuquerque Dualibe [Ciéncias Sociais *) 000375-5
3 |Guaraci Sathler Geologia CREA/RJ 17.289-D 000026-5

(*) Especialista cuja profisséo néo dispde Conselho de Classe
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7.5. PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

Conforme ja referido no item 7.4 (Projeto de Comunicacéo Social), os estudos ambientais
desenvolvidos, bem como a analise da eventual ocorréncia acidental de derramamento de
6leo no mar, indicaram que nenhuma populacdo sera diretamente afetada pela atividade
de producdo da Enterprise, ndo tendo sido identificada qualquer justificativa para o
desenvolvimento de um Projeto de Educacdo Ambiental pleno direcionado as
comunidades da regido costeira.

Entretanto, considerando que os estudos realizados indicaram que a regidao constitui-se
em local apropriado para o desenvolvimento de atividades pesqueiras, recomenda-se que
seja desenvolvida pela Enterprise uma atuacéo voltada para uma divulgacédo de material
educativo junto as comunidades pesqueiras da costa, que exercem sua atividade
profissional na regido de interesse. Esta recomendacgdo € decorrente do fato de que as
atividades de producédo serdo desenvolvidas em alto mar, habitat de diversas espécies de
peixes de elevada relevancia ambiental e comercial, e deverdo implicar em restricbes ao
desenvolvimento de atividades pesqueiras e circulacdo de embarcacbes nas areas
definidas pela Capitania dos Portos (500m ao redor de plataformas), de acordo com a
NORMAN n°8 (Normas da Autoridade Maritima para Trafego e Permanéncia de
Embarcacdes em Aguas sob Jurisdicdo Nacional).

Os profissionais de pesca, por forca da natureza do projeto, irdo conviver
temporariamente com essas areas de restricdo, devendo estar cientes da sua presenca,
dos riscos e sanc¢des associadas.

As acOes voltadas para a educacdo ambiental terdo como objetivo divulgar as
informacdes de carater educativo relativas as atividades de producao do Projeto Bijupira &
Salema. A divulgacdo destas informacdes visa, em primeiro lugar, orientar os pescadores
da regido quanto aos procedimentos que deverdo adotar de forma a garantir a
manutencdo do desenvolvimento de suas atividades. Além disso, os pescadores também
deveréo ser orientados quanto as eventuais restricdes ou riscos ambientais potenciais.

Entretanto, existe uma grande relacdo dessas atividades educativas com as atividades
previstas no Projeto de Comunicacdo Social (7.4). Desta forma, as acdes educativas
voltadas para os pescadores identificados serdo implementadas através do Projeto de
Comunicagéao Social.
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7.6. PROJETO DE TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES

7.6.1. Justificativa

O Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores desempenha um papel
fundamental na garantia do sucesso dos outros projetos ambientais apresentados. Ele é a
ferramenta de divulgacdo e conscientizacdo das determinagcfes daqueles projetos para
todos os funcionéarios envolvidos com a atividade (da empresa e contratadas), de forma
estratégica e consolidada. A participacdo dos funcionarios, em todos o0s niveis
hierdrquicos, é sumamente importante, pois as acfes de controle das formas de
contaminacdo e preservacdo do ambiente passam por procedimentos gerenciais,
operacionais e comportamentais de todos eles.

Em seu planejamento devem ser primeiramente considerados o0s objetivos e metas
ambientais da Enterprise Oil, definidos na sua Politica Ambiental e efetivados pela
Geréncia de Meio Ambiente, Salde e Seguranga, que se apresentam em consonancia
com padrbes internacionais e nacionais de protecdo e preservacdo do meio ambiente
bidtico e abidtico. Nele também dever&o ser considerados os diferentes niveis sociais do
publico alvo, criando a necessidade de uma formulacdo que permita criar uma
convivéncia positiva destes varios grupos com este objetivo comum.

O Projeto deve criar a conscientizacdo da importancia da colaboracéo de todos para que
a Enterprise Oil do Brasil cumpra suas metas ambientais e apresente os bons resultados
esperados nos outros programas ambientais, dando a estes sustentabilidade. Esta
capacitacao devera ser abrangente a ponto de permitir que seus funcionarios incorporem
a mentalidade de preservacdo ambiental, entendendo claramente sua contribuicdo
ambiental para a manutencéo da qualidade n&o s6 no local da atividade, mas em todo o
seu habitat.

Esta conscientizagdo sistematica de todos os funcionarios envolvidos com a atividade de
producdo e com suas atividades associadas, somente sera possivel através de um
programa de treinamento bem estruturado e de ampla divulgacéo.

7.6.2. Objetivos

O Projeto sera estruturado de forma a conjugar as varias metas e procedimentos
determinados em outros Projetos ambientais da Enterprise Oil do Brasil, e passa-los de
forma sintética e objetiva a todos os funcionarios envolvidos com a atividade. Ele adotara
medidas que promovam a conscientizacao geral e a integracdo da participacdo de todos,
para a garantia do alcance dos seus objetivos.

O Programa de Treinamento tem como objetivos gerais:
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Definir objetivamente as ac0es e procedimentos que deverdo ser passados aos
funcionarios a partir da integracéo de suas definicdes nos outros Projetos;

Garantir a participacdo do pessoal envolvido nos locais de influéncia da atividade,
selecionados no universo dos funcionarios proprios da empresa e de firmas contratadas
(atividades terceirizadas, como tripulagbes dos barcos de apoio) aqueles que atuem
diretamente na linha das medidas definidas ou que possam contribuir para boa efetivagéo
destas, como os representantes de meio ambiente, saude e seguranca dos locais,
naturais disseminadores desta conscientizagdo ambiental;

Contribuir para o bom andamento dos demais projetos através de revisdes periddicas
integradas, a partir da avaliacdo dos resultados apresentados nestes projetos;

Desenvolver canais de comunicacao entre e com 0s varios grupos de funcionarios, a
fim de viabilizar a disseminacdo de informacdes (reclamacdes, solucdes, divulgacoes,
etc.). Neste aspecto, o programa devera ter um carater dinamico durante a sua
implantacdo, estando aberto a adequacdes frente a diversidade cultural do pessoal
envolvido. O modelo de “Gabarito Ambiental”, associado as reunides sistematicas de
seguranca, implantado na Etapa de Perfuracdo dos campos, devera ser adequado e
aproveitado (maiores informacdes no Iltem 7.6.6);

Consolidar a consciéncia ambiental dos funcionarios: aspecto basico para que se
estabelecam condicdes propicias a implantacdo de medidas de controle das formas de
poluicdo e de protecdo do ambiente local, reforcando a atitude em relacdo as medidas
para preservagao do ambiente.

7.6.3. Metas

As metas do Projeto de Treinamento da Enterprise Oil do Brasil sdo:

Treinamento de 100 % do pessoal diretamente relacionado com as aclfes e
procedimentos definidos para cada Projeto, funcionarios estes identificados quando da
implementagcdo de cada um, com escopo englobando os locais da atividade de producao
e associadas (FPSO, barcos de apoio e base de apoio terrestre) e pessoal proprio e de
contratadas;

Cumprimento de 100% do planejamento de treinamento de pessoal, que devera ser
estruturado de forma a capacitar, de forma rapida e objetiva, todos os envolvidos na
atividade e em funcdes que requeiram treinamento especifico (definidos em outros
projetos, como o0 caso da Desativacdo). Este planejamento levard em consideracdo a
logistica de troca de pessoal no FPSO e a forma de atender as tripulagdes dos barcos de
apoio e da base terrestre.
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7.6.4. Indicadores Ambientais

Os principais indicadores ambientais do programa serao:

a) o percentual de funcionarios treinados em relacdo ao total planejado, especificado
pelos outros projetos, em todas as varias etapas do Projeto de Treinamento. Este
indice visa o dimensionamento do esfor¢o de integralizacdo da meta de abrangéncia de
todos os funcionarios selecionados; e

b) o percentual de cumprimento das etapas de treinamento especificadas ao longo do
Projeto, determinadas em funcdo da logistica a ser instalada na troca do pessoal
embarcado. Este indice permitira uma analise objetiva sobre a estratégia de aplicacédo
destes cursos e servira de base para a avaliacdo de ndo conformidades no
cumprimento dos objetivos do indice anterior.

Além destes dois de carater imediato, o cumprimento dos objetivos dos projetos
associados, como os de Monitoramento e de Controle da Poluicdo, serdo indicadores
indiretos da eficacia dos treinamentos dos funcionarios. Quanto mais objetivo e claro for o
treinamento, mais facil sera a incorporacdo das medidas pelos funcionarios e,
consequentemente, a contribuicdo da cada classe funcional nos objetivos e metas a
serem alcancados nestes projetos, que culminam na manutencdo da boa qualidade
ambiental e na reducao dos impactos oriundos da atividade.

7.6.5. Publico-Alvo

Este programa envolvera inicialmente todo o pessoal ligado as atividades relacionadas a
producdo no campo de Bijupird & Salema, selecionados especificamente pelos outros
Projetos Ambientais, nos varios locais de sua influéncia (FPSO, na base de apoio
terrestre e nos barcos de apoio), englobando os funcionarios da empresa e os das
subcontratadas. E importante destacar que devido a escala temporal da atividade, o
publico alvo deverd mudar de acordo com o estadgio do empreendimento, em seus 17
anos de duracao.

Além desta peculiariedade, durante o seu desenvolvimento, o Projeto devera monitorar a
entrada de novos funcionarios nas atividades selecionadas, bem como a necessidade de
incorporacao de novas funcbes a partir de suas reavaliagcdes, garantindo o controle
constante deste publico alvo.

7.6.6. Metodologia e Descricao do Projeto

O Projeto de Treinamento possui caracteristicas que devem adequa-lo a realidade da
duracdo do empreendimento (17 anos), incorporando as diferencas de cada fase deste
(instalacdo, operacdo e desativacdo). E importante que a sua estruturacdo e a sua
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definicdo sejam feitas em fungédo desta realidade, a fim de otimizar a sua aplicacéo e a

garantia de seus resultados.

Os treinamentos referentes aos aspectos de seguranca (exigéncias da autoridade
maritima) e sobre o Plano de Contingéncia, devido as suas especificidades técnicas,
estdo descritos no Plano de Emergéncia Individual (item 8.3).

A descricdo do Projeto é baseada no seu planejamento, onde serdo consistidas as
informacdes necessarias para cada fase, levando em consideracdo as especificacfes
determinadas nos outros Projetos ambientais da Enterprise Oil do Brasil (como mostrado
na Quadro 7.6.6-a apresentada a seguir), e detalhadas as atividades a serem realizadas
€ 0S recursos necessarios nos 17 anos de duracdo da producéao.

Quadro 7.6.6-a - Correlacao dos Projetos Ambientais com as Fases da Atividade

FASE DO EMPREENDIMENTO

PROJETOS AMBIENTAIS RELACIONADOS

INSTALACAO Comunicacéo Social, Controle da Poluicdo e Monitoramento
Ambiental

PRODUCAO Controle da Polui¢cdo e Monitoramento Ambiental

DESATIVACAO Desativacéo, Monitoramento Ambiental, Controle da Poluigéo

e Comunicacédo Social

O planejamento sera composto das seguintes acoes:

e Elaboracédo do material para aplicacéo do treinamento

O conteudo programatico é composto de:

(1) Descricdo do meio ambiente fisico, biético e antrépico local (mais detalhadamente
na area de influéncia direta do empreendimento, e de forma mais geral, na area de
influéncia indireta);

(2) Apresentacgéo dos impactos decorrentes da atividade, listados no Estudo de Impacto
Ambiental, com suas magnitudes e efeitos sobre o meio;

(3) Apresentacdo das formas de mitigacdo destes impactos, avaliados no mesmo
documento, explicando seus objetivos;

(4) Gerenciamento dos residuos gerados pela atividade, englobando suas
classificagOes, procedimentos de coletas adequados (definidos pelo Projeto de
Controle da Poluicdo), destinacdo, medidas de minimizacdo de suas quantidades e
conceitos de reciclagem e reuso;

(5) Nocbes sobre o impacto das emissfes gasosas produzidas e sua correlagdo com a
conservagao das fontes naturais de energia, englobando procedimentos operacionais
de garantia da performance dos sistemas de tratamento existentes no FPSO;

(6) NogOes sobre legislacéo, em especial as Resolu¢des e Convengdes que determinam
padrées de performance ambiental; o processo de licenciamento e as leis reguladoras
da atividade e de responsabilidades civis;

(7) Procedimentos e medidas especificas dos Projetos ambientais.
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Este material serd gerado em apostilas impressas a serem distribuidas aos funcionarios
durante o treinamento, e em formato digital, para ficar disponivel nos locais da atividade
para posterior consulta, em versées em portugués e inglés.

A definicdo da forma de apresentacdo sensibilizara a gama dos diferentes niveis de
instrucdo dos funcionérios, e também sera adequada a aplicacdo deste material, onde
serdo priorizados 0s aspectos interativos do aprendizado, baseados em estudos de caso
preparados e especificos para a realidade operacional nos locais da atividade. Esta
norma devera ser desenvolvida quando da compilacdo das informacdes vindas dos outros
Projetos.

Uma medida que devera ser desenvolvida antes da elaboracdo do material é a consulta
das expectativas em relacdo a um curso de treinamento ambiental junto a uma
amostragem dos funcionarios selecionados para o treinamento, que podera ser feita sob a
forma de palestra introdutdria ou pesquisa de campo. Esta medida também contribuira na
definicdo da forma em que os assuntos determinados no conteddo programéatico serao
apresentados.

Esta estrutura basica é considerada geral, adequada ao procedimento de treinamento no
periodo da atividade instalada, devendo ser adaptada para os casos das suas instalacéao
e desativacdo. O conteudo programatico (em seus itens 1 a 6) devera ser ajustado para
0s casos especificos destes eventos.

e Aplicacdo do material elaborado — Dinamica das palestras participativas

O treinamento priorizara a énfase nos exemplos praticos da realidade operacional da
atividade, nos varios locais (FPSO, barcos de apoio e base terrestre). Serdo preparados
estudos de caso para os principais procedimentos a serem adotados de forma a avaliar a
resposta pratica dos funcionarios. A forma de aplicacdo do treinamento sera através de
palestras, com o incentivo da participacdo dos funcionarios. Ao seu término, serao
avaliados os pontos incorporados e o retorno do pessoal treinado, quanto ao atendimento
de expectativas e resultados.

As palestras terdo a duracdo de duas horas e serdo divididas na seguinte estrutura
apresentada no Quadro 7.6.6-b.

Quadro 7.6.6-b — Estrutura e duracdo das palestras de treinamento de funcionarios.

INTERVALO -
ACAO
EM MINUTOS
0-20 Apresentacado da parte tedrica (itens 1 a 6 do conteldo programatico)
21-45 Apresentacdo das normas e procedimentos a serem adotados, de forma
interativa, estimulando a participacdo dos treinados
45 - 60 Intervalo
60 — 105 Realizacdo de estudos de caso e discussao dos resultados
105 120 Avaliacédo da palestra

Revisao n°; 00 Data:18/03/02 7.65



Bacia de Campos - Projeto Bijupira & Salema H A B T E C

P SR
é\ Bijupird & Salema Estudo de Impacto Ambiental Engenharia Ambiental

e Logistica de Aplicacdo do Treinamento

A realizacé@o de cada campanha de treinamento devera levar em consideracdo a dindmica
de troca de pessoal embarcado. Uma vez elaborado o material de treinamento, devera ser
avaliada a programacao de troca, a fim de determinar os periodos de maior confluéncia
de funcionarios para fixacdo das campanhas. Os treinamentos do pessoal embarcado
serdo ministrados em terra, na localidade a ser utilizada como base de transporte para a
FPSO.

A aplicacdo nos barcos de apoio sera planejada frente a sua programacéo, utilizando o
tempo que esta fica na base terrestre, para carga ou descarga de materiais. Os periodos
de treinamentos deverdo ser conjugados com os da base terrestre, envolvendo todo o
pessoal selecionado neste local.

e Programa de Disseminadores da Consciéncia Ambiental

Os Disseminadores da Consciéncia Ambiental sdo aqueles funcionarios identificados
durante o processo de treinamento que apresentam atitude espontanea na preocupacao
com 0 meio ambiente e com a sua preservagao.

A eles serdo somados outros que desempenhem papel de controle em fungbes chaves de
setores diretamente relacionados aos procedimentos de rotina a serem implantados,
garantindo a supervisdo in loco do seu cumprimento. No segundo grupo, podemos
destacar os técnicos de seguranca e meio ambiente, 0s encarregados pelos sistemas de
tratamento das emissdes e efluentes do FPSO e os responsaveis de areas. Essa atuacao
junto aos funcionarios da empresa, expandida aos funcionarios das contratadas (quando
estes forem os responsaveis pela acdo que sera introduzida ou devera sofrer a mudanca
em seu procedimento), € justificada pela proximidade da realizac&o da acéo do local onde
serd feita.

O retorno fornecido por estes individuos devera ser estruturado, pois é de grande
importancia nas revisées do Projeto, incorporando resultados praticos do cumprimento de
seus objetivos. Este canal de comunicacdo valoriza a participacdo dos funcionarios,
criando condicdes para uma iteracdo pratica, baseada na realidade operacional, a fim de
incorporar melhor os procedimentos a atitude de cada um.

¢ Implantagao do “Gabarito Ambiental” (Produto da Fase de Perfuracéo)

Uma das formas de avaliacdo da eficacia do treinamento € a boa performance dos
indicadores e metas nos Projetos associados. Na Fase de Perfuracédo do Projeto Bijupira
& Salema esta sendo implantado na sonda um Gabarito Ambiental, que associa a
metodologia desenvolvida no Programa STOP para os topicos de meio ambiente (mais
especificamente para o Controle da Poluicdo) e permite o acompanhamento da
identificacdo de né&o-conformidades quanto as normas e procedimentos constantes do
treinamento, nas suas reunides sistematicas.
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Os resultados exibidos pelos gabaritos serdo utilizados tanto na identificagdo da
incorporacdo do treinamento a operacdo, quanto na avaliacdo das ocorréncias de nao-
conformidades analisadas nas auditorias do Projeto de Controle da Poluicéo.

No caso de sua adocéo, os Gabaritos deverado ser atualizados tanto para as novas formas
de poluicdo a serem controladas e o0s setores que serdo responsabilizados pelos
controles de geracéo e destinacao do lixo coletado bordo, bem como para sua utilizagao
também na base de apoio. O modelo do Gabarito pode ser visto no item 7.3 — Projeto de
Controle da Poluigéo.

E importante destacar que o planejamento do treinamento a ser executado devera ser
conduzido em consonancia com as diretrizes da Enterprise Oil do Brasil para a producao
de Bijupira & Salema, dos responsaveis da MODEC pela operacdo do FPSO e das
estruturas de apoio (base, barcos e outros), visando a adequacéo do Projeto as atividades
previstas ou ja realizadas por cada um.

7.6.7. Inter-Relacées com Outros Projetos

A inter-relagdo do Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores é total com
todos o0s outros projetos apresentados pela Enterprise Oil do Brasil para o
empreendimento, visto que este € o instrumento de informagcdo e capacitacdo dos
funcionérios, através da divulgacdo dos objetivos, acdes e procedimentos determinados

para preservacao da qualidade ambiental.

7.6.8. Atendimento aos Requisitos Legais e/ou Qutros Requisitos

N&o existe nenhum requisito legal diretamente relacionado ao treinamento ambiental,
entretanto, as normas e a legislacdo ambiental definem procedimentos e acdes frente a
ocorréncias que somente poderdao ser cumpridas apds o treinamento dos funcionarios
envolvidos.

A despeito disto, o treinamento € pratica consagrada no ambito da Enterprise Oil, descrita
em sua Politica Ambiental, quando define a manutencdo de praticas e padrbes de
trabalho ambientalmente condizentes. A garantia da realizacdo desta meta se da através
de:

a) realizacado de treinamentos para todos os funcionarios, de modo que os possibilite a
realizar seus trabalhos de forma a promové-lo sem causar danos ao ambiente;

b) manutencdo de um canal aberto com todos os funcionarios para recebimento de
sugestdes que viabilizem melhorias nos procedimentos vigentes; e

c) garantia de que as empresas subcontratadas tenham requisitos ambientais t&o
consistentes quanto os da Enterprise Oll.
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Estas normas ambientais internas constituem-se no principal requisito para a aplicacao do
treinamento de funcionarios, inclusive favorecendo a participa¢do de todos, sem distingdo
funcional, e criando uma convivéncia participativa e positiva de todos.

E outra norma da Politica Ambiental da Enterprise Oil, o cumprimento de todas as
legislagBes vélidas sobre as locagBes de seus empreendimentos, bem como a adogao de
praticas e padrdes internacionalmente adotados e que visam a melhoria dos resultados
ambientais das atividades da producdo de o6leo e gas (BPEO - Best Practicable
Environmental Option / Melhor Opcdo Ambiental Praticavel), o que também sensibilizara
na elaboracao deste Projeto.

7.6.9. Etapas da Execucao

O Programa de Treinamento ja existe no ambito da Enterprise, necessitando apenas de
uma programacao de suas atividades para a operacao do Projeto Bijupira & Salema.

Logo, apos a determinacdo das acdes e procedimentos que serdo aplicados no
treinamento por parte dos outros projetos apresentados para a producado, devera ocorrer
uma mobilizacdo da equipe técnica para o planejamento do Projeto, conforme descrito
anteriormente, levando em considera¢ado os niveis funcionais do publico-alvo, bem como
as linguas em que devem ser apresentados. A partir de entéo, sera definido o calendario
de sua aplicacgéo.

A partir da realizacéo da fase de planejamento, o Projeto estara pronto para a preparacao

de toda a infra-estrutura necessaria a sua implantacdo. Nesta etapa entdo, serao
produzidos os materiais elaborados, em versdes em portugués e inglés.

As aplicacdes dos treinamentos (campanhas) deverdo ocorrer de acordo com o0s
resultados da analise da logistica operacional planejada. Os periodos agendados devem
ser escolhidos de forma a atingir o universo total previsto de ser treinado.

Estas campanhas devem estender-se por um espaco de vinte dias, projetado a partir da
pratica comum de troca de pessoal no intervalo de 15 dias na atividade, somado a um
periodo de uma semana de dias Uteis para aplicacdo do treinamento na base terrestre. O
treinamento realizado tera validade de dois anos.

No caso especifico da instalacdo da atividade, o treinamento ocorrera apenas uma vez,
envolvendo todos os funcionarios envolvidos com a atividade. Para a desativacao, os
funcionarios exclusivos da atividade serdo treinados também de forma unica, sendo
necessario o planejamento para o caso dos funcionarios em atividade rotineira. No
entanto, maiores informacdes sobre esta execugcdo somente poderdo ser feitas na época
do evento.

A Ultima etapa serd a avaliagcdo do Projeto, com a introducdo de possiveis correces e
melhorias.
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7.6.10. Recursos Necessérios

Cabe a Enterprise Oil do Brasil certas definicbes quanto a viabilizacdo dos recursos
necessarios ao Projeto de Treinamento, a saber:

Recursos humanos: a empresa definira quanto a utilizacdo de sua estrutura propria de
Treinamento ou a contratacéo de firma apropriada para a aplicacdo do Projeto;

Recursos materiais: estes podem ser subdivididos em dois tipos, sendo o primeiro
relativo a elaboracdo do material que sera utilizado no Projeto, e o segundo, quanto a
definicdo dos locais de aplicacdo das campanhas programadas.

Portanto, além do material educativo, serdo utilizados os seguintes recursos na aplicacao
do Programa:

e micro computadores para ministrar as campanhas (laptops)

e aparelho Data Show

e quadros brancos e pilots atbmicos

¢ salas de aula, com material (mesas, cadeiras e estrutura para 20 pessoas)
e apoio para coffee-breaks

Recursos financeiros: ja estdo programados no escopo da atividade de producao do
campo de Bijupird & Salema, considerando inclusive os acertos com as empresas
contratadas para cesséo dos seus funcionarios para participarem do treinamento.
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7.6.11. Cronograma Fisico

E apresentado a seguir o cronograma fisico das atividades a serem empreendidas no
Projeto de Controle da Poluicdo, o qual mostra a distribuicdo das etapas de
implementacgao deste ao longo do tempo de execugéo da atividade.
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(planilha excel “cronograma treinamento.x|s”)
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7.6.12. Acompanhamento e Avaliacdo

O acompanhamento do desenvolvimento do Projeto é feito de duas formas distintas. Uma
em seu proprio ambito, quando das analises dos indicadores e apresentacdo do
cumprimento das metas. Estas andlises serdo feitas apds cada campanha de
treinamento, apresentando relatorios de frequiéncia bianual.

A outra forma serd a partir dos resultados das analises dos outros Projetos ambientais,
que, no caso de ocorréncias de ndo-conformidades, poderdo deflagrar a necessidade de
revisdo deste Projeto e até a realizacdo de uma nova campanha.

O Projeto de Treinamento apresentara um relatério de acompanhamento apds a
realizacdo de cada campanha planejada, que contera:

¢ a estratégia para realizacdo da campanha e aplicacdo do treinamento;
e 0 material utilizado;

e 0 nUmero de pessoas treinadas;

e listas de presencas nos cursos;

e registro fotogréfico do treinamento,

e 0 indice de cumprimento do planejamento; e

e consideracdes sobre os resultados obtidos junto aos participantes dos treinamentos.

Semestralmente, o Projeto de Treinamento analisard os resultados dos outros Projetos
ambientais, emitindo um parecer quanto as suas conclusées, relacionando-as com as
acOes feitas pelos trabalhadores e avaliando a sua performance. Este parecer sera
elaborado levando em consideragcdo os mesmos critérios da elaboracdo do material, no
que tange aos diferentes niveis dos trabalhadores, de forma a ficar claro para todos eles,
a importancia de sua participacdo e o resultado direto de sua atitude quanto a
preservacao do meio ambiente.

O parecer também podera ser utilizado como um instrumento de avaliagdo da
necessidade de uma revisdo ndo programada do Projeto.

O treinamento realizado no ambito do Projeto tera validade de dois anos. No fim deste
periodo, ele sera reavaliado frente aos seus objetivos propostos e aos resultados dos
outros Projetos (através dos pareceres semestrais), e definida a necessidade de sua
revisdo. Esta avaliacdo comparativa levara em consideracéo a performance ambiental dos
trabalhadores e a incorporacdo de novas técnicas e metodologias na atividade de
producéao.

Esta avaliagdo consolidarda as informacfes apresentadas nos relatorios feitos apos as
campanhas e avaliara a evolucdo da estratégia de aplicacéo do treinamento, no caso de
mudancas nos periodos de anélise.
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Considerando as exigéncias da legislacdo ambiental do pais, os relatorios de avaliagao
deverdo ser apresentados as autoridades governamentais responsaveis pela politica
ambiental (IBAMA e eventualmente outros), de forma a comprovar a execucdo do
treinamento previsto no processo de licenciamento da atividade de produg&o.

7.6.13. Responsaveis pela Implementacado do Programa

A Geréncia de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da Enterprise Oil do Brasil é a
responsavel pelo controle dos treinamentos na empresa.

7.6.14. Responsaveis Técnicos

Os responsaveis técnicos pela elaboracdo do Programa de Treinamento, bem como os
demais profissionais participantes, encontram-se relacionados a seguir:

UN NOME AREA PROFISSIONAL REGISTRO CADASTRO
PROFISSIONAL IBAMA
1 Karen Lopes Dinucci Bidloga CRB-2 n° 29.340 000085-3
2 Juliana Maria Lenz Cesar Bidloga CRB-2 n° 15.994-02-D |000154-7
3 Luiz Alberto Pimenta Oceandgrafo (**) 000245-4

Nota: (*) Responsaveis técnicos pela elaboragéo do Projeto
(**) Especialista cuja profissdo ndo possui Conselho de Classe

7.6.15. Bibliografia

POLITICA AMBIENTAL DA ENTERPRISE OIL, 2001.

PROGRAMA DE TREINAMENTO E EDUCACAO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
DO CAMPO DE BIJUPIRA & SALEMA — Fase de Perfuracéo; Primeiro Relatorio de
Acompanhamento, Dezembro, 2001.
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7.7. PROJETO DE DESATIVACAO DA ATIVIDADE

7.7.1. Justificativa

A desativacdo de um campo de producdo de petréleo implica em uma série de
providéncias e procedimentos que devem ser adotados, de forma a assegurar que a
regido do empreendimento seja deixada da forma a mais préxima possivel aquela em que
se encontrava, antes da realizacéo da atividade.

Todos os pocos de injecdo e producdo serdo abandonados permanentemente no final de
sua vida util. Para tanto, procedimentos especificos de abandono dos pocos, conforme
exigidos pela Portaria ANP n2 176/99, deverdo ser implementados.

Essas medidas visam proteger o meio ambiente, impedindo a ocorréncia de vazamentos
e a mistura de fluidos no fundo do mar, além de garantir gue henhum objeto estranho ao
ambiente seja deixado na area do empreendimento.

A Enterprise ainda ndo possui um projeto especifico definido para a desativacdo das
atividades de producdo nos campos de Bijupira & Salema, haja vista que esta etapa final
do projeto s6 ocorrera daqui a cerca de 17 anos, e a empresa entende gue neste periodo
mudancas na tecnologia e nos requisitos de protecdo ambiental deverdo acontecer. Assim
sendo, a Enterprise entende que a época da desativacdo, a revisdo do Projeto sera
reapresentada as autoridades competentes para a sua aprovacao.

Novas tecnologias voltadas para o descomissionamento do FPSO e o reaproveitamento
das estruturas existentes, assim como mudancas nos critérios e padrdes dos 6rgaos
ambientais reguladores seréo incorporados, levando a atualiza¢cées em sua estrutura.

Entretanto, baseada em experiéncias anteriores e nas tendéncias atuais, a Enterprise
considera que o projeto a ser delineado na época da desativacdo deverd seguir as
premissas apresentadas no Plano de Desenvolvimento do Campo (como submetido a
ANP).

7.7.2. Objetivos

O objetivo do projeto é assegurar que o término da atividade de producdo nos campos de
Bijupira e Salema seja efetuado de forma adequada, tanto no aspecto técnico, quanto no
ambiental e no de seguranca, garantindo a manutencdo das caracteristicas ambientais
originais da area, em conformidade com os padrdes nacionais e internacionais.
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7.7.3. Metas

bY

Visando atender a legislacdo brasileira e as especificagbes técnicas relativas a
preservacdo ambiental, algumas metas deste Projeto ja podem ser antevistas:

* Instalacdo de tampdes de isolamento, sejam eles mecéanicos ou de cimento, para
isolamento de fluidos de formagé&o e o isolamento entre o po¢o e o ambiente do fundo do
mar;

* Remocado ou limpeza e isolamento (ver item 8.6.6.) dos equipamentos instalados no
fundo marinho (arvores de natal, manifolds e flowlines), além de todas as ferramentas,
pecas ou qualquer outro material que tenha sido colocado ou que tenha caido
acidentalmente durante a operacgéao.

Antes da remocdo das estruturas flutuantes o fundo do mar sera minuciosamente
verificado para localizar quaisquer obstrucdes significativas. Ao final da vida do campo, o
riser e o sistema de linhas de fluxo sera despressurizado, desobstruido com pig e jateado
para remover residuos de Oleo e assegurar um final de producdo seguro e livre de
poluicao.

As valvulas dos manifolds serdo fechadas e os jumpers removidos antes da retirada das
arvores de natal. Os manifolds serdo desconectados das linhas da remocao para a
superficie.

Apés o tempo de vida do campo de Bijupira, as linhas de fluxos e os risers ndo serao
reaproveitados. Desta forma, o sistema de risers sera desconectado na superficie e os
risers depositados no fundo oceéanico, onde deverdo enterrar-se no sedimento superficial
inconsolidado. Acredita-se que as linhas de fluxo jA estardo enterradas na época do
descomissionamento da producado, sendo simplesmente deixadas sob o fundo oceénico.

O sistema de processo sera purgado de todos os hidrocarbonetos ao final de sua vida util,
a fim de excluir qualquer vazamento para o mar. O 6leo e 4gua oleosa recuperados seréao
armazenados nos tanques de carga do FPSO e transportados para terra para disposi¢cao
adequada. O FPSO sera entdo desconectado do sistema de ancoragem e rebocado para
terra. A destinacao especifica sera decidida em periodo mais préximo ao final do vida dos
campos.

7.7.4. Indicadores Ambientais

A partir das metas propostas, 0s parametros abaixo constituem-se em indicadores
proprios para o Plano de Desativacdo. Sao eles:
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* auséncia de elementos estranhos ao ambiente submarino, na regido onde foi realizado o
empreendimento, apdés sua desativacdo, desconsiderando aqueles que forem
autorizados a serem deixados pela autoridade competente;

* porcentagem das estruturas recuperadas, a partir da definicdo de quais seréo retiradas;
* registros dos testes de pressao.

7.7.5. Publico-Alvo

A desativacdo sera implementada pela equipe de operacbes do FPSO, incluindo-se o
pessoal envolvido na atividade de instalagdo, o pessoal da operacdo e o de apoio
maritimo.

Desta forma, todo o pessoal a bordo da unidade devera ter ciéncia do Projeto de
Desativacdo, dos procedimentos necessarios a sua implementacdo, das operacdes que
serdo realizadas e de sua importancia para a preservacao da qualidade do meio ambiente
na area do empreendimento, apos o término da atividade.

7.7.6. Metodologia e Descricdo do Programa

O Projeto de Desativacdo consistira, em linhas gerais, na implementacdo dos
procedimentos a seguir, podendo sofrer adaptacdes em funcdo da tecnologia disponivel e
da legislacéo vigente na época em que se proceder o efetivo abandono:

- Realizacdo de uma auditoria a fim de verificar quais sdo 0s pontos criticos de emissao
de poluentes e certificar quais estao sujeitos a acdes de controle e que tipos de acao
devem ser efetivamente implantadas para a protecdo do meio ambiente a luz de
procedimentos operacionais e legislacao vigentes;

- Confeccdao e instalacdo de tampdes de cimento dentro dos pocos, para o isolamento das
formacdes permedveis, de acordo com a Portaria ANP n2 176/99;

- Realizacéo de testes de pressédo dos tampdes a 7 megapascais (setenta quilogramas-
forca por centimetro quadrado), para assegurar-se da qualidade do isolamento;

- Isolar com cimento qualquer espac¢o anular em comunicagcdo com o assoalho oceanico;
- Caracterizacdo dos possiveis poluentes e consideracdo da melhor opcao
ambientalmente pratica para remové-los de equipamentos, tanques e dutos, antes de

sua movimentacao.

- Retirada ou limpeza e isolamento das cabecas de poco, arvores de natal, manifolds e
flowlines.
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Processos fisicos e quimicos atuando no fundo oceénico sobre esses conjuntos
abandonados, mesmo que despressurizados, limpos com pig e lavados, pode resultar na
liberacdo de 6leo ou outras substancias toxicas, que eventualmente tenham permanecido
em seus espagos internos.

Assim, em um primeiro momento, de acordo com as recomendacfes da IMO (1989)
considera-se a retirada de todos os jumpers, risers e quaisquer tubulacdes, a fim de se
evitar que venham a contaminar o ambiente marinho em algum tempo apo6s o fim da
atividade.

Entretanto, de acordo com a Portaria 114/2001 da ANP, “as instalacbes ou partes de
instalagdes em laminas d’agua acima de 80 metros, cuja retirada se mostrar tecnicamente
contra-indicada do ponto de vista de segurangca ou impacto ambiental poderdo ser
deixadas no local...”, esta retirada podera ser reavaliada.

Assim, caso seja definido na época da desativacdo que os equipamentos e dutos devam
ser mantidos no fundo do mar, os mesmos deverao ser limpos e tamponados para evitar
qualquer tipo de contaminacao posterior. para 0 meio.

No caso da remoc¢éo dos sistemas submarinos, as valvulas dos manifolds seréo fechadas
e 0s jumpers serdo removidos antes da remocéo das arvores de natal. Os manifolds
ser@o desconectados dos flowlines antes de sua remocéo para a superficie.

Antes da remocéao das instalagfes flutuantes, o fundo do mar sera inspecionado por meio
de ROVs (Remote Operated Vehicles) para verificacdo visual da regido em torno do poco,
certificando-se da completa limpeza da éarea,;

Retirada efetiva do FPSO da locacéo, através de procedimentos de reboque.

7.7.7 Inter-relacées com Outros Projetos

Conforme citado no item 7.7.5, o Projeto de Desativacdo sera implementado pela
Organizacdo Operacional da Enterprise Oil do Brasil. Isso caracteriza a inter-relacao
deste projeto com o Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, visto que, em
ambos, o publico alvo é a equipe que trabalha a bordo da unidade de producéo.

O processo de desativagdo também gerard residuos de diversas categorias. Sua

identificacdo, quantificacdo e destinacdo final deverdo, portanto, contemplar as diretrizes
definidas no Projeto de Controle da Poluig&o.

7.7.8 Atendimento a Requisitos Legais

A Politica de Saude, Seguranca e Meio-Ambiente da Enterprise Oil impde que todas as
legislagbes brasileiras, bem como as normas e praticas internacionalmente adotadas pela
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industria do petréleo, sejam observadas em todas as unidades operando sob sua
responsabilidade.

Especificamente, a implementacéo deste Projeto atendera as diretrizes estabelecidas pela
Convencdo MARPOL 73/78, pelas normas técnicas estabelecidas pela ANP, em particular
aguelas postuladas pela portaria n® 176/99.

Também serdo consideradas o documento da IMO (International Maritime Organization)

de 1989, intitulado Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and
Structures on the Continental Shelf.

7.7.9. Etapas de Execucao

As etapas de execucdo do projeto s6 poderdo ser detalhadas apdés a definicdo dos
procedimentos, a serem definidos na época em funcéo dos resultados da auditoria.

7.7.10. Recursos Necessarios

O Projeto de Desativacdo, em realidade, constitui-se de procedimentos intrinsecos a
atividade de producdo offshore. Dessa forma, 0Ss recursos necessarios a sua
implementacéo sdo considerados como parte integrante do atividade.

Os custos serdo definidos em época mais préxima a implantacdo do projeto, quando sera
possivel uma avaliacdo mais precisa dos gastos com materiais e servi¢os, e revisados na
época da efetiva desativacao.

Tal avaliacdo deverd levar em conta 0s seguintes aspectos: retirada das ancoras,
emprego de navios de apoio, transporte das unidades, medidas de protecdo ambiental,
entre outros.

7.7.11. Cronograma Fisico-financeiro

Sera apresentado junto com o planejamento das etapas de execucdo do Projeto na época
devida.

7.7.12. Acompanhamento e Avaliacdo

As acdes previstas no Projeto de Desativacdo da atividades sdo todas definidas pela
legislagdo (Portaria  ANP n° 176/99 da ANP) e estdo em consoancia com o0s
procedimentos definidos pelo Sistema de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da
Enterprise Oil.
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Estas serdo acompanhadas e avaliadas pelas equipes técnica e de meio-ambiente da
companhia, a fim de garantir que o processo de desativacdo seja implementado da
melhor maneira possivel, dentro dos mais elevados padrdes de técnica e seguranca.

7.7.13. Responsaveis pela Implementacdo do Projeto

Uma vez que se tratam de operacdes regulares da atividade de producgao offshore, essas
acOes serdo implementadas pela Enterprise Oil através dos proprios responsaveis pelas
operacdes normais da unidade, quais sejam, o Coordenador do Projeto, o engenheiro
responsavel na plataforma e o capitdo do FPSO.

A responsabilidade final pelo planejamento, programacao e implementacéo deste Projeto
€ da Enterprise Oil do Brasil Ltda. Esta empresa estara encarregada, diretamente, pela
logistica necessaria para o desenvolvimento do projeto, incluindo agendamento das
etapas e a elaboracao dos relatorios finais de avaliagdo do Projeto.

7.7.14. Responsaveis Técnicos

Os técnicos da HABTEC responsaveis pela elaboracao deste Projeto estdo apresentados
a sequir.

UN NOME AREA DE REGISTRO CADASTRO IBAMA
ATUACAO PROFISSIONAL
1 Luiz Alberto Pimenta Borges Oceandgrafo . 000245-4
Bastos
5 g/lifg;mmano Jorge Freitas da Oceanégrafo . 000315-1

Nota: (*) Especialistas cujas profissdes ndo possuem Conselho de Classe.

7.7.15. Bibliografia

HABTEC, 2001. Relatério de Controle Ambiental das atividades de perfuragédo offshore da
Enterprise do Brasil, Projeto Bijupira-Salema, Bacia de Campos

Portaria da ANP n° 114/2001
ENTERPRISE. 2000. Plano de Desenvolvimento do Campo de Salema.
Portaria da ANP n° 176/1999

IMO, 1989. Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and
Structures on the Continental Shelf.

Revisao n°; 00 Data:18/03/02 7.79



Bacia de Campos - Projeto Bijupira & Salema H A B T E C

P S
é? Bijupird & Salema Estudo de Impacto Ambiental Engenharia Ambiental

Convencao MARPOL 1973/78
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