Atividade: FPSOP-43 — Campo de Barracuda - Bacia de Campos, RJ

ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP

Participantes: PETROBRAS, HABTEC; MTL Engenharia
Subsistema Analisado: Tratamento de Agua Produzida e drenagem Fechada — Atividade de Producao

Data da Elaboracao: 20/06/2002 - Rev.0 Folha: 32
PERIGO CAUSAS CONSEQUENCIAS R DETECCAO/ RECOMENDACOES/ H.A.
SALVAGUARDAS OBSERVACOES
Pequena Vazamento em: - Risco de derrame de RNC Sensores de Nivel nos (R1) 66
liberagdo de . 90 m de linha rigida agua oleosa no mar vasos (D)
agua oleosa . 04 Vasos de Pressdo Sensores de Pressdo (D) (R2)
(Trecho 7.1) . 04 Hidrociclone Medidores de vazdo nas (RS)
. 04 Placas de orificio linhas (D)
. 24 Flanges Presenca de Piso de chapa | (R9)
. 05 valvulas globo no Convés de Processo,
.05 SDV’s com contenc¢ao lateral (S)
Explosdes
Grande Ruptura em: - Risco de derrame de RM Sensores de Nivel nos R1) 67
liberagdo de . 90 m de linha rigida agua oleosa no mar vasos (D)
agua oleosa . 04 Vasos de Pressdo Sensores de Pressao (D) (R2)
(Trecho 7.1) . 04 Hidrociclone Medidores de vazao nas (RS)
. 04 Placas de orificio linhas (D)
. 24 Flanges Presenca de Piso de chapa | (R9)
. 05 valvulas globo no Convés de Processo,
.05SDV’s com contengdo lateral (S)

Explosdes
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PERIGO CAUSAS CONSEQUENCIAS R DETECCAO/ RECOMENDACOES/ H.A.
SALVAGUARDAS OBSERVACOES
Pequena Vazamento em: - Risco de derrame de RNC Controle de vazdo no (R1) 68
liberagdo de .30 m de linha rigida agua oleosa no mar hidrociclone (D)
oleo . 02 Vasos de Pressao Sensores de Pressdo (D) (R2)
(Trecho 7.2) . 06 Flanges Sensores de Nivel Tanque (RS)
. 02 valvula globo de Sump (D)
Explosdo Vazio de 6leo é reduzida | (R9)
(S)
Presenca de Piso de chapa
no Convés de Processo,
com contencao lateral (S)
Grande Ruptura em: - Risco de derrame de RNC Controle de vazdo no (R1) 69
liberagao de .30 m de linha rigida agua oleosa no mar hidrociclone (D)
oleo . 02 Vasos de Pressao Sensores de Pressdo (D) (R2)
(Trecho 7.2) . 06 Flanges Sensores de Nivel Tanque (RS)
. 02 valvula globo de Sump (D)
Explosao Vazdo de 6leo é reduzida | (R9)
(S)

Presenga de Piso de chapa
no Convés de Processo,
com contenc¢ao lateral (S)
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PERIGO CAUSAS CONSEQUENCIAS R DETECCAO/ RECOMENDACOES/ H.A.
SALVAGUARDAS OBSERVACOES
Pequena Vazamento em: - Risco de derrame de RNC | 1. Sensores de Nivel no vaso (R1) 70
liberagdo de .30 m de linha rigida agua oleosa no mar (D)
agua oleosa . 04 Hidrociclones 2. Sensores de Pressao (D) (R2)
(Trecho 7.3) . 02 Vaso de Pressao 3. Medidores de temperatura (RS)
. 02 Placas de orificio e vazdo nas linhas (D)
.02 SDV 4. Presenca de Piso de chapa | (R9)
. 14 Flanges no Convés de Processo,
Explosdo com contenc¢ao lateral (S)
5. Agua com baixo teor de
oleo (S)
Grande Ruptura em: - Risco de derrame de RNC | Idem (1) a (5) da HA 70 71
. ~ . - . (RD)
liberagao de .30 m de linha rigida agua oleosa no mar
agua oleosa . 04 Hidrociclones (R2)
(Trecho 7.3) . 02 Vaso de Pressao (RS)
. 02 Placas de orificio
.02 SDV (R9)
. 14 Flanges
Explosao
Descarte de Falha do Sistema de - Risco de derrame de RM | 1. Medidores de temperatura R1) 72
agua com teor Tratamento de Oleo e do agua oleosa no mar e vazdo nas linhas (D)
de 6leo acima Sistema de medigao da 2. Agua com baixo teor de (R2)

do permitido

qualidade da agua

oleo (S)
3. Amostragem periodica da
agua (S)

(R15) Manter rotina periddica de
amostragem e teste da agua
descartada
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PERIGO CAUSAS CONSEQUENCIAS F S R DETECCAO/ RECOMENDACOES/ H.A.
SALVAGUARDAS OBSERVACOES
Pequena Vazamento em: - Vazamento de agua C 3 RM | 1. Sensores de Nivel nos (R1) 73
liberagdo de . 320 m de linha rigida oleosa no Convés Tanques de Slop (D)
agua oleosa .01 SDV Principal, com risco 2. Baixa frequéncia de (R2)
(Trecho 7.4) . 06 Flanges de derrame no mar utilizagdo desta linha (S) (RS)
Explosao 3. Linha segue abaixo do
Convés de Processo, (R16) Manter fechados as aberturas
protegida contra queda de | do Convés Principal para o Mar
objetos na maior parte do
tragado (S)
Grande Ruptura em: - Vazamento de agua B 3 RM | Idem(1)a(3)daHA 73 (R1) 74
liberagao de . 320 m de linha rigida oleosa no Convés
agua oleosa .01 SDV Principal, com risco (R2)
(Trecho 7.4) . 06 Flanges de derrame no mar
Explosao (R8)
p

(R16)
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