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7.6. PROJETO DE DESATIVACAO

7.6.1. Justificativa

A desativacido das instalagdes de producdo depende de uma série de fatores técnicos,
ambientais, de seguranca e econdmicos, que devem ser analisados caso a caso, porque
envolvem diversos interesses das comunidades e da regido onde a instalagdo se
encontra.

A partir de 1° de janeiro de 1998, a IMO (International Maritime Organization) estabelece
que toda estrutura devera contemplar, no projeto, sua remogéo total do local. Esta
consideragao se aplica a estruturas de plataformas fixas, modulos e outros que servem
como recifes artificiais, utilizando a melhor pratica ambiental, tecnolégica e econdmica.

Atualmente qualquer instalacdo com peso igual ou inferior a 4.000 t instalada em lamina
d’agua de 100 m deve ser removida completamente do local. Instalagbes em laminas
d’agua acima de 100 m deverdo ser removidas até 55 m da superficie, mantendo registro
e sinalizagao da area para nao prejudicar a navegacao.

Como os projetos de instalagdes de produgao consideram uma previséo de desativagao
apos a vida produtiva da instalagdo, surgem outras complicagbes de ordem técnica para
remover, ou ndo, a parte fixa, tais como:

e métodos para cortar a estrutura;
e conservacao da qualidade ambiental;
e consumo de energia; e

e critérios aceitaveis pela sociedade.

Independentemente do tipo de instalacdo, os estudos de desativacdo devem incluir
alternativas de remocédo ou abandono, total ou parcial, para todas as instalagbes
existentes, tanto de superficie como submarinas, de maneira a respeitar a legislacéo
ambiental e os interesses da comunidade, caso existam, bem como os aspectos
relacionados a seguranga e a saude.

Ressalta-se que as premissas da desativagcdo devem estar baseadas nos principios de
prevencao dos efeitos potenciais sobre o meio ambiente, da reutilizagdo ou reciclagem
das instalagdes e equipamentos e de uma disposigéo final adequada. A reciclagem dos
materiais em terra pode nao ser a melhor alternativa do ponto de vista ambiental ou
mesmo da perspectiva da conservagcdo dos recursos materiais ou energéticos. Outras
opgdes, como a utilizacdo das instalagdes como recifes artificiais ou outra destinagao
alternativa, devem ser avaliadas, considerando os impactos tanto no meio biético como no
meio socio-econdmico.

Visto que a desativagao da unidade de produgao P-54 ocorrera num prazo em torno de 25
anos, periodo onde poderao surgir novas tecnologias de desativagéo, novas tendéncias
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para reaproveitamento das estruturas existentes, bem como alteragcdes nos interesses
atuais da sociedade, particularmente das comunidades da regido onde estara localizada a
unidade, o presente Projeto de Desativacdo deve permitir o0 acompanhamento dessas
novas técnicas e a sua permanente adequacgao a nova realidade.

Com base na experiéncia da desativagdo em outros locais € nas tendéncias atuais, a
PETROBRAS acredita que, para a desativacao de qualquer unidade de producéao, as
principais diretrizes e preceitos ambientais empregados devam considerar as premissas
relacionadas a seguir no presente Programa de Desativagdo, independentemente do
momento em que venha a ser executada essa desativagao.

7.6.2. Objetivos

OBJETIVO GERAL

O presente Projeto tem por objetivo garantir a execugcdo das diversas medidas
necessarias a desativagao da unidade de produgao P-54, de suas linhas de ancoragem,
linhas de escoamento de gas, do PLEM, manifolds submarinos de controle (MSC) e linhas
dos pocos de producdo e de inje¢ao instaladas no Campo, zelando pela manutencao,
com o menor impacto possivel, das caracteristicas ambientais originais da regido na qual
ocorrera a atividade de produgao.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Apresentar a alternativa mais adequada a desativagéo dessa unidade de producdo, na
forma de um Projeto de Desativagdo do empreendimento.

Apresentar os procedimentos mais adequados a desativagéo das linhas de ancoragem da
unidade de producdo, das linhas de escoamento de gas, do PLEM, dos manifolds
submarinos de controle e das linhas dos pogos de producdo e inje¢cdo. Permitir o
acompanhamento e a avaliagdo periddica do empreendimento, bem como monitorar o
surgimento de novas técnicas mais adequadas a essa desativagao.

7.6.3. Metas
As metas do Projeto em questao sao listadas a seguir:

e Elaborar e submeter a aprovagao o Projeto de Desativagdo da unidade, 06 meses
antes do inicio de sua desativacao;

e Promover a limpeza de 134.610 m de linhas flexiveis de producéo e respectivos
anulares, representando 100% das linhas que continham dleo (ou 163.295 m no
caso dos pogos reserva serem conectados a plataforma);

e Abandonar, devidamente limpas, no maximo 322.200 m de linhas, representando
100% das linhas flexiveis instaladas (a depender de estudo de viabilidade de
reaproveitamento das linhas), conforme os quadros 7.6.3-1 e 7.6.3-2 que mostram
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os comprimentos totais das linhas dos pogos de produgdo e injecéo,
respectivamente;

e Abandonar 2 MSCs junto com suas respectivas linhas umbilicais;

e Recolher 100% dos cabos e amarras de ancoragem da unidade (num total de
vinte);

e Remover da locagao, a unidade de produgao P-54 tao logo as linhas de ancoragem
tenham sido removidas;

e Recuperar 100% dos MCVs (Mdédulos de Conexé&o Vertical) dos pogos;

e Recolher 100% das ANM’s (Arvores de Natal Molhadas), fechando e abandonando
0S pOgos;

e Manter a operagado do gasoduto exportando o gas de outro médulo de Roncador,
disponibilizando o trecho que vai desde o0 2RO-PLEM-Y até o PLAEM-RO-01;

e Disponibilizar para reaproveitamento o equipamento 2RO-PLEM-Y, sem a
necessidade de remové-lo de seu local de origem;

e Abandonar, enterradas no solo marinho 100% das ancoras da UEP (Unidade
Estacionaria de Producao), num total de vinte;

e Abandonar, enterradas no solo marinho e com aproximadamente 50 m de amarra,
100% das estacas de ancoragem das linhas flexiveis.

Quadro 7.6.3-1. Linhas flexiveis dos pogos de produgédo. (continua...)

ORIGEM TIPO DE LINHA Coﬁgﬁt"ﬁ:fo

Flexivel de producgéo 6” 5545
P513-1 Flexivel anular 2,5” 5540
Umbilical Eletro-hidraulico 5530
Flexivel de produgao 6” 4150
P513-3 Flexivel anular 2,5” 4155
Umbilical Eletro-hidraulico 4145
Flexivel de produgéo 6” 6390
P513-4 Flexivel anular 2,5” 6380
Umbilical Eletro-hidraulico 6375
Flexivel de produgéo 6” 4520
7-RO-50HP Flexivel anular 2,5” (riser) e 4"(flowline) 4535
Umbilical Eletro-hidraulico 4515
Flexivel de producgéo 6” 6725
P31-2 Flexivel anular 2,5” 6720
Umbilical Eletro-hidraulico 6715
Flexivel de produgao 6” 5900
P31-3 Flexivel anular 2,5” 5915
Umbilical Eletro-hidraulico 5895
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Quadro 7.6.3-1. Linhas flexiveis dos pog¢os de produgao. (continuagao)

ORIGEM TIPO DE LINHA COT“g';fl'i"Fn';']To
P31-5A Flexivel de producgéo 6” 3645
Flexivel anular 2,5” 3675
Umbilical Eletro-hidraulico 3645
7-RO-42HPB-RJS Flexivel de produgao 6” 5320
Flexivel anular 2,5” 5350
Umbilical Eletro-hidraulico 5325
PSUL-3 Flexivel de produgéo 6” 8585
Flexivel anular 2,5” 8610
Umbilical Eletro-hidraulico 8590
PSUL-4 Flexivel de produgéo 6” 8725
Flexivel anular 2,5” 8775
Umbilical Eletro-hidraulico 8740
(I:esslélr_\;:) Flexivel de producgéo 6” 6325
Flexivel anular 2,5” 6360
Umbilical Eletro-hidraulico 6330
PSUL-7 Flexivel de produgéo 6” 7705
Flexivel anular 2,5” 7745
Umbilical Eletro-hidraulico 7715
P F;Feigs;/f"1 Flexivel de produco 6” 7980
Flexivel anular 2,5” 8020
Umbilical Eletro-hidraulico 7990

TOTAL 244.805
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Quadro 7.6.3-2. Linhas flexiveis dos pocos de Injegdo e gasoduto.

COMPRIMENTO
ORIGEM TIPO DE LINHA TOTAL (m)
Flexivel de injegéo 6” 4520
1513-2
Umbilical Eletro-hidraulico 4530
-~ Flexivel de injecéo 6” 5870
Umbilical Eletro-hidraulico 650
- Flexivel de injecao 6” 4430
Umbilical Eletro-hidraulico 220
Flexivel de injecéo 6” 5750
131-3
Umbilical Eletro-hidraulico 1670
Flexivel de injecéo 6” 6210
ISUL-2
Umbilical Eletro-hidraulico 975
Flexivel de injegéo 6” 7450
ISUL-3
Umbilical Eletro-hidraulico 1600
Flexivel de injegéo 6” 4080
131-4 (reserva)
Umbilical Eletro-hidraulico 435
Flexivel de injecéo 6” 9450
| Reserva -1 (reserva)
Umbilical Eletro-hidraulico 3600
MSC-RO-1 Umbilical Eletro-hidraulico 4110
MSC-RO-2 Umbilical Eletro-hidraulico 6040
Flexivel de exportacao de gas 9,13” 2835
Gasoduto
Umbilical Eletro-hidraulico 2970
TOTAL 77.395

O trecho rigido do gasoduto, entre os equipamentos 2RO-PLEM-Y e o PLAEM-RO-01,
permanecera em operacao até a desativagcado da outra ramificacdo do PLEM-Y, quando
entdo tera os seus 34.000 m abandonados, juntamente com o PLEM e o PLET (se
necessario).

7.6.4. Indicadores
Os indicadores ambientais do Projeto em questdo sao os elementos que permitem a
avaliacdo do atendimento das metas propostas. Para tanto, foram especificados os

seguintes indicadores:

e Percentual de linhas de producgao limpas em relagao ao total de linhas instaladas;
¢ Percentual de linhas recolhidas em relagao ao total de linhas instaladas;
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e Percentual de linhas reaproveitadas para outros médulos de Roncador em relagao
ao total de linhas instaladas;

e Percentual de linhas abandonadas em relagao ao total de linhas instaladas;

e Percentual de equipamentos submarinos (2RO-PLEM-Y) reaproveitados para
outros moédulos de Roncador;

e Percentual de equipamentos submarinos (ANM’s) recolhidos;

e Percentual de equipamentos submarinos abandonados (MSCs);

e Percentual de MCVs recuperados;

e Percentual de cabos e amarras de ancoragem recolhidos;

e Percentual de ancoras (ou estacas de ancoragem) da UEP abandonadas;
e Percentual de estacas de ancoragem das linhas abandonadas;

e Tempo transcorrido desde a desconexao das linhas até a remocao da UEP.

7.6.5. Publico-alvo

e Trabalhadores envolvidos no processo de desativacao;

o Orgao Ambiental.

7.6.6. Metodologia

As seguintes alternativas foram consideradas na desativagao do sistema:

e Remocao total;

e Abandono no local,

¢ Abandono em outro local;

e Disposigao em terra;

¢ Reutilizagao, que inclui recife artificial;

¢ Reciclagem, incluindo equipamentos e estrutura de suporte;

¢ Remocao Parcial.

As avaliagbes contidas no RAA (capitulo 6 deste documento) evidenciam que a simples
presenca fisica das instalagdes, inclusive linhas submarinas, nao traz impacto significativo
ao meio ambiente. Assim, pelo menos parte dos equipamentos submarinos sera
abandonada no local, no fundo mar, apds limpeza.

Propde-se que este Projeto seja reavaliado 06 (seis) meses antes do inicio da
desativagdo da atividade, afim de que sejam incorporadas novas técnicas aplicaveis as
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atividades que serao realizadas. Atengao especial também sera dada ao atendimento da
legislagao aplicavel ao tema.

DESCRIGAO DAs ATIVIDADES
- DESPRESSURIZACAO DAS LINHAS

A despressurizagado das linhas consiste na etapa preliminar ao inicio da desativacado. A
despressurizagao sera feita para a propria UEP, que possui as facilidades necessarias ao
processamento do 6leo e do gas gerados neste processo.

- LIMPEZA DAS LINHAS

Consistira na remogao do 6leo remanescente nas linhas de produgao apds a parada das
mesmas, visando minimizar os riscos de poluigcdo durante as operacdes de desconexao,
recolhimento e/ou abandono.

As seguintes etapas s&o previstas para a limpeza das linhas:

e Passagem de pigs impulsionados com diesel, para a remogéao do 6leo;
e Passagem de pigs impulsionados com agua para remogao do diesel,

e Circulagao de agua.

O procedimento de limpeza consiste em circular pigs impulsionados por diesel, a partir da
UEP, através das linhas anulares. O 6leo bruto, entdo, retorna pelas linhas de producio
dos pogos, deslocando-se através do sistema para a planta de processamento e
posteriormente para os tanques de carga da unidade. Em seguida a operagao se repete,
utilizando-se agua para impulsionar os pigs seguintes, fazendo com que o diesel
remanescente nas linhas percorra 0 mesmo caminho do éleo, tendo a mesma destinagao,
sendo a agua recolhida ao sistema de tratamento de agua produzida.

Este procedimento ndo € necessario para as linhas de inje¢ao de agua.

As linhas a serem abandonadas terdo os seus registros mantidos no Sistema de
Gerenciamento de Obstaculos (SGO) para evitar interferéncia com outros equipamentos
ao longo de todo o periodo em que permanecerem no fundo do mar.

- RECOLHIMENTO DAS LINHAS

As linhas que puderem ser reaproveitadas em outros empreendimentos na oportunidade
de sua desativagao serdo recolhidas, apos sua despressurizagcéo e limpeza, passando
pelas seguintes etapas:

e Desconexao na P-54;

e Transferéncia da linha da UEP para um barco de apoio;

¢ Recolhimento da linha por parte do barco citado;
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e Desconexao e recolhimento dos MCVs destas linhas;

e Transporte, armazenamento provisério (se for o caso) e instalagdo na nova
locagao.

- DISPONIBILIZACAO DAS LINHAS

As linhas serdo avaliadas quanto a extensao de sua vida util, para sua reutilizagdo em
outro empreendimento. Neste caso também serdo avaliados os novos limites operacionais
para as mesmas.

Caso haja a viabilidade técnica e econdmica do aproveitamento das linhas, porém, sem
que haja previsao de uso imediato, estas serdo armazenadas no local. Neste caso, as
mesmas terdo o MCV do lado da Arvore de Natal desconectado por barco apropriado,
trazido a superficie e desconectado da linha. Logo apés, a linha sera preenchida por agua
do mar com inibidor de corrosao e tamponada, a fim de que se mantenham nas mesmas
condigdes até que o seu aproveitamento seja possivel. S6 entdo sera feita a desconexao
da plataforma com abandono desta extremidade.

- ABANDONO DAS LINHAS
Serao adotados os seguintes procedimentos:

e Gasoduto (trecho flexivel entre o 2RO-PLEM-Y e a UEP): Sera fechada a
valvula de isolamento deste ramal no 2RO-PLEM-Y e despressurizado o duto.
Apods, havera a desconexado do riser da plataforma e o abandono do mesmo. O
mesmo ocorrera com o MCV junto ao PLEM-Y, que sera desconectado e
recuperado, permanecendo a linha flexivel abandonada, simplesmente deixando-a
no fundo;

e Linhas flexiveis e umbilicais: Caso as linhas nao apresentem condi¢cdes de
reaproveitamento, as mesmas serdo abandonadas no local, procedendo-se a
desconexao na plataforma e abandono sem a inje¢do de inibidores. As linhas seréao
reposicionadas no fundo, de forma a n&o interferir com outras linhas. Logo apos
sera realizado o corte da linha junto ao MCV da ANM, e o recolhimento do MCV por
barco apropriado, para reaproveitamento.

- APROVEITAMENTO DO GASODUTO

O gasoduto (trecho rigido compartilhado), por ser um recurso comum entre os modulos 2
e outro médulo (possivelmente o Mdodulo 1A Fase 2), permanecera servindo a este
segundo, até a sua desativagdo, quando entdo sera abandonado.

CARACTERIZACAO DAS SUBSTANCIAS CONTIDAS NA INSTALAGAO
As substéncias contidas nos equipamentos e linhas serdo dleo e gas do campo de

Roncador, cujas propriedades quimicas, fisicas e toxicolégicas sao apresentadas no item
2.4.D e 2.4.G deste Relatério.
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Os cuidados a serem tomados na fase de desativacdo sdo os mesmos abordados neste
Relatério para a fase de operacéao, ja que todo o 6leo removido sera deslocado para a
planta de processamento do FPSO e posteriormente para os seus tanques de carga,
agregando-se ao oOleo produzido.

Estima-se que ao final da limpeza das linhas serado recolhidos nos tanques do FPSO
cerca de 5.000 m® de petrdleo e diesel, enquanto que na etapa de lavagem com agua
sera utilizado um volume total de 15.000 m3, 0s quais serao devidamente tratados no
sistema de tratamento de agua produzida antes do seu descarte.

Os produtos e residuos perigosos presentes na instalagdo a época da desativacgao total
da producdo serao removidos. Os mesmos serdo acondicionados, transportados,
armazenados e dispostos conforme legislacéo vigente.

ABANDONO DOS Pogos

Os pogos do Médulo 2 de Roncador (P-54) serdao abandonados, com o recolhimento de
suas ANMs e fechamento dos mesmos.

CARACTERIZAGAO DA DiSPOSIGAO FINAL

As linhas e equipamentos a serem abandonados terdo sua disposicao final no préprio
local da instalagdo. A caracterizacdo do fundo do mar, com propriedades fisicas e
quimicas, a coluna de agua e as composi¢des bioldégicas dos ecossistemas associados,
foram apresentadas no Capitulo 05. Diagnéstico ambiental do RAA encaminhado ao
IBAMA. A avaliacdo dos impactos ambientais € reapresentada neste Relatério.

7.6.7. Inter-Relacdo com Outros Projetos

Este Projeto se inter-relaciona com o Projeto de Controle da Poluigdo e com o Projeto de
Comunicagao Social.

O Projeto de Controle da Poluicdo fornecera as diretrizes e procedimentos que serao
atendidos no tratamento e disposi¢cao final dos residuos solidos e efluentes gerados
durante as atividades de desativacéao.

O Projeto de Comunicagdo Social ira disponibilizar as informagbes relacionadas as
atividades de desativacdo do empreendimento a comunidade da area de influéncia.

7.6.8. Atendimentos a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Devera ser seguida a seguinte convengao relativa a desativacdo de instalagbes
semelhantes:

¢ International Maritime Organization — IMO, 1989: Guidelines and Standards for
the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf.
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7.6.9. Etapas de Execucdo

Em linhas gerais, constam do Projeto de Desativagao as seguintes etapas:

¢ Revisao do projeto;

e Detalhamento dos procedimentos de limpeza, desconexdao e recolhimento ou
abandono das linhas de escoamento, bem como, desconexao e recolhimento das
linhas de ancoragem;

e Limpeza das linhas de producéo;

e Desconexao, recolhimento ou abandono das linhas de coleta e escoamento;
e Desconexao e recolhimento das linhas de ancoragem;

e Retirada da UEP; e

¢ Recolhimento das ANM’s e fechamento dos pocgos.

Etapa de Planejamento e Engenharia (15 meses)

e Levantamento de tecnologias disponiveis, praticas da industria e histérico de
desempenho (2 meses);

¢ |dentificagdo de alternativas - inclui estudos e avaliagdo de impactos ambientais (3
meses);

¢ Andlise de viabilidade e selegdo da melhor alternativa (1 més);

e Discussdo com os orgaos reguladores e fiscalizadores envolvidos para pré-
aprovacgao (4 meses);

¢ Detalhamento e engenharia da solugao selecionada (2 meses);

e Aprovacao formal (3 meses).

Etapa de Execucdo (14 meses)

Limpeza e abandono (ou recolhimento) das linhas submarinas:

e As linhas de produgéo serao lavadas com agua do mar pura e pigs para remogao
de todo o dleo, o qual sera recolhido nos proprios tanques da UEP e enviado para
refino;

e As linhas limpas serdo recolhidas ou abandonadas através de um barco de
langamento de linhas flexiveis;

e Os trechos de duto rigido serdo abandonados no fundo, em sua posigao original,
dentro do conceito de atratores de peixes;

e Recursos / Prazo: barco de langamento de linhas; prazo variavel em funcao do
tamanho e situagao de cada linha.
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Abandono dos pocos:

Os pocos serdao amortecidos e as suas respectivas arvores serao recolhidas, com a
instalagao de um “plug”, fechando o pocgo.

Recursos / prazo: Sonda de perfuracéo / 10 dias por poco.

Desconexéo, retirada e destinag&o do sistema de ancoragem:

Ancoras e acessorios serdo abandonados no fundo, enterrados;

Amarras e cabos de ancoragem serdo recolhidos para reaproveitamento das
mesmas na instalagdo da unidade em outra locagéo;

Recursos / prazo: 3 barcos de manuseio de ancoras e reboque / 3 a 6 semanas.

Transporte e destino final da Unidade:

A unidade podera ser reutilizada pela Petrobras em outro empreendimento, com ou
sem adaptacdes, a depender das necessidades da Companhia, no momento;

Recursos / prazo: 2 barcos de reboque / variavel (depende do local de destino).

7.6.10. Recursos Necessarios

Os recursos financeiros necessarios para a execucgdo do Projeto sdo estimados em US$
81,4 milhdes. Estes custos podem ser radicalmente afetados pela disponibilidade de
novas tecnologias (redugao de custos) ou condicdes desfavoraveis de mercado (aumento
de custos), existentes a época da desativagcdo. Os custos serdo revisados a época do
detalhamento dos procedimentos, previsto no item “I”, época em que sera possivel uma
avaliagdo mais precisa.

Os recursos materiais necessarios para a implementacao do Projeto s&o:

Para a limpeza das linhas de produc&o, o unico recurso necessario € o oleo diesel
a ser utilizado, cujo volume total é estimado em 2.500 m?, ja que os recursos
operacionais sao da proépria UEP;

Para recolhimento ou abandono das linhas de coleta e escoamento, sera
necessaria uma embarcagao de manuseio de linhas por prazo variavel em funcéo
do tamanho e situag¢ao de cada linha;

Para desconex&o, retirada e destinagdo das linhas de ancoragem serao
necessarios trés barcos de manuseio de ancoras e reboque por trés a seis
semanas;

Para o transporte e destino final da UEP s&o necessarios dois barcos de reboque
por tempo variavel, a depender do local de destino.
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Os recursos humanos necessarios para a implementagéo do Projeto s&o os trabalhadores
da P-54 entre outros funcionarios da Geréncia do Ativo de Produg¢ao de Roncador.

7.6.11. Cronograma Fisico-Financeiro
2031 2032 2033
ETAPAS REIfI:IUURSs;)s | | 03| | | | =
( )56789101112123456789101112123

Revisao do Projeto —
6 meses antes da 30
Desativacao da
atividade.

Abandono de pogo 50.946

Limpeza das linhas
910
de escoamento.

Desativacao das

linhas de 22.579

escoamento.

Desativagéo das 1.000

linhas de ancoragem

Retirada da UEP 6.000
7.6.12. Acompanhamento e Avaliacdo

O acompanhamento e a avaliagao serao efetuados pela equipe técnica da atividade de
Engenharia Submarina do Ativo de Produ¢cdo de Roncador e pela equipe de Seguranca,
Meio Ambiente e Saude da UN-RIO, através de reunides de acompanhamento dos
indicadores e do cronograma fisico-financeiro. Como subsidio para o acompanhamento
serao utilizados os relatorios emitidos a cada etapa pela equipe técnica.

O Projeto de Desativagao sera reavaliado 06 (seis) meses antes do inicio da desativacao

do empreendimento, visando incorporar novos conceitos, técnicas e atendimento a
legislagao aplicada na época das atividades.

7.6.13. Responsavel pela Implementacdo do Projeto

A instituicdo responsavel pela implementagcdo do Projeto de Desativacédo é
PETROBRAS/UN-RIO através do Ativo de Produgao de Roncador.
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7.6.14. Responsavel Técnico
FORMACAO REGISTRO
UN RO PROFISSIONAL | PROFISSIONAL | CADASTROIBAMA
1 | Leonardo Bittencourt Testi | Engenheirode | ~opr o). 200110837 | Cert Reg. IBAMA:
Equipamentos 638751
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