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ANEXO I.1-1

Analise de Risco Ambiental
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APRESENTACAO

Este anexo apresenta a Analise de Riscos Ambientais e Acdes de
Emergéncia para o Projeto de Descomissionamento da Unidade Estacionéaria de
Producdo — UEP P-07.
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| — ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

l.1 - Metodologia de Analise

A Andlise Preliminar de Riscos (APR) a ser apresentada foi fundamentada
nos procedimentos apresentados no item “.6 -Detalhamento das fases” do
“Projeto de Descomissionamento da Unidade Estacionaria de Producdo — UEP P-
07"

Para avaliacdo dos riscos ambientais, foi utilizada a técnica de Analise
Preliminar de Riscos (APR), conforme recomendacdes do American Institute of
Chemical Engineers (AIChE), sendo as hipéteses acidentais definidas pelo perigo
de contaminacdo ambiental identificado, suas causas, e categorias de
probabilidade, severidade decorrentes dos possiveis volumes de agentes
hidrocarbonetos possiveis de serem liberados para o mar, e de riscos
decorrentes.

As atividades da operacédo constantes no Projeto de Descomissionamento
subsidiaram a elaboracdo da planilha de hipdteses acidentais da APR
apresentada na Tabela 1.4-1 — Planilha de APR.

.2 - Consideracbes

Além dos perigos especificos de limpeza e desconexdo das linhas, foram
avaliados aqueles externos, como colisdo entre as embarcac¢des envolvidas nas
operacdes com outras externas as mesmas e, ainda, acidentes com helicopteros.

Durante as atividades, nas quais serdo utilizadas embarcacdes PLSV, AHTS,
RSV, DSV e MPOV, estédo previstos reabastecimentos, sendo assim, 0s riscos
desta operacao também foram considerados.

Ndo h& a possibilidade de ocorréncia de acidentes ocasionados por
ancoragem, durante as atividades, relacionados com as PLSV, AHTS, RSV, DSV
e MPOV, pois estas embarcacfes sao dotadas de posicionamento dinadmico (DP)

e o0 utilizam para realizar as atividades.
Para elaboracdo da APR consideramos, em primeiro lugar, que todas as

linhas a serem desconectadas tiveram seu interior lavado com agua do mar até

alcancar um teor de 6leos e graxas (TOG) inferior a 15 ppm.
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Riscos - APR

1.3 - Categorias de Frequéncia, Severidade e Riscos

Para classificacdo dos riscos ao meio ambiente, associados as hipoteses

acidentais identificadas nas planilhas da APR, utilizou-se o critério de categorias

de frequéncia, severidade e riscos, conforme norma Petrobras N-2782:

Categorias de frequéncia

A tabela abaixo fornece a classificagdo de frequéncia de ocorréncia das

hipoteses acidentais para hierarquizagdo qualitativa.

Quadro 1.3-1 — Categoria de Frequéncia

Categoria Denominacao Descri¢édo
A Extremamente Conceitualmente possivel, mas sem referéncias na industria
remota
B Remota N&o esperado ocorrer, apesar de haver referéncias em
Instalacdes similares na industria
C Pouco Provavel Pouco provavel de ocorrer durante a vida Util de um conjunto de
unidades similares
D Provavel Possivel de ocorrer uma vez durante a vida Util da instalacéo
E Frequente Possivel de ocorrer muitas vezes durante a vida Gtil da instalagéo

Categorias de Severidades

Para efeitos de gradacao da severidade ao meio ambiente a tabela abaixo

fornece as categorias de consequéncias.

Quadro 1.3-2 — Categorias de Severidade

Catego_rlas de Caracteristica Volume vazado Descricdo
severidade

| Desprezivel v<02m? Danos insignificantes

1l Marginal 0,2 mi<v<2m? Danos leves

1] Média 2m’<v<40m® |Danos moderados

vV Critica 40 m3 <V < 400 m? Danos severos com efeito
localizado
Danos severos em areas

\Y Catastrofica V 2400 m® sensiveis ou se estendendo para
outros locais

Para este estudo foi considerado grau API entre 17,5 e 35 que é a faixa mais

comum para o petréleo da Bacia de Campos.
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Categorias de Risco

A combinacéao das categorias de Frequéncia com as de Severidade fornecem
indicacdo qualitativa do nivel de risco das hipéteses acidentais identificadas para
as atividades mais significativas das operacdes, em termos de danos ao meio
ambiente.

Quadro 1.3-1 — Matriz de Riscos

CATEGORIA DE FREQUENCIA
A B C D E
Extremamente Remota Pouco Provavel Frequente
remota Provavel
Nao
Conceitualmente esperado Pouco Possivel de Possivel de
DESCRICAO possivel, mas ocorrer, provavel de ocorrer ocorrer
sem referéncias apesar de ocorrer uma vez muitas
na industria. haver durante a durante a vezes
referéncias vida util de vida util da durante a
em um instalacao. vida util da
instalacdes conjunto instalacao.
similares na de
industria. unidades
similares.
Danos severos
3 em areas
> S | sensiveis ou se
@ estendendo
= para outros
S locais
Danos severos
com efeito
8 localizado
w | 2| &
2 o
a
[a
g Danos
w moderados
0 ©
L = S
al|=|9
w 2
<
o
I Danos |
1) anos | eves
| —
= [}
< £
(@) = [
<
b=
Danos
5 insignificantes
2
- N
o
o
%)
[
[a
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A matriz de riscos apresentada a seguir classifica as hipoteses acidentais em

3 (trés) categorias:

Quadro 1.3-2 — Categorias de Riscos

Categorias de

? Descricao
Riscos ¢

N&o ha necessidade de medidas adicionais. A monitoragcdo é necessaria para assegurar que 0s
controles sejam mantidos

Controles adicionais devem ser avaliados com o objetivo de obter-se uma redugéo dos riscos e
implementados aqueles considerados praticaveis.

Moderado (M)

N&o Toleravel Os controles existentes sao insuficientes. Métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a
(NT) probabilidade de ocorréncia e, adicionalmente, as consequéncias, de forma a trazer os riscos para
regides de menor magnitude de riscos (regides ALARP ou toleravel).

|.4 — PLANILHAS DA APR

A seguir sdo apresentadas as planilhas da APR.
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Tabela 1.4-1

Planilhas da APR
(Analise Preliminar de Risco)
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Projeto de Descomissionamento da Unidade
Estacionaria de Producgéo - UEP P-07

Anadlise Preliminar de
Riscos - APR

I-“l'l PETROBRAS

Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de
descomissionamento da P-07

Data: 08/12/2014

Fase 1 - Inspecéo do casco, risers e amarraSRnea{erenmas:Casco, ISers e amarras Revisdo:0
Unidade
Perigos Causas Efeitos Deteccéo Cat. Freg. Cat. $e Cat. Risco Observacgdes e Recomendagdes Cenario.
e Liquido inflamavel da-se
entendimento por HC|
« Liberacdo de (Hidrocarboneto).
liquido + Para a Fase 1 - Inspecéo do
inflamavel casco, frisers e amarras na
Unidade n&o foram detectadgs
riscos ambientais.
SR Reviséo 00
10727 Jan./2015
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Tabela 1.4-1- PLANILHAS DA APR

kL] PETROBRAS Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)
Empreendimento: Projeto de .
descomissionamento da P-07 Referéncias:Dos pogos até as bombas de exportacéo ggf/?égg% 212014
Fase 2 - Parada de Producao da Plataformg )
Perigos Causas Efeitos Deteccéo Cat. Freg. Cat. $e Cat. Risco Observacgdes e Recomendagdes Cenario.
e Liquido inflamavel da-se
entendmento por HC
« Liberacdo de (Hidrocarboneto).
liquido * Para a Fase 2 - Parada ge
inflamavel Producéo néo foram detectadgs
riscos ambientais.
SR Reviséo 00
127 Jan./2015
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PETROBRAS
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Ll PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-07
Fase 3 - Lavagem de Linhas de Coleta e Equipamento
Submarinos

Referéncias: Dos Pocos até o Header de Produgéo

Data: 08/12/2014
Reviséo:0

Perigos Causas Efeitos

Detecgao Cat. Freq. Cat. $e Cat. Risco

Observacdes e Recomendagdes

Cenario

Furo na linha;
¢ Vazamento
conexodes

Poluicédo
* Liberacéo de ambiental
produto
quimico/agua
oleosa

em

e Visual, através de
rotinas  operacionaig
em mancha nal
superficie da agua dg

mar.

e O produto em questdo é o6leo dies
podendo conter pequenos tragos
desengraxante. Descrito no memor
descritivo.

* A operacdo de lavagem sera realiza|
com a inundagdo das linhas com 4l
diesel.  Ap6s  15h, inicia-se
inundacao/retrolavagem com agua, até g
0 TOG esteja enquadrado em 15ppm.

e PEVO - Plano de Emergéncia pal
Vazamento de Oleo na Area Geogréfica
Bacia de Campos

Rompimento dos dutog
por choque mecanico:
A)Queda de carga;
B)Arraste de ancora dé
embarcacéo.

Poluicédo
» Liberacéo de ambiental
produto
quimico/agua
oleosa

e Visual através das
rotinas  operacionaig
em mancha nal
superficie da agua dg
mar.

A operagdo de lavagem sera realizg
com a inundagdo das linhas com 4l
diesel.  Ap6s  15h, inicia-se
inundagao/retrolavagem com agua, até g
0 TOG esteja enquadrado em 15ppm.

e O produto em questdo € Gleo dies
podendo conter pequenos tracos
desengraxante. Descrito no memor
descritivo.

« Para fins de avaliagdo o grup
considerou a liberagdo como nivel méd
nas conformidades da  resolucd
CONAMA 398/08 .
PEI Plano
Individual(S);
PEVO - Plano de Emergéncia pal
Vazamento de Oleo na Area Geogréfica
Bacia de Campos.

. de

Emergéncia

da
2O
31

el,

de
al

o
i0
o

a
da
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PETROBRAS

Analise Preliminar de
Riscos - APR

Ll PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de (7- Referéncias: Arvore de natal molhada (ANM) ao pogo. Data:
Fase 4,5e 6 - Desconexao de dutos nas ANMs e rfuds/ 08/12/2014
Revisdo: 0

Abandono dos pogos

Perigos

Causas Efeitos

Deteccéo

Cat.
Freq.

Cat.
Risco

Cat.
Sev.

Observagtes e Recomendacd

es Cenario,

» Liberacéo de| e
petréleo ANMs.

1- Falhas nas vélvulas das Poluicdo

Ambiental

« 1ROV;
¢ -Inspecéo
embarcagéo;

com

e A desconexdo devera se
feita somente apds
amortecimento.

« Teste de estanqueidade;
« Lavagem dos dutos;

* Amortecimento de pogo

PETROBRAS
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Projeto de Descomissionamento da Unidade

Estacionaria de Producéo -

UEP P-07

Anadlise Preliminar de

Riscos - APR

I-‘h" PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-07, A )
S . o Referéncias: Toda planta de processamento de P7 Data:
Fase 7 - Despr(—;‘ssurlzagao, drenagem, limpezatzagéo 08/12/2014
dos dutos e equipamentos de processamento. Revisi0:0
Perigos Causas Efeitos Detecgao Igrg:. ggb. Fg?éo Observacdes e Recomendacgges Cenaério,
« - Manobra equivocada doe -Poluicdo » Visual » Para fins de avaliacdo p
« Liberagdo de| operador; Ambiental B 1] grupo considerou E 1
produto quimico e - Choque mecénico po liberac&o como nivel médig
movimentagéo de carga. nas conformidades da
resolucéo CONAMA
398/08 .
« Utilizacdo do PEI (S) e
PEVO-BC,;
» -Furo nalinha;  -Poluigdo » Visual « Os equipamentos da
 Liberacdo de|- - Manobra equivocada dpambiental C I planta de processo possuem 2
produto quimico operador; contencao.
« O produto em questdo ¢
6leo diesel, podendo conter
pequenos tragos de
desengraxante. Descrito njo
memorial descritivo.
« Utilizacdo do PEI (S) e
PEVO-BC;
37 Reviséo 00
14727 Jan./2015
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Projeto de Descomissionamento da Unidade

Estacionaria de Producéo - UEP P-07

Analise Preliminar de

Riscos - APR

I-“l'l PETROBRAS

Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

PETROBRAS

Empreendimento: Prqjeto de D_escqms% ionamento de P'07Referéncias: A partir do coletor (header) de pradugté Oleoduto de exportagao. Data:
Fase 8 - Lavagem, limpeza e inertizacédo da ptmta 08/12/2014
processamento de P-07; Revisi0:0
Perigos Causas Efeitos Detec¢@d F?Z: (S:&el:/. I-‘\c’:i:«t:-o Observacgdes e Recomendacgdes Cenério.
- Para esta fase a equipe

« Liberagdo de néo encontrou riscos para|o
petréleo meio ambiente.

3R Reviséo 00
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Riscos - APR

I-“l‘l PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-0
Fase 9 - Lavagem dos gasodutos da P-07

4
Referéncias: Conexdo do Riser em P7 até os MSGA-MS$GB-EN

Data: 08/12/2014
Revisdo:0

Perigos

Causas

Efeitos

Detec¢d

Cat.
Freq.

Cat.
Sev.

Cat.
Risco

Observagoes e
Recomendacdes

Cenario.

« Liberagdo de
petréleo

« Para a Fase 7

Lavagem dos gasodutos

da P-07 nédo foram
detectados riscos
ambientais.

. Sera realizadaq

lavagem com agua do

mar até 0] TOG
permanecer
15ppm.

abaixo de

PETROBRAS
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Projeto de Descomissionamento da Unidade
Estacionaria de Producgéo - UEP P-07

Anadlise Preliminar de

Riscos - APR

I-‘h’l PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-0

7Referén(:ias' Do conector do riser ao leito marinho Data:
Fase 10 - Pull OUT dos risers dos manifolds esid® ' 08/1é/2014
exportacéo Revisdo:0
Perigos Causas Efeitos Detecgao cat. Cat. Qat. Observagoes e Recomendacées Cenério|
Freq. Sev. | Risco
- Fase ndo avaliada em
relacdo aos riscos pois ndo
 Liberacdo de existe descritivo da operacdo
petréleo devido a incerteza sobre p
tratamento do coral sol.
37 Reviséo 00
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Projeto de Descomissionamento da Unidade

Estacionaria de Producgéo - UEP P-07

Anadlise Preliminar de

Riscos - APR

Ll PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-O7Referéncias: A partir do deck de carga da platadcaitg a embarcacgao de transporte. Data:
Fase 11- Retirada dos produtos quimicos 08/12/2014
Revisdo:0
Perigos Causas Efeitos Detecgao IS at. Cat. Qat. Observacdes e Recomendacgdes Cenério,
req. Sev. | Risco
« Poluicdo . Visual + Observar 0
. Liberacio de|- Rompimento de cabo deAmbiental planejamento  prévio 3
produto quimico aco do guindaste; B I operagdo de transporte dos 1
« Rompimento do Containe produtos quimicos.
de produto quimico; + Seguir plano de inspecap
do guindaste;
« Inspecionar os acessorigs
de movimentacédo de cargd;
« Inspecionar 0S|
containers;
» Selecionar as eslingas
adequadas ao peso a ser
transportado
37 Reviséo 00
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Analise Preliminar de

Riscos - APR

I-“l'l PETROBRAS

Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-07 Referéncias: Ancora até a Plataforma Data:
Fase 12 - Desancoragem 08/12/2014
Reviséo:0
Perigos Causas Efeitos Deteccéo cat. Cat. C_at. Observacgbes e Recomendacdes Cenario|
Freq. Sev. | Risco
« Liberagdo de|+ Queda da amarra do sistema Poluicéo « Visual  Deslocamento dg
petréleo de ancoragem sobre ANM; | Ambiental . plataforma de maneira que o
B Vv M | Sistema de ancoragem ngo 1
figue sobre a projecdo dgs
ANM e manifolds.
» Inspecdo prévia dos cabqs
e equipamentos utilizadog
para a desancoragem;
37 Reviséo 00
19727 Jan./2015
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Projeto de Descomissionamento da Unidade
Estacionaria de Producgéo - UEP P-07

Anadlise Preliminar de
Riscos - APR

I-‘h" PETROBRAS

Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de
descomissionamento da P-07
Fase 13 - Alienacéo da plataforma

Referéncias:Plataforma

Data: 08/12/2014
Reviséo:0

Perigos Causas Efeitos Deteccéo Cat. Freg. Cat. $e Cat. Risco Observacgdes e Recomendagdes Cenario.
+ Liquido inflamavel da-se
entendimento  por HQG
 Liberacdo (Hidrocarboneto).
de liquido « Para a Fase 13 +
inflamavel Alienagdo da plataforma
ndo foram detectados riscqgs
ambientais.
37 Reviséo 00
20027 Jan./2015
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Projeto de Descomissionamento da Unidade
Estacionaria de Producéo - UEP P-07

Analise Preliminar de

Riscos - APR

I-‘h" PETROBRAS

Analise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-0
Fase 14- Destinacado de dutos e equipamentos suomar

[ Referéncias:

Do leito marinho até a embarcac&madsporte.

Data:
08/12/2014
Revisdo:0

Perigos

Causas

Efeitos

Detec¢@) Salvaguardés)

Cat.
Freq.

Cat.
Sev.

Cat.
Risco

Observacgbes e Recomendacdes

» Liberacdo
petréleo

de

» Nesta fase, depois de lavadd
todas as linhas e equipament
submarinos ( manifolds, MIS
etc..) serdo abandonadd
temporariamente no leitq
marinho para posterior etapa
recolhimento e/ou abandon
definitvo apds imageamentg
estudo de avaliagdo ambiental
de integridade. Apos a conclusd
deste estudo, 0 mesmo se
protocolado para a analise
IBAMA.

S,
DS

PETROBRAS
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Projeto de Descomissionamento da Unidade

Estacionaria de Producgéo - UEP P-07

Riscos - APR

Anadlise Preliminar de

Ll PETROBRAS

Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-O7Referéncias: Aeroporto até P-07 Data:
Fase — Operacdes de apoio ao descomissionamento 10/12/2014
Revisdo:0
Perigos Causas Efeitos Detec¢@) SalvaguardéS) cat. Cat. Qat. Observagoes e Recomendacdes Cenario|
Freq. Sev. | Risco

+ Queda de{s Queda / Colisdo de- Poluicdo « Visual « Seguir os procedimentos

helicoptero com| helicéptero com EmbarcacGgsAmbiental B I de comunicacao entre 1

liberacdo de liquido| envolvidas na operagao por: helicoptero e navio antes de

inflamavel decolar ou aterrissar.

+ (QAV) « Erro operacional ou dg « Seguir os procedimentos
equipamento durante A de restringir o uso dos
aterrissagem ou decolagem. guindastes durante as

operacdes de

« Choque com guindaste. aterrissagem/decolagem do
helicéptero.

« Adversidades climaticas. - Seguir procedimentos de
seguran¢a vbo estabelecidos
pelo DAC.

» Seguir programa  de
contratacdo de méo de obra
qualificada.
» Seguir programa  de
treinamento para as situacoes
de emergéncia.
- Acionar o Plano de
Resposta a  Emergéncia
(PRE) d P-07
- Acionar o Plano de
Emergéncia Individual da P}
07 e 0o PEVO-BC.

37 Reviséo 00
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w PETROBRAS
Andlise Preliminar de Riscos (APR Ambiental)

Empreendimento: Projeto de Descomissionamento de P-O7Referéncias: Aeroporto até P-07 Data:
Fase — Operacdes de apoio ao descomissionamento 10/12/2014
Revisdo:0
Perigos Causas Efeitos Detec¢@) Salvaguardés) FCr 2;'- (S:g/.. Rﬁ:(t:'o Observagbes e Recomendacdes Cenério|
+ Liberagéo de liquido| » Transbordamento de diesel « Poluicéo « Seguir o procedimentd e Acionar o Plano de
inflamavel durante o abastecimento de Ambiental para abastecimento d A | Emergéncia Individual da P} 2
embarcagéo embarcagdes no mar 07 e 0 PEVO-BC.
- Acionar SOPEP da
embarcacao
* Vazamento de 6leo |« Abalroamento de embarcaco Visual. * Possibilidade de queda d - Seguir programa de
diesel. em operagdo com embarcagéo fde equipamentos e produtos n treinamento para as situacdes 3
suprimento de diesel ou come Sonora. mar (6leo diesel, lubrificante de emergéncia.
outros rebocadores,bnavio§ cc(je etcls). idade d . . Acionar o Plano de
esca ou outras embarcagbes (de « Possibilidade de incéndio. Ani
passagem extemas a5 Operagges Radar - Possibilidade de EDGRSE()’?:UES P_o%mergenc'a
por: emborcamento, adernamen - :
+ Alarme no|e ou afundamento  d¢ * Acionar o Plano de
« Adversidades climaticas. painel. embarcacio (Ses) envolvida Emergéncia Individual dg
ou n&o na operacao. UEP P-07.
¢ Falhas mecénicas. « Interromper operacgdes
caso as condigdes climaticas
+ Emos de operagdo ou dp sejam superiores a 7 na
equipamentos. escala Beaufort.
B v R . Seguir procedimentos de
’ seguranga para aproximacao
de plataformas maritimas g
de embarcagdes.
« Seguir o Plano de
Manutencdo Preventiva e
Inspecao Periddica.
- Seguir programa  de
contratagdo de mdo de obra
qualificada.
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- Pequeno » Transbordamento de diesg¢b Indicador de|. Perda de éleo diesel - Contratar mao-de-obra
vazamento de O6legdurante o abastecimento da nivel. com possibilidade de qualificada. 4
diesel. embarcacdo DSV por: contamina¢do do mar. - Seguir procedimentg
operacional relativo a
» Erro Operacional. Visual. Incéndio e explosao. abastecimento de diesel.
» Seguir programa  de
» Falha mecénica. inspecdo e manutencdo dos

equipamentos e linhas.
- Seguir programa  de

A . treinamento para as situacoes
de emergéncia.
« Acionar o Ship Oil
Pollution Emergency Plan +
SOPEP;
- Acionar o Plano de
Emergéncia Individual d3g
UEP P-07 e 0 PEVO-BC.
- Pequeno « Furo no mangote de » Perda de 6leo diesel - Seguir procedimentg
vazamento de Oleq transferéncia de 6leo diesel Visual. com possibilidade de operacional relativo a 5
diesel. para abastecimento dp contaminagdo do mar. abastecimento de diesel.
Embarcacéo DSV por: » Seguir programa  de
Incéndio e exploséo. inspecdo e manutencdo dos
» Corrosao. equipamentos e linhas.
« Realizar testes
- Falha de material. hidrostaticos nos mangotes
c . ou linhas de transferéncia de
diesel.

[¢]

« Armazenar adequadamen
0s mangotes.

» Realizar inspegdes visuais,
periodicamente, NoS
mangotes e tomadas de
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diesel.
« Utilizar mangotes
flutuantes para a
transferéncia de 6leo diesel.
» Seguir programa  de
treinamento para as situacoes
de emergéncia.
- Acionar o Ship Oil
Pollution Emergency Plan +
SOPEP.
- Acionar o Plano de
Emergéncia Individual dg
UEP P-07 e 0 PEVO-BC.=
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1.5 — Matriz de Risco da Operacéao

Quadro 1.5-1 — Matriz Referencial de Riscosl

Frequéncia
Matriz de Riscos
A B
02
%
(16,65%)
\Y
()
E 1] 02
= (16,65%)
®
2 | ) 05
(41,70%)
| 03
(25,00%)
04 06 02 00
Total (3330%) | (s0%) | (16.70%) (%) 12
Quadro 1.5-2 — Distribuigdo dos Cenarios por Categoria de Risco
Moderado Total
(M)
Risco Moderado
01 12
07,14% 100%
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M Os numeros dentro das células referem-se ao nimero de cenarios classificados em cada
categoria.

BR Revisédo 00
26127 Jan./2015
PETROBRAS



m Projeto de Descomissionamento da Unidade Analise Preliminar de

Estacionaria de Producéo - UEP P-07 Riscos - APR
PETROBRAS

similares, e orienta a sua elaboracéo. Diario Oficial da Unido , Brasilia, DF, 12
de junho de 2008.

Norma Petrobras N-2782 - Técnicas Aplicaveis a Analise de Riscos Industriais.
Il - ACOES DE EMERGENCIA

Para os riscos identificados nesta analise, os procedimentos especificos
destinados a mitigacdo dos respectivos impactos, estao contidos no PEVO-BC.

Vazamentos a bordo das embarcagbes envolvidas nas operacdes (PLSV,
AHTS, RSV, DSV e MPOV) serdo atendidos pelos seus Planos de Emergéncia
para Vazamentos de Oleo a Bordo de Navio (SOPEP), conforme convencio
MARPOL 73/78.
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