
º ' " º ' " º ' " º ' "
CM  0006 10 59 36,65 36 59 35,67 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 6 Operando

CM  0009DA 10 59 16,42 36 59 54,32 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Fechado
CM  0013D 11 0 11,66 36 59 49,41 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
CM  0007D 11 0 5,41 36 59 15,68 Seca Injetor de Gás Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0014D 10 59 37,57 36 59 0,02 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
CM  0010 10 59 2,74 36 58 54,71 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 10 Conversão p/ Injetor Água

CM  0097HP 10 59 47,8 36 59 3,2 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Operando
CM  0011D 10 58 30,19 36 58 42,47 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Conversão p/ Injetor Água

CM  0012DA 10 58 35,00 36 59 16,74 Seca Injetor de Gás Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0017DA 10 59 0,2 36 59 31,75 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0094DP 10 58 56,62 36 58 21,04 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
CM  0016D 10 59 26,3 36 58 30,93 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0022D 10 58 5,35 36 59 15,48 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0056D 10 57 34,53 36 58 38,49 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0027D 10 57 30,69 36 58 22,92 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0059D 10 58 22,35 36 58 59,21 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Conversão p/ Injetor Água

CM  0093WA 10 57 2,4 36 58 38,98 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
CM  0058D 10 57 45,99 36 59 0,58 Seca Injetor de Gás Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0029D 10 58 38,47 36 57 31,94 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0019 10 59 6,23 36 57 52,02 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado

CM  0023D 10 58 41,78 36 57 57,67 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0028D 10 59 38,58 36 57 45,33 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0020D 10 59 12,07 36 57 22,26 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0025D 10 59 25,39 36 58 5,11 Seca Injetor de Água Fechado - - Operando
CM  0030D 10 59 48,08 36 58 40,81 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0032D 10 59 36,53 36 58 19,16 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0035D 10 59 48,2 36 57 59,4 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Conversão p/ Injetor Água
CM  0024A 10 59 56,64 36 58 18,45 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0031D 11 0 4,83 36 57 40,42 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado

CM  0033DA 11 0 20,24 36 58 46,17 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
CM  0034D 11 0 16,23 36 58 26,18 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0051D 10 59 21,72 36 55 36,07 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Conversão p/ Injetor Água
CM  0055D 10 58 40,55 36 55 19,97 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Conversão p/ Injetor Água
CM  0075D 10 59 17,2 36 55 20,5 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0081D 10 59 10,17 36 55 47,3 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0086D 10 58 45,23 36 55 59,81 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Conversão p/ Injetor Água
CM  0049D 10 59 24,54 36 55 59,76 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0080D 10 58 37,13 36 56 17,33 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0047 10 58 59,94 36 55 57,43 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo

CM  0050D 10 59 1,35 36 55 16,22 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0052D 10 58 57,6 36 56 20,78 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0062D 10 59 11,53 36 56 6,11 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0064D 10 58 38,42 36 55 35,17 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Operando
CM  0072D 10 58 21,97 36 55 53,48 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
CM  0077D 10 59 2,45 36 55 33,44 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
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º ' " º ' " º ' " º ' "
CM  0037 11 0 47,63 36 59 17,24 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando

CM  0041D 11 1 15,25 36 59 9,29 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
CM  0046D 11 0 41,26 36 58 35,63 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0044D 11 0 17,12 36 58 57,78 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0048D 11 0 38,88 36 58 57,43 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0045D 11 0 17,6 36 59 31,5 Seca Produtor de Gás Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0068D 10 59 39 36 56 16,94 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 8 Operando
CM  0057 10 59 17,15 36 56 16,41 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Recompletação/ Prod Óleo

CM  0060D 10 59 28,93 36 56 27,26 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0061D 10 59 5,9 36 56 24,68 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0069D 10 59 27,99 36 56 4,55 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Operando
CM  0065D 10 59 42,23 36 55 52,43 Seca Produtor de Gás Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0085D 10 59 53,08 36 56 44,57 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0087D 10 59 14,3 36 56 36,71 Seca Produtor de Óleo Operando GLI - Conversão p/ Injetor Água
CM  0084 10 59 11,24 36 56 53,36 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Recompletação/ Prod Óleo

CM  0089D 10 58 54,84 36 56 31 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Conversão p/ Injetor Água
CM  0090D 10 58 47,77 36 57 7,86 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
CM  0091D 10 59 15,91 36 57 9,69 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0083D 10 58 55,1 36 57 28,23 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0053A 10 58 38,29 36 57 14,83 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0074D 10 58 38,85 36 56 32,07 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0078D 10 58 19,66 36 57 11,43 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0082D 10 58 40,4 36 56 51,69 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0079D 10 58 16,55 36 57 37,06 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0054 10 59 24,53 36 57 19,76 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo

CM  0067D 10 59 46,84 36 57 21,42 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0070D 10 59 35,52 36 57 11,09 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0071D 10 59 20,48 36 57 40,44 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação/ Prod Óleo
CM  0073D 10 59 33,95 36 57 33,9 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água
CM  0076D 10 58 59,67 36 57 15,14 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor Água

OBSERVAÇÃO 1: Poços com completação seca a distância à costa e LDA é medida a partir da plataforma. 0
OBSERVAÇÃO 2: Poços com completação molhada ou poços exploratórios a distância à costa e LDA é medida a partir do próprio poço.
GLC: Gas lift  Contínuo
GLI: Gas lif t Intermitente
BPZ: Bombeio Pneumático de Zadson
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DO  0008 11 5 52,62 36 57 33,98 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 17 Operando

DO  0009D 11 6 9,07 36 57 55,79 Seca Injetor de Água Fechado - - Operando
DO  0011D 11 5 26,73 36 57 22,87 Seca Injetor de Água Fechado - - Operando
DO  0012D 11 6 22,08 36 57 32,94 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor de Água
DO  0014D 11 6 4,13 36 57 18,19 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente - Operando
DO  0024 11 5 52,53 36 57 33,98 Seca Captação de água Fechado - - Fechado

DO  0026DP 11 6 11,39 36 57 39,33 Seca Produtor de Óleo Operando BCS - Operando
SES 0111 11 5 56,7 36 56 2,29 11 5 56,7 36 56 2,29 31,5 17,3 Molhada* Produtor de Óleo Fechado - - Conversão p/ Injetor de água
SES 0121 11 4 15,74 36 56 40,1 11 4 15,74 36 56 40,1 29,0 14,6 Molhada* Produtor de Óleo Fechado - - Recompletação p/ ANS na PDO-5
DO  0019 11 6 53 36 57 58,43 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 9 Operando

DO  0020D 11 7 13,37 36 57 37,36 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
DO  0022D 11 6 24,02 36 58 7,85 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
DO  0025D 11 6 19,22 36 58 2,43 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Operando
DO  0016 11 6 47,33 36 58 23,87 11 6 47,33 36 58 23,87 34,0 14,6 Molhada* Produtor de Óleo Operando Surgente 17 Conversão p/ Injetor de água
DO  0018 11 7 5,155 36 58 47,63 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado

DO  0021D 11 7 0,04 36 59 5,69 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 4 Operando
DO  0023D 11 7 37,82 36 59 8,05 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
DO  0027A 11 6 51,72 36 59 37,89 11 6 51,72 36 59 37,89 34 12,8 Molhada* Produtor de Óleo Fechado - - Fechado

(*) Poços produtores de óleo com completação molhada escoam (ou escoavam) para plataforma de referência.
OBSERVAÇÃO 1: O poço SES-111 não possui mais ANM instalada.
OBSERVAÇÃO 2: O poço SES-121 e o seu duto de escoamento SES-121/PDO-01 estão momentaneamente fora de operação.
GLC: Gas lift  Contínuo
GLI: Gas lif t Intermitente
BPZ: Bombeio Pneumático de Zadson
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GA  0002 11 8 55,54 37 2 56,06 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando

GA  0004D 11 8 38,47 37 2 41,36 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 11 Operando
GA  0006DA 11 9 11,02 37 3 8,49 Seca Injetor de Gás Fechado - - Conversão p/ Injetor de água
GA  0007D 11 8 39,65 37 3 14,23 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 18 Operando

GA  0015DP 11 9 50,49 37 3 8,41 Seca Produtor de Óleo Operando GLC - Operando
GA  0018D 11 10 5,86 37 3 33,02 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0019D 11 10 4,74 37 3 48,38 Seca Produtor de Óleo Fechado - - Fechado

GA  0054DP 11 11 7,13 37 4 10,01 11 11 7,13 37 4 10,01 27,5 10,2 Molhada* Produtor de Óleo Operando GLC - Operando
SES 0102 11 10 41,97 37 4 40,47 11 10 41,97 37 4 40,47 29,0 9,1 Molhada* Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
GA  0021 11 8 32,26 37 2 23,13 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando

GA  0022D 11 8 2,05 37 2 1,71 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0023D 11 8 24,9 37 1 57,8 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 21 Operando
GA  0024D 11 8 2,29 37 2 25,01 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 36 Operando
GA  0025D 11 8 20,85 37 2 40,78 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 48 Operando
GA  0026D 11 9 9,39 37 2 39,25 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0064D 11 9 19,15 36 59 34,1 11 9 24,07 36 59 41,55 32,0 15,3 Molhada* Produtor de Óleo Operando Surgente - Recompletação p/ ANS na PGA-9
GA  0036 11 7 52,9 37 2 50,41 Seca Injetor de Água Fechado - - Fechado

GA  0037D 11 7 39,52 37 2 29,38 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando
GA  0038D 11 8 14,97 37 3 2,74 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0041D 11 7 58,49 37 3 14,14 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando
GA  0030 11 9 11,4 37 3 41,79 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando

GA  0031D 11 8 36,7 37 3 11,49 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando
GA  0032D 11 8 55,96 37 3 28,81 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0033D 11 9 41,14 37 3 48,89 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0034D 11 9 24,04 37 3 15,76 Seca Injetor de Gás Fechado - - Fechado
GA  0035D 11 8 52,14 37 4 4,99 Seca Produtor de Gás Fechado Surgente - Operando
GA  0055D 11 12 36,46 37 4 47,59 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
GA  0057D 11 11 47 37 4 20,8 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando
GA  0058D 11 11 52,71 37 5 2,8 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 22 Operando
GA  0066D 11 12 26,94 37 4 45,47 Seca Produtor de Óleo Operando Surgente 16 Operando
SES 0112 11 12 6,61 37 4 45,42 Seca Injetor de Gás Operando - - Operando
SES 0115 11 12 34,84 37 2 37,454 11 12 32,85 37 2 35,35 32,0 14,3 Molhada* Produtor de Óleo Fechado - - Fechado
GA  0061D 11 10 6,78 37 0 53,57 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
GA  0062D 11 10 15,08 37 0 35,18 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Conversão p/ Injetor de água
GA  0063D 11 11 6,7 37 1 3,43 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando
SES 0114 11 10 37,7 37 1 5,65 Seca Produtor de Óleo Operando BPZ - Operando

(*) Poços produtores de óleo com completação molhada escoam (ou escoavam) para plataforma de referência.
GLC: Gas lift  Contínuo
GLI: Gas lif t Intermitente
BPZ: Bombeio Pneumático de Zadson
OBSERVAÇÃO 1: Poços com completação seca a distância à costa e LDA é medida a partir da plataforma.
OBSERVAÇÃO 2: Poços com completação molhada ou poços exploratórios a distância à costa e LDA é medida a partir do próprio poço.
 (*) – Poço equipado com árvore de natal molhada

 (**) – Plataforma desativada, com os removidos em 1997.
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