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I – INTRODUÇÃO 

 
A tabela abaixo discrimina os equipamentos e materiais de resposta que 

comporão os kits SOPEP que existirão a bordo da Unidade Marítima utilizada na 

atividade de produção do Campo de Camarupim. 

A operação destes recursos será feita pelo pessoal embarcado da empresa 

da qual será afretada a Unidade. 

O kit SOPEP é composto com base na Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição Causada Por Navios – MARPOL 73/78, promulgada no 

Brasil por meio do Decreto 2.508, de 04.03.1998. Este material se destinará à 

utilização em incidentes na área física da UM. 

O material listado a seguir será armazenado em seis kits localizados na popa 

(01), em popa bombordo (01), em popa boreste (01), a meia nau boreste (02) e na 

proa (01). 

 

 
Quadro I-1 - Kit SOPEP. 
 

Equipamento 
(Nome/Tipo/Características) 

Quantidade 
Disponível 

Limitações para 
utilização 

Serragem fina (kg) 10 Sem restrições 

Manta absorvente de 10kg 01 Sem restrições 

Saco de areia de 10 kg 01 Sem restrições 

Rodo 02 Sem restrições 

Pás (material que não provoca centelha) 02 Sem restrições 

Botas de borracha de cano longo 02 Sem restrições 

Luva de borracha impermeável 02 Sem restrições 

Balde plástico 04 Sem restrições 

Vassoura 02 Sem restrições 

Trapo com 10 kg 01 Sem restrições 

Estopa com 5 kg 01 Sem restrições 

Saco plástico reforçado 20 Sem restrições 

Tambores de 200 litros para recolhimento de 
resíduos oriundos da faina de limpeza 02 Sem restrições 
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Equipamento 
(Nome/Tipo/Características) 

Quantidade 
Disponível 

Limitações para 
utilização 

Produto neutro para limpeza de convés oleoso (litro) 25 Sem restrições 

 
 


