APÊNDICE A

Formulário Shoreline Cleanup Assessment Technique – SCAT

	1. Informações gerais
	Data (dd/mm/yy)
	Horário da avaliação

	Incidente:
	
	De:

	ID segmento:
	
	Até:

	

	2. Equipe de avaliação
	Lotação
	Telefone

	
	
	

	3. Segmento
	Comprimento total (m):
	Comprimento avaliado (m):

	GPS 01
	LAT
	LONG

	GPS 02
	LAT
	LONG

	

	4. Tipo de litoral
	xx = primário (um apenas)

x = secundário
	Assinale as opções de litoral oleado e outras características

	
	Costão rochoso 
	
	Sedimentos argilosos / lama

	
	Falésia / platô rochoso
	
	Sedimentos arenosos

	
	Estruturas artificiais impermeáveis
	
	Sedimentos mistos (areia, lama, cascalho)

	
	Estruturas artificais permeáveis
	
	Pedrisco / cascalho

	
	Alagadiços / manguezais / marismas
	
	Seixos

	
	Outros (descrever:                          )
	Exposição às ondas: Muito exposto / Exposto / Parcialmente abrigado / Abrigado

	Outras características:

	
	Estuários / desembocadura de rios
	 
	Artefatos / estruturas históricas
	
	Presença de algas

	
	Área recreacional 
	
	Piscinas
	
	Presença de fissuras

	

	5. Aspectos operacionais
	Resíduos?  Sim / Não  Oleados? Sim / Não  Quant.: _____ bags / caminhões

	Acesso direto por terra?                            Sim / Não
	Restrições de acesso:

	Adjacente ao próximo segmento?              Sim / Não
	

	Barranco/Penhasco?                                Sim / Não Alt.: ____ m
	Área apropriada para descanso?   Sim / Não

	Realização de atividades de limpeza? Sim / Não

	

	6. Recobrimento por óleo
	Assinale aqui se nenhum óleo foi observado:
	

	ID

Zona
	Posição
	Cobertura 
	Espessura do óleo
	Caracterização do óleo

	
	BM
	EM
	PM
	AC
	Comp
	Larg.
	%
	PO
	CC
	PE
	MD
	FL
	FR
	MS
	TB
	TT
	RS
	RA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM, EM, PM, AC = linha de baixa mar, zona entremáres, linha de preamar, acima da linha de preamar. 

PO, CC, PE, MD, FL = óleo empoçado, cobertura contínua, pelotas, mancha descontínua , filme 

FR, MS, TB, TT , RS, PA = óleo fresco, mousse, tar ball, torta, resíduo de superfície, resíduo asfáltico

	

	7. Óleo em subsuperfície
	Assinale aqui se não foi realizada investigação em subsuperfície:
	

	ID

Poço
	Posição
	Profund.

Poço (cm)
	Zona oleada

(cm – cm)
	Caracterização do óleo em subsuperfície
	Prof. Nível d’água (cm)

	
	BM
	EM
	PM
	AC
	
	
	Fase

livre
	Poros parcial. preenc.
	Resíduo

de óleo
	Filme de óleo
	Traços
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Comentários gerais

	Utilize o espaço acima conforme necessário para realizar comentários sobre o local avaliado que não tenham sido contemplados pela primeira parte do formulário. Se não há outros comentários, escreva “NENHUM COMENTÁRIO”. Comentários podem contemplar:


 - sensibilidade reais ou potenciais observadas ou sabidamente existentes na área, incluindo 
aspectos recreativos, ecológicos, culturais, comerciais ou outros sócio-econômicos;


- qualquer observação relevante quanto à fauna, particularmente animais mortos;


- estimativas de volume de óleo no interior do segmento, baseado nas observações de campo 
realizadas;


- informações sobre tempestades ou mau tempo que tenham depositado o óleo acima da linha de 
preamar;


- recomendações de limpeza ou outros tratamentos – estes podem incluir uma descrição da técnica 
recomendada, tipo e quantidade de equipamentos/recursos necessários e quaisquer restrições 
operacionais;


- recomendações sobre as metas finais de limpeza para interrupção das atividades (end points)

	9. Croquí

	Segmento:

Data:

Checklist:

	
	Indicação de norte
	
	Escala
	
	Caracterização do óleo
	
	Características locais

	
	Zonas oleadas
	
	Limites do segmento
	
	Espessura do óleo
	
	Localização de poços

	
	Comprimento e largura
	
	Tipo de litoral/ambiente
	
	% Cobertura
	
	Localização de fotos

	

	Legenda:   [image: image1.emf]Zona oleada   [image: image2.emf]


