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11.8.17 Projeto de Descomissionamento do DP de do Etapa 4

Este documento é apresentado a CGMAC/DILIC/IBAMA, em consonancia com
o Termo de Referéncia N° 8682998. Os procedimentos de descomissionamento
serédo realizados em conformidade com a Resolugédo ANP n°® 817/2020 e efetuados
apos o término dos Desenvolvimentos de Producdo (DP) a serem realizados na
Bacia de Santos no ambito do processo de licenciamento do Etapa 4.

As operacdes previstas ao final dos DPs referem-se ao descomissionamento e
desmobilizacdo dos FPSOs, abandono de pocos e descomissionamento de linhas

e equipamentos submarinos.

11.8.17.1 Justificativa

O Projeto de Descomissionamento considera em seu planejamento e execugao
aspectos de seguranca, ambientais, técnicos e socioecondmicos, e tém como base
0S seguintes principios: manutencéo da qualidade ambiental local, a maximizacéo
da reutilizacdo das instalacdes e equipamentos, a reciclagem dos materiais, bem
como a disposicao final adequada dos residuos ndo-reciclaveis.

Destaca-se que no momento do descomissionamento serdo aplicadas as
melhores praticas mundiais e as licdes aprendidas em outros projetos de
descomissionamento da Petrobras.

O Projeto de Descomissionamento fornece os subsidios necesséarios a
execucdo do abandono dos pocos e o descomissionamento dos FPSOs
considerando a regido de inser¢cdo do empreendimento, as caracteristicas da
unidade, as tecnologias disponiveis e a legislacdo vigente a época, bem como a
possibilidade de novos usos para estas unidades.

Na ocasido do descomissionamento a melhor alternativa de destinagao final
(remocao total/parcial ou permanéncia definitiva in situ) dos sistemas submarinos
sera definida baseada em critérios técnicos, seguranga, ambiental,
socioeconémicos a luz das regulamentacbes que estardo vigentes na época.

Adicionalmente, serdo levados em consideracao diversos fatores, entre os quais, 0
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tipo de equipamento e seu fluido de preenchimento, as caracteristicas do ambiente,
as técnicas de remocao possiveis, a integridade dos equipamentos, conexao ou
proximidade de equipamentos em operagdo, riscos operacionais e ambientais,
além do progndstico dos impactos ambientais efetivos e potenciais.

Dessa forma, o Projeto de Descomissionamento definir4, a época de sua
implementagéo, as acdes de descomissionamento observando-se a mais estrita
conformidade com as diretrizes que estardo vigentes a partir das Resolucdes da
ANP (atualmente consubstanciadas na n° 817/2020, contando ainda com a
experiéncia da Petrobras nesse tipo de operacao e considerando as diretrizes e 0s

entendimentos estabelecidos pelo IBAMA no mesmo periodo.

11.8.17.2 Objetivos do projeto

Geral
Este Projeto tem como objetivo geral planejar o descomissionamento das
instalacdes em conformidade com a legislacdo vigente, a fim de contribuir para a

manutenc¢ao da qualidade ambiental local.

Especificos
Para atender ao objetivo geral estabelecido nesse Projeto de
Descomissionamento, foram fixados objetivos especificos relacionados a cada uma

das fases descritas na Metodologia que o constitui:

e Fase 1 - Fechamento dos pocos e parada de producao da plataforma;
e Fase 2 — Limpeza dos dutos e equipamentos submarinos;

e Fase 3 — Desconexao das linhas submarinas;

e Fase 4 — Limpeza da planta de processamento da plataforma;

e Fase 5 - Limpeza dos tanques de carga da plataforma,;

e Fase 6 — Remocéao e transporte de produtos quimicos da plataforma;
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e Fase 7 — Desconexdo do sistema de ancoragem e destinacdo da
plataforma
e Fase 8 — Destinacéo final do sistema submarino;

e Fase 9 — Abandono permanente dos pocos.

Cabe salientar que a depender da disponibilidade de recursos criticos quando
da desmobilizacdo das unidades e sistemas submarinos, a fase de desconexéao do
sistema de ancoragem e destinacdo final dos FPSOs pode ser priorizada em
relacdo a fase de destinacao final do sistema submarino. Caso se confirme, esta
informacé&o constara no Projeto Final de Descomissionamento.

Destaca-se que estruturas, equipamentos, tubulacdes, efluentes, residuos,
produtos quimicos e materiais em geral, provenientes da operacdo de
descomissionamento dos FPSOs do Etapa 4, terdo destinacdo adequada conforme

Projeto de Controle da Poluicéo.

11.8.17.3 Metas

Visando alcancar os objetivos propostos, foram estabelecidas as seguintes

metas para cada fase de descomissionamento dos FPSOs do Etapa 4:

Fase 1 - Fechamento dos pocos e parada de producgéo da plataforma;
e Garantir o fechamento em 100% dos pocos, interrompendo a producgéo do
FPSO. Os pocos permanecerdo com a arvore de natal instalada e valvulas
fechadas, incluindo a Down Hole Safety Valve (DHSV), atendendo os

requisitos de seguranca de poco necessarios.

Fase 2 - Limpeza dos dutos e equipamentos submarinos
e Proceder a limpeza de 100% das linhas e instalagbes submarinas do
sistema de coleta da unidade, por meio da circulacdo da agua do mar para
remover o 0leo remanescente, destinando adequadamente o conteudo até

0 enquadramento do TOG em 15 ppm.
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Fase 3 — Desconexdo das linhas submarinas

Desconectar 100% das linhas submarinas (previamente lavadas na Fase
2) da arvore de natal molhada (ANM) dos poc¢os e do FPSO com o0 emprego
de embarcacdes, tais como PLSV (embarcacéo de lancamento de linha) e
DSV (embarcagéo de suporte a operacao de mergulho submarino).

Fase 4 - Limpeza da planta de processamento da plataforma

Proceder a despressurizacdo de 100% das linhas e equipamentos da
planta de processamento de 6leo e gas através do alinhamento dos
mesmos para o flare da unidade, onde os gases de hidrocarbonetos seréo
gqueimados;

Drenar 100% dos liquidos presentes em todas as linhas e equipamentos
da planta de processamento de Oleo para o sistema de drenagem da
unidade, visando ao total esgotamento destes do interior das tubulagdes e
equipamentos;

Proceder a lavagem de 100% das linhas e equipamentos da planta de
processamento de Oleo e gas, encaminhando os efluentes oleosos para o
sistema de drenagem. A lavagem visa a remoc¢ado dos hidrocarbonetos
aderidos as paredes destas tubulacdes e equipamentos;

Realizar a inertizacdo de 100% das linhas e equipamentos da planta de
processamento de 6leo e gas, para fins de remocao do residual de gases
de hidrocarbonetos do interior destas tubulagbes e equipamentos, e a
purga dos mesmos para o flare, onde também serdo queimados;

Realizar a limpeza de 100% dos equipamentos da planta de
processamento de Oleo e géas, dispondo adequadamente os residuos

oleosos removidos destas tubulacdes e equipamentos.

Fase 5 - Limpeza dos tanques de carga da plataforma
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Realizar limpeza de 100% dos tanques de carga do FPSO utilizando o
sistema COW (Crude Oil Wash), drenagem dos tanques e transferéncia do
seu conteudo para navios aliviadores através de operacao de offloading e

limpeza mecanica para retirada de borras.

Fase 6 — Remocao e transporte de produtos quimicos da plataforma;

Retirar 100% dos produtos quimicos estocados no FPSO que nao seréo
necessarios para a manutencdo da habitabilidade nem usados no

deslocamento do FPSO (saida da locacao).

Fase 7 — Desconexao do sistema de ancoragem e destinacdo da plataforma

Realizar desconexao de 100% do sistema de ancoragem e ser executada
com embarcacgdes do tipo AHTS (Anchor Handling Tug Supply), visando a
liberacdo do FPSO para saida da locacdo. Durante a operacéo,
rebocadores serdo usados para garantir a manutencdo da posicdo da
plataforma.

Remocéo total do FPSO da locacdo. A destinacdo final (alienacdo ou

reaproveitamento) sera definida a época do descomissionamento.

Fase 8 — Destinacéo final do sistema submarino;

Na ocasido do descomissionamento a melhor alternativa de destinacao
final (remogé&o total/parcial ou permanéncia definitiva in situ) dos sistemas
submarinos sera definida baseada em critérios técnicos, seguranca,
ambiental, socioecondmicos e apresentada para aprovacdo dos 6rgaos
reguladores (IBAMA, ANP e Marinha do Brasil). Serdo levados em
consideracao diversos fatores, entre os quais, 0 reaproveitamento, o tipo
de equipamento e seu fluido de preenchimento, as caracteristicas do
ambiente, as técnicas de remocdo possiveis, a integridade dos
equipamentos, conexdo ou proximidade de equipamentos em operacao,
riscos operacionais e ambientais, além dos aspectos e impactos ambientais

gque serdo prognosticados/atualizados.
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Fase 9 — Abandono Permanente dos Pogos
e Proceder ao abandono permanente dos poc¢os conforme a Resolucdo ANP
46/2016 (Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de
Integridade de Pocgos - SGIP).

11.8.17.4 Indicadores de implementacédo das metas

Visando a avaliacdo do cumprimento das metas sdo propostos os indicadores

apresentados na Tabela 11.8.17.4-1.

Tabela 11.8.17.4-1 - Indicadores de implementagao das metas.

Fase Indicador
1 Percentual de pocos fechados.
2 Percentual de linhas e instalacdes submarinas lavadas.
Percentual de linhas submarinas desconectadas

3

Percentual de equipamentos limpos da planta de processamento de
4 Oleo e gas

Percentual de tanques de carga limpos

5

Percentual de produtos quimicos removidos do FPSO que néo serao
6 necessarios para a manutencédo da habitabilidade e deslocamento

7 Percentual de linhas de ancoragem desconectadas
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Percentual de linhas submarinas destinadas conforme projeto de
8 descomissionamento aprovado pelos 6rgaos reguladores (IBAMA, ANP

e Marinha do Brasil).

9 Percentual de pocos abandonados.

11.8.17.5 Publico alvo

O Projeto de Descomissionamento tem como publico-alvo:

e Os trabalhadores envolvidos no processo de descomissionamento,
incluindo empregados proprios e contratados da PETROBRAS e empresas
contratadas envolvidas com o planejamento e a execucéo da operacao de
descomissionamento;

e IBAMA e ANP, responsaveis pelo licenciamento, regulacédo e fiscalizacdo
das atividades de producao de petréleo;

e A Autoridade Maritima responséavel pela fiscalizagcdo das condi¢cbes de
seguranca de navegacao e salvatagem do FPSO e demais embarcagoes.

11.8.17.6 Metodologia e descricado do projeto

A base para a elaboracdo do Projeto de Descomissionamento esta
fundamentada no principio de prevencao de potenciais impactos negativos ao meio
ambiente, considerando a disposicado final adequada dos residuos e efluentes
gerados, bem como aspectos técnicos e de seguranca.

A atividade de descomissionamento dos FPSOs serd iniciada apos o término
da producdo com a parada total das atividades de suas instalacbes submarinas,
planta e equipamentos de processamento de 6leo e gas instalados na superficie da
unidade.

Permanecerdo operando apenas alguns sistemas e utilidades elétricas,
necessarios a realizacéo da operacédo de desativacao.

A atividade de descomissionamento sera efetuada numa sequéncia de nove

fases conforme descrito a seguir.
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Além de atender as diretrizes definidas em cada fase, a atividade de
descomissionamento seguird o procedimento operacional especifico do FPSO que
contempla os detalhes adequados as caracteristicas da sua planta de

processamento de 6leo e gas.

Fase 1 - Fechamento dos pogos e parada de producao da plataforma

Finalizado o periodo previsto para a operacdo do DP, a producdo sera
interrompida através do fechamento das valvulas, incluindo a DHSV (Down Hole
Safety Valve), na ANM dos pocos. Isto permitird isolar o ambiente de poco do
sistema das linhas submarinas de coleta, permitindo dar inicio a fase de lavagem
das linhas, como sera descrito a seguir.

Este procedimento operacional inclui a realizacdo de testes funcionais e de
estanqueidade das vélvulas DHSV e das valvulas de seguranca da ANM,
garantindo o fechamento seguro dos pocos até o abandono definitivo.

Fase 2 - Limpeza dos dutos e equipamentos submarinos

O procedimento de limpeza das linhas submarinas podera ocorrer,
inicialmente, por meio de bombeio de diesel e circulacédo de pig, a fim de remover
compostos parafinicos que possam estar depositados ao longo da linha de
producdo durante o periodo de Desenvolvimento da Producéo. Posteriormente,
sera efetuado o bombeio de dgua do mar pelo FPSO circulando no sentido da linha
de servico para a linha de producédo com retorno para os tanques do FPSO.

Ao longo da execucdo da atividade de limpeza, serdo feitas amostragens da
agua de limpeza para fins de determinacéo do Teor de Oleos e Graxas (TOG) pelo
Método Espectrofotometria de Absor¢céo Molecular, cujas analises seréo realizadas
no Laboratério do FPSO. Serao realizadas quantas lavagens forem necessérias até
gue a agua resultante da limpeza apresente TOG inferior ou igual a 15 ppm. Nessa

condigdo, as linhas serdo consideradas limpas e liberadas.
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Como esse procedimento ndo limita a quantidade de &gua salgada que
circulara, ndo é possivel determinar a priori 0 volume total de agua salgada a ser
utilizado.

O efluente resultante dessa limpeza sera constituido por 4gua oleosa (mistura
da agua circulada com o 6leo removido) que sera encaminhado para o sistema de
drenagem da plataforma. Esse sistema tratara a agua oleosa garantindo que
somente o efluente com TOG igual ou inferior a 15 ppm seja descartado para o mar.
A porcéo oleosa (0leo separado) serd bombeada para o navio aliviador.

ApGs a concluséo da limpeza das linhas, sera realizada a injecao de etanol ou
mono etileno glicol (MEG) no bloco da ANM para prevencdo da formacéo de
hidrato.
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Fase 3 - Desconexéo das linhas submarinas
As linhas e instalagdes submarinas dos poc¢os e do FPSO seréo desconectadas
com utilizacdo de embarcacdes apropriadas.

Fase 4 - Limpeza da planta de processamento da plataforma

Despressurizacao

O procedimento de despressurizacdo dos equipamentos da planta de
processamento de 6leo e gas sera constituido pela abertura das valvulas de
despressurizacdo para cada equipamento ou vaso de pressdo. A abertura destas
valvulas colocara o vaso de pressdo em comunicacdo com o coletor (header) do
sistema de tocha (flare), o qual encaminhard os gases de hidrocarbonetos do
equipamento para o vaso de tocha e deste, entdo, para o queimador da unidade.
Nessa queima, serdo geradas emissdes atmosféricas constituidas, principalmente,
de CO2 e vapor d’agua e, em menor quantidade, dos compostos NOx, CO, N20,
CH4, HCNM, SOx e material particulado.

Drenagem
O procedimento de drenagem do liquido residual nas linhas e equipamentos

da planta de processamento de 6leo ocorrera através da abertura de suas valvulas
de dreno manuais. A abertura destas valvulas colocara as linhas e equipamentos
em comunicacdo com o coletor de dreno, o qual encaminhara os liquidos para o
vaso de drenagem fechado. O 6leo separado neste vaso sera bombeado para o
navio aliviador e apenas a agua com TOG igual ou inferior a 15 ppm sera
descartada para o mar.

Lavagem
O procedimento de lavagem consistird na circulacdo de agua atraves da planta

de processamento de Oleo e gas. Essa planta é composta de coletores de



Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de Projeto de
I;‘-I PE TROBHA 5 Producao e Escoamento de Petr6leo e Gas Natural Descomissionamento 11/20
do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos — Etapa 4 11.8.17

producéo, tubulacdes, separadores de producéo, tratadores eletrostéticos, vasos
depuradores de gas, tanque de drenagem, vaso de tocha e outros equipamentos.

A circulacdo da agua sera efetuada através da unidade de bombeio. Esta
unidade serd conectada em pontos pré-estabelecidos para o bombeamento da
agua de processo através da planta.

O efluente resultante dessa limpeza sera constituido por agua oleosa que sera
encaminhada para o sistema de drenagem da plataforma. Esse sistema tratara a
agua oleosa garantindo que somente o efluente com TOG igual ou inferior a 15 ppm
venha a ser descartado para o mar. A por¢ao oleosa sera bombeada para o navio

aliviador.

Inertizacao

O procedimento de inertizagdo consistira na injecao e sopragem de nitrogénio
ou vapor d’agua através das linhas e equipamentos da planta de processamento
de dleo e gas. Esse processo permitird a purga e exaustdo de gases residuais de
hidrocarbonetos presentes no interior dessas linhas e equipamentos.

As vélvulas de despressurizacdo (BDV — Blow Down Valve) e as valvulas de
vent manuais dos equipamentos estardo abertas, permitindo a comunicacéo
destes, através de linhas ramais, com o coletor do sistema de tocha, o qual
encaminhara os gases de inertizacdo para o vaso de tocha, e deste para o
gueimador da unidade.

Limpeza
Antes de dar inicio a limpeza, serdo realizados testes com explosimetro na

atmosfera do interior dos equipamentos para assegurar a remocao de gases na
fase de inertizacdo. Também sera realizado teste de radioatividade nos vasos das
plantas de processamento de 6leo e 4gua.

O procedimento de limpeza interna dos equipamentos da planta de
processamento de Oleo e gas sera efetuado através da abertura dos vasos e
tanques para remocao dos residuos soélidos oleosos remanescentes do processo

de lavagem.
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Os residuos oleosos resultantes da operacdo de limpeza serdo removidos,
acondicionados em tambores e transportados por rebocadores até a base de apoio,
de onde serédo encaminhados para tratamento e disposicgéo final.

Apos a inertizacdo e limpeza de todos os equipamentos, as tubulacbes
associadas serdo raqueteadas e isoladas individualmente de modo a mitigar os
riscos de ignicdo em decorréncia dos hidrocarbonetos porventura existentes, como
o0 Oleo ainda aderido as paredes das tubulacdes.

Concluida a operacéo, todas as valvulas de superficie deverdo ser fechadas e
etiquetadas. Também devera ser registrada a operacdo em passagem de servico
para ciéncia de todos os envolvidos. As conexdes hidraulicas deverao ser plugadas

no riser connection deck.

Fase 5 - Limpeza dos tanques de carga da plataforma

A limpeza dos tanques de carga do FPSO ocorrera, resumidamente, com a
utilizacdo do sistema COW (Crude Oil Wash), drenagem e transferéncia do seu
conteudo para navios aliviadores, através de operacao de offloading. Em seguida
0s tanques serdo purgados e ventilados para limpeza mecéanica com a retirada de
borras que serdo acondicionadas em sacos plasticos devidamente identificados e,
posteriormente, em tambores de 200 L para desembarque e destinacédo final

adequada.

Fase 6 - Remocdao e transporte de produtos quimicos da plataforma

Nesta fase serdo retirados os produtos quimicos que estardo estocados no
FPSO os quais costumeiramente sdo utilizados no processamento de Oleo e gas,
tais como: antiespumante, anti-incrustante, biocida, inibidor de corroséao,
lubrificantes e desemulsificante.

Os produtos serdo transportados em embarcacdes do tipo PSV (Platform
Supply Vessel), acondicionados em tambores, bombonas e/ou tanques
hermeticamente fechados e adequadamente identificados quanto ao risco ao meio

ambiente e seguranca dos trabalhadores. Posteriormente, serdo encaminhados
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para o estoque de produtos quimicos em terra, para posterior utilizacdo em outras
plataformas.

Somente o0s produtos quimicos necessarios para a manutencdo da
habitabilidade e usados no deslocamento do FPSO (saida da locacdo) serdo
mantidos a bordo.

Fase 7 - Desconexao do sistema de ancoragem e destinacéo da plataforma

Ao final da operagdo do DP, o procedimento de remogdo do sistema de
ancoragem contard com o apoio de embarcacgdes tipo Anchor Handling Tug Supply
(AHTS, embarcacdo de manuseio de ancora), pertencentes ao pool de
embarcacdes incluidas nos Projetos Ambientais para UMS e Embarcacbes de
Apoio as Atividades Maritimas de E&P (Projetos Continuados) — Processo IBAMA
n°®02022.001637/11. Caso seja necessaria a utilizacdo de alguma embarcacao que
nao esteja incluida nos Projetos Ambientais de Carater Continuado, sera solicitada
anuéncia a CGMAC/DILIC/IBAMA.

Nesse processo, 0s cabos de ancoragem serdo desconectados das estacas
torpedo e recolhidos. Apesar da remoc¢ao completa do sistema de ancoragem ser
possivel, nem sempre se logra éxito nesta atividade devido a incerteza dos esfor¢cos
necessarios, do estado do cabo de recuperacdo e das amarras ligadas as estacas
torpedo, que podem romper durante a atividade de remocao devido ao longo tempo
de posicionamento no fundo marinho.

Desta forma, durante o descomissionamento ndo sera realizada a remocéao das
estacas torpedo cravadas no fundo submarino em decorréncia do elevado risco
operacional e da incerteza de sucesso, revolvera sedimentos causando impacto
ainda maior do que a presenca fisica da estaca no local.

O FPSO sera totalmente removido do local. A destinacéo final (alienacédo ou
reaproveitamento) sera definida a época do descomissionamento.

Cabe salientar que esta atividade podera ocorrer em um periodo superior a 30
anos e, nessa época, novas tecnologias voltadas para o descomissionamento e

reaproveitamento de estruturas existentes, assim como critérios e padrbes da



Projeto de Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de
14/20 Descomissionamento Producdo e Escoamento de Petréleo e Gas Natural do I;l-' PETROBRAS
11.8.17 Polo Pré-Sal da Bacia de Santos — Etapa 4

legislacdo ambiental poderdo ser modificados, e consequentemente incorporados

na revisao deste projeto.

Fase 8 - Destinacao final do sistema submarino

Ao longo de sua vida produtiva, as linhas e equipamentos submarinos estaréo
submetidos a um plano de manutencdo e inspecdo para a garantia de sua
integridade e funcionamento. Quando do descomissionamento, esses sistemas
submarinos serdo novamente avaliados com o objetivo de verificar se, devido ao
tempo de uso, realmente tais equipamentos terdo possibilidade de serem
reaproveitados em outros projetos da companhia.

N&o sendo possivel a reutilizagdo, os mesmos deverao ter suas destinacdes
analisadas visando o atendimento aos requisitos legais vigentes. Ou seja, na
ocasiao do descomissionamento, a melhor alternativa de destinagao final (remocao
total/parcial ou permanéncia definitiva in situ) dos sistemas submarinos sera
definida baseada em critérios técnicos, seguranca, ambiental, socioeconémicos e
apresentada para aprovacédo dos 6érgaos reguladores (IBAMA, ANP e Marinha do
Brasil). Serdo levados em consideracdo diversos fatores, entre 0s quais, 0
reaproveitamento, o tipo de equipamento e seu fluido de preenchimento, as
caracteristicas do ambiente, as técnicas de remocao possiveis, a integridade dos
equipamentos, conexao ou proximidade de equipamentos em operacao, riscos
operacionais e ambientais e 0s impactos efetivos e potenciais.

Na impossibilidade de previsdo de recolhimento imediato destes
equipamentos, caso esta seja a alternativa de destinacdo proposta, 0S mesmos
podem ser posicionados e adequadamente protegidos no leito marinho,

aguardando recolhimento futuro.
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Fase 9 - Abandono Permanente dos Pocos

O abandono permanente dos pocos associados ao FPSO sera realizado por
sondas de posicionamento dinamico (DP - Dynamic Positioning) e atendera as
diretrizes do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade
de Pocos — SGIP (Resolucdo ANP n° 46/2016 — Capitulo 10.5 - Abandono), assim
como as orientacdes atualmente contidas na NT COEXP/CGMAC/DILIC 02/2019.

11.8.17.7 Acompanhamento e avaliacéo

Este Projeto prevé a consolidacdo dos procedimentos e acbes a serem
empregados durante o descomissionamento, prevendo a manutengéo e revisdo
deles ao longo do desenvolvimento dos DPs previstos para o Etapa 4, de modo a
adequa-los as novas tecnologias, tendéncias da indastria petrolifera e requisitos
legais vigentes. Desta forma, o acompanhamento do desenvolvimento do Projeto
inclui revisdo e atualizacdo dos procedimentos, metas e indicadores, levando a
emissao do Projeto final.

O acompanhamento do Projeto de Descomissionamento sera realizado através
da coleta e sistematizacdo das informacdes sobre todas as atividades de
descomissionamento implementadas. As informacdes coletadas serdo
consolidadas em relatorio para encaminhamento a CGPEG/IBAMA de acordo com

as diretrizes fixadas pelo 6rgao ambiental.

[1.8.17.8 Resultados esperados

Como resultado, pretende-se minimizar 0os impactos e manter a qualidade
ambiental, garantir a integridade e a manutencgao das tubulacdes, preservando-as
contra a corrosao, e garantir a seguranca da operacéo de pull out.

Os resultados a seguir sdo também esperados:

e Tratamento e destinacdo adequada dos efluentes;
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e Destinagdo final adequada dos residuos, estruturas metalicas,
equipamentos, tubulagdes, linhas e materiais em geral;

e Abandono permanente dos pogos de acordo com a Resolucdo ANP n°
46/2016.

A obtencao destes resultados € condicdo necessaria para o alcance do objetivo

geral do Projeto de Descomissionamento.

11.8.17.9 Inter-relacdo com outros projetos

O Projeto de Descomissionamento estad diretamente relacionado com os
Projetos de Controle de Poluicdo (PCP), de Educacdo Ambiental dos
Trabalhadores (PEAT) e de Comunicacédo Social Regional (PCSR-BS).

No ambito do Projeto de Controle de Poluicdo, ha relacdo devido a necessidade
de gerenciar, controlar e destinar adequadamente os residuos e efluentes gerados
durante as atividades de descomissionamento em conformidade com as normas
técnicas e requisitos legais aplicaveis.

O Projeto de Educacdo Ambiental dos Trabalhadores relaciona-se na medida
em que enfatiza junto a este publico-alvo os cuidados necessarios a execucao de
suas atividades, incluindo aquelas inseridas nas etapas de descomissionamento e
suas interferéncias com o meio ambiente.

Em relacdo as acBes de comunicacdo social realizadas para este
empreendimento, estas estdo contempladas no Programa de Comunicac¢ao Social
Regional da Bacia de Santos (PCSR-BS), e tem como objetivo a disponibilizacao
de informacdes sobre a descomissionamento dos FPSOs a época de implantacéo

do projeto para a sociedade.

11.8.17.10 Atendimento arequisitos legais

Este Projeto atende aos seguintes requisitos legais, normas e diretrizes:
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e Termo de Referéncia CGPEG/DILIC/IBAMA N° 8682998 para elaboracao
do Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo Relatério de Impacto
sobre o Meio Ambiente — RIMA, para a Atividade de Producdo e
Escoamento de Petroleo e Gas Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos
— Etapa 4;

e Resolugdo ANP n° 46/2016 - Regulamento Técnico do Sistema de
Gerenciamento de Integridade de Pocos (SGIP).

e Resolugdo ANP n° 41/2015 - Regulamento Técnico do Sistema de
Gerenciamento de Seguranca Operacional de Sistemas Submarinos
(SGSS).

e Resolugdo ANP n° 43/2007 - Regulamento Técnico do Sistema de
Gerenciamento da Seguranca Operacional (SGSO).

e Resolugdo ANP n° 817 / 2020 - Regulamento Técnico de
Descomissionamento de Instalacdes de Exploracdo e Producéo

e Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011

e Marpol 73/78: Convencéo Internacional para a Prevencao da Poluicédo por
Navios (MARPOL).
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[1.8.17.11 Cronograma

O cronograma sera elaborado futuramente, tendo-se em vista 0s prazos e a

curva de aprendizagem até o momento do descomissionamento.

11.8.17.12 Responsaveis pelaimplementacdo do projeto

As Unidades da PETROBRAS responsaveis pela implementacdo do projeto
serao:

A PETROBRAS/UN-BS — Unidade de Operactes de Exploracéo e Producao
da Bacia de Santos, localizada a Rua Marqués de Herval 90, CEP: 11010-310,
Valongo, Santos/SP.

A PETROBRAS/BUZIOS, localizada & Rua General Canabarro, 500 - CEP:
20271-900, Maracand, Rio de Janeiro/RJ.

A PETROBRAS/LIBRA - Avaliacdo Exploratéria, Desenvolvimento da
Producéo e Gestao dos Investimentos de Libra, localizada a Avenida Republica Do
Chile, 330 Torre | - CEP: 20031-170, Centro, Rio de Janeiro/RJ.



