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1. IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:

Cdédigo interno de identificagao:

Nome da Empresa:
Endereco:

Telefone:

Telefone para emergéncias:
Fax:

E-mail:

SYNTHETIC B-BR

140863

M-I SWACO do Brasil - Comércio, Servigos e Mineragédo Ltda.
Rodovia BR-493, KM 1,5 - Iltambi— Itaborai

+55 21 3171-3206

0800-707-7022 / 0800-17-2020 (SUATRANS)

+55 21 2533-0574

amoledo@slb.com

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Perigos Mais Importantes:

Perigos fisicos e

guimicos:

Perigos Especificos:
Efeitos do Produto:

Efeitos Adversos a

Saude Humana
Principais Sintomas

Contato com os olhos:

Contato com a pele:

Inalagéo:

Ingestéo:

Carcinogenicidade e
Efeitos Cronicos:
Rotas de Exposic¢dao:
Orgéos Alvos:
Condi¢cdes médicas
agravadas pela
exposicao:
Efeitos Ambientais:
Elementos apropriados da
rotulagem:
Classificagcédo do Produto
Quimico:
Numero da ONU:
Classe de Risco:

Classificacdo NFPA 704:

4 — Extremamente perigoso
3 — Muito perigoso

2 — Perigoso

1 — Pouco perigoso

0 - N&o perigoso

Cuidado! Pode causar irritacdo aos olhos e a pele. Vapores ou
névoas podem causar efeitos ao Sistema Nervoso Central (SNC),
se inalados.

Ver Sec¢do 10 — Estabilidade e Reatividade

N/A

Pode ser irritante aos olhos.

Pode ser irritante a pele. O contato prolongado ou repetitivo pode
causar ressecamento da pele e/ou dermatites (inflamag&o).
Superexposi¢éo aos vapores e névoas que podem ser liberados
em altas temperaturas pode causar efeitos ao Sistema Nervoso
Central (SNC) e irritacéo ao trato respiratério.

Pode causar perturbagéo gastrica, nausea e vomito se ingerido.
Aspiragéo pode ser perigosa se esse material for ingerido.

Vide Sec¢édo 11 — Informacao Toxicolégica

Contato com a derme (pele). Olhos. Inalacao.

Olhos. Pele. Sistema Respiratorio.
Olhos. Pele. Sistema Respiratério.

Ver Sec¢do 12 — Informacdes Ecoldgicas.

Produto nao perigoso.

N&o regulamentado.
N/A

Inflamabilidade
Saude
Reatividade

Riscos Especificos
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3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

TIPO: PREPARADO

Nome quimico ou comum: N/A

Sindénimo: N/A

Natureza Quimica: Mistura.

Aplicagao: Fluido base para fluido de perfuracéo de base sintética.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Ingrediente CAS no. % peso Comentarios sobre os
ingredientes
Alcenos, C15-18 93762-80-2 60 - 100 Sem comentarios.

Comentarios da composigao: Os valores de DL50 e CL50 dos componentes sao fornecidos
na Sec¢éo 11, se disponiveis.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com os olhos: Imediatamente lavar os olhos com grande quantidade de
agua. Continue a lavagem pelo menos durante 15 minutos.
Busque auxilio médico imediato.

Contato com a pele: Imediatamente lavar a pele com agua e sabao por pelo
menos 15 minutos. Remover roupas contaminadas. Busque
auxilio médico imediato.

Inalacéo: Mover a pessoa para ar fresco. Se nao estiver respirando,
aplicar respiracao artificial. Se estiver respirando com
dificuldades aplicar oxigénio. Busque ajuda médica imediata.

Ingestéo: Diluir com 2-3 copos de agua ou leite, se consciente. N&do
induzir o vémito. Busque ajuda médica.

Acdes que devem ser evitadas: Nunca dé nada pela boca de uma pessoa inconsciente.
Protec&o para o prestador de Usar EPI apropriado identificado na secdo 8. As pessoas que
SOCOrros: buscarem auxilio médico devem levar uma copia desta

FISPQ com elas.

Notas para o médico: Aspiragdo pode causar severa lesdo no pulm&o. Durante a
lavagem estomacal deve-se evitar o contato com as vias
aéreas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de Extingdo apropriados: Neblina d'agua dioxido de carbono (CO,),
espuma, po6 quimico.

Meios de Extingdo ndo recomendados: N/D

Perigos especificos: N/D

Métodos especiais: N/D

Classe de Inflamabilidade: 1B

Informagdes de exploséo: Sensibilidade ao Impacto Mecéanico: N/A

Sensibilidade a Descarga Estatica: Se
aplicavel, a informacgé&o é fornecida na Secéo 5,
nos campos “Procedimentos especiais de
combate a incéndio” e "Outras propriedades de
inflamabilidade” e na Secdo 6 - Medidas de
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Condicdes de inflamabilidade:

Controle para Derramamento ou Vazamento.

Os produtos séo classificados como inflamaveis/
combustiveis baseado em seu Ponto de Fulgor
definido de acordo com a Declaracdo de
Regulamentos de Produtos Controlados do
Canada e com a Administracdo de Seguranga e
Saude Ocupacional dos EUA e regulamentagfes
de transporte (Brasil, consultar Resolugdo n°
420 da ANTT). Ver nas Segbes 1, 2,5,14e15a

informacdo  sobre a  classificagdo
inflamével/combustivel.

Materiais inflaméaveis/combustiveis podem entrar
em ignicdo e em gqueima se expostos a chamas

ou outras fontes de ignicao.

Outras propriedades de inflamabilidade: N/D

Protecdo dos bombeiros:

Procedimentos especiais de combate a incéndio: Evacuar a area e combater o incéndio de uma

N&o entrar em area do incéndio sem o EPI
apropriado, incluindo equipamento de resgate
com suprimento de ar e roupa para combate a
incéndio (incluindo capacete, calgas, casaco,
botas e luvas).

distancia segura. Jatos d’agua podem ser usados para manter as embalagens expostas ao fogo
resfriadas. Manter a agua de retorno do resfrio fora do esgoto e canaletas de agua.

Produtos perigosos da combustéo: Oxidos de carbono.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais:
Métodos para limpeza:
Grandes Vazamentos:

Pequenos Vazamentos:

Precaucfes ao meio
ambiente:

Usar EPI apropriado identificado na secao 8.

Evacuar a area do vazamento com excecao da equipe de
resposta a emergéncia. Manter as pessoas afastadas e contra a
direcdo do vento. Extinguir todas as fontes de igni¢éo. Evitar
chamas, calor, fagulhas e fumagas. Se possivel, estancar o
vazamento, de uma forma segura. Conter o material derramado.
Absorver em vermiculita, areia seca ou terra e condicionar em
recipiente adequado para posterior descarte.

Utilizar as mesmas medidas mencionadas acima.

N&o permitir a entrada na rede de esgoto ou aguas superficiais ou

subterraneas. Os residuos devem ser descartados obedecendo as

leis federais, estaduais e locais.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio
Medidas técnicas:
Prevencéo de exposicéo
do trabalhador:
Orientacfes para manuseio
seguro:
Armazenamento
Medidas técnicas:

Condic0Oes de
Armazenamento
Adequadas:

Produtos e materiais

Lavar-se por completo apés o manuseio.

Usar EPI apropriado. Evitar o contato com a pele e os olhos.
Evitar respirar 0s vapores ou névoas.

Usar somente em area bem ventilada.

Seguir as praticas seguras de armazenagem considerando
paletizacdo, empacotamento com filme e amarracdo. Material
seguro para embalagens: tambor metélico.

Armazenar em area seca, bem ventilada e a temperaturas
moderadas. Manter a embalagem fechada. Manter afastado do
calor, fagulhas e chamas.

Estocar longe de produtos incompativeis. Ver segao 10 —

PAGINA3DE 7
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incompativeis: Estabilidade e Reatividade.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

Parametros de Controle

Limites de exposicéo (EUA, ACGIH)

ACGIH OSHA
Ingrediente CASn° % peso TLV PEL Outro Obs.
TWA TWA
Alcenos, C15-18 93762-80-2 1-98 N/A N/A N/A| (3) Névoa de 6leo

Observacéo:

(3) Exposigéo limite para névoa de 6leo mineral: ACGIH TLV: 5 mg/m®. STEL 10 mg/m®. OSHA PEL 5

mg/m®.

Medidas de Controle de
Engenharia:

Equipamento de Protecao
Individual

Protecédo dos olhos/face:

Protecédo da pele e do corpo:

Protecéo respiratoria:

PrecaucOes especiais:

Medidas de higiene:

Usar as medidas de controle de engenharia apropriada tais
como: ventilagdo exaustora local quando necessério para
manter a exposi¢éo do trabalhador abaixo dos limites de
tolerancia.

Todo EPI deve ser selecionado baseado em uma avaliagao
tanto dos riscos quimicos quanto dos riscos de exposi¢éo a
estes perigos. Os EPIs recomendados abaixo sédo baseados
em nossa avaliagao de riscos quimicos associados com
estes produtos. O risco de exposicdo e necessidade para
protecgéo respiratério ira variar de local de trabalho a local de
trabalho e devera ser avaliado pelo usuério.

Oculos de seguranca com protecao lateral.

Usar roupa apropriada para evitar o contato repetido ou
prolongado do produto com a pele. Usar luvas resistentes a
produtos quimicos, tais como: Neoprene ou nitrila.

Todo o equipamento de protecao respiratoria deve estar de
acordo com o programa de protecdo respiratéria conforme
0s requisitos contidos na 29 CFR 1910.134 (U.S OSHA
Respiratory Protection Standard) ou de acordo com
requisitos locais equivalentes.

Se exposto a particulados ou aerossoéis deste produto,
utilizar pelo menos mascara semifacial descartavel ou
reutilizavel para particulados. (no EUA — N95 NIOSH). Em
ambientes de trabalho contendo névoa/aerossol de 6leo
usar pelo menos mascara semifacial descartavel ou
reutilizavel para particulados (no EUA — P95 NIOSH).

Se exposto a vapores deste produto, usar respirador com
cartucho para vapor organico aprovado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego. (no EUA — NIOSH/MSHA).

Fazer referencia a tabela de limites de exposi¢éo, secdo 8,
para recomendacdes especificas de protecdo respiratoria
para componentes.

Usar somente EPI com Certificado de Aprovacao do MTE.

Lavar-se imediatamente com agua e sabao caso haja
contaminacao da pele. Trocar a roupa de trabalho
diariamente se houver possibilidade de contaminacgéo.

O “Guia de Manuseio Seguro para Sistemas de Fluido de
Base Sintética e Base Oleo” esta disponivel no
Departamento de Salde Ocupacional da M- SWACO.
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9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido.

Cor: Claro-incolor.

Odor: Leve de hidrocarboneto.

pH: N/D

Ponto de fusdo/congelamento: N/D

Ponto de ebulicéo: 268° C —317° C (514 — 603° F)
Ponto de Fulgor: > 110 °C (230 °F)

Método do Ponto de Fulgor: N/D

Ponto de Fluidez: -15°C (5° F)

Taxa de Evaporagao: N/D

Limite Superior de Inflamabilidade (% N/D
em volume de ar):
Limite Inferior de Inflamabilidade (%  N/D
em volume de ar):

Temperatura de auto-igni¢éo: N/D

Presséo de vapor: N/D

Densidade de vapor (ar = 1): N/D

Gravidade especifica (H20 =1): 0,780

Densidade (Ib/gal): 6,5

Solubilidade (dgua): Insolavel.

Viscosidade: 4.6mm2/s @ 20°C; 2.98 mm2/s @ 40°C

‘ 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: Estavel.

Condigdes a evitar: Manter afastado do calor, fagulhas e chamas.
Materiais ou Substancias .
S Agentes oxidantes.
Incompativeis:

Ver as secdes: Condicdes a Evitar e Materiais ou Substancias

CondicOes de Reatividade: . BN SN
incompativeis, se aplicaveis.

Produtos perigosos da Para produtos de decomposicéo térmica, vide Sec¢éo 5.
decomposicéo:
Polimerizagao perigosa: N&o ocorre polimerizacéo.

[11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Efeitos toxicoldgicos dos componentes: Todos os efeitos toxicoldgicos dos componentes s&o listados abaixo.
Se nenhum efeito for listado, nenhum dado foi encontrado.
Ingrediente CAS no. Efeito Agudo
Alcenos, C15-18 93762-80-2 = 10000 mg/kg (Dérmica DL50; Coelho)
> 10000 mg/kg (Dermal DL50; Rato)
> 5000 mg/kg (Oral DL50; Rato)

Componente Grupo IARC 1 ou 2 ACGIH - Carcinogénicos Carcinogenicos listados OSHA NTP
Alcenos, C15-18 N/A N/A N/A N/A

Informagao Toxicolégica do Produto
Efeitos de Exposi¢cdo Aguda, Irritacdo e

Sensibilizagéo: Ver Segdo 2.

Efeitos Cronicos, Carcinogénicos,

Toxicidade Reprodutiva, Ver Efeitos Toxicolégicos dos Componentes e a
Teratogenicidade, Embriotoxidade, Informacéo Toxicologica do Produto, se disponiveis.
Mutagenicidade:

Principais Sintomas: N/D

Informagdo Toxicoldgica do Produto N/D
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12, INFORMACOES ECOLOGICAS

Dados de Ecotoxicidade dos

componentes
Ingrediente CAS no. Dados
Alcenos, C15-18 93762-80-2 Algas de agua doce 22 mg/L EC50

(Pseudokirchneriella subcapitata) = 96 h
Espécies de peixes de dgua doce 1000 mg/L
LC50 (Salmo gairdneri) = 96 h

Pulga d’agua 480 mg/L EC50 (Daphnia magna)

=48h

Efeitos ambientais, comportamentos e
impactos do produto:
Ecotoxicidade

Mobilidade no Solo: Insolavel em agua.

Potencial Bioacumulativo: N/D

Persisténcia e Degradabilidade: N/D

Outros Efeitos Adversos: N/D

' 13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de Tratamento e
Disposicédo
Produto: Recuperar, reclassificar ou reciclar o produto, sempre que
possivel.

Residuos: A classificacdo do residuo deve seguir os parametros da norma
ABNT NBR 10004. Descartar somente em locais e por empresas
licenciadas pelo 6rgdo ambiental competente. E
responsabilidade do usuario no momento da disposicao,
enquadrar o residuo de acordo com a norma/legislacéo local,
visto que devido ao uso, mistura e processos, o produto pode
ser transformado e classificado como perigoso.

Embalagens Usadas: Assegurar que as embalagens estéo vazias, pois as embalagens
vazias podem reter residuos. Verificar o rétulo do produto.
Seguir os critérios de classificacdo de residuo de acordo com a
norma ABNT NBR 10004.

' 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Brasil = MT/ANTT Conforme a Resolugcdo ANTT 420 de 12/2/04 publicada a 31/5/04, que
complementa os regulamentos de Transporte Rodoviario e Ferroviario
de Produtos Perigosos aprovados pelos Decretos 96.044 de 18/5/88 e
98.973 de 21/2/90, este produto é considerado perigoso para
transporte, sendo classificado como segue:
N° ONU: N&o regulamentado.
Nome Apropriado para
Embarque:
Classe de Risco:
Risco Subsidiério:
N° de Risco:
Grupo de Embalagem:
Provisdes Especiais:
Quant. Limitada por Veiculo:
Embalagens e IBCs:
U.S. DOT N&o regulamentado.
Descricéo de embarque:
Autorizagdo de Embalagem
RQ do Produto
N° do Guia de Atendimento
a emergéncia:
IMDG:
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Descricdo de embarque:
Classe derisco:
ICAQ/IATA
Descricdo de embarque:
Classe derisco:

N&o regulamentado.

N&o regulamentado.

|15. REGULAMENTACOES

Regulamentacdo no Brasil

Etiquetagem
Regulamentacdo nos EUA
SARA 311/312:

SARA 311/312 Categoria do Risco: Risco Imediato (agudo) a saude.
SARA 302/304, 313; CERCAL RQ: Se nenhum componente estiver listado abaixo, este produto ndo esta

sujeito as Regulamentacdes SARA e CERCLA e néo contém nenhum produto quimico listado na Preposigéo
65, que possa apresentar um risco significativo sob condi¢des normais de uso.

Ingrediente SARA 313 | CERCLA SARA 302/ CA 65 CA 65 CA 65 CA 65
TPQs Cancer Dev Tox. Repro. F Repro. M
Alcenos, C15-18 N/A N/A N/A

Inventario Internacional
DSL (Canada)
EINECS/ELINCS (Uni&o Européia)
TSCA (EUA)
TSCA (EUA)

Os componentes sdo listados ou isentos de serem listados.
Os componentes séo listados ou isentos de serem listados.
Os componentes sdo listados ou isentos de serem listados.

Nenhum dos componentes estéo sujeitos a exigéncia de notificagdo

para exportagao pelo TSCA 12(b).

* Recentemente o EPA adicionou novas substancias quimicas & categoria TSCA sec¢éo 4. Por favor, se necessario confirmar se os
ingredientes deste produto estio sujeitos a lista da TSCA 4 OU TSCA 12(b).

Regulamentos do Canada

Classificacdo WHMIS:

Declaracdo de Regulamentos de Produtos Controlados: Este produto
foi classificado de acordo com o critério de risco da CPR e a MSDS

contém toda a informacéo requerida pela CPR.

D2B

|16. OUTRAS INFORMACOES

Este documento é uma traducao e adaptacéo da MSDS (FISPQ) em inglés e estd de acordo com

0s requisitos da NBR 14725:2009.
Revisdo do MSDS em inglés:
Registro anterior FISPQ:

As seguintes se¢des foram
revisadas:

Nota:

0/20 de dezembro de 2013.
Primeira emissao.

Primeira emisséo.

Ficha de Emergéncia fornecida independente da venda do produto.
Os dados e informag6es constantes nessa FISPQ servem como
medidas de mitigacéo dos riscos inerentes ao produto em relacéo ao
meio ambiente, a salde e a seguranca do trabalhador, tomando por
base estudos técnicos disponiveis. Essas medidas, entretanto, nao

devem ser interpretadas como exaustivas, devendo ser

complementadas por outras medidas de protecdo e manuseio do
produto, a serem avaliadas caso a caso, conforme a destinagdo a ser
dada ao produto. O ndo atendimento as recomendacdes desta FISPQ
ou o uso do produto fora das condigdes indicadas nessa FISPQ sé&o de
responsabilidade exclusiva do usuario. Informagdes complementares
podem ser requeridas por normas e regulamentos locais e é dever do

usuario respeitar as determinacdes legais locais existentes.






