BAI(’E‘Ri' FICHA DE INFORMAGOES DE
HUGHES SEGURANGCA DE PRODUTOS
QUIMICOS - FISPQ

1. Identificacao do produto e da empresa

Nome do produto : RX-8051

Fornecedor : Baker Hughes do Brasil Ltda.
Rua Dezenove de Fevereiro, 30, Botafogo — Rio de Janeiro — RJ,
Cep: 22280-030 — Brasil

Para Informagdes de Produtos/FISPQ’s:
Ligue: 55-22-21061160 de 08:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira

Uso do Material : Especial: Limpeza de pogo

Caodigo : 807614

Validado em : 10/1/2014.

Data da Impressao : 10/1/2014.

Versao : 1.01

Nome para contato : Casos Reguladores Globais - Telephone 281-276-5400 ou 800-231-3606
Em caso de Emergéncia : S.0.S. COTEC DDG 0800 01 11 767 ou DDG 0800 70 71 767

ABIQUIM/ Pré-Quimica 0800-118270 (Brasil 24 horas)
CHEMTREC Inter. 01-703-527-3887 (América Latina 24 horas)
Baker Petrolite (U.S 24 hrs) (001)281-276-5400
Baker Petrolite (Brasil) 55 22 2106 2301 / 2106 2304 /

9824 6746 / 9962 6685

2 . ldentificagao de perigos

Estado fisico : Liquido.

Cor : Amarelo. [De claro]
Informagoes gerais sobre : ADVERTENCIA!
emergéncia

LIQUIDO E VAPOR COMBUSTIVEL. CAUSA IRRITAGAO NOS OLHOS E NA PELE.
PODE CAUSAR REACOES ALERGICAS A PELE E VIAS RESPIRATORIAS.
PERIGOSO OU FATAL SE INGERIDO. PODE ENTRAR NOS PULMOES E CAUSAR
DANOS. PERIGO POR ASPIRAGAO.

Em temperaturas elevadas, os vapores podem formar uma mistura inflamavel ou
explosiva com o ar. Podem formar misturas explosivas a temperaturas de, ou acima,
do ponto de fulgor. As descargas estaticas podem causar igni¢cdo ou explosdo quando
o recipiente néo estiver aterrado. Manter longe do calor, faiscas e chamas. Nao
respirar vapor ou bruma. Nao ingerir. N&o use na pele ou roupas. Evitar o contato
com os olhos. Manusear apenas com ventilagdo adequada. Manter o recipiente bem
fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Lavar-se cuidadosamente depois do
manuseio. Os vapores podem chegar até uma fonte de ignigcao e voltar inflamados.
Para evitar fogo ou exploséo, dissipar a eletricidade estatica durante a transferéncia
colocando os recipientes e equipamentos no chao e unindo-os antes de transferir o

material.
Efeitos Aqudos em Potencial na Saude
Inalagao : Pode causar sensibilizagédo por inalagéo.
Ingestao : Perigo de aspiracdo se deglutido. Pode penetrar nos pulmbes e causar danos.
Pele : Irritante para a pele. Pode causar sensibilizagdo em contato com a pele.
Olhos : Irritante para os olhos.

Efeitos Cronicos em Potencial na Saude
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2 . ldentificagcao de perigos

Efeitos crénicos : Uma vez sensibilizado, uma severa reacéo alérgica pode ocorrer quando exposto a
niveis muito baixos.

Sinais/sintomas de exposicdo excessiva

Inalagao : respiracdo ofegante e dificuldades respiratérias, asma

Ingestao ! nausea ou vémito

Pele : irritacao, vermelhidao

Olhos : dor ou irritagéo, lacrimejamento, vermelhidao
Condi¢des medicinais : As desordens respiratorias e de pele pré existentes podem ser agravadas pela super
agravadas pela exposicao a este produto.

superexposicao
Consulte a Segao 11 para Informagoes Toxicolégicas

3. Composicao e informagoes sobre os ingredientes

Nome Numero de %
registro CAS

Olefina 64743-02-8 60 - 100

inverter emulsificante, amina Segredo 10-30
comercial.

4 . Medidas de primeiros socorros

Contato com os olhos : Consulte imediatamente um médico. Lavar imediatamente os olhos com muita agua
por pelo menos 15 minutos, erguendo as palpebras de quando em quando.
Contato com a pele : Em vaso de contato, lave imediatamente a pele com bastante agua por no minimo 15

minutos enquanto remove roupas e sapatos contaminados. Lavar as roupas antes de
reutiliza-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los. Consulte
imediatamente um médico.

Inalagao : Levar a vitima da exposigéo para local arejado. Se ocorrer falta de respiracéo,
respiragao irregular ou parada respiratoria, fazer respiragao artificial ou fornecer
oxigénio por pessoal treinado. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou cés. Consulte imediatamente um médico.

Ingestao : Lave a boca com agua. N&o induzir vdmitos a nao ser sob recomendacao de um
médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte
imediatamente um médico.

Protecao para os : Nenhuma acédo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem

socorristas treinamento apropriado. Se houver suspeita de presenca de vapores ainda estao
presentes, o pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada ou um
aparelho de respiragdo autbnomo. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda
durante a ressuscitagédo boca-para-boca. Usar vestuario de protecgao e luvas
adequadas. Remova roupas e calgados contaminados.

5. Meétodos de combate a incéndio

Inflamabilidade do Produto : Liquido combustivel. Em situagdo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de
pressao ocorrera e o recipiente podera estourar, com o risco de uma subseqtiente
explosao.

Meios de extingcao

Adequado : Utilizar p6é quimico seco, CO., agua pulverizada (névoa) ou espuma.
Inadequado : NAO utilizar jato de agua.
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5. Meétodos de combate a incéndio

Riscos de exposicao : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente, se

especiais houver fogo. Nenhuma acgéo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou
sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da area do incéndio se isso
puder ser feito sem risco. Use borrifamento d’agua para manter frio os recipientes
expostos ao fogo. A agua usada para apagar incéndio e contaminada com esse
material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou

dreno.
Produtos perigosos de : N&o ha dados especificos.
decomposicdo térmica
Equipamento de protecao : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo adequados e usar um aparelho
especial para bombeiros respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em modo de

pressao positiva.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaug¢ées pessoais : Nenhuma agéo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Nao deixar entrar pessoas
desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material derramado.
Deslique todas as fontes de ignicdo. Nenhuma chama, fumaca ou chamas na érea de
perigo. Evitar inspirar vapor ou fumos. Fornega ventilagido adequada. Utilizar mascara
adequada quando a ventilagao for inadequada. Utilizar equipamento de protegéo
pessoal adequado (consulte a Segao 8).

Precaugoes ao meio ambiente: Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Material poluente de agua. Pode ser prejudicial ao
ambiente se langado em grandes quantidades.

Métodos para a limpeza

Pequenos derramamentos : Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Absorver com material inerte. Use ferramentas a prova de faisca e
equipamento a prova de explosdo. Descarte através de uma firma autorizada no
controle do lixo.

Grande derramamento : Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Liberacgao a favor do vento. Isole a area de derramamento e ndo
permita que o produto chegue ao sistema de esgoto e ao sistema fluvial ou ao lengol
freatico. Notifique as autoridades sobre qualquer derramamento sujeito a necessidade
de reporte. (Consulte a Segéo 12 a respeito de riscos ambientais e a Segdo 13 para
informacgdes sobre disposi¢ao de residuos.) Os derramamentos devem ser recolhidos
por meio de materiais absorventes ndo combustiveis, como por exemplo areia, terra,
vermiculite ou terra diatomacea, e colocados no contentor para eliminagéo de acordo
com a legislagao local (consulte a Sec¢ao 3). Use ferramentas a prova de faisca e
equipamento a prova de explosdo. Descarte através de uma firma autorizada no
controle do lixo. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que
o produto derramado. Obs.: Consulte a Se¢éo 1 para obter informagdes sobre os
contatos de emergéncia e a Sec¢do 13 sobre o descarte de residuos.

7 . Manuseio e Armazenamento

Manuseio : Utilizar equipamento de prote¢do pessoal adequado (consulte a Se¢ao 8). Comer,
beber e fumar deve ser proibido na area onde o material € manuseado, armazenado e
processado. Os funcionarios devem lavar as maos e o rosto antes de comer, beber ou
fumar. Pessoas com histérico de problemas de sensibilizagao de pele ou asma,
alergias ou doencgas respiratérias recorrentes ou crénicas, ndo podem ser empregadas
em processos 0s quais este produto é utilizado. Nao deixar entrar em contato com os
olhos ou com a pele ou com a roupa. N&o ingerir. Evitar inspirar vapor ou fumos.
Evite a liberagédo para o ambiente. Manusear apenas com ventilagdo adequada.
Armazenar e usar longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte de igni¢ao.
Usar equipamento elétrico (ventilagdo, iluminacdo e manuseio de material) a prova de
explosdo. Use ferramentas que ndo gerem faiscas. Tomar medidas preventivas
contra descargas eletrostaticas. Para evitar fogo ou explosao, dissipar a eletricidade
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7.

Manuseio e Armazenamento

Armazenamento

estatica durante a transferéncia colocando os recipientes e equipamentos no chao e
unindo-os antes de transferir o material. Recipientes vazios retém residuo do produto e
podem ser perigosos. N&o reutilizar o recipiente.

: Armazenar de acordo com a legislagdo local. Armazenar em uma area aprovada e

isolada. Armazene em uma area seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais
incompativeis (consulte secdo 10). Eliminar todas as fontes de ignicdo. Separar dos
metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto
para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e
mantidos em posigao vertical para evitar vazamentos. Nao armazene em recipientes
sem roétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagao do ambiente.

8.

Controle de exposicao e protecao individual

Limites de exposi¢ao ocupacional

TWA (8 horas) STEL (15 mins) Teto

Ingredientes:

Nome da Lista

mg/m?® Outro |ppm |mg/m?® |Outro |ppm [mg/m?® | Outro

s) (s) (s)

ppm Notacoes

Nenhum valor conhecido de limite dg

exposicao.

Procedimentos de
vigilancia recomendados

Medidas de concepc¢ao

Medidas de higiene

Respiratério

Maos
Olhos

Pele

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser requerido o

monitoramento biolégico ou da atmosfera do local de trabalho e do pessoal, para
determinar a efetividade da ventilagdo ou outras medidas de controle e/ou a
necessidade de usar equipamento de protegao respiratéria. Sera também necessario
consultar documentos de orientagdo nacional sobre métodos de determinacgédo de
substancias perigosas.

: Manusear apenas com ventilagdo adequada. Utilize processos fechados, ventilagao

local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de exposi¢cao dos
trabalhadores abaixo dos limites de exposigdao recomendados. Utilizar equipamento a
prova de explosoes.

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estao proximos dos
locais de trabalho. Tire imediatamente toda roupa contaminada e lave-a antes de
reusa-la.

: Se uma avaliagdo de risco indica € necessario, usa um respirador corretamente cabido,

purificado a ar ou fornecido do ar que cumpre com um padrao aprovado. Selegao do
respirador deve ter como base os niveis de exposi¢cao conhecidos ou antecipados, os
perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador selecionado.

: Luvas resistentes a agdo quimica.
: Oculos de protegdo de segurancga quimica do desgaste. Quando face-shield material de

transferéncia do desgaste além do que 6culos de protegdo de seguranga quimica.

: Usar mangas longas e outras roupas de protegao para evitar contato repetido ou

prolongado com a pele.

9.

Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico

Ponto de fulgor
Temperatura de autoignicao
Limites de inflamagéao

Cor

Odor

pH

10/1/2014.

: Liquido.

: Taca fechada: 72°C (161.6°F)
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Amarelo. [De claro]

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
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9. Propriedades fisicas e quimicas

Ponto de ebuli¢ao/ : Nao disponivel.
condensacao
Ponto Fervendo Inicial : N&o disponivel.
Ponto de fusao/ : Nao disponivel.
congelamento
Densidade relativa : 0.77a0.81
Densidade . Nao disponivel.
Densidade de vapor : Nao disponivel.
Limite de odor : Nao disponivel.
Taxa de evaporagao : Nao disponivel.
voC : Nao disponivel.
Viscosidade : Diné&mica: <10 cP
Solubilidade (Agua) : Insoluvel
Presséao de vapor : N&o disponivel.
Ponto de fluidez : Nao disponivel.
Coeficiente de particao : Nao disponivel.
(LogKow)
10 . Estabilidade e Reatividade
Estabilidade quimica : O produto é estavel.
Possibilidade de reagcoes : Nao ocorreréo reagdes perigosas em condigdes normais de armazenagem e uso.
perigosas
Polimerizagao Perigosa : Sob de condigbes normais de armazenamento e uso, polimerizagcao perigosa nao
ocorrera.

Condigoes a serem evitadas : Evite todas as fontes possiveis de igni¢édo (faisca ou chama). N&o deixar sob pressao,
cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes de igni¢ao.

Materiais a evitar : Reativo ou incompativel com os seguintes materiais: materiais oxidantes e acidos.
Produtos perigosos da : Sob condigdes normais de armazenamento e uso ndo devem se formar produtos de
decomposicao decomposicao perigosa.

Condigoées de reatividade : Inflamavel em presenga dos seguintes materiais ou condi¢des: chama aberta, faiscas e

descarga estatica e calor.
11 . Informacgodes toxicologicas

Nao ha informagoes adicionais.

Toxicidade crénica Observacdes
1) Olefina

Nao disponivel.
2) Inverter emulsificante, amina

Nao disponivel.
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12 . Informagodes ecolégicas

Ecotoxicidade aquatica

Conclusao/Resumo : Muito téxico para os organismos aquéticos, podendo causar efeitos nefastos a longo

prazo no ambiente aquatico.

Biodegradabilidade

Conclusao/Resumo : Nao disponivel.

13. Consideracoes sobre destinacao final

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes
vazios ou revestimentos podem reter alguns residuos do produto. Nao se desfazer
deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de segurancga devidas.
Descarte o excesso de produtos nao reciclaveis através de uma firma autorizada no
controle do lixo. A eliminagao deste produto, solugbes e qualquer subproduto deveriam
obedecer as exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagéo para a
eliminagao de residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local.
Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto.

O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentagoes regionais, nacionais e locais.

Consulte a Segio 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO, e a Segio 8: CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO
INDIVIDUAL para obter informagoes adicionais sobre manuseio e prote¢ao dos funcionarios.

Recipiente de lixo

14 . Informacgodes sobre transporte

Informagoes sobre |Numero Nome de expedicao |Classes PG* | Etiqueta Informacgoes
regulamentacdes ONU adequado adicionais
Classe IMDG UN3082 Matéria perigosado |9 1] A Programas de
ponto de vista do % N Emergéncia ("EmS")
ambiente, liquida, n.s. \/ F-A:S-F
a. (Contém: inverter
emulsificante, amina)
Classe IATA-DGR UN3082 Matéria perigosado |9 [ A -
ponto de vista do A N
ambiente, liquida, n.s.
a. (Contém: inverter \/
emulsificante, amina) ‘

PG* : Grupo de embalagem

15 . Informagoes sobre regulamentagoes

Regulamentos Federais

dos E.U.A

: Inventario dos Estados Unidos (TSCA 8b): Nao determinado.

16 . Outras informacoes

Exigéncias de Rétulo

HMIS

10/1/2014.

: LIQUIDO E VAPOR COMBUSTIVEL. CAUSA IRRITAGAO NOS OLHOS E NA PELE.

PODE CAUSAR REACOES ALERGICAS A PELE E VIAS RESPIRATORIAS.
PERIGOSO OU FATAL SE INGERIDO. PODE ENTRAR NOS PULMOES E CAUSAR

DANOS. PERIGO POR ASPIRACAO.

Inflamabilidade

807614
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16 . Outras informacoes

Protecao Pessoal |

Cuidado: as classificacoes do HMIS® estdo baseadas em uma escala de 0 a 4, com o 0 representando perigo ou
risco minimos e o 4 representando perigo ou risco significativos. Embora as classificagdes do HMIS® nao
precisem constar de MSDSs (Fichas de Seguranca de Produtos) sob a norma 29 CFR 1910.1200, o autor pode
fornecé-las. As classificacoes do HMIS® devem ser usadas com um programa HMIS® totalmente implementado.
HMIS® é uma marca registrada da NPCA (Associag¢ao Nacional de Tintas e Revestimentos). Os materiais do
HMIS® podem ser adquiridos exclusivamente de J.J. Keller (800) 327-6868.

O cliente é responsavel pela determinacéo do cédigo PPE (Equipamento de Prote¢dao Pessoal) para este material.

Agéncia Nacional de
Protecao contra Incéndio -

NFPA
Inflamabilidade
Saude 60 Instabilidade
‘ Especial
Data de impressao : 10/1/2014.

¥ Indica as informagées que foram alteradas em relagédo a versio anterior.

Observacido ao Leitor

A informagéao fornecida nesta FISPQ é a mais atualizada de que dispomos até a data de sua publicagdo. A
informacgao prestada destina-se apenas como orientagdo para o manuseio, uso, processamento, armazenamento,
transporte e eliminagao seguros com o objetivo de cumprir as regras definidas pela legislagao ambiental e nao
deve ser considerada como uma garantia ou especificagao de qualidade. As condigdes ou métodos de
manipulagédo, armazenamento, uso e descarte do produto estao fora do nosso controle e podem estar além do
nosso conhecimento. Por esta e outras razées, nao assumimos responsabilidades e expressamente afastamos
responsabilidades por perdas, danos ou despesas oriundas ou de alguma forma vinculada com a manipulagao,
armazenamento, uso ou descarte deste produto, que ndo cumpra de forma integral e precisa com as informagodes
previstas nesta FISPQ. Esta FISPQ foi preparada e deve ser utilizada para este produto. A informacao refere-se
apenas ao material especifico designado e pode nao ser valida para tal material usado em combinagao com
outros materiais ou em outros processos, a menos que especificado no texto. Se o produto ou material forem
utilizados como um componente em outro produto, esta informagao pode nao ser aplicavel.
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