Em conformidade com NBR 14725-4:2009

HALLIBURTON

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS
QUIMICOS

SA-1015 EXP

Data de Revis&o: 06-Fev-2014 N(imero da FISPQ: HMO007293 O namero dareviséo: 4

|1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome do produto SA-1015 EXP
Familia quimica: Polissacarideo Mistura
Aplicagéo: Agente de suspenséo

Cédigo interno de identificacao
Cédigo do produto HM007293

Nome da empresa e endereco

Fabricante/Fornecedor Halliburton Servigos Ltda.
Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva, 1000 Novo Cavaleiros
Macaé/RJ 27930-070

Telefone de emergéncias 0800-701-2008 ou 55-22-2791-4300

Para informacgdes suplementares, é favor contactar
E-Mail: fdunexchem@halliburton.com

2. Identificacdo de perigos

Perigos mais importantes
Pode causar irritagcao leve nos olhos.

Principais sintomas
Pode causar irritagdo leve nos olhos.

Classificagdo de perigo do produto
IN&o classificado

Sistema de classificacdo adotado = Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.

Adocéo do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao
e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas
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Nao classificado

Palavra de adverténcia
ndo perigoso

Frase de adverténcia
Nao determinado.

Frase de precaucao
N&o determinado.

2.3 Outros perigos
General Hazards Néao conhecidos

|3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Classificacédo do Produto: Mistura
Substancia Referéncia CAS Porcentagem (%) Classificagdo Da CEE CEE - CLP Substancia
Classificagao

Oleo mineral 8042-47-5 30 - 60% Xn; R65 Asp. Tox. 1 (H304)

|4. Medidas de primeiros-socorros

4.1 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Inalacéo Se inalado, remova do local para local arejado. Procure assisténcia médica se
ocorrer irritacéo respiratoria ou a respiragao se torna dificil.

Contacto Ocular Em caso de contato, lave os olhos imediatamento com bastante &gua por, pelo
menos, 15 minutos e procure assisténcia médica se a irritacéo persistir.

Contato com a pele Lave com 4gua e sab&o. Procure assisténcia médica se a irritacéo persistir.

Ingestao NAO induza vémito. N&o dé nada pela boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode causar irritacé@o leve nos olhos.

4.3 IndicagBes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Indicagdes para o médico Tratar de acordo com os simptomas

|5. Medidas de combate aincéndio

Meios de extingdo apropriados
Neblina de agua, dioxido de carbono, espuma, p6 quimico

Meio de extin¢cdo ndo recomendados
Nenhum conhecido

Perigos especificos
A decomposicéo no fogo pode produzir gases toxicos

Métodos especiais de combate
Nenhum em particular

Protec&o de bombeiro/brigadista
Requer-se que bombeiros usem roupas de prote¢do completa e dispositivos de respiracédo aprovados
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|6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucfes pessoais

Medidas de Seguranca Pessoal
Use equipamento de prote¢cdo adequado

PrecaucBes ao meio ambiente
Evite a entrada em esgotos, encanamentos de agua ou regides baixas

Métodos para limpeza

Procedimentos a serem adotados
Isole o derramamento e pare o vazamento onde for seguro; Contém derramamento com areia ou outros mateirias inertes; Recolha
e remova

Prevencéo de perigos
secundarios
Ver Seccao 8 e 13 para mais informacgfes

|7. Manuseio e armazenamento

Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO

trabalhador
Evite o contato com os olhos, pele ou roupa; Mantenha as areas de armazenamento e trabalho limpas e organizadas
para evitar o acimulo de po; Evite respirar vapores; O material é escorregadio sob os pés

Medidas de higiene
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiéne e seguranga

Medidas técnicas apropriadas —

ARMAZENAMENTO

Armazene longe de oxidantes; Armazene em local fresco e bem ventilado; Mantenha o recipiente fechado quando n&o estiver
sendo usado

|8. Controle de exposicdo e protecédo individual

Parametros de controle especificos

Limite de exposicédo

ocupacional
Substancia Referéncia CAS ACGIH TLV-TWA
Oleo mineral 8042-47-5 5 mg/m?

Medida de controle de engenharia
Utilize numa area bem ventilada

Equipamento de protec¢ao individual apropriado

Protecdo Respiratéria
Normalmente desnecessario.
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Protecdo das maos
Luvas impermeaveis de borracha

Protecdo dos olhos

Oculos para protecdo; use também um visor para o rosto se existir 0 perigo de espirramento

Protecdo da pele e corpo
Jalecos de trabalho normais

Precaucdes especiais

Torneiras para lavagem de olhos e chuveiros de seguranca devem ser facilmente acessiveis

9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacg®8es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico: Gel

Odor: Hidrocaborneto suave
Propriedade

Observacdes/ - Method

pH:

Ponto de Congelamento/Intervalo
Temperatura de fuséo/intervalo
Temperatura de ebuli¢cdo/intervalo
Ponto de inflamagéo

Taxa de evaporacao

Pressédo de vapor

Densidade do vapor

Gravidade especifica
Hidrossolubilidade

Solubilidade noutros dissolventes
Coeficiente de eparticdo n-octanol/agua
Temperatura de auto-ignigcéo
Temperatura de decomposi¢ao
Temperatura de decomposi¢éo
Viscosidade

Perigos de exploséo

Propiedades oxidantes

9.2 Outras Informacdes
Contetdo COV (compostos orgéanicos volateis ) (%)

Cor: Creme a bronzeado
Limite de cheiro: N&o existe informacédo disponivel

Valores

dados né&o disponiveis
dados né&o disponiveis
dados né&o disponiveis
230 °C

> 93.5 °C PMCC
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
1.049

Dispersable

dados né&o disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis

N&o existe informacéo disponivel
N&o existe informacéo disponivel

dados néo disponiveis

|10. Estabilidade e reatividade

10.2 Estabilidade quimica
Estavel

Materiais/substancias incompativeis
Oxidantes fortes

Produtos perigosos da
decomposicdo
Mondxido de carbono e diéxido de carbono

10.1 Reactividade
N&o aplicavel

Polimerizac&o Perigosa: N&o ocorreré
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Condicbes / Riscos a Evitar:

Nada se antecipa.

l11. Informacdes toxicoldgicas

Toxicidade aguda
Inalacdo

Contato com os olhos
Contato com a pele

Ingestéo

Toxicidade crbnica

N&o apresenta uma rota provavel de exposicao Pode ser nocivo quando inalado.

Pode causar irritagao leve nos olhos.

Contato frequente ou prolongado pode causar a irritagéo da pele.
A aspiracao pode ser um perigo se este material for ingerido

N&o existem dados disponiveis que indiguem que o produto ou seus componentes, presentes em mais de 1%,
apresentem perigo crénico a saude.

Efeitos especificos
Nao aplicavel

Dados toxicos para os componentes

Substancia

Referéncia CAS

DL50 Oral

DL50 Dérmico

CL50 Inalagéo

Oleo mineral

8042-47-5

5000 mg/kg (Rat)

dados néo disponiveis

dad

0s nao disponiveis

|12. Informacdes ecoldgicas

Efeitos ambientais,

comportamentos e impactos do

produto
Ecotoxicidade
Substancia Referéncia CAS Toxicidade em algas Toxicidade em Toxicidade para os Daphnia magna
peixes micro-organismos
Oleo mineral 8042-47-5 Na&o existe informagao|Na&o existe informagao|Nao existe informagao|N&o existe informagao
disponivel disponivel disponivel disponivel

Persisténcia e degradabilidade
N&o existe informacao disponivel.

Potencial bioacumulativo
N&o existe informacao disponivel

|13. Consideracdes sobre tratamento e disposicao

Métodos recomendados para
tratamento e disposic¢éo aplicados

ao
Produto

O descarte deve ser efetuado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais

Embalagem usada

Siga todos os regulamentos locais ou nacionais pertinentes
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|14. Informacdes sobre transporte

Regulamenta¢8es nacionais e internacionais
Terrestre Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o transporte
rodoviario de produtos perigosos e da outras providéncias.

Agéncia Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resolu¢des N°. 420/04, 701/04,
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Hidroviario DPC — Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcac¢Ges
Empregadas na Navegacao em Mar Aberto.
NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacao Interior.
IMO - “International Maritime Organization” ( Organizagdo Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) — Incorporating Amendment
34-08;2008 Edition.

Aéreo DAC -Departamento de Aviagdo Civil: IAC 153-1001.
Instrucao de Aviagéo Civil — Normas para o transporte de artigos
perigosos em aeronaves Civis.
IATA - “ International Air Transport Association” ( Associagao
Nacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51

Nimero ONU: Sem restricdes

Nome apropriado para embarque
Sem restricdo

Classe e subclasse de risco
principal e subsidiario
N&o se aplica

Numero de risco N&o se aplica

l15. Regulamentacdes

Regulamentacfes
Requisitos do Brasil: Decreto Federal No 2.657 de 3 de novembro de 1998
Norma ABNT — NBR 14725:2009

1L6. Outras informacé&es

Informagdes importantes

Siglas ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service
DL50 - Dose letal 50%
IARC - International Agency for Research on Cancer
STEL - Short Term Exposure Limit
TLV - Threshold Limit Value

Bibliografia
www.ChemADVISOR.com/
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Data de Reviséo: 06-Fev-2014
Observacdo revista
N&o aplicavel

Fim da Ficha de Seguranca
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