HALLIBURTON

FOLHA DE DADOS DE A SEGURANCA DO PRODUTO

Designacdo Comercialdo H|I-124B
Produto:

Data de Revisao: 04-Jan-2010

1. INDENTIFICACAO DA COMPANHIA E DOS PRODUTOS QUIMICOS

Designagdo Comercial do HII-124B

Produto:

Sinénimos: Nenhum

Familia quimica: N&o se aplica

Aplicagéao: Intensificador

Fabricante/Fornecedor Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431

Duncan, Oklahoma 73536-0431

Telefone de Emergéncia (Brasil): 0800 701 2008

Preparado por Compliance Chemical
Telefone 1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

2. COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia Referéncia CAS Porcentagem (%) ACGIH TLV-TWA  OSHA PEL-TWA

odeto de potassio -11- - o ao se aplica ao aplicave
lodeto d i 7681-11-0 60 - 100% N& li N& licavel

3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Resumo da Periculosidade Pode causar irritagao respiratoria, dos olhos e pele. Pode ser nocivo se ingerido.
Pode causar reagdo alérgica na pele.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao Se inalado, leve a vitima ao ar livre; se esta ndo estiver respirando, faca a
respiragao artificial, de preferéncia boca-a-boca. Se a respiragao for dificil, dé
oxigénio. Procure assisténcia médica.

Contato com a pele Em caso de contato, lave a pele imediatamente com bastante agua e sab&o por,
pelo menos, 15 minutos. Procure assisténcia médica. Retire roupas contaminadas e
lave-as antes de reusa-las.

Contacto Ocular Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com agua
por, pelo menos, 15 minutos e procure assisténcia médica imediatamente depois de
lava-los.

Ingestao N&o provoque o vomito. Dilua vagarosamente com 1 ou 2 copos de agua ou leite e

procure assisténcia médica. Nunca administre nada pela boca a uma pessoa
inconsciente.
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Notas para o Médico N&o aplicavel

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Ponto de ignig¢ao/intervalo (F): N&o determinado.
Ponto de ignig¢ao/intervalo (C): N&o determinado.
Método do Ponto de Ignigao: N&o determinado.
Temperatura de Autoignigao (F): N&o Determinado.
Temperatura de Autoignicdo(C): N&o determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Inferior (%): N&o determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Superior (%) N&o determinado.

Meios de extingdo de incéndios Agua nebulizada, didxido de carbono, espuma e p6 quimico.

Riscos de Exposigcao Especiais A decomposi¢cao no fogo pode produzir gases toxicos.

Equipamento de Protecéao Requer-se que bombeiros usem roupas de protecdo completa e dispositivos de
Especial para Bombeiros respiracao aprovados.

Avaliagcao da NFPA: Saude 2, Inflamabilidade 0, Reatividade 0

Classificagdao do HMIS: Health 2, Flammability O, Physical Hazard 0

6. MEDIDAS DE VAZAMENTOS ACIDENTAIS

Medidas de Seguranca Pessoal Use equipamento de protecdo adequado Evite criar e respirar poeira
Cuidados Ambientais Evite a entrada em esgotos, encanamentos de agua ou regides baixas.

Procedimento de Recolha e remova.
Limpeza/Absorgao

7. MANIPULACAO E ARMAZENAMENTO

Precaugodes para a manipulagao Evite o contato com os olhos, pele ou roupa. Evite a criagdo ou inalacdo de poeira.

Informacgao sobre Armazene em local fresco e seco.
armazenamento.

8. CONTROLES DE EXPOSIGCAO/ PROTEGCAO PESSOAL

Controles de engenharia Utilize numa area bem ventilada.

Protecao Respiratéria Respirador HEPA.

Luvas de Protecgao Luvas impermeaveis de borracha.

Protecao da Pele Jalecos de trabalho normais.

Protecgao para os olhos. Oculos de protecdo resistente a poeira.

Outros Equipamentos de Torneiras para lavagem de olhos e chuveiros de seguranca devem ser facilmente
Protecc¢ao Pessoal acessiveis.

9. PROPRIEDADES FIiSICAS E QUIMICAS

Estado Fisico: Sélido
Cor: Branco
Odor: Inodoro
pH: 8
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Gravidade Especifica @ 20 C (agua = 1): 3.1

Densidade @ 20 C (Ibs/galao): N&o determinado.
Densidade de massa @ 20 C (Ibs/ft3): 95

Ponto de Ebuligao/Intervalo (F) 2588

Ponto de Ebuligao/Intervalo (C) 1420

Ponto de Congelamento/intervalo (F): N&o determinado.
Ponto de Congelamento/intervalo (C): N&o determinado.
Pressao de Vapor a 20 C (mmHg): N&o determinado.
Densidade do vapor (Ar=1): N&o determinado.
Porcentagem de volateis: N&o determinado.
Taxa de evaporagao (acetato de butila = 1) N&o determinado
Solubilidade na agua (g/100 ml): 140

Solubilidade em solventes (g/100ml): N&o determinado.
VOCs (Ibs/galao): N&o determinado.
Viscosidade, Dinamica Nao determinado.
(centipoise) a 20 C:

Viscosidade, Cinética Nao determinado.
(centistokes) a 20 C:

Coeficiente de Particdo/n-octanol/agua: N&o determinado.
Peso Molécular (g/mole): 166

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Dados sobre a Estabilidade: Estavel

Polimerizagao Perigosa: N&o ocorrera

Condigoes / Riscos a Evitar: Nada se antecipa.

Incompatibilidade (materiais que Sais de diazdnio, diisopropil peroxidicarbonato, oxidantes, bromo, cloro, trifluoretos,
devem ser evitados) perclorato de fluor

Decomposicao de Produtos lodo Oxidos de iodo

Perigosos

Diretrizes adicionais N&o se aplica

1. INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Principais Vias de Exposi¢cao Contato com a pele e olhos, inalacao.

Inalagao Pode causar irritagao respiratéria

Contato com a pele Pode causar irritacdo leve na pele. Pode causar reacéo alérgica na pele

Contato com os olhos Pode causar irritagcdo nos olhos.

Ingestao Irritacdo na boca, garganta e estbmago Pode causar dor abdominal, vOmito, nausea
e diarréia

Condicoes médicas agravadas. Doencas cutaneas.

Efeitos cronicos/Efeito A exposicao prolongada ou repetida pode levar ao iodismo. Os sintomas incluem
cancerigeno erupgao na pele, coriza, dores de cabeca e irritagdo das membranas mucosas.
Fraqueza, anemia, perda de peso e depressao geral podem também ocorrer.

Outras informagoes. Nenhum conhecido.

Teste de Toxidade

Toxicidade oral: N&ao determinado.
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Toxicidade dérmica: N&o determinado.
Toxicidade por Inalagdao:  N&o determinado.

Consequéncias de Irritagao N&o determinado.

Primaria:
Teor cancerigeno: N&o determinado.
Genotoxicidade: N&o determinado.

Toxicidade Reprodutora/ de Ndo determinado.
Desenvolvimento:

12. INFORMACAO ECOLOGICA

Mobilidade (Agua/Terral/Ar) N&o determinado.
Persistencia/Decomponibilidade N&o determinado.

Bioacumulagao N&o determinado.

Informagoes Ecotoxicologicas

Toxicidade aguda para os N&o determinado.

peixes:

Toxicidade Aguda dos N&o determinado.
Crustaceos:

Toxicidade Aguda das N&o determinado.
Algas:

Informacgb6es sobre o destino dos Nao determinado.
produtos quimicos

Outras Informagodes N&o aplicavel

13. CONSIDERAGCOES A RESPEITO DO DESCARTE

Método de Eliminagao de Enterre em local licenciado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e
Residuos locais.
Embalagem Contaminada: Siga todos os regulamentos locais ou nacionais pertinentes.

14. INFORMAGOES SOBRE O TRANSPORTE

Transporte Rodoviario

DOT Sem restrigao

TDG Canadense

Sem restricao

ADR Sem restricao
Transporte por via aérea

ICAO/IATA Sem restricao
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Transporte Maritimo

IMDG Sem restrigdo

Outras Informagoes de Expedicao

Etiquetas: Nenhum

[15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTACAO

Regulamentos US

Inventario da TSCA dos EUA Todos os componentes estao listados

Secao 302 EPA SARA: N&o se aplica

Classe dos Riscos SARA (311, Perigo agudo para a saude

312)

Produtos Quimicos EPA SARA Este produto ndo contém produtos quimicos toxicos para um "Relatério de Liberagao

(313) de Produtos Quimicos Téxicos" anual de rotina, conforme a Se¢éo 313 (40 CFR
372).

EPA CERCLA/Quantidade de N&o aplicavel.
Derramamento Reportavel do
Superfundo para Este Produto

Posigdo RCRA - Classificagdo de Se o produto tornar-se um residuo descartavel, NAO estara de acordo com os

Residuos Perigosos critérios de residuos perigosos definidos pela EPA US.
Proposta 65 da California Todos os componentes listados ndo se aplicam aos regulamentos da proposta 65 da
Califérnia.

Lei do Direito ao Conhecimento Nao se aplica
da MA

Lista de Direito ao Conhecimento Nao se aplica
de Nova Jersey

Lista do Direito ao Conhecimento Nao se aplica
da Pensilvania

Regulamentos Canadenses
Lista do Canada Todos os componentes estéo listados

Classe de Riscos WHMIS D2B Materiais toxicos

16. OUTRAS INFORMAGOES

As secgao seguinte foi revisada desde a ultima publicagdo desta MSDS:
N&o aplicavel

Informagoes adicionais Para informagdes suplementares sobre o uso deste produto, contate o representante
local da Halliburton.

Para perguntas sobre a Folha de Seguranga de Material deste ou outros produtos da
Halliburton, contate a Chemical Compliance no telefone 1-580-251-4335.
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Declaragdo de Abstencgao de
Responsabilidade

Estas informagdes sao fornecidas sem garantias, expressas ou implicitas, quanto a
acuracidade ou totalidade. As informacdes sao obtidas de varias fontes, incluindo o
fabricante e outras fontes de terceiros. As informagdes podem nao ser validas sob
todas as condigdes, nem mesmo se este material for usado em combina¢gdo com
outros ou em qualquer processo. A determinacgao final da conformidade de qualquer
material é responsabilidade total do usuario.

**FIM DA MSDS***
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