HALLIBURTON

FOLHA DE DADOS DE SEGURANCA DO PRODUTO

Designacdo Comercialdo ALCHEK
Produto:

Data de Revisao: 05-Jan-2009

1. INDENTIFICACAO DA COMPANHIA E DOS PRODUTOS QUIMICOS

Designagdo Comercial do ALCHEK

Produto:

Sinénimos: Nenhum

Familia quimica: Acido organico

Aplicagéao: Inibidor de Incrustagdes

Fabricante/Fornecedor Halliburton Energy Services P.O. Box 1431 - Duncan, Oklahoma 73536-0431

Telefone de Emergéncia: (281) 575-5000

Contato para emergéncia no Brasil: arival.dibai@halliburton.com
0800 701 2008

(22) 27914383

Preparado por Compliance Chemical Telefone 1-580-251-4335e-mail: fdunexchem@halliburton.com

2. COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia Referéncia CAS Porcentagem (%) ACGIH TLV-TWA  OSHA PEL-TWA

IAcido hidroxiacetico [79-14-1 160 - 100% 13 ppm IN&o aplicavel

3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Resumo da Periculosidade Pode causar queimaduras no sistema respiratério, na pele e olhos. Pode ser nocivo
se ingerido.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao Se inalado, leve a vitima ao ar livre; se esta n&o estiver respirando, faga a
respiracao artificial, de preferéncia boca-a-boca. Se a respiragao for dificil, dé
oxigénio. Procure assisténcia médica.

Contato com a pele Em caso de contato, lave a pele imediatamente com bastante agua e sabéo por,
pelo menos, 15 minutos. Procure assisténcia médica. Retire roupas contaminadas e
lave-as antes de reusa-las.

Contacto Ocular Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com agua
por, pelo menos, 15 minutos e procure assisténcia médica imediatamente depois de
lavéa-los.

Ingestao N&o provoque o vomito. Dilua vagarosamente com 1 ou 2 copos de agua ou leite e

procure assisténcia médica. Nunca administre nada pela boca a uma pessoa
inconsciente.

ALCHEK
Pagina 1 de 6



Notas para o Médico N&o aplicavel

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Ponto de ignig¢ao/intervalo (F): N&o determinado.
Ponto de ignig¢ao/intervalo (C): N&o determinado.
Método do Ponto de Ignigao: N&o determinado.
Temperatura de Autoignigao (F): N&o Determinado.
Temperatura de Autoignicdo(C): N&o determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Inferior (%): N&o determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Superior (%) N&o determinado.

Meios de extingdo de incéndios Agua nebulizada, didxido de carbono, espuma e p6 quimico.

Riscos de Exposigcao Especiais Reage com metais gerando gas hidrogénio inflamavel. A decomposi¢éo no fogo
pode produzir gases toxicos.

Equipamento de Protecao Requer-se que bombeiros usem roupas de protecdo completa e dispositivos de
Especial para Bombeiros respiracao aprovados.

Avaliagcao da NFPA: Saude 3, Inflamabilidade 0, Reatividade 0

Classificagao do HMIS: Saude 3, Inflamabilidade 0, Reatividade 0

6. MEDIDAS DE VAZAMENTOS ACIDENTAIS

Medidas de Seguranca Pessoal Use equipamento de protecdo adequado

Cuidados Ambientais Evite a entrada em esgotos, encanamentos de agua ou regides baixas.

Procedimento de Isole o derramamento e pare o vazamento onde for seguro. Contém derramamento

Limpeza/Absor¢ao com areia ou outros mateirias inertes. Neutralize até um pH de 6-8 Recolha e
remova.

7. MANIPULACAO E ARMAZENAMENTO

Precaugodes para a manipulagao Evite o contato com os olhos, pele ou roupa. Evite respirar vapores. Lave as méos
depois de usar. Lave a roupa contaminada antes de reusa-la.

Informagao sobre Armazene longe de bases. Armazene em local fresco e bem ventilado. Mantenha o
armazenamento. recipiente fechado quando n&o estiver sendo usado. O produto pode ser
armazenado por 36 meses.

8. CONTROLES DE EXPOSIGCAO/ PROTEGCAO PESSOAL

Controles de engenharia Utilize numa area bem ventilada. Ventilagao local por exaustores deve ser usada em
areas sem boa corrente de ar.

Protecao Respiratéria Respirador de fumos orgénicos/gas acido.

Luvas de Protecgao Luvas impermeaveis de borracha.

Protecao da Pele Roupas para protecdo completa.

Protecao para os olhos. Oculos para protegéo; use também um visor para o rosto se existir o perigo de
espirramento.

Outros Equipamentos de Torneiras para lavagem de olhos e chuveiros de seguranca devem ser facilmente

Protecc¢ao Pessoal acessiveis.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado Fisico:

Cor:

Odor:

pH:

Gravidade Especifica @ 20 C (agua = 1):
Densidade @ 20 C (Ibs/galao):
Densidade de massa @ 20 C (Ibs/ft3):
Ponto de Ebuli¢do/Intervalo (F)

Ponto de Ebuli¢ao/Intervalo (C)

Ponto de Congelamento/intervalo (F):
Ponto de Congelamento/intervalo (C):
Presséao de Vapor a 20 C (mmHg):
Densidade do vapor (Ar=1):
Porcentagem de volateis:

Taxa de evaporagao (acetato de butila = 1)
Solubilidade na agua (g/100 ml):
Solubilidade em solventes (g/100ml):
VOCs (Ibs/galdo):

Viscosidade, Dindmica

(centipoise) a 20 C:

Viscosidade, Cinética

(centistokes) a 20 C:

Coeficiente de Particdo/n-octanol/agua:
Peso Molécular (g/mole):

Liquido
Ambar translucido

Acucar queimado suave

0.5

1.25

10.41

Nao determinado.
234

112

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.
30

Nao determinado
Miscivel

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

N&ao determinado.

0.0776
76.05

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Dados sobre a Estabilidade: Estavel
Polimerizagao Perigosa: N&o ocorrera
Condicoes / Riscos a Evitar: Nada se antecipa.

Incompatibilidade (materiais que Oxidantes fortes Acalis fortes Acido sulfurico Compostos de aménio Aminas

devem ser evitados) Isocianatos Contato com metais.
Decomposic¢ao de Produtos Gas hidrogénio inflamavel Monoxido de carbono e diéxido de carbono
Perigosos
Diretrizes adicionais N&o se aplica

1. INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Principais Vias de Exposicao Contato com a pele e olhos, inalacao.
Inalagao Causa irritagao respiratéria grave

Contato com a pele Pode causar queimaduras na pele
Contato com os olhos Pode causar queimaduras nos olhos

Ingestéao Causa queimaduras na boca, garganta e estbmago Pode causar dor abdominal,
vémito, ndusea e diarréia

Condigoes médicas agravadas. Doencas cutaneas.

Efeitos cronicos/Efeito A exposicao prolongada e repetida pode causar caries nos dentes.

cancerigeno
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Outras informacgdes. Nenhum conhecido.

Teste de Toxidade

Toxicidade oral: LD50: 4240 mg/kg (Rato)
Toxicidade dérmica: N&o determinado.
Toxicidade por Inalagao: N&o determinado.

Consequéncias de Irritagao N&o determinado.

Primaria:
Teor cancerigeno: N&o determinado.
Genotoxicidade: Nao determinado.

Toxicidade Reprodutora/ de Nao determinado.
Desenvolvimento:

12. INFORMAGCAO ECOLOGICA

Mobilidade (Agual/Terra/Ar) N&o determinado.
Persistencia/Decomponibilidade Prontamente biodegradavel

Bioacumulagao N&o determinado.

Informagoes Ecotoxicologicas

Toxicidade aguda para os N&o determinado.

peixes:

Toxicidade Aguda dos N&o determinado.
Crustaceos:

Toxicidade Aguda das N&o determinado.
Algas:

Informacgées sobre o destino dos Nao determinado.
produtos quimicos

Outras Informacoes N&o aplicavel

13. CONSIDERACOES A RESPEITO DO DESCARTE

Método de Eliminagao de O descarte deve ser efetuado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e
Residuos locais.
Embalagem Contaminada: Siga todos os regulamentos locais ou nacionais pertinentes.

14. INFORMAGOES SOBRE O TRANSPORTE

Transporte Rodoviario

DOT
UN3265,Liquido corrosivo, acidico, organico, N.O.S.(Contém Acido glicdlico), 8, I
NAERG 153

TDG Canadense

ALCHEK
Pagina 4 de 6



Liquido corrosivo, acidico, organico, N.O.S.(Contém Acido glicolico), 8, UN3265, II

ADR
UN3265,Liquido corrosivo, acidico, organico, N.O.S.(Contém Acido glicolico), 8, I

Transporte por via aérea

ICAO/IATA
UN3265,Liquido corrosivo, acidico, organico, N.O.S., 8, Il
(Contem A Solugao Acida Glycolic)

Transporte Maritimo
IMDG

UN3265,Liquido corrosivo, acidico, organico, N.O.S.(Contém Acido glicdlico), 8, I
EmS F-A, S-B

Outras Informagoes de Expedicao

Etiquetas: Corrosivo

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACAO

Regulamentos US

Inventario da TSCA dos EUA Todos os componentes estao listados

Secao 302 EPA SARA: N&o se aplica

Classe dos Riscos SARA (311, Perigo agudo para a saude

312)

Produtos Quimicos EPA SARA  Este produto ndo contém produtos quimicos toxicos para um "Relatdrio de Liberagao

(313) de Produtos Quimicos Téxicos" anual de rotina, conforme a Secao 313 (40 CFR
372).

EPA CERCLA/Quantidade de Nao aplicavel.
Derramamento Reportavel do
Superfundo para Este Produto

Posicdao RCRA - Classificagao de Se o produto tornar-se um residuo descartavel, estara de acordo com os critérios de
Residuos Perigosos residuos perigosos definidos pela EPA US, por causa de:

Corrosividade D002

Proposta 65 da California Todos os componentes listados ndo se aplicam aos regulamentos da proposta 65 da
Califérnia.

Lei do Direito ao Conhecimento N&o se aplica
da MA

Lista de Direito ao Conhecimento Nao se aplica
de Nova Jersey

Lista do Direito ao Conhecimento Nao se aplica
da Pensilvania

Regulamentos Canadenses

Lista do Canada Todos os componentes estao listados
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Classe de Riscos WHMIS E Material corrosivo

16. OUTRAS INFORMAGOES

As secgao seguinte foi revisada desde a ultima publicagdo desta MSDS:

N&o aplicavel
Informacgées adicionais Para informacdes suplementares sobre o uso deste produto, contate o representante
local da Halliburton.
Para perguntas sobre a Folha de Segurancga de Material deste ou outros produtos da
Halliburton, contate a Chemical Compliance no telefone 1-580-251-4335.
Declaragao de Abstengao de Estas informagdes sao fornecidas sem garantias, expressas ou implicitas, quanto a
Responsabilidade acuracidade ou totalidade. As informagbes s&o obtidas de varias fontes, incluindo o

fabricante e outras fontes de terceiros. As informagdes podem nao ser validas sob
todas as condigbes, nem mesmo se este material for usado em combinacdo com
outros ou em qualquer processo. A determinacao final da conformidade de qualquer
material é responsabilidade total do usuario.

***FIM DA MSDS***
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