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1. Identificacdo do produto e da empresa

Basosolve™ CK Liquido

Principais Usos Recomendados:

Uso: Quimicos de performance para uso no setor petrolifero.

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nacdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - Sdo Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Endereco de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

Data de impressédo 16.05.2014

2. Identificagéo de perigos

Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

&

Palavra de adverténcia:
Perigo

IndicagGes de perigo:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

Indicagbes de Precaucédo (Prevencao):
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P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protecéo/ protecao ocular/
protecédo facial.

P260 N&o respirar as poeiras e névoas.

P264 Lavar cuidadosamente com agua e sabao ap0s manuseio.

IndicagGes de precaucédo (Reacéo):

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

P303 + P361 + P352  Em caso de contacto com a pele (ou cabelo): Retirar imediatamente
todo o vestuario contaminado. Lavar abundantemente com agua e
sabéao.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e
manté-la em repouso numa posicéo que nao dificulte a respiragéo.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAOQO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

Indica¢bes de precaucdo (Armazenamento):
P405 Armazenar em local fechado a chave.

Indica¢bes de Precaucédo (Eliminacéo):
P501 Eliminar o contetdo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

Simbolo (s) de perigo

C Corrosivo.

Frases R

R34 Provoca queimaduras.

Frases S

S36/37/39 Usar vestudrio de prote¢do, luvas e equipamento protetor para 0s
olhos/ face adequados.

S45 Em caso de acidente ou de indisposicdo, consultar imediatamente o
médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo).

S25 Evitar que atinja os olhos.

Componente (S) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: HIDROXIDO DE POTASSIO
Classificagdo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosao/ Irritacdo da pele: Cat. 1B
Grave leséo ocular/ Irritacdo nos olhos: Cat. 1
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Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possiveis Perigos:
Corrosivo.
Provoca queimaduras.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):

Facilita-se nesta se¢éo a informacao aplicavel sobre outros perigos que néo dao lugar a
classificacdo da substancia ou mistura que possam contribuir ao perigo global da substéancia ou
mistura.

Avaliacdo PBT / vPvB:

De acordo com o Anexo Xl do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliagao,
Autorizagdo e Restricdo de substancias quimicas(REACH): O produto ndo contém uma substancia
gue cumpra com os critérios PBT (persisténcia/bioacumulagéo/toxicidade) ou com os vPVB
persisténcia elevada/bioacumulagédo elevada)..

3. Composicao e informacgdes sobre os ingredientes

Mistura

Caracterizacdo quimica

Glicina N,N-bis[2-[bis(carboximetil)amino]etil]-, sal pentapotassio
em agua

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

hidréxido de potassio

conteddo (m/m): 1 % -5 % Tox. aguda: Cat. 4 (oral)
nimero-CAS: 1310-58-3 Irr. cutdnea: Cat. 1A
NuUmero CE: 215-181-3 Lesao ocular/ Irrit.: Cat. 1

ndmero de indice: 019-002-00-8 H302, H314

Componentes perigosos
De acordo com a Norma 1999/45/EC

hidréxido de potassio
conteddo (m/m): 1 % -5 %
ndamero-CAS: 1310-58-3
Numero CE: 215-181-3
ndamero de indice: 019-002-00-8
Simbolo (s) de perigo: C
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Frases R: 22, 35

Caso se mencionem substancias perigosas, no capitulo 16 encontram-se textos detalhados dos
simbolos de perigo e das frases R.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicacgbes gerais:
Retirar imediatamente a roupa contaminada. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em
posicao lateral estavel. O socorrista devera cuidar da sua propria seguranca.

Ap6s inalacéo:
Em caso de indisposi¢do apds a inalacéo de vapor/ aerossol: respirar ar fresco e procurar
assisténcia médica.

ApoOs contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com agua abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar
um dermatologista.

Ap0s contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com agua corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Ap0s ingestao:
Lavar imediatamente a boca com agua e posteriormente beber muita 4gua, procurar assisténcia
médica.

Indicacdes para o médico:

Sintomas: Os principais sintomas e efeitos conhecidos estdo descritos na rotulagem(ver capitulo 2)
e/ou capitulo 11.

Até a data, ndo sdo conhecidos sintomas ou efeitos significativos.

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminacdao, funcgdes vitais), nenhum antidoto especifico
conhecido.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢cdo apropriados:
agua pulverizada, p6 extintor, espuma

Perigos especificos:

vapores nocivos para a saude

Formacéo de fumo/ névoa. As substancias/grupos de substancias podem ser emitidas em caso de
incéndio.

Indica¢bes adicionais:
A 4gua de extingdo contaminada deve ser eliminada segundo a legislacéo local oficial.
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6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamentos de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes pessoais:
Usar roupa de protecéo individual.

Precaucdes ao meio ambiente:
Reter a agua contaminada/ 4gua de extingdo de incéndio. Nao permitir que atinja aguas superficiais/
aguas subterraneas/ canalizagao.

Métodos de limpeza;

Para grandes quantidades: Bombear produto.

Residuos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo
com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de seguranc¢a para produtos quimicos.

Prevencéo de incéndio e exploséao:
N&o sdo necessarias medidas especiais.

Precaucdes/ Orienta¢cfes para manuseio seguro:
Em caso de utilizacdo apropriada ndo sao necessdrias medidas especiais.

Medidas de higiene:
Durante o trabalho nao comer, beber, fumar, consumir rapé.

Armazenamento

Condicfes de armazenamento adequadas: Guardar em recipiente bem fechado e em lugar fresco.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter separado de alimentos e rac&o animal.

Materiais adequados para embalagens: vidro, Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de
baixa densidade (LDPE)

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Pardmetros de controle especificos

Limites de exposi¢cdo ocupacional:

N&o hé limites de exposi¢do ocupacional conhecidos.



pagina: 6/13

BASF Ficha de Informac¢éo de Seguranca de Produto Quimico
Data / revisada: 15.05.2014 Verséo: 4.1
Produto: Basosolve™ CK Liquido

(30176340/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressédo 16.05.2014

Equipamento de protecao individual

Protecao respiratoria:

Equipamento de seguranca respiratéria adequado no caso de concentragdes elevadas ou exposicao
prolongada: Filtro para gases/ vapores organicos (ponto de ebulicdo >65 °C, por exemplo: EN 14387
Tipo A).

Protecdo das méos:

Luvas resistentes a produtos quimicos (EN 374).

Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: indice de protecdo 6,
correspondendo > 480 minutos do tempo de permeacéo de acordo com EN 374):

ex.: borracha nitrilica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros

Nota complementar: As especificacdes baseiam-se em testes, dados de publicacfes e informacdes
de fabricantes de luvas ou séo obtidas de substancias semelhantes por analogia. Devido a varias
condicdes (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger
de produtos quimicos, na pratica, pode ser bem menor do que o tempo de permeac¢éo determinado
através de testes.

Devido a grande variedade de tipos, € necessario considerar as indicagdes de uso do fabricante.

Protecao dos olhos:
Oculos de seguran¢a adequadamente ajustado (EN 166) e mascara facial.

Protecéo da pele e do corpo:

Escolher a protecao corporal em funcao do nivel de atividade e exposicao, Avental resistente a
acidos e bases, por exemplo: de borracha (segundo EN ISO 14605), botas de seguranca, por
exemplo de borracha (segundo EN ISO 20346), vestimenta de prote¢do quimica resistente a acido
(de acordo com DIN-EN 467)

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
(20 °C, 1.013 hPa)
Forma: liquido
Cor: amarelado
Odor: tipo amina

Limiar de odor:
Nenhuma informacao aplicavel disponivel.

Valor do pH: 11-12
(10 g/1)

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Ponto de ebulicéo: > 100 °C
ponto de decomposicao:
Dados néo disponiveis.
Ponto de fuséo:
Dados néo disponiveis.
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Taxa de evaporacao:
O valor pode ser estimado com base
na constante da Lei Henry ou na
presséo de vapor.

Ponto de fulgor: > 100 °C

Temperatura de autoignicdo: > 200 °C

Limite de explosividade superior:
Para liquidos nédo relevante para
classificacdo e rotulagem.

Limite de explosividade inferior:
Para liquidos néo relevante para
classificacdo e rotulagem., O limite
inferior de exploséo pode ser de 5 -
15°C abaixo do ponto de fulgor.

Inflamabilidade: ndo inflaméavel
Autoignicao: ndo apresenta autoignicao
Perigo de exploséo: nédo explosivo

Caracteristicas comburentes: sem propagacao de fogo

Presséo de vapor:
Nenhuma informacao aplicavel
disponivel.

Densidade relativa do vapor ( ar ):

Dados néo disponiveis.
Densidade: 1,29 g/cm3

(25 °C)
Densidade relativa:

Dados néo disponiveis.

Solubilidade em 4gua:  soluvel
(25 °C)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow):
Estudo néo é necessério por razdes
cientificas

Viscosidade, dindmica: aprox. 10 mPa.s
(25 °C)

Corroséo de metal: COrrosivo perante metais
efeito corrosivo em:
latéo
zinco
aluminio

Outras informagoes:

Data de impressédo 16.05.2014

(DIN 51758)
(DIN 51794)

Se necessario, nesta sec¢do se indica informacdes sobre outras propriedades fisico-quimicas.
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10. Estabilidade e reatividade

Decomposigédo térmica: N&o se decompde quando armazenado e manuseado
adequadamente.

Reac0bes perigosas:
N&o reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condic0es a evitar:
N&o héa previsao de nenhuma condicao a ser evitada.

Materiais ou substancias incompativeis:
cobre, niquel, aluminio, agentes oxidantes, ligas de cobre

Produtos perigosos de decomposicao:
Nenhum produto de decomposicéo perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e
manuseio.

11. Informagdes toxicoldgicas
Toxicidade aguda

Avaliacdo da toxicidade aguda:
Ap6s uma Unica ingestao, praticamente néo toxico.

DL50 ratazana(oral): > 2.000 mg/kg
Efeitos locais

Avaliacdo de efeitos irritantes:
Devido ao seu pH, o produto é considerado corrosivo.

Irritacéo primdria da pele coelho: nao irritante (OECD, Guideline 404)
Irritacdo ocular coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Avaliacdo para outros efeitos agudos

Observacdes: Dados nao disponiveis.

Sensibilizag&o

Avaliacao de efeitos sensibilizantes:
Com base nos ingredientes, ndo ha suspeita de um potencial de sensibilizagéo cutanea.

Toxicidade genética

Avaliacdo de mutagenicidade:
Com base nos ingredientes, ndo existe a suspeita de efeitos mutagénicos.
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Carcinogenicidade

Avaliacdo de carcinogenicidade:
Com base nos ingredientes, ndo ha suspeita de efeito carcinogénico em humanos.

Toxicidade na reproducéo

Avaliacdo de toxicidade na reproducéo:
Com base nos ingredientes, ndo existe a suspeita de efeitos tdéxicos na reprodugéo.

Perigo por aspiracéo

Avaliacdo da toxicidade por aspiracéo:
Dados néo disponiveis.

Outras indicac¢des referentes a toxicidade

O produto néao foi testado. As indicacBes sobre toxicologia foram calculadas a partir das
propriedades dos componentes individuais.

12.

Informacdes ecoldgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Poecilia reticulata

CL50 (96 h) > 100 mg/l, Lepomis macrochirus

Invertebrados aquaticos:
CES50 (48 h) > 100 mg/l, dafnias

Plantas aquaéticas:

CE50 1 - 10 mg/l, Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201)

A inibicdo do crescimento de algas é devido as propriedades complexas da substancia e nao é
atribuida a uma toxicidade intrinseca

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (17 h) 0,49 mg/l, Pseudomonas putid

Dependendo das condic¢des locais e concentragfes existentes, sdo possiveis distdrbios no processo
de biodegradacéo do lodo ativado.

Mobilidade

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados néo disponiveis.
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Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagédo (H20):
O produto é, de acordo com a experiéncia, dificilmente eliminavel em estacdes de tratamento de
aguas residuais.

Indicagbes para a eliminacéo:

<5 % Reducao de COD (Carbono orgénico dissolvido) (28 Dias) (OECD 302B; ISO 9888;
88/302/CEE,Anexo C) Dificilmente eliminavel da agua.

Bioacumulacéo

Avaliacdo do potencial de bioacumulagéo:
Dados néo disponiveis.

Indicacdes adicionais
Outras indicacdes ecotoxicologicas:

O produto ndo deve atingir &guas superficiais sem ter sido previamente tratado. O produto néo foi
testado. A avaliacdo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢cdo semelhante.

13. Consideragdes sobre destinacao final

Métodos de tratamento e disposicao
Produto: Deve ser depositado num aterro ou enviado a uma unidade de incineracéo apropriada de
acordo com a legislacéo local.

Restos de produtos: Deve ser depositado num aterro ou enviado a uma unidade de incineragéo
apropriada de acordo com a legislacao local.

Embalagem usada:

Embalagens ndo contaminadas podem ser reutilizadas.

Embalagens cuja descontaminacéo nao seja possivel, devem ser eliminadas da mesma forma que o
conteudo.

14. Informagdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Classe de Risco: 8

Grupo de Embalagem: "

Namero ONU: 3267

Rotulo de Risco: 8

Numero de Risco: 80

Nome apropriado para LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E. (contém

embarque: HIDROXIDO DE POTASSIO, DIETILENOTRIAMINA PENTA
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Ferroviario

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
NUmero ONU:

Rétulo de Risco:
Numero de Risco:
Nome apropriado para
embarque:

Transporte Fluvial

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
NUmero ONU:

Rétulo de Risco:
Numero de Risco:
Nome apropriado para
embarque:

Transporte Maritimo
IMDG

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
NUmero ONU:

Rétulo de Risco:
Poluente Marinho:
Nome apropriado para
embarque:

Sea transport
IMDG

Hazard class:

Packing group:

UN Number:

Hazard label:

Marine pollutant:
Proper shipping name:

ACIDO ACETICO K5-SAL) SOLUCAO CORROSIVO PARA
ALUMINIO

8

i

3267

8

80

LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E. (contém
HIDROXIDO DE POTASSIO, DIETILENOTRIAMINA PENTA
ACIDO ACETICO K5-SAL) SOLUCAO CORROSIVO PARA
ALUMINIO

8

"

3267

8

80

LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E. (contém
HIDROXIDO DE POTASSIO, DIETILENOTRIAMINA PENTA
ACIDO ACETICO K5-SAL) SOLUCAO CORROSIVO PARA
ALUMINIO

8

m

3267

8

NAO

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.S.A. (contém
HIDROXIDO DE POTASSIO, DIETILENOTRIAMINA PENTA
ACIDO ACETICO K5-SAL) SOLUCAO CORROSIVO PARA
ALUMINIO

8

"

3267

8

NO

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (contains
POTASSIUM HYDROXIDE, DIETHYLENETRIAMINE
PENTAACETIC ACID K5-SALT) SOLUTION CORROSIVE ON
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ALUMINIUM

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco: 8

Grupo de Embalagem: "

NUmero ONU: 3267

Ré6tulo de Risco: 8' . )

Nome apropriado para LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.S.A. (contém

embarque: HIDROXIDO DE POTASSIO, DIETILENOTRIAMINA PENTA
ACIDO ACETICO K5-SAL) SOLUCAO CORROSIVO PARA
ALUMINIO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 8

Packing group: "

UN Number: 3267

Hazard label: 8

Proper shipping name:

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (contains
POTASSIUM HYDROXIDE, DIETHYLENETRIAMINE
PENTAACETIC ACID K5-SALT) SOLUTION CORROSIVE ON

ALUMINIUM

15. Informagdes sobre regulamentagdes

QOutras regulamentacdes

FISPQ (Ficha de Informacao de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com 0s critérios

da NBR14725-2.

16. Outras informacgdes

Informacédo detalhada das frases R e dos simbolos de perigo indicados no capitulo "Composi¢ao/

indicacfes sobre os componentes":

C Corrosivo.

22 Nocivo por ingestéo.

35 Provoca queimaduras graves.
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Linhas verticais na margem esquerda indicam alteracdo da versao atual.

Os dados contidos nesta publicacao baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguranca. Os dados ndo descrevem
as propriedades do produto (especificagdo do produto). Ndo garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacdo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.



