Em conformidade com NBR 14725-4:2009

HALLIBURTON

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS
QUIMICOS

BA-40L

O nUmero da revisdo: 17
Data de Revis&o: 24-Out-2014 Nimero da FISPQ: HMO000099

|1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome do produto BA-40L

Familia quimica: Carbonatos
Aplicagéao: Solugéo tampéo
Cédigo interno de identificagao

Cédigo do produto HMO000099

Nome da empresa e endereco

Fabricante/Fornecedor Halliburton Servigos Ltda.
Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva, 1000 Novo Cavaleiros
Macaé/RJ 27930-070

Telefone de emergéncias 0800-701-2008 ou 55-22-2791-4383

Para informacgdes suplementares, é favor contactar
E-Mail: fdunexchem@halliburton.com

2. Identificacdo de perigos

Perigos mais importantes
Pode causar irritacao respiratéria e dos olhos .

Principais sintomas
Pode causar irritagéo respiratoria e dos olhos .

Hazardous decomposition products
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular Categoria 2 - H319
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposi¢éo Unica Categoria 3 - H335

Sistema de classificagcdo adotado  Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.

Adocéo do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo
e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas
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BA-40L BUFFERING AGENT HMO000099 Data de Revis&o: 24-Out-2014

Palavra de adverténcia
Aviso

Frase de adverténcia
H319 - Casusa uma irritagdo severa nos olhos
H335 - Pode causar uma irritagdo respiratéria

Frase de precauc¢éao

P264 - Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta cuidadosamente depois da manipulagcao

P280 - Usar proteccéo ocular/proteccao facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar

P337 - Caso a irritacdo ocular persista

P304 + P340 - EM CASO DE INALACAOQ: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posi¢io que nio
dificulte a respiragdo

P312 - Caso sinta indisposic&o, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico

2.3. Outros perigos
General Hazards N&o conhecidos

|3. Composicao e informac¢des sobre os ingredientes

Classificacéo do Produto: Mistura
Substancia Referéncia CAS Porcentagem (%) Classificacdo Da CEE | CEE - CLP Substancia
Classificagéo
Carbonato de potassio 584-08-7 30 - 60% Xi; R36/37/38 Eye Irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H335)

|4. Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descri¢ao das medidas de primeiros socorros

Inalacéo Se inalado, leve a vitima ao ar livre; se esta nado estiver respirando, faca a
respiragao artificial, de preferéncia boca-a-boca. Se a respiragao for dificil, dé
oxigénio. Procure assisténcia médica.

Contacto Ocular Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com
agua por, pelo menos, 15 minutos e procure assisténcia médica imediatamente
depois de lava-los.

Contato com a pele Em caso de contato, lave a pele imediatamente com bastante dgua e sabao por,
pelo menos, 15 minutos. Procure assisténcia médica. Retire roupas contaminadas
e lave-as antes de reusé-las.

Ingestao N&o provoque o vémito. Dilua vagarosamente com 1 ou 2 copos de &agua ou leite
e procure assisténcia médica. Nunca administre nada pela boca a uma pessoa
inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode causar irritagéo respiratoria e dos olhos .
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4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Indicagdes para o médico Tratar de acordo com 0s simptomas

|5. Medidas de combate a incéndios
Meios de extin¢cdo apropriados
Neblina de agua, didxido de carbono, espuma, pé quimico

Meio de extin¢gdo ndo recomendados
Nenhum conhecido

Perigos especificos
A decomposicéo no fogo pode produzir gases toxicos

Métodos especiais de combate
Nenhum em particular

Protecdo de bombeiro/brigadista
Requer-se que bombeiros usem roupas de prote¢cdo completa e dispositivos de respiracéo aprovados

|6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais

Medidas de Seguranca Pessoal
Use equipamento de prote¢do adequado

Precaucdes ao meio ambiente
Evite a entrada em esgotos, encanamentos de agua ou regides baixas

Métodos para limpeza

Procedimentos a serem adotados
Isole o derramamento e pare o vazamento onde for seguro; Contém derramamento com areia ou outros mateirias inertes; Recolha
e remova

Prevencao de perigos
secundérios
Ver Seccao 8 e 13 para mais informacgbes

|7. Manuseio e armazenamento

Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO

trabalhador
Evite o contato com os olhos, pele ou roupa; Evite respirar vapores; Lave as maos depois de usar; Lave a roupa
contaminada antes de reusé-la

Medidas de higiene
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiéne e seguranga

Medidas técnicas apropriadas —
ARMAZENAMENTO
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Armazene longe de acidos; Armazene em local fresco e bem ventilado; Mantenha o recipiente fechado quando néo estiver sendo
usado; O produto pode ser armazenado por 24 meses

|8. Controle de exposicéo e protecdo individual

Parametros de controle especificos

Limite de exposicao

ocupacional
Substancia Referéncia CAS ACGIH TLV-TWA
Carbonato de potassio 584-08-7 N&o se aplica

Medida de controle de engenharia
Utilize numa &rea bem ventilada; Ventilagéo local por exaustores deve ser usada em areas sem boa corrente de ar

Equipamento de protecgéo individual apropriado

Protecdo Respiratdria
P&/ névoa: (N95,P2/P3)

Protecdo das méaos
Luvas impermeéveis de borracha

Protec&o dos olhos

Oculos para protecdo; use também um visor para o rosto se existir o perigo de espirramento

Protec&o da pele e corpo
Avental de borracha

Precaucdes especiais

Torneiras para lavagem de olhos e chuveiros de seguranca devem ser facilmente acessiveis

|9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico: Liquido Cor: Transparente Incolor

Odor: Inodoro Limite de cheiro: N&o existe informac&o disponivel
Propriedade Valores

Observacdes/ - Método

pH: 13-14

Ponto de Congelamento/Intervalo
Temperatura de fusdo/intervalo
Temperatura de ebulicdo/intervalo
Ponto de inflamagéao

Taxa de evaporacgao

Presséo de vapor

Densidade do vapor

Gravidade especifica
Hidrossolubilidade

Solubilidade noutros dissolventes
Coeficiente de eparticdo n-octanol/agua
Temperatura de auto-ignigcao
Temperatura de decomposicao
Temperatura de decomposicgéo
Viscosidade

Perigos de explosédo

dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
130 °C

dados né&o disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
Solavel em agua
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados né&o disponiveis
dados né&o disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis

Nao existe informacao disponivel

Péagina 4/7
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Propiedades oxidantes N&o existe informacéo disponivel

9.2. Outras Informacgfes
Conteudo COV (compostos organicos volateis ) (%) dados n&o disponiveis

|10. Estabilidade e reatividade

10.2. Estabilidade quimica
Estavel

Materiais/substancias incompativeis
Acidos fortes; O contato com acidos e pé de cal causara a formacéo de hidroxido de potéssio e hidroxido de sodio

Produtos perigosos da
decomposicdo
Mondxido de carbono e diéxido de carbono

10.1. Reactividade

N&o aplicavel
Polimerizac&o Perigosa: N&o ocorrera
Condicbes / Riscos a Evitar: Nada se antecipa.

|11. Informacdes toxicolbgicas

Toxicidade aguda

Inalacdo Causa irritagdo respiratdria grave Pode causar pneumonia quimica.

Contato com os olhos Causa irritagéo grave nos olhos. Pode causar queimaduras nos olhos

Contato com a pele Causa irritagdo grave na pele Pode causar queimaduras na pele Pode causar reacéo
alérgica na pele

Ingestéo Causa queimaduras na boca, garganta e estbmago

Toxicidade crbénica
N&o existem dados disponiveis que indiguem que o produto ou seus componentes, presentes em mais de 1%,
apresentem perigo crénico a saude.

Efeitos especificos
N&o aplicavel

Dados toxicos para 0s componentes

Substancia Referéncia CAS DL50 Oral DL50 Dérmico CL50 Inalacdo
Carbonato de potassio 584-08-7 1870 mg/kg (Rat) 1.87 mg/kg (Rat) > 4.96 mg/L air (Rat) 4.5 h
> 2000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rabbit)

|12. Informacdes ecoldgicas

Efeitos ambientais,
comportamentos e impactos do
produto

Ecotoxicidade

Substancia Referéncia CAS Toxicidade em algas Toxicidade em Toxicidade para os Toxicidade em
peixes micro-organismos invertebrados
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BA-40L BUFFERING AGENT HMO000099

Data de Revisao: 24-Out-2014

Carbonato de potassio 584-08-7

Na&o existe informagdo| LC50(96h): 68 mg/L |N&o existe informagao| EC50(48h): 200 mg/L

disponivel

(Oncorhynchus disponivel (Daphnia pulex)
mykiss)

Persisténcia e degradabilidade

Os métodos para a determinacao da biodegradabilidade ndo séo aplicaveis as substancias inorganicas

Substancia

Referéncia CAS

Persisténcia e degradabilidade

Carbonato de potassio

584-08-7

Os métodos para a determinagdo da
biodegradabilidade n&o sdo aplicaveis as
substancias inorganicas

Potencial bioacumulativo
Nao se bioacunula

Substancia

Referéncia CAS

log Pow

Carbonato de potassio

584-08-7

Nao existe informacao disponivel

|13. Consideracdes sobre tratamento e disposicao

Métodos recomendados para
tratamento e disposicao aplicados
ao

Produto

O descarte deve ser efetuado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais

Embalagem usada

Siga todos os regulamentos locais ou nacionais pertinentes; As embalagens combinadas pode ser eliminadas: deixando a
embalagem incapaz de conter qualquer substancia, ou tratando a embalagem de forma a remover residuos, ou tratando a
embalagem de forma a ter a certeza de que os residuos ja ndo sdo perigosos ou eliminando a embalagem num ponto de recolha

comercial

|14. Informacdes sobre transporte

Regulamenta¢8es nacionais e internacionais

Terrestre Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o transporte
rodoviério de produtos perigosos e da outras providéncias.

Agéncia Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resolu¢des N°. 420/04, 701/04,
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Hidroviario DPC — Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcac¢bes
Empregadas na Navegacao em Mar Aberto.
NORMAM 02/DPC: Embarcac¢des Empregadas na Navegacao Interior.
IMO - “International Maritime Organization” ( Organizagdo Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) — Incorporating Amendment
34-08;2008 Edition.

Ar DAC -Departamento de Aviagdo Civil: IAC 153-1001.
Instrucao de Aviagéo Civil — Normas para o transporte de artigos
perigosos em aeronaves Civis.
IATA — “ International Air Transport Association” ( Associagdo

Nacional

de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51

Nimero ONU: Sem restricéo
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BA-40L BUFFERING AGENT

HMO000099 Data de Revisao: 24-Out-2014

Nome apropriado para embarque

Classe e subclasse de risco
principal e subsidiario

NUmero de risco

Sem restricdo

N&o se aplica

N&o se aplica

|15. Regulamentacdes

Regulamentacfes
Requisitos do Brasil:

Decreto Federal No 2.657 de 3 de novembro de 1998
Norma ABNT — NBR 14725:2009

l16. Outras informacdes

Informagdes importantes

Siglas

Bibliografia
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Data de Reviséo:
Observacdo revista
Nao aplicavel

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

DL50 - Dose letal 50%

IARC - International Agency for Research on Cancer

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

24-Out-2014

Fim da Ficha de Seguranca
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