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FICHA DE INFORMAC,AO DE SEGURANCA
DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ

1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome Comercial: Barita
Cddigo Interno:
Empresa: PROVALE Distribuidora de Carbonatos Ltda.
Endereco: Carapina Grande - Serra - ES - Brasil
Telefone: (28) 3539-2200
Emergéncias: (28) 3539-2200

E-Mail: diretoriaindustrial@provale.ind.br

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 - CLASSIFICAGAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA

Diagrama de
Hommel:

vermelho - inflamabilidade - 0 - ndo queima
azul - perigo para salde - 1 - ligeiramente tdxico

amarelo - reatividade - 0 - estavel

Perigos Mais Causa irritacdo do aparelho respiratorio. Pode causar irritagées

Importantes: aos olhos e pele. Contém material que em casos de exposicao
cronica pode causar danos ao d6rgao alvo, como fibrose
pulmonar. A decomposicdo por fogo produz 6xidos de enxofre.

Efeitos dos Manuseio e/ou processamento deste material pode gerar uma
Produtos: poeira que pode causar irritacdo mecanica nos olhos, pele, nariz

e garganta. Finas nuvens de poeira podem formar misturas
explosivas com o ar, logo, manter longe do calor, faiscas e
chamas. Nao respirar as poeiras e manusear em condicoes de
ventilacao adequada. Lavar-se cuidadosamente depois do
manuseio. Manter recipiente bem fechado e vedado até que
esteja pronto para uso.

Efeitos Adversos a Irritante para as vias respiratoérias.
Saude Humana: Ingestdo: ndo apresenta efeitos significativos ou riscos criticos.
Pele: levemente irritante para a pele.
Olhos: moderadamente irritante para os olhos. Nao se espera
outra irritacdo além da de natureza mecanica.

Efeitos Agua: Cuide para que o material ndo alcance cursos d’agua, pois
Ambientais: o mesmo é insoluvel, fazer barreiras. Solo: Remover toda a area
contaminada.

Perigos Fisicos e Finas nuvens de poeira podem formar misturas explosivas com o
Quimicos: ar.

Classificacdo do Produto considerado nao perigoso.
Produto Quimico:

Visdo Geral de As desordens pré-existentes envolvendo alguns orgéaos alvos
Emergéncias: mencionados neste documento, como sendo de risco, podem ser
agravadas pela super exposicao a este produto. Usar EPI's
adequados: oculos de protecgdo, luvas de NITRILA e filtro contra
poeira (protecao individual classe E no sistema HMIS).

2.2 - ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO AS FRASES DE
PRECAUCAO
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Pictogramas de
Perigo:

Palavra de
Adverténcia:

PERIGO

Frases de Perigo:

H302 - Nocivo se ingerido

H315 - Provoca irritacao a pele

H335 - Pode provocar irritacdo das vias respiratoérias

H320 - Provoca irritacao nos olhos

H305 - Pode ser nocivo em caso de ingestao e por penetracao
nas vias respiratérias

Frases de
Precaugdo:

P264 - Lave as maos cuidadosamente ap6s o manuseio

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
P280 - Use luvas de protecao / roupa de protecao / protecao
ocular / protecao facil

P391 - Recolha o material derramado

P501 - Descarte o conteldo/recipiente em um aterro
devidamente licenciados pelos 6rgaos competentes

P304 + P340 - Em caso de inalacao remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicao que nao
dificulte a respiracao.

P301 + P330 + P331 - Em caso de ingestdo enxagiie a boca. Nao
provoque vomito

P303 + P352 - Em caso de contato com a pele, enxagiie a pele
com agua / tome uma ducha.

P305 + P351 + P338 - Em caso de contato com os olhos enxagiie
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Comum/Genérico:

Nome Quimico Sulfato de Bario

Sin6nimos: Barita, Baritina, Barite, Barite powder, MIL-BAR

CAS#: 7727-43-7
Ingredientes Silica Cristalina (1-10%) 14808-60-7
Contribuintes ao Mica (1-5%) 12001-26-2
perigo:

Natureza Quimica:

Sulfato de Bario (BaS0,)

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 - SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS

Inalagao:

Levar a vitima de exposicao para local arejado. Se ocorrer falta
de respiragdo, respiracao irregular ou parada respiratoria,
fazer respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal
treinado. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho,
gravata, cinto e etc. Consulte imediatamente um médico.

Contato com a Pele:

Em caso de contato, lave imediatamente a pele com bastante
agua por no minimo 15 minutos enquanto remove roupas e
sapatos contaminados. Lavar roupas antes de reutiliza-las.
Limpe completamente os sapatos antes de reusa-lo. Consulte
imediatamente um médico.

Olhos:

Contato com os Lavar imediatamente os olhos com muita agua por pelo menos

15 minutos, erguendo as palpebras de vez em quando.
Consulte imediatamente um médico.
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Ingestdo:

Lave a boca com agua. Nao induzir vomitos a ndo ser sob
recomendacao médica. Nunca dar nada por via oral a uma
pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico.

AcOes a Serem
Evitadas:

Contato prolongado do produto com pele, mucosas, olhos. E
qualquer forma de inalagdo ou ingestao.

Principais Sintomas
e Efeitos:

Coceira/irritagdo mecanica aos olhos, pele e trato respiratoério.
Em casos mais graves obstrucdo das vias respiratérias e
problemas no aparelho respiratorio.

Protecao do
Prestador de
Socorros:

E recomendavel aos socorristas o uso de equipamento de
protecao individual (EPI’'s). Se houver suspeita de presenca de
vapores no local o pessoal do resgate devera usar uma
mascara apropriada ou um aparelho de respiracdao autéonomo.
Remova roupas e calgados contaminados. Pode ser perigoso a
pessoa que prové ajuda durante a ressuscitacao boca-para-
boca.

4.2 - NOTAS PARA O MEDICO

Monitore os pacientes em relacao a respiracdo, problemas cardiovasculares e

pressdo sanguinea.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de Extingao:

Material ndo combustivel. Devem ser utilizados métodos de
extingdo de incéndio de acordo com o meio propagador. NAO
UTILIZAR JATOS DE AGUA.

Perigos Especificos
da Substéancia ou
Mistura:

Finas nlivens de poeira podem produzir misturar explosivas
com o ar. Produz 6xido de enxofre em caso de combustdo.

Medidas de Protecgdo
da Equipe de
Combate a Incéndio:

Em caso de fogo isolar o local e remover as pessoas da area
proxima. Combater o fogo usando equipamento de protecao
adequado e com o vento a suas costas, para evitar o vapor
e/ou poeira, caso disponivel usar aparelho respiratdrio
autonomo (SCBA) com mascara completa operando em modo
de pressao positiva. Remover os recipientes da area do
incéndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento de
agua para manter frios os recipientes que foram expostos ao
fogo.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 - PRECAUCOES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECAO E

PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA

Para o Pessoal que
Ndo Faz Parte dos
Servigos de
Emergéncia:

Faca uma analise visual da situacdo e dos riscos iminentes
antes de tomar qualquer decisdao, nao arrisque sua vida. Dirija-
se ao local do derramamento ou vazamento usando EPIs
adequados. Evacuar areas proximas e néo deixar entrar
pessoas desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou
caminhar sobre material derramado. Desligue ou afaste fontes
de ignigdo. Evite respirar a poeira e fornecga ventilagdao
adequada se possivel. Em caso de chamas ou fogo evitar os
vapores.

Para o Pessoal do
Servico de
Emergéncia:

Usar EPIs de classe E do HMIS, no caso: luvas de NITRILA,
oculos de protecao e filtro contra poeira. Em caso de chamas
ou fogo evitar os vapores ou usar aparelho respiratério
autonomo (SCBA) com mascara completa operando em modo
de pressao positiva.

6.2 - PRECAUCOES AO MEIO AMBIENTE

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com solo,
cursos de agua, fossas e esgoto.
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6.3 - METODOS E MATERIAIS PARA CONTENGAO E LIMPEZA

Pequenos
Derramamentos:

Mover recipientes da area de derramamento. Aspirar ou Varrer
o material, tentando evitar formacao de poeira, depois coloca-
lo em um recipiente de descarte designado e rotulado.
Descarte através de uma firma autoriza no controle do lixo.

Grande Mover recipientes da area de derramamento. Isole a area de
Derramamento: derramamento e ndao permita que o produto chegue ao sistema
de esgoto, sistema fluvial ou lengol freatico, faca contengao
com barreiras se necessario. Notifique as autoridades sobre
qualquer derramamento sujeito a necessidade de reporte.
Aspirar ou Varrer o material, tentando evitar formacao de
poeira, depois coloca-lo em um recipiente de descarte
designado e rotulado. Descarte através de uma firma autoriza.
Derramamento Caso durante o derramamento a substdncia entre em contato
Envolvendo Meio com meio aquoso, utilizar areia ou outro material absorvente
Aquoso: nao combustivel, depois coloca-lo em um recipiente de

descarte designado e rotulado. Descarte através de uma firma
autoriza no controle do lixo. Notifique as autoridades sobre
qualquer derramamento sujeito a necessidade de reporte.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 - PRECAUCOES PARA MANUSEIO SEGURO

Prevencao da
Exposigdo do
Trabalhador:

Manusear o produto em ambiente ventilado, mantendo os
niveis de tolerancia para compostos de bario (internacional):
NIOSH REL : TWA 10 mg/m? (total) TWA 5 mg/m? (resp).
OSHA PEL t: TWA 15 mg/m? (total) TWA 5 mg/m? (resp).
Utilizar luvas de NITRILA, 6culos de protecao, botas e filtro
contra a poeira. Roupa protetora impermeavel inclusive jalecos
ou avental também devem ser usados se disponivel.

Recomendacdes
para Manuseio
Seguro:

Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o
material manuseado, armazenado e processado. Os
funcionarios devem lavar as maos antes de comer, beber e
fumar apds manusear o produto. Evitar deixar entrar em
contato com olhos, pele e roupa. Nao ingerir. Evite respirar a
poeira. Enquanto manuseando evite a formacgdo de pd. Evite
acumulo de poeira. Manusear apenas com ventilagao
adequada. Recipientes vazios retém residuo do produto e
podem ser perigosos. Nao reutilizar o recipiente. Eliminar
fontes de ignicdo na area de uso.

7.2 - CONDIGCOES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER

INCOMPATIBILIDADE

CondicOes de
Armazenamento
Adequadas:

Armazenar em area seca, fresca e bem ventilada, distante de
materiais incompativeis, metais oxidantes como o Aluminio
(Al) e o po de fosforo (P). Armazenamento em big bags ou
sacos de papel com trés camadas ou mesmo sacos de
polipropileno com embalagem interna de polietileno de baixa
densidade (PEBD) e estocar em paletes. Os recipientes que
forem abertos devem ser selados e mantidos em posigao
vertical para evitar vazamentos. Eliminar fontes de ignicao e a
formacédo de finas nlvens de poeira.

Incompativeis:

Produtos e Materiais Metais oxidantes como o Aluminio (Al) e o p6 de fésforo (P).

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

8.1 - PARAMETROS DE CONTROLE
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Limites de Exposicdo
Ocupacional:

Brasileiro: Norma Regulamentadora 15 — NR-15: ndo
regulamentado.

Internacional: Limites de exposicao de aerotransportados
para compostos de bario:

NIOSH REL : TWA 10 mg/m?3 (total) TWA 5 mg/m? (resp).
OSHA PEL t: TWA 15 mg/m? (total) TWA 5 mg/m?3 (resp).

Indicadores Bioldgicos:

Nao estabelecidos.

Indicadores
Ambientais:

Nao estabelecidos.

Procedimentos
Recomendados para
Monitoramento:

Submeta os individuos expostos a provas peridédicas de
funcdo respiratoria; o exame médico periodico deve
enfatizar a possibilidade de ocorréncia de hiperreatividade
brénquica em exposicdo de longo prazo.

8.2 - MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA

uma fonte de ignicao.

Em geral, a ventilacao de diluigdo é um controle satisfatério de risco a satde para
esta substancia. Porem, se as condigcoes de uso criam desconforto para o
trabalhador, um sistema de ventilacdo local deve ser considerado para manter as
exposicoes dos empregos abaixo dos Limites de Exposicao de Aerotransportados.
Sistemas de ventilacado local geralmente sao preferidos, porque pode controlar as
emissdes do contaminante préxima a fonte e previne a dispersao e formacgao de
nuvens finas de poeira na area de trabalho. Utilizar equipamentos que nao seja

8.3 - MEDIDAS DE PROTECAO PESSOAL

Protecdo dos Olhos:

Oculos de protecio.

Protecdo das Maos:

Luvas de NITRILA.

Protecao da Pele e do
Corpo:

N3o é obrigatdrio mais o uso de roupar de protegdo
impermeavel, como jalecos ou aventais sao validos.

Protecdo respiratoria:

Filtro contra a poeira.

PrecaucOes Especiais:

Lavar as roupas apoés cada dia de uso.

9 —
Aspecto (estado fisico, forma e cor): Sélido, P6, Castanho a Marrom

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Odor: Inodoro
pH: 8,50 - 10,00 (solucdao aquosa 10% a 25°C)

Ponto de Ebuligdo:

Faixa de Temperatura de Ebulicdo:
Faixa de Destilagao:

Ponto de Fusao:

Temperatura de Decomposigdo:
Ponto de Fulgor:

Temperatura de Auto-Ignicdo:
Limites de Explosividade
Pressdo de Vapor:

Densidade de Vapor:
Densidade:

Solubilidade:

Coeficiente de Particao:

Taxa de Evaporagao:
Viscosidade:

Outras Informacdes:

1600°C (2912 °F) (anidro)
N&o aplicavel

N&o aplicavel

1580 °C (2876 °F) (anidro)
Nao determinado

Material nao inflamavel
Nao determinado

Material ndo explosivo
N3ao estabelecido

Nao estabelecido

4.00 a 4.50 g/cm3 (20°C)
Insoluvel em agua

<0 (n-octanol/agua)

N3ao estabelecido

Nao estabelecido

Nao estabelecido

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 - REATIVIDADE

Nao aplicavel.

10.2 - ESTABILIDADE QUIMICA
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Produto estavel em condigées normais de armazenamento e manuseio.

10.3 - POSSIBILIDADE DE REAGOES PERIGOSAS

N3ao estabelecido.

10.4 - CONDIGCOES A SEREM EVITADAS

Espalhar o material e colocar em contato com os produtos incompativeis. Evitar
formacao de pé e fontes de ignicdo.

10.5 - MATERIAIS INCOMPATIVEIS

Metais oxidantes como o Aluminio (Al) e o p6 de fésforo (P).

10.6 - PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIGAO

Sob condigées normais de armazenamento e uso nao deve se formar produtos de
decomposicao perigosa. Mais sobre efeitos de fogo ou chamas pode ocorrer
produgdo de 6xidos sulforosos.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda:

N3o disponivel.

Corrosao/Irritacao da
Pele:

Pode causar irritacdao. Efeito nao conhecido para absorcao
através da pele, logo, evitar risco retirando roupas e lavando
regidao contaminada.

Lesdes Oculares
Graves/ Irritacdao
Ocular:

Causa irritagao.

Sensibilizacao
Respiratoria ou a
Pele:

N3o disponivel.

Mutagenicidade em
Células Germinativas:

N3o disponivel.

Carcigonecidade:

O Sulfato de Bario em si ndo apresenta risco, mais o mesmo
contem uma quantidade de silica cristalina que é um possivel
causador de cancer nos pulmaoes.

Toxicidade a
Reproducao:

N3o disponivel.

Toxicidade p/ Org3os-
Alvo Especificos -
Exposicdo Unica:

N3o disponivel.

Toxicidade p/ Org3os-
Alvo Especificos -
Exposicao Repetida:

O tempo prolongado de inalacdo do p6 pode levar a depositos
nos pulmées e em quantidade suficientes pode produzir
baritoses - pneumoniose benigna. Esta condicao pode nao ser
reversivel.

Perigo por Aspiracao:

Causa irritacdo no trato respiratoério.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade: Toxicidade a Poecilia SP. (peixes) — Agudo. LCO 59000 mg/L
agua fresca - 96 horas.
Toxicidade a Daphnia (pulga de agua) - Agudo. EC50 32 mg/L
agua fresca — 48 horas.

Persisténcia e
Degradabilidade:

N3o disponivel.

Potencial
Bioacumulativo:

N3o disponivel.

Mobilidade no
Solo:

N3o disponivel.

Outros Efeitos
Adversos:

N3o disponivel.
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13 - CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Produto e Restos Sempre que nao for possivel reciclar ou reutilizar a substancia,
de Produto: esta deve ser colocada em embalagem para descarte em aterro
apropriado, devendo seguir normas estaduais e federais para
disposigao final dos residuos. Material também pode ser
incinerado caso seja misturado ou dissolvido em material
combustivel e o incinerador quimico tenha purificador.

Embalagem Podem ser incineradas caso seja misturado ou dissolvido em
Usada: material combustivel e o incinerador quimico tenha purificador.

14 - INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

14.1 - REGULAMENTAGCOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Terrestre: Decreto n° 96.044 de 18.05.88 — Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos.

Fluviais: Nao encontrado.

Maritimo: IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.

Aéreo: ICAO-TI / IATA-DRG.

14.2 - PARA PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA TRANSPORTE

Numero ONU: Na&ao Classificado.

Nome Apropriado SULFATO DE BARIO - BaSO..
p/ Embarque:

Classe/Subclasse Nao Classificado.
de Risco Principal
e Subsidiario:

NUmero de Risco: N&o Classificado.

Perigo ao Meio Nao Classificado.
Ambiente:

15 - INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGCOES

Regulamentagao Internacional:

SARA 302 SARA 313 RCRA TSCA
RQ TPQ |Lista categoria quim. CERCLA 261.33 8(d)
Ingrediente:
Sulfato de Bario ndo néao nao nao nao nao
(7727-43-7)

Convencao de armas quimicas: nao

TSCA 12(b): nédo

CDTA: nao

SARA 311/312 Agudo: sim Cronico: nao Fogo: nao Pressao: nao
Reatividade: ndo (puro / sdlido)

16 - OUTRAS INFORMACOES
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Requisitos de Protecdo Quimica; MOPP(para funcionarios envolvidos no transporte)
Classificagcoes NFPA

Salde: 1

Inflamabilidade: O

Instabilidade: O

Classificacoes HMIS

Saude: 1

Inflamabilidade: O

Perigo Fisico: 0

Protecao Individual: E

Esclarecimentos:

A informacao fornecida nesta FISPQ é a mais atualizada que dispomos até a sua
data de revisdo. A informacao prestada destina-se apenas como orientacao para
manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminagao de
seguros com o objetivo de cumprir as regras definidas pela legislagcido ambiental e
nao deve ser considerada como uma garantia ou especificacdo da qualidade. As
condicoes ou métodos de armazenamento, uso e descarte do produto estdo fora de
nosso controle e podem estar alem do nosso conhecimento. Por esta e outras
razoes, nao assumimos responsabilidades e expressamente afastamos
responsabilidade por perdas, danos ou despesas oriundas ou de alguma forma
vinculada com a manipulagdao, armazenamento, uso ou disposicao deste produto,
que nao cumpre de forma integral e precisa com as informacgoes previstas nesta
FISPQ. Esta FISPQ foi preparada e deve ser utilizada para este produto. A
informacao refere-se apenas ao material especifico designado e pode ndo ser valida
para tal material usado em combinagao com outros materiais ou em outros
processos, a menos que especificado no texto. Se o produto ou material for
utilizados como componente em outro produto, esta informacdao pode ndo ser
aplicavel.
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