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IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E FORNECEDOR

Nome do Produto: BIFLUORETO DE AMONIO
Coédigo Interno de Identificacdao do Produto: 0549

BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Rua Uruguai, 1493 Pg. Indl. Cel. Quito Junqueira
CEP: 14075-330 Ribeirdo Preto SP
CGC: 65.763.377/0001-48 I.E.: 582.301.671.110

Telefone: (016) 2101-1200
Email: basequimica@basequimica.com.br

IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

2.1 Identificacao das substancias ou misturas:

Toxicidade aguda Categoria 3
Corrosao e irritacao da pele Categoria 2
LesOes oculares graves/irritacdao ocular Categoria 1
Sensibilizacdo respiratoria Categoria 1
Sensibilizacdao da pele Categoria 1
Toxicidade p/ érgaos-alvo especificos - Exposicdo Unica Categoria 3

Toxicidade p/ 6rgdos-alvo especificos - exposicdo repetida Categoria 2

Perigo por aspiracao Categoria 2

Diamante de Hommel: Vermelho - Inflamabilidade - 0 - Produto ndao queima.
Azul - Perigo para saude - 3 - Produto muito perigoso.
Amarelo - Reatividade - 0 - Produto estavel.

0

Perigos mais importantes: Reage com a agua do ambiente para formar acido
fluoridrico, substancia corrosiva para materiais como vidro, revestimentos e a maioria
dos metais. Durante incéndios pode haver a formagdo de gases toxicos, como amonia e
acido fluoridrico.
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Efeitos do produto
o Efeitos adversos a saude humana: Substdncia extremamente irritante e
corrosiva. O contato com a pele, mucosa do trato respiratorio e olhos pode
causar irritacdo e queimaduras graves tipicas de acido fluoridrico, principalmente
por reagir com a agua presente nestes tecidos e liberar acido fluoridrico,
substancia extremamente caustica e corrosiva. A exposicao por longo tempo ao
produto pode provocar anormalidade no esqueleto. Quando ingerido,
provavelmente reage no estomago liberando acido fluoridrico e ions fluoreto, o
gue pode causar graves distUrbios gastrointestinais com salivacdo excessiva,
nauseas, vomitos, diarréia, dores abdominais e gastrenterite hemorragica. Na
maioria dos casos, os efeitos gastrintestinais precedem efeitos clinicos
sistémicos (hipocalcemia, hipomagnesemia, taquicardia). Outros efeitos podem
incluir fraqueza muscular, tremores, convulsdes, pulso fraco, desmaios. A
ingestao pode ser fatal, mesmo em pequenas quantidades.
o Efeitos ambientais: Tem efeitos toxicos em plantas.

Perigos fisicos e quimicos: Sélido ndo combustivel. Higroscdpico, pode reagir com a

agua do ambiente para formar acido fluoridrico, substancia corrosiva para materiais

como vidro, revestimentos e a maioria dos metais.Durante incéndios pode haver a

formacdo de gases toxicos, como amonia e acido fluoridrico.

Perigos especificos: Pode reagir com a umidade do ambiente ou presente nos tecidos

do organismo para originar acido fluoridrico, substdncia corrosiva para muitos

materiais.

Principais sintomas: O produto pode causar irritacdo e queimaduras graves nos

olhos, pele e trato respiratério. A ingestdo de sais de amoOnio pode causar irritacoes

gastrointestinais. A ingestdo da substancia podera resultar queimaduras no esoéfago,

necrose e pequenos danos ao intestino. A inalacdo de suas particulas ou das névoas

toxicas provenientes de suas solucGes podera causar irritacdo a garganta, tosse, danos

aos pulmoes.

Classificacao de perigo do produto quimico: Toxicidade aguda - Categoria 3;

corrosao e irritacdo da pele —-Categoria 2; lesdGes oculares graves/irritagdo ocular -

Categoria 2A ; sensibilizacdo respiratéria — Categoria 1; sensibilizacgdo da pele -

Categoria 1; toxicidade sistémica para certos 6rgdos-alvo - exposicdo Unica — Categoria

3; toxicidade sistémica para 6rgdo-alvo especifico — exposicdes repetidas — Categoria 2;

perigo por aspiracdo - Categoria 2; perigos ao ambiente aquatico - Categoria 3;

substancias e misturas que, em contato com &gua,desprendem gases inflamaveis -

Categoria 2; substancias e misturas corrosivas para os metais — Categoria 1.

Sistema de classificacao utilizado: Norma ABNT-NBR 14725:2009 - Parte 2

Adogao do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao e Rotulagem de

Produtos Quimicos, ONU

Visao geral de emergéncias: Durante incéndios pode haver a formagao de gases

toxicos, como amonia e acido fluoridrico. Longas exposicdes ao produto podem causar

fluorose.



FISPQ
Em conformidade com NBR 14725:2012-4

BASE

QuUiMiIca

Respeito por vocé. Respeito pela vidz

FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

Produto: BIFLUORETO DE AMONIO

Revisdo: 02 | Data: 05/02/2013 | Pagina: 3/16

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao:
Pictogramas:

SOHOS

Palavra de Adverténcia: Perigo

Frases de Perigo: H301 Toxico se ingerido

H315 Provoca irritagcdo a pele

H319 Provoca irritagdo ocular grave

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldade de
respiracao.

H317 Pode provocar reagoes alérgicas na pele

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias

H290 Pode ser corrosivo para os metais

H400 Muito tdxico para os organismos aquaticos

H305 Pode ser nocivo em caso se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

H261 Em contato com a agua despende gases inflamaveis

Frases de Precaucgao:

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P270 Ndo coma, beba ou fume durante a utilizacdo desde produto

P264 Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio

P501 Descarte o conteldo/recipiente em um aterro devidamente licenciado pelos
o6rgaos competentes

P280 Use luvas de protecao / roupa de protecdo / protecao ocular / protecao facial

P315 Consulte imediatamente um médico

P304 + P340 Em caso de inalacdo remova a pessoa para local para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posicao que ndo dificulte a respiracao

P306 + P360 Em caso de contato com a roupa enxagiie imediatamente com agua em
abundéancia a roupa e a pele contaminada antes de se despir

P301 + P330 + P331 Em caso de ingestdo enxagiie a boca. Ndo provoque vémito

P305 + P351 + P338 Em caso de contato com os olhos enxaglie cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for
facil. Continue enxaguando.

3- COMPOSIGAO - INFORMAGCOES SOBRE INGREDIENTES
Substancia: Este produto é uma substéncia pura.

Nome quimico comum ou nome genérico: Bifluoreto de amonio.
Sinoénimos: Fluoreto acido de amonio.
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Formula molecular: NH4HF2.
Registro no chemical abstracts service (n°® CAS): 1341-49-7.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros: Para garantir sua seguranca pessoal, antes de
socorrer uma vitima colocar os EPIs necessarios (Vide secdo - 8). O socorrista deve ser
um brigadista ou alguém familiarizado com técnicas de primeiros socorros. Procurar um
médico. Enquanto isso, seguir as seguintes instrugdes:

4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Ingestdo: Lavar a boca da vitima com dgua. NAO INDUZIR VOMITO. Oferecer a vitima
consciente 2-4 copos de agua para diluir o material no estdmago. Se a vitima
apresentar desordens respiratorias, cardiovasculares ou nervosas fornecer oxigénio, em
caso de parada respiratéria, realizar manobras de ressuscitacdo. NAO UTILIZAR O
METODO DE RESPIRACAO BOCA A BOCA. Se o vomito ocorrer naturalmente inclinar a
vitima para evitar o risco de aspiracdao traqueo-bronquial do material ingerido. Lavar
novamente a boca da vitima. Repetir a administracdo de agua.

Nada deve ser administrado por via oral se a pessoa estiver perdendo a consciéncia,
inconsciente ou em convulsao.

Manter o paciente aquecido e em repouso. Transportar a vitima para um hospital
IMEDIATAMENTE (Fonte: HSDB).

Contato com a pele: Evitar o contato direto com a substdncia ao socorrer a vitima
utilizando EPIs, se necessario.

Lavar a pele com agua (ou agua e sabdo ndo abrasivo), suavemente, por pelo menos
20 minutos ou até que a substancia tenha sido removida. NAO INTERROMPER O
ENXAGUE. Sob &gua corrente (chuveiro de emergéncia) remover roupas, sapatos e
outros acessorios pessoais contaminados (cintos, joias etc). Descartar as roupas e
acessorios contaminados ou descontaminar as roupas antes da reutilizagdo. Se a
irritacdo persistir repetir o enxagile e requisitar assisténcia médica RAPIDAMENTE.
(Fonte: HSDB).

Contato com os olhos: Ndo permitir que a vitima esfregue os olhos. Remover o
excesso da substancia dos olhos rapidamente e com cuidado. Retirar lentes de contato
guando for o caso. Lavar o(s) olho(s) contaminado(s) com bastante agua deixando-a
fluir por, pelo menos, 20 minutos, ou até que a substancia tenha sido removida
mantendo as palpebras afastadas durante a irrigagdo. Cuidado para ndo introduzir agua
contaminada no olho nédo afetado ou na face. Se a irritagdo persistir repetir o enxague,
se ocorrer dor, inchago, lacrimacédo, fotofobia, inchago ou queimaduras, a vitima deve
ser encaminhada ao oftalmologista RAPIDAMENTE. (Fonte: HSDB).

Inalacgao: Afastar a fonte de contaminacdo ou transportar a vitima para local arejado.
Se houver dificuldades respiratérias, administrar oxigénio. Manobras de ressuscitacao
cardiopulmonar podem ser aplicadas por pessoal habilitado se a vitima ndo apresentar
sinais vitais. NAO UTILIZAR O METODO DE RESPIRACAO BOCA A BOCA.

Introduzir a respiragao artificial com uma mascara de bolso equipada com valvula de
via Unica ou outro equipamento de respiracdo adequado. Manter o paciente aquecido e
ndo permitir que a vitima se movimente desnecessariamente.

Transportar a vitima para um hospital IMEDIATAMENTE. (Fonte: HSDB)
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Protecao do prestador de socorro: O prestador de socorro deve estar protegido
contra contaminagdes secundarias.
A administracao de antiacidos (magnésio e aluminio) é sugerida.

4.2 Notas para o médico: Doencas repentinas podem requerer Diazepam, mas possa
no final das contas basicamente, serem corrigidas por estabilizacdo -eletrolitica.
Monitorar EKG, eletrélitos e sinais vitais. Altas concentracdes de fluoretos podem estar
presentes na urina apds o contato com a pele. Consulte um centro de toxicologia para
mais informacgdes. Doses téxicas sdao estimadas 5 a 10 mg/kg de fluoreto; 30 mL de
uma solucdo 1% em uma crianca pesando aproximadamente 10kg é igual a 20mg/kg
de fluoreto.

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Ligar imediatamente para o telefone de emergéncia disponivel neste documento. Se
ndo estiver disponivel ligar para a PRO-QUIMICA para Assisténcia de Emergéncia nos
seguintes numeros: 0800-118270 (Brasil) ou 55-11-232-1144 (fora do Brasil).

5.1 Meios de extingao ) )

Meios de extingcdo apropriados: O bifluoreto de aménio NAO E INFLAMAVEL. Devem-
se utilizar métodos de extingdo de incéndio de acordo com o agente propagador.

Afastar os recipientes da area do fogo se isto puder ser feito sem risco. Prevenir o
levantamento de poeiras e formacdo de vapores toxicos utilizando vapor supressor de
espuma alcool resistente. O uso de neblina d’agua podera também reduzir os vapores
ou afastar nuvens de fumaca, e pode ajudar a proteger a substancia derramada
afastando-a de fontes de ignicdo. Entretanto, deve-se ter muita cautela para utilizar a
agua, pois a substancia pode reagir com a mesma, as vezes violentamente, liberando
gases inflamaveis, corrosivos ou toxicos.

Meios de extingdo nao apropriados: N3o iniciar o combate ao incéndio sem estar
utilizando roupas de protecao adequadas para a situacdo. N3o tocar nem caminhar
sobre o material derramado.

Direcionar jatos sélidos de agua ao fogo pode ndo ser uma estratégia efetiva, pois
podem propagar ainda mais o incéndio e espalhar a substancia derramada. Ndo permitir
que a agua penetre os recipientes que contenham a substancia. Ndo permitir a entrada
do produto ou das aguas de diluicdao do controle do fogo em bueiros, redes de esgotos
ou areas confinadas. (ABIQUIM, 2002; CHEMINFO, 2001; HSDB, 2000; NEW JERSEY,
1999).

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura: CORROSIVO. Pode causar
severas irritagdes e queimaduras na pele e nos olhos, podendo deixar cicatrizes e danos
permanentes. A inalacdo dos vapores pode causar severas irritagbes no nariz, na
garganta e nos pulmodes causando tosse e falta de ar. Altas concentracdes de vapores
poderdo causar EDEMA PULMONAR, que pode ser fatal. Tais efeitos podem ndo ser
imediatos, podendo ocorrer horas depois da exposicéo a substancia.

MATERIAL NAO COMBUSTIVEL. O produto em si ndo queima, mas pode se decompor
quando aquecido, liberando gases corrosivos e/ou toxicos. Pode reagir com agua, as
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vezes violentamente, liberando gases inflamaveis, corrosivos ou toxicos. Os recipientes
poderao explodir se forem aquecidos.

As aguas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou téxicas e causar
poluicdo do meio ambiente se atingirem cursos d’agua e redes de esgoto.

Métodos especiais de combate a ingéndio: O bifluoreto de amonio tanto na forma
sélida como de solugdo, NAO E INFLAMAVEL. Devem-se utilizar métodos de extingdo de
incéndio de acordo com o agente propagador. Combater incéndios que envolvam
tanques, carros ou vagdes de transporte de uma distancia maxima possivel ou utilizar
mangueiras com suporte manejadas a distancia ou canhdo monitor; se isso ndo for
possivel abandonar a area e deixar queimar. Resfriar lateralmente, com grandes
quantidades de agua, os recipientes que estiverem expostos as chamas mesmo apds a
extingdo do fogo. Retirar-se imediatamente do local caso aumente o ruido do dispositivo
de seguranca/alivio ou caso ocorra descoloracdo do tanque devido ao fogo. Manter-se
sempre longe dos tanques envolvidos no fogo. (ABIQUIM, 2002; HSDB, 2000;
MEDITEXT, 1996; NEW JERSEY, 1996).

5.3 Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio: Utilizar 6culos de
protecdo resistentes aos respingos das solugdes ou ao impacto de poeiras e pds, a
menos que se tenham disponiveis respiradores com peca facial inteira. Deve-se utilizar
protecdo ocular mesmo que se esteja usando lentes de contato. Evitar que a substancia
tenha contato com a pele, utilizando luvas, toucas, botas resistentes a produtos
quimicos, especificamente recomendados por MSHA/NIOSH ou pelo fabricante. Onde
houver possibilidade para exposicbes a altas concentracbes de névoas toxicas
provenientes das solucbes da substancia recomenda-se utilizar respirador aprovado
pelo fabricante ou por MSHA/NIOSH com pecga facial inteira, suprimento de ar, que
opere com demanda de pressdao ou outro modo de pressdao positiva. Para maior
protecao utilizar o respirador em combinacdo com equipamento de respiracao
autonomo que opere com demanda de pressdo ou outro modo de pressdo positiva.

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaucdes pessoais, equipamentos de protecido e procedimentos de
emergéncia: Dirija-se ao local do vazamento ou derramamento utilizando os EPIs
adequados (Vide secdo -8). Faca uma andlise visual da situacdo e dos riscos iminentes
antes de tomar qualquer decisdo, ndo arrisque sua vida.

Remocdo de fontes de ignicdo: O produto ndo é inflamavel. Isole a area de
derramamento num raio de 25 a 50 metros. Remova as fontes de ignigao.

Controle de poeira: utilizar névoa d'agua ou cobrir o produto.

Prevencao da inalacao e do contato com a pele, mucosas e olhos: Na
manipulacdo dos residuos derramados, o trabalhador envolvido deve estar utilizando os
equipamentos de protegdo individual necessarios: luvas e avental de PVC, dculos de
seguranca, capacete, mascara de protecdo contra pé (P3), e botas de borracha.

6.2 Precaucoes ao meio ambiente:

Ar: Para reduzir os vapores, utilize névoa d’agua ou cubra o produto com lona plastica.
Solo: As formas solidas devem ser coletadas evitando a formacgdo de poeiras de
pequeno diametro. Se ndo for possivel, cobrir o residuo soélido.
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Agua: Evite que o produto caia em lagos, rios, cdrregos, mananciais ou bueiros.

6.3 Métodos 4 e materiais para a contengao e limpeza:

Recuperacgao: Ndo relatado.

Disposicao: Apds a neutralizagdo, o efluente liquido pode ser descarta em corpos
d’dgua ou rede de esgoto.

Neutralizacdo: Efluentes contaminados devem ser neutralizados com o6xido de calcio,
carbonato de calcio ou bicarbonato de sédio. Apds a neutralizacdo com acido cloridrico,
pode ser descartado.

Prevencao de perigos secundarios: Elimine todas as fontes de ignicdo na area
imediata. Ventile a area para dispersar os gases. Ndo fume no local. Utilize
equipamento de protecdo individual na manipulacdo do derramamento.

N3o toque ou ande sobre o material derramado. Interrompa se possivel, o vazamento.
Impega que o material derramado atinja os corpos d’agua. Isole a drea num raio de 25
a 50 metros.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Este produto deve ser manuseado por pessoal que possua treinamento
adequado, e devidamente protegido, utilizando os EPIs apropriados.

Medidas técnicas apropriadas:

Prevencdo da exposicdao do trabalhador: Antes do manuseio é extremamente
importante que as medidas de controle de engenharia necessarias para a eliminagdo ou
minimizacdo do risco estejam em operacdo, que os EPIs (protetor respiratorio
apropriado, protetor ocular, luvas, calgados, etc) sejam usados e as medidas de higiene
pessoal sejam seguidas (proibicdo de fumar, comer e beber durante o manuseio). Lavar
as mdos ao término da jornada de trabalho. As pessoas que manipulam esta substancia
devem ser treinadas quanto ao risco da manipulagdo e seu uso seguro. Evitar a inalacdo
dos vapores e contato da substancia com olhos, pele e roupas. Evitar todas as praticas
de trabalho que possam permitir o contato ou a inalacdo da substdncia. Banhar-se ao
final do dia de trabalho.

Esteja atento quanto aos sinais e sintomas tipicos de intoxicacdo e as medidas de
primeiros socorros. Quaisquer sinais ou sintomas da intoxicacao devem ser reportados
imediatamente ao supervisor imediato.

Prevencgao de incéndio e explosao: Evitar a formagdo e/ou liberagdo de poeiras e
névoas para o ar do ambiente de trabalho. Ao manipular o produto, verificar sempre a
compatibilidade do mesmo com substdncias com as quais ird entrar em contato. O
produto em si ndo queima, mas pode se decompor quando aquecido, liberando vapores
corrosivos e/ou toxicos.

Nao trabalhar perto de fontes de ignicdo como fogo, faisca e chama de cigarro.
Instalagdes elétricas no local devem ser a prova de explosdo. Inspecionar os recipientes
quanto a danos ou vazamentos antes de manusea-los. Usar sistemas de ventilagdo que
ndao gerem faisca e sistema elétrico seguro na area de manuseio. O recipiente pode
explodir se aquecido.

Os tambores, as mangueiras e tubulagbes devem estar eletricamente aterradas nas
operacodes de transbordo e transferéncias. Manter bem acessiveis os equipamentos de
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combate a incéndio, derramamento e vazamento. Para operagdes em grande escala a
instalagcdo de um sistema de deteccao de vazamento e fogo juntamente com um
sistema automatico de supressdao de fogo é necessaria. Manter as saidas de emergéncia
livre de obstrugdes. Relatar imediatamente vazamentos, derramamentos e falhas no
sistema de ventilagcdao. (CHRIS, 2001, HSDB, 2000)

7.1 Precaugdes para manuseio seguro: Manipular em area com ventilagdo local de
exaustdo ou hermetizar o processo se necessario para evitar a liberagdo de névoas e
vapores para o ambiente. Manter no local de trabalho as menores quantidades possiveis
em area separada da area de armazenamento. Quando manipular grandes quantidades,
manipule em sistema hermetizado. Sempre trabalhar em capelas ou locais bem
ventilados. O assoalho da area de trabalho deve ser de facil limpeza.

Utilize os EPIs apropriados. Nao fumar, comer ou beber no local de trabalho e lavar-se
bem apds o manuseio. Evitar o uso de lentes de contato e usar equipamentos de
protecao individual - EPIs - ao manusear o produto.

Medidas de higiene: N3o fumar, comer ou beber no local de trabalho. Lavar bem as
mados com agua e sabao antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilizagao.

7.2 Condigodes de armazenamento seguro, incluindo qualquer
incompatibilidade:

Medidas técnicas: Armazenar em containeres apropriados, feitos de materiais
compativeis. Estocar os containeres em uma altura conveniente. Proteja os rétulos e
mantenha-os bem visiveis. Mantenha-os bem fechados quando ndo estiverem em uso,
inclusive os vazios. Inspecione os containeres regularmente para verificacdo de
vazamentos e data de validade.

O sistema elétrico e de ventilagdo da area de estoque devem ser seguros (a prova de
explosdo e de incéndio e resistente a corrosdo) e separado de outros sistemas de
ventilacao.

As embalagens devem ser etiquetadas devidamente e mantidas fechadas quando ndo
estiverem em uso. Recipientes vazios podem conter residuos perigosos do produto,
mantenha-os bem fechados e nao reutilize as embalagens.

Condigcdes de armazenamento:

Condigdes adequadas: Armazenar em local fresco e seco, distante da luz solar direta
e afastado de fontes de calor e de ignicdo. Manter absorventes para o caso de
vazamentos ou derramamentos facilmente disponiveis. As passagens e portas deverdo
ser providas de soleiras ou rampas de desnivel. O assoalho deve ser vedado.
Inspecionar a area regularmente para identificar quaisquer danos no local prevenindo
acidentes.

Manter os recipientes afastados de substdncias incompativeis, tais como, agentes
oxidantes, acidos, alcalis. A drea de armazenamento deve estar claramente identificada,
livre de obstrucGes e acessivel somente a pessoas autorizadas

Condicdes que devem ser evitadas: Danificar as embalagens. Luz solar direta, calor,
faiscas, agua, umidade.

Chamas abertas, superficies aquecidas, operacdes de soldagem ou qualquer fonte de
aquecimento. Evitar armazenar juntamente com substancias incompativeis.
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De sinalizacao de risco: A drea de armazenamento deve ser claramente identificada,
livre de obstrucdes e acessivel somente a pessoas autorizadas. Sinalizar com placas
NAO FUMAR. TOXICO. CORROSIVO.

Produtos e materiais incompativeis: Agentes oxidantes (fllor, bromo, cloro),
acidos, e alcalis. Corrosdo: Na presenga de agua é corrosivo ao vidro e a maioria dos
metais.

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Plastico, borracha ou parafinados.

Inadequadas: Metal, vidro e ceramicas.

CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos:
Limites de exposicao ocupacional:

Nome quimico TLV-TWA (ACGIH) OSHA PEL IDLH (IPVS)

Bifluoreto de amdnio 25 mg/m3 2,5 mgim’ N.E

Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Indicadores biolégicos: NR7-IBE: ndo estabelecido, porém de acordo com a NR7 -
7.4.2.2. - para os trabalhadores expostos a agentes quimicos nao constantes dos
gquadros I e II da referida NR-7, outros indicadores biolégicos poderdao ser
monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicoldgica,
analitica e de interpretacao desses indicadores. ACGIH 2000: determinante bioldgico de
exposicao ndo estabelecido.

Medidas de controle de engenharia: A exposicdo a esta substdncia pode ser
controlada de diversas maneiras. As medidas apropriadas para o ambiente de trabalho
particular dependem de como o material esteja sendo usado e da extensdo da
exposicao. Esta informacdo geral pode ser usada para auxiliar no desenvolvimento das
medidas de controle especificas, devendo contemplar com a regulamentacdo
ocupacional, ambiental e de incéndio, além de outras regulamentagdes aplicaveis.
Equipamento de protecdo individual apropriado:

Protecdo respiratodria: Usar protetor de peca facial inteira, ou mascara semi facial
dependendo da quantidade de vapores e poeiras emanados no meio.

Protecdao das maos: Usar luvas de latex ou PVC.

Protecao dos olhos: Usar dculos que confiram protecdo quimica. Mascara completa
pode ser necessaria.

Protecdao da pele e do corpo: Usar avental tipo barbeiro impermeavel vestimentas de
protegao, para evitar o contato com a pele.

Precaucgoes especiais: Evitar usar lente de contato quando manusear o produto.

PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Sdlido
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Forma: Cristais tetragonais

Cor: branco

Odor: inodoro

pH: 3,5 ( solugdo a 5%)

Temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico:
Ponto de ebuligao: 239,5°C

Ponto de fusdo: 124,6°C

Ponto de fulgor: Ndo aplicavel. Produto ndo inflamavel.
Temperatura de auto-ignicao: Nao aplicavel

Limites de explosividade superior/inferior: N3o aplicavel
Densidade: 1,51 g/cm3.

Solubilidade (com indicacdo dos solventes): Agua: solUvel; Etanol: levemente
soluvel;

Inflamabilidade (sélido ou gas): Nao aplicavel

Pressao de vapor: Ndo aplicavel

Densidade relativa: Nao aplicavel

Coeficiente de participacdo - n-octanol/agua: N3do aplicavel
Viscosidade: N3o aplicavel

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condicoes especificas:

10.1 Reatividade: Nao aplicavel

10.2 Estabilidade quimica: Material higroscépico. Na presenca de agua hidrolisa,
formando fluoreto de hidrogénio.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas: com oxidantes, tais como flldor, bromo e
cloro, pode haver liberacdo de gases téxicos ( acido fluoridrico). E incompativel com
acidos e alcalis. E, na presenga de agua é corrosivo ao vidro e a maioria dos metais.
10.4 Condicoes a serem evitadas: Luz solar direta, calor, chamas abertas,
superficies aquecidas, faiscas, umidade.

10.5 Materiais incompativeis: acidos, alcalis, oxidantes e agua.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao: Produtos de decomposicdo térmica e
combustdo: quando aquecido a decomposicdo produz gases toxicos (fluoreto de
hidrogénio, amoénia, acido fluoridrico).

11- INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Informacgdes de acordo com as diferentes vias de exposigao:

Toxicidade aguda: Inalacdo: as poeiras podem causar irritacdo severa ou
queimaduras para o trato respiratorio superior e pulmdes, com sintomas de tosse,
sangramento nasal e dificuldades respiratérias. Os ions fluoreto possuem a propriedade
de primeiro estimular e depois deprimir a respiracdo, podendo levar ao obito por parada
respiratoéria.
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Contato com os olhos: o contato ocular com poeiras ou solugbes pode causar irritacao
severa e queimaduras com sintomas como dor, vermelhiddo, lacrimagao, visao
embacada, podendo ocorrer ainda lesao ocular permanente.

Contato com a pele: bifluoreto de amodnia é uma substancia extremamente irritante e
corrosiva, que pode causar queimaduras graves.

Ingestdo: quando ingerido, o bifluoreto de amonia provavelmente reage no estbmago
liberando acido fluoridrico e ions fluoreto, o que pode causar queimaduras no trato
gastrintestinal, nausea, vomito, diarréia, dor abdominal e gastrenterite hemorragica. Na
maioria dos casos, os efeitos gastrintestinais precedem efeitos clinicos sistémicos
(hipocalcemia, hipomagnesemia, taquicardia). Nos casos de ingestdo de solucdes
diluidas, os efeitos sistémicos podem se manifestar antes do aparecimento dos efeitos
gastrintestinais.

Doses toxicas sao estimadas 5 a 10 mg/kg de fluoreto.

Via oral: CL50(RATOS) = 130mg/kg

Efeitos locais: Substancia extremamente irritante e corrosiva podendo causar lesdes
dérmicas, oculares e em membranas mucosas do trato respiratério e gastrintestinal.
Toxicidade cronica: A exposicdo cronica a esta substancia pela via respiratéria pode
levar ao desenvolvimento de bronquite, com sintomas de tosse e dificuldade de
respirar. Pode causar ainda perda de peso, nausea, vomito, fraqueza e lesGes renais.

A exposicao repetida ou prolongada pode levar a uma absorcao excessiva de fluoreto,
causando fluorose, doenca que ataca os ossos e pode calcificar ligamentos.

Efeitos especificos: Ndo foram encontradas informacgdes disponiveis sobre efeitos
carcinogénico, teratogénico, mutagénico ou sobre toxicidade para reproducdo em
humanos ou animais.

12- INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

12.1 Ecotoxicidade: PLANTAS - Os efeitos de concentragdes tdxicas em plantas sdo
bastante visiveis, como clorose, necrose periférica, distorcao foliar, mau formacao dos
frutos ou desenvolvimento anormal destes. Nenhum desses sintomas é especifico para
fluoreto e os efeitos de outros estresses sao bastante similares.

Brachydanio rerio: CL100 96 horas: 562 mg/L.

MAMIFEROS - Os gados parecem ser mais sensiveis ao fluoreto e o crescimento dos
animais parece ter sido afetado em concentragbes de 50 ppm. Exposicdo cronica de
gados a fluoreto adicionado na ragdao nas doses de 49 e

93 ppm (aproximadamente 1,17 e 2,08 mg/kg/dias, respectivamente) causou fluorose
dental e esquelética (HSDB).

12.2 Persisténcia e Degradabilidade: Os sais de amoénia sdo biodegraddveis. No
meio aquoso e no solo, o fluoreto se complexa com compostos de calcio e aluminio. O
tempo de residéncia do fluoreto nos sedimentos oceanicos foi estimado em 2 a 3
milhdes de anos.

Como a amonia é um nutriente para a maioria das plantas, sua absorcdo pelas plantas
€ um processo importante de transporte. A velocidade de absorcdo varia com o periodo
de crescimento da planta. E rapidamente bioconvertida pela populacdo microbiana ou
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volatilizada para a atmosfera. Devido a esses processos, ndo se lixivia facilmente. No
entanto, o nitrato derivado da amoénia pode penetrar até as dguas subterraneas.

12.3 Potencial bioacumulativo: Parece improvavel que o bifluoreto de amoénio se
bioconcentre em organismos aquaticos. Quanto aos fluoretos sollveis, estes se
acumulam na biota aquatica e terrestre. Ndo ha, entretanto, evidéncias de
biomagnificacdo através das cadeias alimentares aquaticas e terrestres. Os fluoretos
inorganicos tendem a se bioacumular no esqueleto e arcada dentaria dos vertebrados,
no exoesqueleto dos invertebrados e na parede celular das plantas. Fatores de
bioconcentracdo maior que 10 foram estimados tanto para as plantas quanto

para os animais aquaticos (WHO, 2002).

12.4 Mobilidade: AR - ndo foi encontrado nada relatado.

Agua- No meio aquoso e no solo, o bifluoreto de amdnia se dissolve e, formando &cido
fluoridrico ( HSDB, 2000).

Na agua, o transporte e transformagao dos fluoretos inorganicos sdo influenciados pelo
pH, dureza da agua e pela presenca de material trocador de ions como a argila.
Fluoretos que ndo se volatilizam das aguas superficiais podem ser encontrados nos
sedimentos ou na biota. A precipitacdo de fluoretos insollveis nessas aguas depende da
concentracdo de calcio presente no meio. O fluoreto é geralmente, transportado
complexado ao aluminio.

Solo - os fluoretos podem ser lixiviados ligados as particulas, atingindo as os corpos
d’agua. A lixiviacdo remove apenas uma pequena quantidade de fluoreto do solo.
Dependendo dos teores de calcio e aluminio, o fluoreto pode formar complexos
persistentes. Em solos arenosos acidos, as formas hidrossollveis predominam; esses
compostos de fluoreto podem ser absorvidos pela vegetacao.

12.5 Efeitos adversos:

Impacto ambiental: O impacto ambiental do bifluoreto de aménio decorre da
formacdo do acido fluoridrico. O acido fluoridrico formado da origem ao fluoreto que se
bioacumula na biota aquatica, podendo provocar fluorose. Este risco deve ser
considerado.

13- CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

13.1 Métodos recomendados para destinacgao final:

Produto: O bifluoreto de amonia se dissolve em agua, formando uma solucdo fraca de
acido fluoridrico. O acido fluoridrico reage com o hidroxido de célcio ou carbonato de
calcio formando fluoreto de calcio. (ARMOUR, 1999).

Adsorcdo a resinas de troca i6nica (OHM, 2000).

Restos de produto Efluentes gasosos e aquosos podem ser submetidos a
neutralizacdo com carbonato de calcio.

Os restos de produtos devem ser tratados como descrito no item TRATAMENTO E
DISPOSICAO- produto. Levando em conta as possiveis substancias que possam estar
contidas no material.

Embalagem usada: A exemplo das embalagens de agrotdxicos, para se descartar
embalagens contendo substancias perigosas, € necessario se proceder a lavagem
sucessiva das mesmas. A lavagem deve ser realizada com solugao aquosa de carbonato
de calcio para evitar a formacdo de acido fluoridrico. Os liquidos de lavagem devem ser
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tratados como descrito no item Tratamento do produto. Para agrotoxicos, a NBR 13.968
(1997) recomenda a triplice lavagem das embalagens, adicionando em cada vez 4 de
seu volume de agua limpa. As embalagens rigidas (plasticas, metalicas ou de vidro)
podem, entdo ser encaminhadas a reciclagem. Ressalta-se, entretanto, a importancia
de se garantir a eficiéncia do processo de lavagem.

As embalagens ndo lavaveis tipo flexivel (sacos plasticos, de papel metalizado e misto)
devem ser acondicionadas dentro de sacos grandes padronizados devidamente
rotulados, para posterior tratamento. As embalagens secundarias ndo contaminadas
(caixas de papeldo, cartuchos de cartolina e fibrolatas) podem ser utilizadas para conter
embalagens primarias lavadas sendo devolvidas com as mesmas ou podem ser
incineradas.

NOTA: Observar as legislacOes locais (estaduais e municipais)e as legislacdes federais.

14- INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais:

Terrestre: Seguir o regulamento para Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
conforme Decreto n°® 96044 de 18/05/88 Aprova o Regulamento para o Tranporte
Terrestre Rodoviario de Produtos Perigosos e da outras providéncias. Instrugoes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
conforme Resolugdo 420/2004. Nao transportar com produtos incompativeis conforme
NBR14619. As embalagens depois de carregadas devem ser protegidas contra
intempéries e acdo mecanica com lonas. Decreto n® 96044 e 18/05/88.

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - ResolugGes n° 420 de 12/02/04,
n° 701/04 de 25/08/ 04, n°1644/06 de 26/09/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Maritimo: Seguir regulamento IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.
DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em daguas brasileiras); Normas de
autoridade maritima (NORMAM); NORMAM 01/DPC:

Embarcacbes empregadas na navegacdo em mar aberto, NORMAM 02/DPC:
Embarcacbes empregadas na navegacdao interior; IMO - International Maritime
Organization (Organizacdo Maritima Internacional), International Maritime Dangerous
Code (IMDG Code) Amendment 32-04.

Aéreo: IATA - International Air Transport Association (Associagdo Internacional de
Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR) - 50th edition, 2009. DAC -
Departamento de Aviagao Civil: LAC 153-1001. Instrugdo de aviagao civil — Normas
para o transporte de artigos perigosos para aeronaves Civis;
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Para o produto classificado como perigoso para o transporte (conforme

modal):

TRANSPORTE RODOVIARIO | TRANSPORTE MARITIMO | TRANSPORTE AEREQ

Numero ONU (UN) 1727 1727 1727

Nome apropriado para | HIDROGENODIFLUORETO HIDROGENODIFLUORET | HIDROGENODIFLUORE

embarque DE AMONIO, SOLIDO O DE AMONIO, SOLIDO | TO DE AMONIO,
(Bifluoreto de amdnio) (Bifluoreto de aménio) SOLIDO (Bifluoreto de

amdnio)

Classe de risco 8 8 8

Numero de risco 80 80 80

Grupo de embalagem Il Il Il

15-

Comentarios: Classe de risco 8: sdo substancias que, por acdo quimica, causam
severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em casos de vazamento,
danificam ou mesmo destroem outras cargas ou veiculos; elas podem, também,
apresentar outros riscos. Os produtos de classe 8 com grupo de embalagem II sao
substancias de risco médio, provocam visivel necrose da pele apds periodo de contato
superior a trés minutos, mas ndao mais do que 60 minutos. Os veiculos destinados ao
transporte de embalagens contendo produtos de classe 8 que sejam também
inflamaveis ou oxidantes devem ser cuidadosamente limpos e, em particular,
desembaracados de qualquer residuo combustivel. As embalagens contendo tais
produtos devem ser estivadas de forma que ndo possam se deslocar e nem quebrar. O
material de estiva deve ser resistente ao fogo

Documentos de porte obrigatoério:

A) Certificado de capacitacdo para o transporte de produtos perigosos a granel do
veiculo e do equipamento, expedido pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada;

B) Ficha de emergéncia, adequada as exigéncias da ABNT;

C) Envelope para o transporte - NBR 7504 da ABNT;

D) Documento fiscal - deve descrever a mercadoria, seu acondicionamento, peso, valor,
imposto se houve, nome e endereco do embarcador, nome ou endereco do destinatario,
condicées de venda ou de transferéncia, meio de transporte e data de saida, proprio
para cada tipo de movimentagOes de bens. (consulte Portaria N° 261/89 MT);

E) Condutores: categoria deve atender as especificacées do veiculo (A, B, C, D ou E), é
exigida a idade minima de 21 anos. NOTA: Observar as legislagOes locais (estaduais e
municipais)e as legislacdes federais.

INFRMACOES DE REGULAMENTAGOES:

Regulamentacgoes:

ABNT NBR 14725: Produtos quimicos - Informacdes sobre seguranca, saude e meio
ambiente.

ABNT NBR 14725-2: Parte 2: Sistema de Classificacao de Perigo.

ABNT NBR 14725-3: Parte 3: Rotulagem.

ABNT NBR 14725-4: Parte 4: Ficha de Informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos
(FISPQ).
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ONU - GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos, Revisao 3.

16- OUTRAS INFORMAGOES

As informacdes contidas neste documento foram compiladas de nossa experiéncia e de
varias publicaces técnicas tidas como verdadeiras. O Unico proposito deste documento
€ ser um guia para o manuseio apropriado do material, com relacdo a possiveis
preocupacdes de salde e seguranga ocupacional, n&o significando, porém, que exauram
completamente o assunto. E de responsabilidade do usuario determinar a adequacéao
destas informagoes para a adocdo das precaucdes de seguranca necessarias.

Este documento é atualizado periodicamente de acordo com os padrdoes da salde e
seguranca aplicaveis.

Legenda da FISPQ:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS.
ATSDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY.

USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ECOTOX.

CAS - Chemical abstracts service;

EC - European Community;

EEC - European Economic Community;

N©° EC - Number of European Commission;

NE - Nao estabelecido;

TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Waighted Average) - Limite de exposicao
para um dia normal de trabalho (8 horas) ou semana (40 horas);

ESIS - European chemical Substances Information System);

EPI - Equipamento de Protecdo Individual;

IARC - International Agency for Research on Cancer

OSHA PEL - Occupational Safety & Health Administration Permissible Exposure Limits;
IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health;

IPVS - Imediatamente Perigoso a Vida e a Saude;

HSDB - Hazardous Substance Data Bank

MSHA - Mine Safety and Health Administration;

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health;

SCBA - Self Contained Breathing Apparatus

LC50 (Lethal Concentration - 50%) = concentracao letal a 50% da populacao
exposta ao produto;

EC50 (Effect Concentration - 50%) = concentracao que causa efeito em 50% da
populacdo teste. O efeito ndo significa morte, mas normalmente diz respeito a
capacidade de locomogao (mover ou nadar);

LD50 (ip) (Lethal Dose - 50% Intraperitonial) = dose letal a 50% da populagao a
qual foi administrada a substancia(intra peritonial);

LDLo (Lowest Published Lethal Dose) = Menor dose letal publicada em literatura
especializada.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Os dados e informacgdées aqui transcritos se revestem de carater meramente
complementar, sdo fornecidos de boa fé, e representam o que de melhor até hoje se
tem conhecido sobre a matéria, ndo significando, porém, que exaurem completamente
o assunto.

Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicacdo destes dados e informacoes,
ndo eximindo os usuarios de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do
produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos
governamentais existente.

As informacgdes aqui contidas baseiam-se no atual nivel de conhecimento da empresa.
O usudrio dos produtos é responsavel pelo cumprimento das leis e das determinacoes
existentes.


http://ecb.jrc.it/esis/
http://ecbwbiu5.jrc.it/

