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INTRODUCAO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - Ibama
procederd ao licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com o Art. 10, § 4°
da Lei n° 6.938/1981 e o Decreto n° 99.274/1990, no seu Art. 19, § 5°, ouvindo o Orgéo
Estadual de Meio Ambiente, e os preceitos do Art. 4°, § 1° da Resolugdo CONAMA N°
237/1997, dentre outras normas legais aplicaveis, obrigatoriamente agregadas ao
processo de licenciamento ambiental.

Este Termo de Referéncia (TR) tem como objetivo apresentar as informacoes referenciais
para a elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), necessarios para a analise da viabilidade ambiental do Porto
Guard, terminal portudrio de uso privado proposto para ser implantado em Paranagu&/PR, na Zona
de Interesse para Expansdo Portuéria (ZIEP) delimitada pelo municipio.

Este Termo de Referéncia foi elaborado a partir das informacdes especificas levantadas
na Ficha de Caracterizagdo da Atividade (FCA) e na vistoria de campo realizada no
periodo de 06 a 08 de maio de 2019.

Cabe ressaltar que a expedicdo deste TR ndo exclui a possibilidade de que sejam
solicitadas ao empreendedor, a qualquer momento da analise do EIA/RIMA, informacdes
complementares que possam se fazer necessarias para melhor entendimento do projeto e
de suas consequéncias.

Apos a conclusdo dos estudos, devera ser encaminhado ao Ibama uma copia em formato
digital, para que se proceda analise preliminar e verificacdo quanto ao atendimento dos
itens constantes deste Termo de Referéncia (check list).

Os paragrafos deste TR foram numerados para facilitar a verificacdo de abrangéncia do
EIA e do RIMA com relacdo ao escopo solicitado. Com fito de facilitar a verificacao,
deveré ser apresentada tabela relacionando cada um dos topicos e respectivos paragrafo
numerados do TR ao (s) local (is) (himero da pagina) onde o tema esta sendo abordado.

Devem ser observadas as diretrizes e orientagdes especificas emitidas pelos Orgéos
intervenientes, assim como as licengas, outorgas, autoriza¢cdes ou outros documentos
obtidos referentes a elaboracéo desses estudos ou as suas conclusdes, incluindo pareceres
técnicos e avaliacGes para a devida anexagdo ao processo de licenciamento ambiental.

Apbs analise preliminar, caso o estudo seja considerado adequado, serd informado ao
empreendedor as instituicdes intervenientes e demais interessados para a entrega do
EIA/RIMA (impresso e digital).

Para tanto, deverdo ser cumpridos os procedimentos administrativos preconizados na
Portaria Interministerial n° 60/2015 e Portaria MMA n° 55/2014, mediantes consultas
sobre:

* Estudos sobre o Patrimonio Arqueoldgico, Historico e Artistico Nacional: orientacGes
do Instituto do Patrim6nio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN, do Ministério da
Cidadania;

* Estudos e Laudo de Avaliagao do Potencial Malarigeno: orientagdes da Coordenagao
Geral do Programa Nacional de Controle de Maldria — CGPNCM, da Secretaria de
Vigilancia em Saude — SVS, do Ministério da Saude — MS;

« Estudos do Componente Indigena: orienta¢des da Fundagio Nacional do Indio - FUNAL,
do Ministério da Justica — MJ;



* Estudos realizados em Unidades de Conservacdo afetadas: orientagdes do Instituto
Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade - ICMBIo e da Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos do Paran;

* Estudos socioecondmicos especificos para o componente quilombola: orientagdes da
Fundacdo Cultural Palmares - Secretaria Especial da Cultura;

* Procedimentos especificos para o sitio fossilifero: orientacdes da Agéncia Nacional de
Mineracao - ANM, do Ministério de Minas e Energia - MME;

Ressalta-se que, anteriormente a emisséo da Licenca Prévia, deverdo ser encaminhados
ao Ibama os seguintes documentos:

* Certidoes das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o tipo de
empreendimento estdo em conformidade com a legislacéo aplicavel ao uso e ocupacao do
solo, de acordo com o disposto no Art. 25 da Instru¢cdo Normativa Ibama n°® 184/2008,
bem como no § 1° Art. 10 da Resolugdo CONAMA N° 237/1997, o qual define que no
procedimento de licenciamento ambiental devera constar obrigatoriamente esse
documento;

 Autorizacdo emitida pelos orgdos gestores das Unidades de Conservagédo, quando
couber, de acordo com o disposto na Resolucdo CONAMA n° 428/2010;

* Manifestagdo dos demais orgdos envolvidos — IPHAN, FUNAI, Fundacdo Cultural
Palmares, ICMBIo, Secretaria de Vigilancia em Saude vinculada ao Ministério da Saude
— SVS/MS, ANM, quando couber.

O presente Termo de Referéncia tera validade de no maximo 2 (dois) anos, a contar da
data de recebimento.

O EIA/RIMA devera conter, no minimo, os contetdos elencados neste TR, mantendo,
obrigatoriamente, a itemizacdo proposta e atendendo as diretrizes seguintes.

ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DO EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental € um documento de natureza técnica, que tem como
finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos
potencialmente poluidores ou que possam causar degradacdo ambiental. Devera propor
medidas mitigadoras e de controle ambiental, garantindo assim o uso sustentavel dos
recursos naturais.

O estudo devera ser elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar. O empreendedor
podera contar com o auxilio de uma empresa consultora para a elaboracao do EIA/RIMA.

A equipe técnica multidisciplinar, a empresa consultora e o empreendedor séo
responsaveis pelas informacbes apresentadas e estdo sujeitos as san¢des administrativas,
civis e penais, conforme Art. 69-A da Lei n° 9.605/1998 e do Art. 82 do Decreto n°
6.514/2008 e suas alteragdes, os quais estabelecem sangdes para aqueles que elaborarem
ou apresentarem, no licenciamento ambiental, estudo, laudo ou relatério ambiental total
ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omisséo.

Devem ser evitadas descrigdes e analises genéricas que nao digam respeito a area e regido
especificas do empreendimento, as suas atividades ou que ndo tenham relagdo direta ou
indireta relevante com as atividades de implantacdo, operacdo e desativacdo do
empreendimento objeto do EIA. Devem ser evitadas repetiches desnecessarias de



conteddo de livros-textos que tratam de teorias, conceitos e praticas gerais de cada um
dos meios estudados.

Na etapa de elaboracdo do EIA devem ser executadas a¢fes que tenham como objetivo
informar as populagdes afetadas, as prefeituras, outros 6rgdos publicos e entidades civis
que julgar pertinentes, quanto as informacdes basicas sobre o empreendimento, o
procedimento de licenciamento ambiental com destaque para as agdes em curso nesta
fase, a presenca de equipes na regido e canais de comunicacdo com o empreendedor.
Poderéo ser empregadas acoes, tais como: entrega de material informativo, divulgacao
em radios locais e visitas informativas, entre outras. As acfes executadas nesta fase
devem ser descritas no EIA/RIMA.

Metodologia

As metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas especificas,
devidamente explicitadas e justificadas nos capitulos correspondentes.

Os levantamentos de dados e informacdes dever&o ser realizados tendo como base fontes
priméarias e/ou secundarias, conforme o estabelecido neste Termo de Referéncia. As
fontes secundarias (referéncias bibliogréaficas, documentais, cartograficas, estatisticas,
imagens de satélite, entre outros) poderdo ser obtidas em 6rgdos publicos e agéncias
governamentais especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

As analises laboratoriais deverdo ser realizadas por instituicdes que tenham sistema de
controle de qualidade analitica implementado, observados os procedimentos
estabelecidos nas respectivas normativas (Resolucées CONAMA n° 454/2012, 420/2009,
357/2005 e demais), preferencialmente certificadas pelo INMETRO.

As analises de cada parametro deverdo ser realizadas, sempre que possivel, pelo mesmo
laboratério, devidamente identificado no estudo. Os laudos laboratoriais contendo os
resultados analiticos deverdo ser: (i) apresentados em tabelas e gréaficos, incluindo valores
de referéncia legal e limites de quantificacdo, (ii) analisados em conjunto com 0s
resultados do meio biético/socioeconémico que tenham relacdo com o parametro fisico
verificado, (iii) comparados com estudos anteriores, quando existentes, (iv) analisados
quanto a sua evolucao temporal/espacial e (v) discutidos quanto as provaveis origens da
contaminacdo, quando existente.

Os resultados analiticos deverdo ser: (i) apresentados em tabelas e graficos, incluindo
valores de referéncia legal e limites de quantificacdo, (ii) analisados em conjunto com 0s
resultados do meio bidtico/socioeconémico que tenham relacdo com o parametro fisico
verificado, (iii) comparados com estudos anteriores, quando existentes, (iv) analisados
quanto a sua evolucédo temporal/espacial e (v) discutidos quanto as provaveis origens da
contaminagéo, quando existente.

O estudo devera ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas, fotos e filmagens subaquaticas
de modo a facilitar a sua compreensdo. Deverdo ser utilizados dados de sensoriamento
remoto (imagens de satélite ou aerofotografias), assim como mapas tematicos de
informacOes ambientais da regido (mapa de cobertura vegetal, solos, geologia,
geomorfologia e pedologia), area a ser dragada/derrocada, o layout do empreendimento,
bacia de evolugdo, canal de acesso e areas de fundeio, em escala adequada, ou seja, devera
ser considerada a precisao exigida para cada informacéo apresentada.



- Instrumentos legais e normativos

Deverdo ser considerados todos os dispositivos legais em ambito federal, estadual e
municipal, referentes a utilizacdo, protecdo e conservacao dos recursos ambientais e ao
uso e ocupacéo do solo, bem como aqueles que definem parametros e metodologias de
analise de variaveis ambientais.

- Formatacéo

No EIA, devera ser utilizado formato A4, margens no entorno da pagina de 2,0 cm nos
quatro lados, paginas numeradas em sequéncia Unica do inicio ao fim do documento,
sempre que isso ndo prejudicar a leitura e a compreenséo clara do conteudo.

As localizagdes geogréficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em formato
de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para esta Gltima, devera ser
informada a Zona (Fuso) ou Meridiano Central.

- Cartografia

A escala dos mapas devera ser determinada de acordo com a escala da fonte dos dados,
considerando a precisdo exigida para cada informacdo tematica. Todos 0s mapas deverdo
estar georreferenciados no Datum SIRGAS2000, utilizando-se o sistema de coordenadas
UTM (preferencialmente) ou geograficas.

Os mapas deverdo ser apresentados como anexos ao EIA e deverdo constar,
obrigatoriamente: escala grafica e numérica; grade de coordenadas; legenda; norte
geogréfico; datum; Zona (Fuso) ou Meridiano Central, no caso de uso de coordenadas
UTM; fonte das informacdes; dados da imagem (satélite, sensor e data da aquisicao),
quando couber; articulacdo das cartas, quando couber; toponimia, entre outros elementos
cartograficos, conforme os padrfes e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas
e referendadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE e Conselho
Nacional de Cartografia - CONCAR.

- Critérios para Apresentacdo do Estudo em Formato Digital

A versdo do estudo em meio digital devera ser apresentada em formato PDF (sem
protecdo), conter 0 menor numero possivel de arquivos e, a0 mesmo tempo, cada arquivo
deve possuir tamanho méaximo de 80 Mb, de forma a possibilitar sua inclusdo no sistema
eletronico SEI. Os nomes dos arquivos devem estar relacionados aos assuntos contidos
nos arquivos.

Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato shapefile (.shp) ou geopackage (.
gpkg) ou outro formato passivel de exportagdo para sistema Qgis ou compativeis com
padrdo OpenGIS®, organizados em arquivos compactados. Imagens georreferenciadas
deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

CONTEUDO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
O EIA desenvolver-se-a conforme os topicos listados a seguir, respeitando-se as

numeracoes, titulos e subtitulos, exceto em caso de insercdo de itens complementares.
Caso exista algum tipo de impedimento, limitacdo ou discordancia para o atendimento de
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qualquer dos itens propostos, sua omissdo ou insuficiéncia deve ser justificada com
argumentacgdo objetiva, porém bem fundamentada. Todas as referéncias bibliogréficas
utilizadas deverdo ser mencionadas no texto e relacionadas no capitulo préprio, contendo,
no minimo, as informaces referentes a autor, titulo, origem, ano e demais dados que
permitam o acesso a publicacao.

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E
EQUIPE TECNICA

1.1. Identificagdo do empreendedor

. Nome ou razdo social;

. NUmero do CNPJ;

. Endereco completo;

. Telefone e fax;

. Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone e e-mail);
. Pessoa de contato (nome, CPF, enderego, fone e e-mail); e
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. Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal (Ibama).
1.2. Identificacdo da empresa consultora

8. Nome ou razdo social;

9. Ndmero do CNPJ;

10. Endereco completo;

11. Telefone e fax;

12. Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone e e-mail);

13. Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone e e-mail);

14. Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal (Ibama); e
15. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (anexo ao estudo)

1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar

16. Nome completo;
17. Formacéo profissional, area de atuacéo profissional e area de atuacdo no estudo;

18. Numero do registro no respectivo Conselho de Classe e nimero das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ARTSs, quando couber. N&o havendo conselho responsavel
pela fiscalizacdo do exercicio da profissdao, a ART podera ser substituida por “declaragdo
de participagdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe
enquadrados nesta Gltima hipdtese;

19. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Ibama).



2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLOGICAS
2.1. Alternativas Locacionais

20. Apresentar, no minimo, trés alternativas locacionais. As areas pre-selecionadas devem
ser economicamente viaveis e ndo podem conter restricdes legais ou de tamanho que
impecam, a priori, a instalacdo do empreendimento. Recomenda-se a pré-selecao de areas
ja antropizadas ou degradadas, evitando-se &reas ambientalmente sensiveis ou
preservadas, visando a minimizacdo dos impactos ambientais, sobretudo nas areas
sensiveis identificadas (Areas de Preservacio Permanente, varzeas e baixadas, areas
urbanas consolidadas ou em expansdo, comunidades locais, Unidades de Conservacéo,
entre outros).

21. A escolha da alternativa locacional deverd ser baseada em justificativa técnica,
levando em conta o grau de interferéncia e os impactos diretos estimados em cada
alternativa. A escolha devera considerar a estrutura portuaria e as opcdes de tracado
possiveis para 0s acessos ao empreendimento, devendo ser selecionada a alternativa de
menor impacto. O Estudo devera ser conclusivo quanto as alternativas menos impactantes
para cada componente de andlise (fisico, flora, fauna e socioeconomia), bem como
apresentar matriz multicriterial para a escolha final, tanto da estrutura portuaria quanto
dos seus acessos propostos.

22. Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e
desvantagens das alternativas-locacionais propostas. As alternativas identificadas como
de menor impacto para cada ponto sensivel, deverdo ser incorporadas ao Projeto do
empreendimento.

23. Cada alternativa devera ser representada cartograficamente em escala e resolucao
adequadas para o propoésito da analise em questdo e podera ser apresentada em diversas
cartas e articulacbes, com o objetivo de facilitar a analise dos dados. Deverdo ser
utilizadas imagens orbitais ou fotografias aéreas com indicacdo do layout do
empreendimento e dos seguintes itens:

- Malha viéria.
- Limites municipais.

- Limites das Unidades de Conservacdo e suas zonas de amortecimento, quando
existentes.

- Corpos hidricos.

- Principais éareas produtivas (extrativistas, industriais, agricolas, entre outras).

- Areas maritimas utilizadas para pesca, aquicultura, areas de uso turistico e recreacional.
- Nucleos populacionais (cidades, bairros, vilas, povoados, entre outros).

- Comunidades tradicionais (compreendidas pelo Decreto 6.040/2007), sitios histéricos,
culturais ou arqueoldgicos.

- Areas de Preservacio Permanente (APP), Reservas Legais e areas relacionadas a Lei n°
11.428/2006 localizadas na area de intervencdo do empreendimento.

- Espeleologia (Cavidades Naturais).
- Sitios geoldgicos e paleontoldgicos.



2.1.1. Grau de Interferéncia

24. Para cada alternativa locacional devera ser previsto o grau de interferéncia do
empreendimento a partir da utilizacdo de planilha comparativa, utilizando, no minimo, 0s
seguintes parametros:

- Terraplanagem, aterro hidréulico, dragagem, derrocamento e enrocamento.

- Abertura de novos acessos ou ampliacdo dos existentes.

- Area total de vegetacio a ser suprimida, destacando as areas legalmente protegidas.
- Indice de Sensibilidade do Litoral.

- Areas prioritarias para conservago, conforme Portaria MMA n° 09/2007.

- Espécies endémicas e/ou ameacadas de extincao.

- Interferéncias em corpos d'agua.

- Interferéncia em areas produtivas ou nucleos populacionais.

- Interferéncias em sitios historicos, culturais ou arqueoldgicos.

- Interferéncia em areas de pesca, aquicultura, extrativismo, turismo ou de recreacéao.
- Areas passiveis de desapropriacao.

2.1.2. Identificac@o Preliminar dos Principais Impactos

25. Para cada alternativa locacional devera ser realizada a identificacdo preliminar dos
possiveis impactos provocados pelo empreendimento, conforme determina o art. 6°,
inciso 11, da Resolugdo CONAMA n° 01/1986. Sugere-se a apresentacdo de uma matriz
que contenha as alternativas locacionais estudadas e os impactos diretos mais importantes
provocados em cada uma delas.

2.2. Alternativas Tecnoldgicas

26. Para a alternativa locacional selecionada deverdo ser apresentadas alternativas
tecnoldgicas possiveis de serem adotadas nas fases de instalacdo (métodos construtivos,
estruturas de protecdo maritima, layout, tipos de dragas, formas e locais de disposicao dos
sedimentos dragados, entre outros) e operacdo (equipamentos, embarcacdes, entre
outros), citando seus pontos positivos e negativos em relacdo aos aspectos ambientais,
assim como apresentando as justificativas para a adog¢do das alternativas tecnoldgicas
selecionadas. Além de fatores ambientais, o projeto do empreendimento devera
considerar, tambeém, a manutencdo das condic¢Ges atuais de navegabilidade na area de
abrangéncia do empreendimento.

3. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Localizagdo Geogréfica
27. Apresentar a regido de implantacdo do empreendimento em Carta imagem

georreferenciada, com base em imagem de satélite atualizada, em escala e resolucéo
adequadas, incluindo os seguintes pontos notaveis:



28. Malha viéria existente;

29. Limites municipais;

30. Concentracdes populacionais interceptadas (urbanas e rurais);
31. Principais cursos d’agua;

32. Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservacgéo
(Federais, Estaduais e Municipais).

33. Espeleologia (Cavidades Naturais).
34. Sitios geoldgicos e paleontoldgicos.

3.2. Histdrico, objetivos e justificativas do empreendimento

35. Apresentar o contexto da concepgéo do empreendimento, seguido de seus objetivos e
respectivas justificativas (sociais, econémicos e técnicos) para a implementacdo do
empreendimento, assim como seu impacto no sistema de transporte regional ja existente.

3.3. Orgéo Financiador / Valor do Empreendimento

36. Informar o 6rgao financiador e o custo total estimado do empreendimento, conforme
art. 31 do Decreto n° 4.340/2002.

3.4. Descrigao do empreendimento

37. Contemplar o detalhamento, caracterizacdo, dados técnicos e localizacdo
georreferenciada de toda obra e infraestrutura relacionada, incluindo:

38. Layout do empreendimento sobreposto em imagem atualizada e georreferenciada com
escala e resolucéo adequadas;

39. Caracterizar as diversas estruturas fisicas que integram o Terminal Portuéario, tais
como: cais para atracacdo, pieres, estruturas de protecdo maritima, patios de manobra,
retroarea e edificacbes, aléem dos acessos terrestres e maritimos, indicando os locais e
estimativa de volumes de dragagem/derrocamento e de descarte de material
dragado/derrocado e a estimativa de movimentacdo de cargas para 0s préximos 4 anos;

40. Descricdo das caracteristicas basicas dos acessos previstos tais como, nimero de
pistas e faixas de cada subtrecho; velocidade diretriz; largura da faixa de rolamento,
acostamento e de dominio, estimativa de trafego de composicdo/dia para os proximos 4
anos, entre outras;

41. Plotar em carta imagem o eixo do tragado ferroviario escolhido, quilometragens de
referéncia, projecdes dos off-sets de corte e aterro, obras-de-arte correntes e especiais,
obras de contencdo e obras de drenagem de maior vulto, canteiros de obra, areas de
empréstimo, Areas de Deposicao de Material Excedente - ADMEs, Areas de Preservacio
Permanente - APP, entre outros pontos de interesse;

42. Estimativa dos volumes de terraplenagem, remogao/movimentacdo de solo e rochas,
compreendendo cortes, aterros, jazidas, areas de empréstimo e areas de deposicdo de
material excedente;

43. Caso seja prevista a instalacdo de tanques de combustiveis com capacidade superior
a 15 m3, deveré ser atendido ao disposto na Resolu¢do CONAMA n° 273/2000, sobretudo
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no que se refere a apresentacdo de todos os documentos e informacdes elencados no Art.
5° dessa norma;

44, Caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os locais
demandados;

45. Apresentar as demandas de modificacfes e remodelacdo urbana e viaria local para
implantacdo do empreendimento - como projetos de reurbanizagdo, melhorias de vias
urbanas e acessos, e projetos de infraestrutura correlacionados (vias urbanas, terminais,
entre outras);

46. Apresentar estimativa de desapropriagdes e informar se o projeto incide em areas de
assentamento federal, estadual ou municipal;

47. ldentificar e informar coordenada dos pontos de interceptacdo pelo empreendimento
da malha de transportes, infraestrutura de saneamento, de dutos, de transmisséo e
distribuicdo de energia elétrica, de telecomunicacgdes, entre outros, caracterizando a
necessidade de relocacdo de estruturas existentes, construgao/substituicdo de estruturas
atingidas, e instalacdo de passagens em nivel e desnivel;

48. Cronograma de fases do empreendimento: (1) fase de implantagéo; (2) fase de
operacdo; (3) fase de desativacdo (quando couber).

3.5. Implantacdo do Empreendimento
3.5.1 Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio

49. Apresentar o layout do canteiro de obras e demais infraestruturas de apoio sobrepostos
em imagens orbitais ou fotografias aéreas com escala e resolucédo adequadas.

50. Descrever as diversas areas que integram o projeto, como por exemplo: setor
administrativo, refeitério, alojamento, estacdo de tratamento de efluentes, central de
armazenamento de residuos e oficina.

51. Destaca-se que ndo poderdo ser instaladas areas de apoio em Areas de Preservacéo
Permanente e areas ambientalmente sensiveis. Deve-se considerar, ainda, distanciamento
de centros de saude, hospitais, escolas, creches, entre outras.;

3.5.2 Insumos e Utilidades

52. Informar os tipos, origem (incluindo mapeamento de jazidas possiveis de serem
utilizadas) e quantidade estimada dos insumos necessarios para implantacdo do
empreendimento, como, por exemplo, materiais para: construcao civil, ponte de acesso,
enrocamento e aterro.

53. Descrever os tipos de 0leo e outros produtos perigosos previstos, abordando os
aspectos de transporte, transferéncia, local e formas de acondicionamento e de
armazenamento.

54. Descrever as formas de obtencéo de energia elétrica. Em caso de implantacdo de rede
elétrica, descrever suas caracteristicas e apresentar seu tragado em mapa.

55. Descrever as formas de obtencdo de agua e a respectiva vazao estimada. Em caso de
captacdo de agua (superficial ou subterranea), descrever todo o sistema de abastecimento
de &gua (captacdo, aducdo, reservagdo, tratamento e distribuicdo), apresentar em mapa a
localizagdo do sistema. Pontua-se que para a fase de instalacdo, o empreendedor devera
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encaminhar cdpia da outorga (ou sua dispensa) emitida pelo 6rgdo gestor de recursos
hidricos.

3.5.3 Acessos e Rotas

56. Descrever e mapear 0S acessos viarios e rotas maritimas a serem utilizados na
implantacdo do empreendimento, incluindo os acessos para transporte de insumos e
trabalhadores. Estimar o nimero de veiculos de carga e de 6nibus por unidade de tempo
para a instalacdo do empreendimento. Informar se havera a necessidade de modificacao
dos acessos existentes ou de constru¢ao de novos acessos.

3.5.4 Mao de obra

57. Caracterizar e quantificar a mao de obra, especificando: (i) o nivel de escolarizacao e
especializacdo exigido e (ii) cronograma de contratacGes e de desmobilizacdo.

3.5.5 Efluentes Liquidos

58. Descrever os tipos de efluentes liquidos que serdo gerados, vazbes estimadas,
identificando os pontos de geracdo, forma de coleta, controle, tratamento e destinagdo
final (pontos de lancamento) de cada tipo de efluente liquido previsto. Os sistemas de
tratamento deverao ser escolhidos com base em justificativa técnica, incluindo a descricao
da eficiéncia esperada.

59. Caso seja previsto o lancamento de efluentes tratados em corpos d'agua, devera ser
apresentada a outorga (ou sua dispensa) emitida pelo 6rgao gestor de recursos hidricos.

3.5.6 Residuos Sdlidos

60. No layout do empreendimento apresentado, deve-se identificar os pontos de geracédo
e o local especifico para acumulagdo e armazenamento temporario dos residuos.

61. Para cada tipo de residuo solido previsto, deve-se descrever suas caracteristicas, locais
de geracdo, formas de acondicionamento, armazenamento, transporte e destinagéo final.

3.5.7 Emissbes Atmosféricas, Ruidos, Vibracdes e Luminosidade Artificial

62. Identificar no layout do empreendimento, as fontes de emissdes atmosféricas, ruidos
(incluindo os subaquéticos), vibracdo e luminosidade artificial durante a instalacdo e
operacédo do empreendimento.

63. Para cada tipo de fonte deve-se descrever suas caracteristicas, locais de geracédo e
respectivos sistemas de controle.

3.5.8 Dragagem, Terraplanagem e Outras Intervencoes

64. No layout do empreendimento sobreposto em imagens orbitais ou fotografias aéreas,
deve-se identificar as intervengdes previstas (dragagem, enrocamento, aterro,
terraplanagem, escavacao, derrocamento, entre outros) e as respectivas cotas atual e de
projeto. Para o caso de dragagem ou derrocamento, apresentar também mapa da area
proposta para descarte do material dragado/derrocado.
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65. Descrever cada uma das intervencgdes pretendidas, indicando o volume total de
material previsto. O volume de sedimentos estimado na dragagem deve considerar fatores
de escorregamento, assoreamento, bem como outros processos de alteracdo dos volumes
necessarios para a conformacéo final do canal.

3.6. Operacéo do Empreendimento
3.6.1 Descricdo do Empreendimento

66. Descrever as atividades a serem desenvolvidas, assim como 0s equipamentos ou
estruturas necessarias para o funcionamento do empreendimento, desde a entrada da carga
no empreendimento até o seu embarque para ser exportada, ou no sentido inverso, caso
aplicavel: recebimento da carga por via maritima até a sua saida do empreendimento.

67. Para cada tipo de carga prevista, informar a quantidade estimada por unidade de
tempo, os locais de armazenamento, com identificacdo da capacidade, e 0 modal de
transporte externo previsto.

68. Indicar o porte, regime e calado méximo das embarcacgdes previstas e profundidades
requeridas na area de acostagem e de manobras. Informar os principais mercados
internacionais (paises) que as embarcacgdes atenderdo.

3.6.2 Insumos e Utilidades

69. Descrever os tipos de 6leo e outros produtos perigosos previstos, abordando os
aspectos de transporte, transferéncia, local e formas de acondicionamento e de
armazenamento. Em caso de instalacdo de tanques de armazenamento de combustivel,
descrever suas caracteristicas, volume total de armazenamento e sistemas de contencéo e
de tratamento previstos. Caso a capacidade total de armazenagem seja maior que 15 m3,
0 estudo devera atender ao inciso | do art. 5° da Resolucio CONAMA n° 273/2000.

70. Descrever as formas de obtencdo de energia elétrica. Em caso de implantacao de rede
elétrica, descrever suas caracteristicas e apresentar seu tracado em mapa.

71. Descrever as formas de obtencdo de dgua e a respectiva vazdo estimada. Em caso de
captacdo de agua (superficial ou subterranea), descrever todo o sistema de abastecimento
de &gua (captacdo, aducao, reservacdo, tratamento e distribuicdo), apresentar em mapa a
localizacdo do sistema e encaminhar a outorga (ou sua dispensa) emitida pelo 6rgao gestor
de recursos hidricos.

3.6.3 Acessos e Rotas

72. Para a fase de operacdo, identificar os acessos da instalacdo que serdo desativados,
bem como a implantacdo de novos acessos, caso necessario, incluindo os acessos para
transporte de insumos e trabalhadores. Estimar a frequéncia de locomotivas e
embarcacdes (quantidade versus unidade de tempo) e caracteristicas destas, para cada
rota. Estimar o nimero de veiculos de carga e de dnibus por unidade de tempo.

3.6.4 Méo de Obra

73. Caracterizar e quantificar a méo de obra, especificando: (i) o nivel de escolarizacéo e
especializagdo exigido e (ii) cronograma de contratacoes.

12



3.6.5 Efluentes Liquidos

74. Descrever os tipos de efluentes liquidos que serdo gerados, vazdes estimadas,
identificando os pontos de geracdo, forma de coleta, controle, tratamento e destinacéo
final (pontos de lancamento) de cada tipo de efluente liquido previsto. Os sistemas de
tratamento deverao ser escolhidos com base em justificativa técnica, incluindo a descricéo
da eficiéncia esperada.

75. Caso seja previsto o langamento de efluentes tratados em corpos d'agua, devera ser
apresentada a outorga (ou sua dispensa) emitida pelo 6rgao gestor de recursos hidricos.

3.6.6 Residuos Sdlidos

76. Apresentar o layout do empreendimento sobreposto em imagens orbitais ou
fotografias aéreas com escala e resolucdo adequadas. No layout apresentado, deve-se
identificar os pontos de geragdo e o local especifico para acumulacdo e armazenamento
temporario dos residuos.

77. Para cada tipo de residuo sélido previsto, deve-se descrever suas caracteristicas, locais
de geracdo, formas de acondicionamento, armazenamento, transporte e destinacéo final.
Pontua-se que devera ser apresentado a forma de tratamento a ser adotada para 0s residuos
de bordo (tanto bandeira nacional quanto internacional).

3.6.7 Emissbes Atmosféricas, Ruidos, Vibracdes e Luminosidade Artificial

78. ldentificar no layout do empreendimento as fontes de emiss6es atmosféricas, ruidos
(incluindo os subaquaéticos), vibracdo e luminosidade artificial durante a operagdo do
empreendimento. Para cada tipo de fonte deve-se descrever suas caracteristicas, locais de
geracao e respectivos sistemas de controle.

4. INSERCAO REGIONAL E LEGISLACAO AMBIENTAL

79. Identificar as legislacBes federais, estaduais e municipais referentes a utilizacéo,
protecdo e conservacao dos recursos ambientais, bem como ao uso e a ocupacao do solo
que tenham relacédo direta com a instalacdo ou operacdo do empreendimento.

80. Analisar a compatibilizagdo do empreendimento com o Plano Diretor Urbano, Plano
de Gerenciamento Costeiro, Zoneamento Ecoldgico-Econdmico, Plano de Bacia
Hidrogréfica, quando existentes e demais programas e projetos em andamento ou
propostos na area do empreendimento.

81. Apresentar certiddes ou anuéncias da prefeitura municipal com declaracao que o local
e 0 tipo de empreendimento ou atividade estdo em conformidade com a legislacédo
aplicavel ao uso e ocupacdo do solo; ou, caso nédo seja possivel a obtencéo da respectiva
certiddo ou anuéncia da prefeitura municipal, o Estudo deverd apresentar imagem
georreferenciada do zoneamento urbano vigente para cada municipio da ADA, com
plotagem do projeto geomeétrico do empreendimento, atestando com anotacdo de
responsabilidade técnica a compatibilidade de uso do solo no momento de elaboragéo do
Estudo.

82. Apresentar copias das licengas ou autorizagdes emitidas pelo Ibama ou outro érgéo
para a area pretendida pelo empreendimento, caso pertinente.
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5. AREA DE ESTUDO (AE) E AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

83. Apresentar o0 mapeamento contendo a delimitacdo geogréfica da provavel area a ser
diretamente afetada pelo projeto (Area Diretamente Afetada — ADA) e da éarea
estabelecida para a realizagio dos estudos (Area de Estudo — AE). A delimitacio da Area
de Estudo devera abranger as areas utilizadas como referéncia para o diagnostico
realizado.

Obs.: Neste item n&o deverdo ser delimitadas a Area de Influéncia Direta (AID) e a Area
de Influéncia Indireta (All) do empreendimento, considerando que essas sé serdo
conhecidas apos a avaliacdo dos impactos ambientais, devendo compor item especifico
do Estudo.

84. As Areas de Estudo utilizadas deverdo ser apresentadas separadas para cada meio,
conforme segue:

« Area de Estudo do Meio Fisico;
« Area de Estudo do Meio Biético;
« Area de Estudo do Meio Socioecondmico.

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio podera ser subdividida de forma a
especificar a abrangéncia do diagndstico de cada elemento avaliado.

85. A delimitacdo da Area Diretamente Afetada — ADA devera compreender a area
provavelmente necessaria a implantacdo do empreendimento, incluindo suas estruturas
de apoio, vias de acesso privativas que precisardo ser construidas, ampliadas ou
reformadas, bem como todas as demais operac@es unitarias associadas exclusivamente a
infraestrutura do projeto.

86. A area de estudo de cada tema ou componente ambiental devera englobar a ADA e a
area do entorno do empreendimento onde o tema ou componente poderéa sofrer alteracoes
diretas provocadas pelo empreendimento. Como exemplo, para 0 tema ou componente
qualidade da &gua, uma determinada baia pode ser considerada como Area de estudo,
levando-se em conta que o empreendimento pode afetar diretamente o tema ou
componente estudado (qualidade da &gua) em toda a baia.

87. Com o objetivo de facilitar a compreensdao do tema ou componente ambiental
estudado, podera ser realizada a sua contextualizacdo em uma area mais abrangente que
a area de estudo. Como exemplo, pode-se sugerir que, para o tema qualidade da agua, o
diagndstico ambiental deverd ser realizado na Area de estudo (baia e microbacias
interceptadas pelo ramal ferroviério); no entanto, podera ser apresentada uma descrigdo
sucinta de uma area mais abrangente que a area de estudo, como, por exemplo, da bacia
hidrografica, com o objetivo de facilitar a compreensdo do tema.

88. O diagnostico de cada tema ou componente ambiental, portanto, devera ser focado na
respectiva area de estudo. Apds a avaliacdo dos impactos ambientais dever ser realizada
a delimitacdo geografica da area de influéncia, de acordo com a ocorréncia dos impactos.
A area de influéncia, portanto, podera ser maior ou menor que as areas de estudo.

Como exemplo, pode-se supor que, para o tema qualidade da agua, a modelagem de
dispersdo da pluma de sedimentos dragados (capitulo de avaliacdo de impactos
ambientais) podera determinar que a area de influéncia desse tema fique restrita a uma
parte da baia (menor que a area de estudo proposta). Nesse caso o0 estudo estara

14



adequado pois o levantamento de dados teria sido realizado em toda a area
possivelmente afetada. Entretanto poderd haver casos em que a area de influéncia
ultrapasse a area de estudo de determinado tema ou componente ambiental. Nesse caso,
podera ser demandado o levantamento de dados na &rea de influéncia na qual ainda nédo
foi realizado o diagnostico. Caso necessario, portanto, o levantamento de dados
complementares devera considerar os mesmos critérios elencados neste TR.

6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

89. O diagndstico ambiental da &rea de estudo devera apresentar descricdo e analise dos
temas ou componentes ambientais de modo a caracterizar a situacdo da area antes da
implantagdo do empreendimento, considerando o0s meios fisico, bidtico e
socioecondmico.

90. Conforme indicado no capitulo anterior, para cada tema ou componente ambiental
devera ser apresentado mapa contendo a delimitacdo da area de estudo, o layout do
empreendimento e 0s pontos ou estacGes de coleta onde foram obtidos os dados e suas
respectivas coordenadas. A escolha dos pontos/estacGes de coleta devera ser justificada.

91. Devera ser realizado o levantamento de dados na area de estudo, preferencialmente a
partir de fontes primarias. Os dados primarios poderdo ser complementados ou
substituidos por meio de fontes secundarias desde que: (i) provenientes de regifes ja
estudadas, (ii) provenientes de dissertacGes e teses académicas, livros e documentos
oficiais obtidos em entidades da administracdo publica direta, autarquias especializadas
ou instituicdes de ensino e pesquisa, (iii) sejam recentes; (iv) sejam representativas da
area de estudo, (v) apresentem metodologia adequada, e (vi) seja informada a época do
ano em que foram coletados.

92. No caso de complementacdo dos dados primarios pelos dados secundarios, ressalta-
se gque devera ser utilizada a mesma metodologia entre dados primarios e secundarios a
fim de permitir a analise integrada das informacdes para um periodo completo
(contemplando assim a sazonalidade). Recomenda-se que seja verificado se na area de
estudo ha outros empreendimentos em licenciamento pelo lbama, e destaca-los como
fonte dos dados secundarios. No caso de substituicdo dos dados primarios pelos
secundarios, o Ibama devera aprovar previamente a solicitacao formal com apresentacédo
de justificativas.

93. O estudo devera apresentar de forma detalhada a metodologia utilizada para
levantamento e anélise dos dados de cada tema ou componente ambiental, tanto para as
fontes de pesquisa de dados secundarios quanto nas fases de coleta e tratamento dos dados
primarios.

94. Sempre que possivel, a coleta de dados e os resultados obtidos no diagnéstico
ambiental para um determinado tema ou componente de um meio (fisico, bidtico ou
socioeconémico) devera ser padronizado e discutido com temas relacionados de outros
meios. Por exemplo, os pontos amostrais da comunidade planctonica deverdo coincidir
com os pontos de coleta de qualidade de agua e os respectivos resultados deverdo ser
discutidos de forma integrada.

95. A apresentacdo do diagndstico ambiental das &reas de estudo deverd considerar a
sazonalidade dos processos ambientais nos trés meios (fisico, bidtico e socioeconémico),
implicar na realizacdo de, no minimo, quatro campanhas de amostragem.
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6.1. Meio Fisico

6.1.1. Climatologia

96. Descrever o clima local incluindo analise de tendéncia relacionadas ao aumento de
frequéncia de ocorréncia de eventos extremos. Apresentar informagdes referentes aos
parametros meteoroldgicos, tais como: temperatura, evaporacdo, insolacdo, direcao
predominante e velocidade média dos ventos, regimes de chuvas, indices pluviométricos,
levando-se em consideracdo a sazonalidade. Os dados analisados deverdo ser
representados em formato de tabelas, gréaficos e mapas, e compreender médias historicas
anuais e mensais. Devera ser priorizada as séries mais recentes, que devem englobar, caso
haja disponibilidade de informac6es, um periodo de pelo menos 20 anos. Tendo em
consideracdo a tipologia do empreendimento e sua localizacao é desejavel que analise as
médias historicas, levante-se 0s eventos extremos e anélise de tendéncia futura, a fim de
incluir possiveis ajustes ao projeto base do empreendimento, quando couber.

6.1.2. Qualidade do Ar

97. Descrever as fontes de emissao de poluentes e a qualidade do ar na area de estudo.
Apresentar informaces referentes ao parametro particulas totais em suspensao, conforme
orientacdo da Resolugdo CONAMA n° 03/1990. A definicédo das estagdes amostrais deve
considerar a localizacao das provaveis fontes de emissdo do empreendimento (incluindo
o tréfego de veiculos sobre vias de acesso ndo pavimentadas), a direcdo predominante do
vento e receptores (nucleos populacionais) que podem ser afetados.

6.1.3. Ruidos Terrestres e Subaguaticos e Vibracoes

98. Mapear e descrever as fontes de ruidos (terrestres e subaquaticos) existentes na area
de estudo, incluindo o trafego atual de veiculos terrestres e o de embarcacdes.

99. Caracterizar os niveis de ruidos no meio terrestre e aquatico na area de abrangéncia
do estudo. A localizacéo das estacOes amostrais deve considerar as fontes de emisséo do
empreendimento, as fontes de emissdo ja existentes na area de estudo, as barreiras fisicas
e os receptores, sendo eles as populacBes que se encontram instaladas na area de
abrangéncia do empreendimento ou que sdo usuarios desta area, assim como a fauna
nectbnica do corpo hidrico e que poderdo ser afetadas. Os resultados deverdo ser
apresentados acompanhados da descricdo das caracteristicas de cada ponto de medicao,
destacando as possiveis fontes de interferéncias ou superficies refletoras préximas. Para
a avaliacdo dos niveis de ruidos terrestres devera ser seguida a Resolugdo CONAMA n°
01/1990 e NBR 10.152, que trata da Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

100. Apresentar informacdes referentes aos niveis de vibrag6es, conforme orientagdo da
norma Decisdo de Diretoria n°® 215/2007/E, de 7 de novembro de 2007, elaborada pela
CETESB. A localizacdo das estacOes amostrais deve considerar as fontes do
empreendimento (trafego de veiculos pesados, por exemplo), as fontes ja existentes na
area de estudo e os receptores (edificagdes, incluindo os monumentos historicos) que
podem ser afetados. Caso sejam verificadas edificacbes com fragilidade estrutural,
deverdo ser apresentados o0s respectivos laudos técnicos de producdo antecipada de
provas.

16



6.1.4. Geologia, Geomorfologia e Pedologia

101. Caracterizar e mapear as unidades geoldgicas e geomorfologicas presentes na area
de estudo tendo por base a interpretacdo de imagens de satélite, fotografias aéreas e
observacdes de campo.

102. Caracterizar e mapear os solos conforme o Sistema Brasileiro de Classificagio de
Solos — SiBCS, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria — EMBRAPA
(https://www.embrapa.br/tema-solos-brasileiros/solos-do-brasil).

103. Identificar e mapear as areas propensas as instabilidades geotécnicas ou com
susceptibilidade a erosdo.

104. Para a ADA devera ser realizado levantamento planialtimétrico/batimétrico em
escala apropriada para definicdo e identificacdo das principais formagfes tanto na area
continental quanto no &mbito subaquaético.

105. Identificar e mapear na ADA a existéncia de possiveis areas ja concedidas para lavra
a terceiros, junto a Agéncia Nacional de Mineracdo, indicando o tipo de exploracéo.

6.1.5. Paleontologia

106. Considerando o arcabouco geoldgico no qual esté inserida a area de estudo, efetuar
levantamentos, mapear e caracterizar o potencial paleontoldgico regional e das areas
diretamente afetadas com base nas litologias e no histérico de ocorréncias
paleontologicas.

107. Levantar o histdrico de ocorréncias paleontoldgicas na ADA: escavagdes, material
fossil resgatado, importancia dos sitios conhecidos e explorados.

6.1.6. Espeleologia

108. Com base nas informacdes geologicas, geomorfoldgicas diagnosticadas e aquelas
disponiveis no repositorio oficial, o0 Cadastro Nacional de Informacdes Espeleoldgicas —
CANIE, instituido pela Resolucdo CONAMA no347/2000 e elaborado e mantido pelo
CECAV-ICMBIo, avaliar o potencial de ocorréncia de cavidades naturais na area de
estudo, com apresentacdo de mapa de Classes de Potencialidade Espeleoldgica e
descricdo metodoldgica. (http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-
atividades/potencialidade-de-ocorrencia-de-cavernas.html).

109. As primeiras atividades e os estudos a ela relacionados séo aqueles que buscardo
identificar a ocorréncia de cavidades naturais subterraneas na Area de Estudo. As
atividades de identificacdo de ocorréncia de cavernas devem compreender, a0 menos,
duas etapas: avaliacdo do potencial espeleoldgico e prospeccéo espeleoldgica.

110. Nas situacfes em que as atividades de prospeccdo espeleoldgica identificarem a
ocorréncia de cavidades naturais subterraneas na area de estudo, deverdo entdo serem
efetuados os estudos para: avaliagdo dos impactos ambientais ao patriménio
espeleoldgico; subsidiar a classificacdo do grau de relevancia das cavidades naturais
subterraneas identificadas; e definicdo das areas de influéncia sobre o patriménio
espeleoldgico das cavidades com grau de relevancia maximo e daquelas com grau de
relevancia alto, médio e baixo que ndo sofrerdo impactos negativos irreversiveis diretos.

111. Juntamente a avaliacdo de impactos ao patrimdnio espeleoldgico que visard a
identificar cavidades naturais subterrdneas sujeitas a impactos negativos irreversiveis,
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devem ser realizados os estudos para a classificacdo do grau de relevancia de cada uma
das cavidades naturais subterraneas identificadas.

112. Para a fase de prospecc¢édo do potencial local, o escopo ideal de informac6es devera
conter os seguintes temas: litologia, ocorréncias espeleoldgicas j& registradas,
geomorfologia, hipsometria, hidrologia, cobertura vegetal. Estes temas devem ser
sobrepostos e inter-relacionados com o objetivo de determinacgdo de classes de potencial
espeleoldgico da area.

113. Na hipotese de ocorréncia de areas com elevada potencialidade de ocorréncia de
cavidades na area de estudo, deve-se apresentar Relatério de campo, constando a
verificagdo in loco das éreas definidas no Mapa de Classes de Potencialidade
Espeleoldgica como de alto potencial. Deverdo ser apresentados:

« mapa de potencial espeleolégico e sua nota explicativa, devendo conter:
Descricao dos locais amostrados durante os trabalhos de campo na ADA e area de
estudo, constando os aspectos litoestruturais, aspectos geomorfologicos e
pedoldgicos. A existéncia de correlacdo positiva ou negativa entre as observacdes
em campo e o mapa preliminar de potencialidade poderdo redefinir as classes de
potencial espeleoldgico;

« mapa de caminhamento das atividades de prospeccao espeleoldgica (registrados
em aparelho GPS);

e mapa com as cavidades naturais subterraneas identificadas e a caracterizagéo
ambiental do entorno imediato das cavidades, constando aspectos geoldgicos,
formac0es vegetais, areas antropizadas e corpos d'agua;

« mapa topografico de cada cavidade natural subterranea;

« arquivos digitais geoespacializados referentes as atividades realizadas e produtos
gerados;

« InformagBes preliminares sobre a biota cavernicola, observando a presenca de
populacdes de quiropterofauna e demais grupos animais terrestres e aquaticos,
quando for o caso;

o Documentacdo fotografica da entrada da cavidade e entorno registrando 0s
aspectos externos das zonas de entrada.

113. Caso se configure a possibilidade de impacto ambiental sobre as cavidades naturais
subterrdneas ou em dareas distantes até 250 metros das cavidades, e ndo houver
possibilidade de afastamento do tracado, o empreendedor devera executar estudos
detalhados que atendam aos requisitos legais dispostos nos Decretos 99.556/90 e N°
6640/2008 e nas Instru¢cdo Normativa MMA N° 02/2017 e Instrugdes Normativas
ICMBIO No 1 e 4/2017.

6.1.7. Recursos Hidricos

114. Descrever e mapear os cursos d’agua perenes e intermitentes, as regi0es de
cabeceiras e nascentes, as veredas e lagoas marginais, as regides de baixio e saturadas
(&reas alagaveis) e as estruturas hidraulicas implantadas na area de estudo, destacando-se
aquelas gque se encontram presentes na ADA.
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115. Descrever e mapear 0s principais usos das aguas superficiais e subterraneas na area
de estudo, especialmente na regido onde ocorrerd a captagdo de agua para suprir o
empreendimento, caso pertinente.

6.1.7.1. Hidrologia

116. Caracterizar e mapear o sistema natural de drenagem da ADA, identificando a
direcdo preferencial de fluxo e das areas principais de recarga;

117. Caracterizar o regime hidrologico das bacias hidrograficas da area de estudo,
identificando os periodos de vazante, seca, enchente e cheia dos principais cursos d’agua
atravessados pelo tracado;

118. Informar a localizagdo e caracterizagcdo basica dos principais mananciais de
abastecimento publico na area de estudo, bem como outros usos preponderantes;

119. Caso seja previsto o langamento de efluentes em corpo d'agua interior, 0 seu regime
hidroldgico devera ser caracterizado, incluindo o calculo da vazdo minima (Q7,10 e Q90).
Os dados analisados deverdo ser apresentados em forma de tabelas e graficos priorizando
as séries mais recentes.

6.1.7.2. Hidrogeologia

120. Apresentar a caracterizacdo hidrogeoldgica dos aquiferos na area de estudo, com
énfase nos niveis de lencol freatico e pontos de recarga hidrica.

121. Caracterizar as dguas subterraneas com base na Resolucdo CONAMA n° 396/08,
utilizando-se de coletas em pocos existentes.

122. Os resultados encontrados de qualidade da dgua devem ser comparados com 0s
estudos pretéritos, se existentes. Adicionalmente, deve-se identificar e discutir as
possiveis fontes poluidoras dos recursos hidricos.

6.1.7.3. Qualidade da Agua

123. Apresentar informacg6es sobre o enquadramento dos corpos d'agua na area de estudo,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 357/2005 e alteraces posteriores, ouvindo o
comité de bacia hidrografica, caso instituido, ou o 6rgdo responsavel pelo gerenciamento
dos recursos hidricos.

124. Deverdo ser caracterizadas tanto as aguas interiores quanto as estuarinas e costeiras
em, no minimo, quatro campanhas com o objetivo de se verificar possiveis efeitos
sazonais. As campanhas realizadas nas aguas estuarinas e costeiras devem levar em
consideracdo os diferentes periodos de marés (sizigia e quadratura). O Plano Amostral
deve apresentar as justificativas para os critérios de escolha dos pontos e parametros de
amostragem, bem como mapas contendo a localizagdo desses pontos.

125. Caracterizar a qualidade fisica, quimica e microbiolégica e classificar as aguas
superficiais, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 357/2005 e alteragdes posteriores.
Identificar hora, data e maré (quando aplicavel) no momento das amostragens e
determinar salinidade, pH, temperatura e oxigénio dissolvido em cada amostragem.
Sempre que a profundidade local permitir, deverdo ser coletadas amostras em superficie,
a meia agua e fundo.
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126. A caracterizacdo da qualidade da &gua devera contemplar, no minimo, as substancias
potencialmente presentes na area de estudo, de acordo com o0s usos atuais, além das
substancias relacionadas a implantacdo e operacdo do empreendimento, conforme
orientagdo da Resolugdo CONAMA n° 357/2005 e alteracoes.

127. ldentificar as principais fontes poluidoras, pontuais e difusas, e pontos de
langamento e/ou disposic¢éo em terreno dos efluentes domésticos e industriais em recursos
hidricos, na area de estudo.

128. Os resultados devem ser analisados em conjunto com os resultados dos componentes
do meio bidtico, em especial a comunidade planctonica.

6.1.8. Hidrodindmica Costeira e Transporte de Sedimentos

129. Caracterizar a hidrodindmica costeira da area de estudo. Na inexisténcia ou escassez
de informacdes, dados primarios deverao ser obtidos contemplando o periodo minimo de
medi¢des de um més. Os dados deverdo ser trabalhados de forma integrada, descrevendo
as inter-relacbes entre marés, ondas e correntes, relacionando ainda com os dados
meteoroldgicos, de forma a descrever os padrdes de comportamento hidrodindmico
atuantes na area de estudo do empreendimento de acordo com as épocas do ano.

130. Caracterizar os processos de transporte de sedimentos ao longo da costa, definindo
as regides potenciais de progradacdo e retrogradacdo costeira. A caracterizacdo devera
contemplar o levantamento histérico da evolucdo geomorfoldgica da linha de costa,
fazendo uma relagdo com os regimes de ondas e correntes.

131. Para os processos de hidrodinamica costeira e transporte de sedimentos, em adicdo
aos métodos observacionais, deverd ser utilizada a ferramenta modelagem
computacional. A modelagem devera ser utilizada sob diversos cendrios (periodo
chuvoso e periodo seco, periodo de maré de sizigia e de quadratura).

132. Deverdo ser apresentadas as caracteristicas e o histérico de aplicacdes do modelo e
descritos o0 dominio modelado, os dados de entrada e suas origens, os procedimentos de
calibracdo e validacdo, os tempos de rodada, os cenarios modelados, técnicas de pds-
processamento e demais caracteristicas que forem consideradas importantes.

133. Os seguintes criterios serdo levados em conta durante avaliagdo da modelagem:
o Adequacdo do modelo numérico ao problema;
« Estratégia metodoldgica;
o Qualidade e adequacdo dos dados de entrada;
e Qualidade e adequacdo das técnicas de pds-processamento;
« Referéncias, critérios e argumentos considerados na interpretacdo dos resultados;

e Interacdo dos diagnosticos obtidos via modelagem com aqueles obtidos através
de outros métodos.

6.1.9. Sedimentos Marinhos

134. Caracterizar a camada superficial dos sedimentos da area de estudo de acordo com
as orientagdes da Resolucdo CONAMA n° 454/2012. A possivel excluséo de parametros
da caracterizacdo deverd ser justificada com base em dados secundarios recentes e
representativos da area de estudo.
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135. Caso haja a previsdao de dragagens, além da caracterizacdo dos sedimentos
superficiais da area de estudo, devera ser apresentada a caracteriza¢do dos sedimentos da
area a ser dragada e da area de disposi¢do do material dragado, a qual deve ser considerada
parte da ADA do empreendimento. Devera ser apresentado um plano de dragagem, de
acordo com a resolucéo supracitada.

136. Os resultados deverdo ser analisados em conjunto com os resultados dos
componentes do meio bidtico, em especial a comunidade bentbnica, e do meio
socioecondmico.

137. Em caso de disposicdo dos sedimentos no mar em local ja licenciado, devera ser
apresentada cdpia da licenca ambiental vigente ou, em caso de disposi¢do ocednica em
local ndo licenciado, devera ser agendada reunido com Ibama para que sejam definidos
0s estudos necessarios para o licenciamento da area.

138. No mapa da area de estudo, além da localizacdo dos pontos de amostragem deverao
ser representadas a area a ser dragada e a area de disposicdo do material dragado.

6.2 Meio Biotico

Orientac8es gerais

139. Para a execucao das atividades de amostragem de fauna, o empreendedor deve
solicitar a Autorizacdo de Captura, Coleta e Transporte de Material Biologico - Abio,
junto a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama -DILIC conforme procedimento
descrito na Instrucdo Normativa Ibama n° 08/2017.

140. Podera ser realizada reunido técnica para discussdo do Plano de Trabalho para o
Levantamento de Fauna. O Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna visa a
definicdo dos grupos faunisticos a serem amostrados, a aprovacdo das areas de
amostragem, das metodologias a serem utilizadas, e dos esforgos amostrais.

141. Deveréa ser realizado, anteriormente ao protocolo do Plano de Trabalho para o
levantamento faunistico, o reconhecimento de campo das areas amostrais propostas, para
confirmacéo do estado de conservacao, da possibilidade de acesso aos locais e viabilidade
de execucdo das metodologias propostas. Ressalta-se que somente ap6s a aprovacao do
Plano de Trabalho e emissdo da respectiva Abio, o empreendedor estard autorizado a
iniciar as campanhas amostrais referentes a fauna. Uma vez aprovada a metodologia a ser
utilizada, ndo serdo aceitas modificacdes sem a prévia discussdo e nova aprovacao pelo
Ibama, a qual deverd ocorrer em fase anterior as campanhas.

142. Devera ser realizado levantamento de fauna atropelada no trecho ja existente das
vias de acesso incluidas na Area de Estudo.

143. Deverdo ser utilizadas metodologias qualitativa e quantitativa apropriadas a cada
fitofisionomia/ambiente da area de estudo. A metodologia empregada devera ser
detalhada e apresentada separadamente para cada grupo amostrado, fornecendo dados
sobre horario das amostragens, condi¢cbes meteoroldgicas e fisico-quimicas,
georreferenciamento dos pontos, nimero e disposi¢cdo das armadilhas, tamanhos de
transectos, velocidade do percurso, caracterizacdo das armadilhas/petrechos, datas,
indicacdo da estacdo sazonal, etc.

144. Recomenda-se a utilizacdo de metodologias complementares entre si a fim de
abranger maior diversidade possivel de espécies dentro de cada grupo.
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145, Para cada metodologia devera ser apresentado o esforco amostral total e aquele
empregado para cada grupo e método amostral. Devera ser indicado o periodo de esforgo
amostral efetivo para cada grupo em cada fitofisionomia/ambiente, desconsiderando o
tempo necessario para montagem das estruturas e das armadilhas/petrechos, bem como o
deslocamento de pessoal. Devera ser avaliada a eficiéncia amostral dos métodos
empregados.

146. Devera ser apresentada lista taxonémica dos organismos, indicando a eventual
presenca de espécies endémicas, migratorias, ameacadas de extingdo, sobre-explotadas
ou ameacadas de sobre-explotacdo, de importancia ecoldgica, medica e comercial
(aquicultura, pesca amadora, alimenticia e econémica) e exoticas.

147. Além disso, as espécies deverdo ser classificadas segundo o grupo trofico. Devera
ser aplicado maior esfor¢o na identificacdo taxondmica dos individuos, buscando-se
apresentar os dados ao menor nivel taxonémico possivel e o status de conservacdo da
espécie.

148. Caso seja identificada a presenca de espécies exdticas invasoras, esta devera ser
informada ao Ibama, imediatamente, por meio de oficio. No estudo devem ser
apresentadas informacgdes quanto os locais de ocorréncia como invasor, ano da
identificacdo da invaséo no Brasil, procedimentos adotados apds a descoberta da invasdo
no pais. Durante o levantamento primario devem ser empenhados esfor¢os na
caracterizacdo da populacdo por meio de amostragem com petrechos e frequéncia
baseados nas especificidades de cada organismo invasor (em consonancia com a
literatura), identificando, por exemplo, o estagio de desenvolvimento e propor¢édo sexual.

149. Para cada comunidade/assembleia diagnosticada deverdo ser propostos espécies ou
grupos de espécies, que se pretende utilizar como indicadores de alteragdes da qualidade
ambiental (bioindicadores), justificando suas escolhas e conciliando os resultados obtidos
e as fundamentacdes cientificas.

150. Caracterizar as comunidades/assembleias em termos dos seguintes parametros, no
minimo: riqueza especifica, abundancia e respectiva curva de abundancia relativa das
especies, perfil de diversidade e equitabilidade. Apresentar curva de acumulacdo de
espécies com rarefacdo a fim de acompanhar a tendéncia de estabilizagdo com os
levantamentos.  Identificar  padrdes na  estrutura  espaco-temporal  das
comunidades/assembleias diagnosticadas, discutindo os resultados gerados, integrando-
0os com dados secundarios e correlacionando-os com parametros fisico-quimicos e
bioldgicos, pertinentes. Além disso, deverdo ser descritas as relagBes troficas entre os
organismos dentro e entre comunidades/assembleias.

151. Devera ser dada atencdo aos valores discrepantes encontrados. Deverdo ser
realizadas andlises estatisticas pertinentes, sempre com justificativa para suas escolhas,
inclusive analise multivariada — especialmente analises de agrupamento e ordenagdo —
entre 0s parametros bidticos e abioticos.

FAUNA

6.2.1 Fauna Terrestre

152. Apresentar mapeamento e levantamento da entomofauna (especialmente Ordens
Hymenoptera e Lepidoptera), herpetofauna, ornitofauna e mastofauna (inclusive
quirdpteros). Poderdo ser incluidos outros conjuntos faunisticos, caso se revelem
importantes como indicadores bioldgicos ou relevantes nos ambientes da area de estudo.
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153. A malha amostral devera contemplar todas fitofisionomias da area de estudo, e ser
apresentada sobreposta ao mapa tematico das fitofisionomias. Para observagao, deverdo
ser empregadas técnicas de execucdo indireta (indicios, vestigios, zoofonia, dentre
outros), além das técnicas de execucao direta.

154. Os levantamentos que envolvam captura deverdo ser planejados de forma que,
imediatamente apds os procedimentos de identificacdo, registros e marcagdo, haja soltura
no proprio local de captura de todos os animais capturados. Recomenda-se que para a
fauna terrestre sejam realizadas, no minimo, sete dias de amostragem por campanha.

155. Nos casos de armadilhas de captura, deverdo ser realizadas vistorias em intervalos
de 30 minutos. Quando forem utilizadas trilhas/transectos como metodologia para
procura ativa de animais, deverdo ser indicados o tempo e a distancia nos quais cada trilha
foi percorrida, o tamanho de cada trilha/transecto, a velocidade da caminhada, a
quantidade de observadores e, no caso de haver intervalos (pontos de espera) entre 0s
transectos, o tempo que os observadores ficaram parados em observagéo.

156. Especificamente para avifauna, recomenda-se que a amostragem ocorra com
alternancia de horérios em cada ponto amostral, de forma a viabilizar amostragem de
todas as areas nos diferentes periodos. Todas as areas deverdo ser amostradas nos
primeiros horarios do amanhecer e no final da tarde.

157. Especificamente para entomofauna, deverdo ser analisadas as diferentes funcbes
ecoldgicas das espécies, tais como polinizacdo e mutualismo com plantas, identificando
as espécies de plantas associadas e as respectivas interacoes.

158. Identificar as principais ameacgas a conservacdo das espécies da fauna terrestre na
regido. Avaliar a utilizacdo da area de estudo (apontando habitats ou microhabitats) para
abrigo, alimentacéo, reproducdo e descanso de espécies, principalmente as migratorias e
as ameacadas. Indicar e mapear locais onde ocorrem nidificacdo e sitios de desova.
Identificar corredores ecoldgicos interceptados pelo empreendimento e que possam
permitir fluxo de espécies entre as fitofisionomias.

159. Em caso de supressao de vegetacdo, deverdo ser listadas as espécies que poderdo ser
objeto de resgate para fins de elaboracdo de projetos especificos para conservacao in situ,
ex situ e preservacdo. Avaliar e identificar areas potenciais para fins de realocacdo da
fauna passivel de resgate, em todas as fases do empreendimento, justificando a escolha
desses locais.

6.2.2 Fauna Aquética (Marinha e Dulciaquicola)

6.2.2.1 Comunidade Planctbnica (fito, zoo e ictio)

160. Para a analise quantitativa da comunidade fitoplanctonica, sugere-se a utilizacdo de
garrafa oceanografica. Para a coleta do zooplancton e ictioplancton por meio de rede de
plancton, deverd ser utilizado fluxémetro e apresentada a duracdo dos arrastos. Os
arrastos deverdo ser realizados na superficie e no fundo, nas mares enchente e vazante,
de preferéncia na sizigia. Especificamente para o ictioplancton, recomenda-se que a
malha da rede seja de 300 um (em é&rea estuarina) e 500 um (em area oceénica). A
metodologia de andlise quali-quantitativa da biota plancténica deve ser descrita.
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6.2.2.2 Comunidade Bentbnica de Fundo Inconsolidado

161. A amostragem dessa comunidade devera ser realizada em triplicata para cada ponto
amostral. As caracteristicas e a estrutura espago-temporal da comunidade bentdnica de
fundo inconsolidado, junto com as analises quimicas — especialmente carbono organico
total, nitrogénio total e fosforo total — e, quando for o caso, ecotoxicoldgicas, deverao ser
utilizadas como instrumento de avaliacdo da qualidade dos sedimentos, apresentando
indicadores fisico-quimicos e bioldgicos de qualidade ambiental.

6.2.2.3 Comunidade Bentdnica de Fundo Consolidado

162. Caracterizar a comunidade considerando a porcentagem de cobertura dos
organismos incrustantes e zonagdo. Caso seja utilizado registro fotografico como
metodologia complementar, as imagens deverao ser enviadas com o estudo.

6.2.2.4 Comunidade Bentbnica de Praia Arenosa

163. Caracterizar a comunidade considerando a zonacdo horizontal praial e realizar
amostragens em triplicata nas zonas praiais. A correlacdo com parametros fisico-
quimicos coletados devera considerar, principalmente, a granulometria.

6.2.2.5 Ictiofauna (Peladgica e Demersal) e Fauna Acompanhante

164. Especificamente para essa assembleia, a caracterizacdo devera considerar as areas
de reproducdo, de desova, de bercério, abrigo e alimentacdo que existam dentro da area
de estudo. Os resultados deverdo incluir dados biométricos (biomassa, comprimento,
razdo sexual e estagio de maturacdo sexual de machos e fémeas), bem como informacoes
de ciclo de vida das principais espécies, especialmente as de interesse econdmico. Utilizar
diversos tipos de apetrechos de pesca para as amostragens da ictiofauna, de modo a
representar as caracteristicas bioldgicas e ecoldgicas das diferentes espécies existentes na
regido. Deverdo ser previstos métodos de amostragem especificos para carcinofauna.

6.2.2.6 Avifauna Aquética

165. Realizar estimativas de abundancia e caracterizacdo da area de vida. Identificar as
principais ameacas a conservacao das espécies na regido. Avaliar a utiliza¢do da area de
estudo (apontando habitats ou microhabitats) para abrigo, alimentacdo, reproducdo, e
descanso de espécies, principalmente as migratérias e as ameacadas. Indicar e mapear
locais onde ocorrem nidificacéo e sitios de desova.

166. As metodologias utilizadas deverdo abranger censo visual, registro fotografico e
sonoro, entre outros, que ndo envolvam capturas. Recomenda-se amostragem minima de
quatro dias por campanha, alternando os horarios em cada ponto amostral, de forma a
viabilizar amostragem de todas as areas nos diferentes periodos. Todas as areas deverao
ser amostradas nos primeiros horarios do amanhecer e no final da tarde.

167. Caso seja utilizada a metodologia de ponto fixo, adaptar o tamanho do raio a
estrutura do ambiente e distanciar os pontos amostrais de maneira suficiente a ndo haver
sobreposicdo de raio. Caso ocorram amostragens em areas de planicie de maré, estas
deverdo ser realizadas, preferencialmente, nos periodos de maré de sizigia, no pico da
baixamar.
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168. Apresentar tempo de permanéncia em cada ponto amostral e velocidade de
deslocamento nos casos de deslocamento terrestre. Registrar interagdo com embarcagoes
e outros grupos faunisticos, como cetaceos.

6.2.2.7 Tartarugas Marinhas

169. Identificar as espécies que ocorrem na area de estudo e caracteriza-la quanto ao uso
pelas espécies (alimentagdo, reproducdo, transito/passagem, etc.). Os dados primarios
deverdo ser coletados utilizando metodologias como mergulhos, avistamento, entre
outros que ndo envolvam capturas. Apresentar mapeamento das areas de alimentacéo na
area de estudo, caso sejam identificadas, contendo a localizacdo prevista para o
empreendimento.

170. Apresentar historico de registro de ocorréncia na area, incluindo encalhes, a partir
de dados secundarios de monitoramentos, diagnésticos, dados de interagdo com a pesca,
demais estudos ambientais existentes para a regido, bem como entrevistas com a
comunidade local — no caso de auséncia de historico de registro de ocorréncia.

6.2.2.8 Mastofauna Agquatica e Semi-agquatica

171. Identificar os taxa da mastofauna aquética e semi-aquatica que ocorrem na area de
estudo, bem como a amplitude de ocorréncia com base em dados secundarios de captura
ou avistamento. Realizar estimativas de abundancia das populacdes dos taxas
identificados, e caracterizar tamanho e composic¢ado dos grupos, tipo de comportamento,
area de vida e areas de alimentacao.

172. No caso dos cetaceos devera ser caracterizada a bioacustica e analisada a ocorréncia
e intensidade de comportamentos sincronicos. A metodologia deverd abranger
monitoramento visual, foto-identificacdo e/ou video-identificacdo e estudo bioacustico
com metodo de registro das vocalizagdes. Os resultados obtidos deverdo ser
correlacionados, principalmente, aos dados de ruido subaquatico. Apresentar,
acompanhando o diagndstico dos cetaceos, dados ambientais como posi¢cdo geografica,
profundidade local, estado do mar e maré, velocidade e direcdo do vento, temperatura,
salinidade e transparéncia da agua. Durante as campanhas deverdo ser registradas a
presenca e o0s tipos de embarcacgdes observadas na area de estudo, bem como a interacdo
de cetaceos com outros grupos faunisticos, como aves e peixes.

FLORA

6.2.3. Vegetacdo Terrestre

173. Conforme mencionado no item 2.1 no minimo trés alternativas locacionais devem
ser apresentadas. Recomenda-se a pre-selecdo de &reas ja antropizadas ou degradadas,
evitando-se areas ambientalmente sensiveis ou preservadas. Todas as alternativas devem
ser objeto de estudo.

174. A vegetacdo presente nos locais previstos como possiveis acessos viarios devem
constar do estudo.

175. Apresentar mapeamento georreferenciado das diferentes formacdes vegetais/classes
de uso do solo presentes na area de estudo do empreendimento.
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176. Descrever a metodologia de classificacdo da vegetacdo utilizada para elaboragéo do
mapeamento incluindo as caracteristicas e a data da imagem de satélite ou fotografia
aerea.

177. Apresentar o estagio de sucessdo para as formacdes nativas, indicando os critérios
de classificacdo e legislacdo pertinente.

178. Apresentar a quantificacdo das formacGes vegetais/classes de uso do solo
identificadas na ADA e area de estudo.

179. Disponibilizar em tabela consolidada a estimativa da supresséo de vegetacao.

180. Identificar corredores ecologicos interceptados pelo empreendimento e que possam
permitir fluxo de espécies entre as fitofisionomias.

181. Apresentar mapeamento e arquivos digitais, considerando os formatos (shapefile,
kmz ou compativel) indicados no item de orientagdo geral deste TR, que representem:

i) delimitacdo dos poligonos de cada fitofisionomia e cada tipologia de APP.
ii) delimitacdo do poligono da supressao de vegetacéao.

iii) unidades amostrais utilizadas para elaboracdo do estudo sobrepostas as
fitofisionomias e a area de estudo.

iv) as parcelas e registros das espécies ameacadas registradas no levantamento floristico.

182. Realizar levantamento floristico dos diferentes estratos da vegetacdo de cada uma
das fitofisionomias identificadas na ADA e area de estudo do empreendimento, contendo:

« vegetacdo de todos os habitos (ervas, epifitas, lianas, arbustos, arvores, etc) e em
todos os estratos (borda, subosque, sub-dossel, dossel, etc).

« identificacdo da espécie, nome popular, habito, estrato, local de ocorréncia de
cada espécie coletada, fitofisionomia de ocorréncia das espécies registradas e,
quando for o caso, estado fenolégico e nimero de tombamento.

o metodologia detalhada utilizada no levantamento dos dados.

« destaque para presenca de espécies endémicas, raras, ameacadas de extin¢do e/ou
legalmente protegidas, bioindicadoras, de interesse medicinal e econdémico devera
ser minimizada a identificacdo de espécies somente até familia ou género,
especialmente se ocorrerem no Estado espécies ameacadas pertencentes as
mesmas familias ou géneros. Recomenda-se a coleta de material botanico fértil
para deposicdo em herbéario, principalmente para as espécies que ndo foram
identificadas até o nivel de espécie. Sugere-se apresentar as informacdes em
tabelas.

« referéncias bibliograficas de dados secundarios, no caso de utilizagéo.

183. Conduzir estudos fitossocioldgicos a partir de dados primarios no caso de formagdes
florestais ou arbustivo-arboreas nativas para caracterizar a estrutural da vegetacéo
apresentacdo da metodologia utilizada, didmetro minimo de inclusdo, intensidade
amostral, parametros fitossociolégicos (densidade, dominancia, frequéncia e indice de
Valor de Importéncia) e indicagdo da intensidade amostral. Deverdo ser apresentados
mapas e arquivo digital shapefile que representem as unidades amostrais utilizadas para
elaboracdo do estudo. Preferencialmente, devera ser conduzido um inventério florestal
prévio por amostragem aleatoria para reconhecimento da area, determinacdo do numero
de parcelas necessarias, intensidade amostral, identificacdo de estratos.
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184. O levantamento fitossocioldgico deve:
« Detalhar metodologia utilizada para a caracterizagéo estrutural da vegetacéo.

o Comprovacdo da suficiéncia amostral por meio da apresentacdo da curva do
coletor que deverd apresentar nitida tendéncia a estabilizacdo (curva pode ser sp
X drea, sp X ponto ou sp X individuos).

o Apresentar mapa e arquivo digital shapefile que representem as unidades
amostrais utilizadas para elaboracéo do estudo.

o Apresentar a analise da estrutura horizontal na forma de tabela fitossocioldgica,
que devera incluir parametros, tais como: nimero de individuos (N), densidade
absoluta (DA), densidade relativa (DR), frequéncia absoluta (FA), frequéncia
relativa (FR), dominancia absoluta (DoA), dominancia relativa (DoR), indice de
valor de importancia (IVI1) e indice de valor de cobertura (IVC); e indicadores
ecoldgicos, por exemplo: indice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’); Indice
de Riqueza de Margalef (d); indice de Dominéncia de Simpson (C); e indice de
Equitabilidade de Pielou (J), Jackknife de 1% e 22 ordem. Esta tabela devera ser
apresentada por bioma e por fitofisionomia.

e Associar a curva de acumulacéo de espécies a um estimador de riqueza.

o Apresentar planilha digital editdvel com os dados brutos dos levantamentos
realizados (floristico e fitossocioldgico) com metadados que permitam o claro
entendimento dos dados.

185. Apresentar a caracterizacdo fisionbmica e fitossociologica de manguezal, caso
ocorra, a partir de unidades amostrais estabelecidas ao longo de transversal(is) disposta(s)
segundo o gradiente de inundacdo pelas marés, buscando-se representar a zonacgdo e a
estrutura da vegetacdo ao longo desse gradiente. Recomenda-se o0 emprego da
metodologia descrita no Guia para estudo de areas de manguezal: estrutura, funcéo e flora,
de Schaeffer-Novelli & Cintron (1986).

186. Descrever as Areas de Preservaco Permanente (APP) que sofrerdo intervencdo por
tipo, e apresentar em quadro que indique a tipologia de cada APP identificada e a
quantificacdo de cada area.

187. Descrever as tipologias de Areas de Preservacdo Permanente — APP presentes na
Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, representando-as em mapa e
quantificando-as em relacdo as classes identificadas no mapeamento da vegetacdo
conforme exemplo da Tabela 01.

Fitofisionomias /classes de Fora de APP Em APP Total
ocupacéo do solo

Restinga arbdrea em estagio X Y X+Y
médio de regeneragdo

Restinga arbdrea em estagio C D C+D
inicial

Restinga herbacea (Halofila- 4 w Z+W
psamofila)
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Floresta  ombroéfila em \V — \V
estagio inicial

Floresta ombrdéfila em A B A+B
estagio médio

Avrea antropizada S R S+R
Total X+C+Z+V+A+S+... Y+D+W+B++R+... | X+C+Z+V+A+S+...
+Y+D+W+B+R+...

Tabela 01. Exemplo de tabela que quantifica as APP's em relacdo as classes identificadas no mapeamento
da vegetacéo.

188. A caracterizacdo floristica e estrutural devera subsidiar a classificacdo do estagio
sucessional da fitofisionomia, quando couber, juntamente a outros aspectos ecoldgicos
indicados na Resolugdo CONAMA n° 10/1993, a saber: existéncia, diversidade e
quantidade de epifitas; existéncia, diversidade e quantidade de trepadeiras; presenca,
auséncia e caracteristicas da serapilheira; espécies vegetais indicadoras. Os aspectos
floristicos, estruturais e ecoldgicos deverdo ser explicitados para a determinagdo do
estagio sucessional/estdgio de regeneracdo. Deverdo ser observadas as Resolugdes
CONAMA que fornecem diretrizes para a determinacdo do estagio sucessional/estagio
de regeneracdo no &mbito estadual.

189. Interpretar os resultados obtidos e analisar dos dados (por bioma e por
fitofisionomia), utilizando, por exemplo, indices e pardametros existentes de riqueza,
diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.

Os estudos devem:

o Contemplar todas as alternativas locacionais, confrontando-as com a hipdtese de
ndo realizacdo do projeto.

« Destacar areas sensiveis como APP, manguezais e restinga.

e Incluir as possiveis vias de acesso, vegetacdo presente, impactos da supressao
nestes locais.

o Considerar, em especial, o efeito da supressdo de vegetacdo sobre o0 ecossistema
devido a perda de habitat, perda de matrizes, alteracdo de ambientes terrestres
proximos, fragmentacdo e efeito de borda nos remanescentes.

o Considerar os possiveis impactos sinérgicos da operacao do Porto Guara e demais
empreendimentos portuarios na Baia de Paranagua considerando o alto grau de
conservacao da vegetacao na area.

o Apresentar o prognéstico para a fauna e flora nativa presentes na Baia de
Paranagué considerando a supressdo de vegetacdo nas areas das alternativas
locacionais, destacando o local de interesse do empreendedor por conter
formac0es preservadas, inclusive floresta primaria.
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6.2.4. Macrofitas aquaticas

190. Identificar e caracterizar a estrutura da comunidade das plantas aquéticas existentes
nos corpos d’agua potencialmente afetados pelas vias de acesso, avaliando sua
importancia nestes locais e a necessidade de futuro monitoramento e controle.

ECOLOGIA DE PAISAGEM E CORREDORES ECOLOGICOS

191. A anélise da Paisagem devera ser realizada na Area de Estudo com a finalidade de
identificar:

e As &reas mais sensiveis, que possuem manchas de vegetacdo nativas extensas e
com maior grau de conectividade;

e As areas prioritarias para criacdo de corredores ecoldgicos, servindo como
subsidio para a elaboracdo do programa de reposicdo florestal, com vistas a
aumentar a conectividade nesses trechos.

192. Deverdo ser consideradas métricas tradicionais da paisagem, de modo a caracterizar
a area de estudo quanto ao arranjo espacial dos componentes da paisagem (fragmento,
matriz e corredor), seu grau de fragmentacdo, grau de isolamento e conectividade de
manchas e &rea total das manchas.

193. Os resultados do estudo de ecologia da paisagem devem ser corroborados com 0s
resultados dos levantamentos do meio biotico: flora, fauna terrestre e ecossistemas
aquaticos, que devem subsidiar a analise dos corredores, dos principais fragmentos e
sitios impares de biodiversidade existentes na area de estudo.

194. Como produto da anélise deverdo ser apresentados mapas da area de estudo com
definicdo de corredores ecoldgicos, nos quais estejam destacadas areas sensiveis e as
areas prioritarias para criacdo de corredores ecologicos.

6.3. Meio Socioeconémico

OrientacOes gerais

195. Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para o levantamento dos
dados primarios e secundarios referentes ao meio socioecondmico. Todos os indicadores
solicitados deverdo ser apresentados com 0s respectivos comparativos com indicadores
regionais, estaduais e nacionais.

6.3.1 Dindmica Populacional

6.3.1.1 Populacdo

196. Identificar os grupos sociais residentes ou usuarios, principalmente pescadores
artesanais, coletores/catadores de moluscos e crustaceos, ou comunidades e grupos
sociais que dependam diretamente ou indiretamente da area diretamente afetada ou da
area de influéncia do empreendimento para sua subsisténcia.

197. Especificar as localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, as organizacOes da
sociedade civil e demais grupos de interesse da regido; bem como as que serdo
diretamente interceptadas pelas vias de acesso.
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6.3.1.2 Infraestrutura Bésica e de Servicos

198. Caracterizar a condicdo, servicos e infraestrutura existente nos municipios da area
de estudo, bem como as demandas em relacao a servicos de: (i) educacdo e grau de ensino
da populacdo local, (ii) saude e doengas, (iii) seguranca, (iv) transporte, (v) energia
elétrica, (vi) comunicacdo, (vii) abastecimento de agua, (viii) coleta e tratamento de
esgoto, e (ix) coleta e destinacdo de residuos solidos.

6.3.2 Dindmica Econbmica

199. Apresentar os seguintes indicadores: populagdo economicamente ativa, taxa de
desemprego municipal e indices de desemprego.

6.3.2.1 Atividades Produtivas

200. Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e servicos exercidos na area de estudo,
como por exemplo: tipo e aspectos da producdo, nivel tecnoldgico e aspectos da economia
informal.

201. Caracterizar a atividade marisqueira e mapear 0s pontos de mariscagem. No
mapeamento deve constar a localizacao prevista para 0 empreendimento.

202. Mapear e caracterizar a atividade pesqueira apresentando: (i) pesqueiros, (ii) o
numero total de pescadores (iii) quantitativo de pescadores que possuem regulariza¢ao no
Registro Geral da Pesca e quantitativo de beneficiados por seguro defeso, (iv) rotas de
pesca e areas de atracacdo de embarcacbes pesqueiras, (v) quantitativo e tipo de
embarcacdes utilizadas, (vi) métodos empregados, (vii) espécies-alvo, (viii) desembarque
médio por recurso no calendario anual da pesca (kg), (ix) redes de escoamento da
producdo e (x) identificagdo das comunidades onde residem os pescadores. Apresentar
indicadores econdmicos relacionados a atividade (empregos, renda ou outros indicadores
relevantes), além dos programas governamentais de promog¢ao ou fomento, iniciativas ou
articulacGes do setor privado.

203. Apresentar levantamento do potencial turistico e das atividades turisticas. Deverdo
ser apresentados indicadores econdmicos relacionados a sua exploracdo (empregos, renda
ou outros indicadores relevantes), além dos programas governamentais de promogéo ou
fomento, iniciativas ou articulagdes do setor privado.

204. Por meio de pesquisa amostral caracterizar a populacdo agricola, incluindo
apresentacdo de mapeamento georreferenciado e descricdo do quantitativo de familias,
modo de vida, vinculo com as propriedades e renda média, e estimando as propriedades
que terdo perda de area produtiva interceptada pelo trecho ferroviario.

205. Apresentar mapeamento das areas de uso para fins de lazer na area de estudo,
contendo a localizacdo prevista para o empreendimento. Caracterizar a importancia local
das atividades de lazer existentes na area de estudo e na ADA.

6.3.2.2 Arrecadacdo Municipal

206. Informar a arrecadacéo anual dos municipios afetados pelo empreendimento, com
caracterizacgéo por setor.
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6.3.3 Dindmica Territorial

6.3.3.1 Ocupacao Territorial

207. Caracterizar a paisagem por meio de analise descritiva e historica da ocupacdo nos
ultimos 50 anos.

208. Apresentar os planos e programas governamentais propostos e em implantacédo na
area de estudo, analisando sua interrelacdo e compatibilidade com o empreendimento
proposto.

209. Caracterizar e mapear 0 uso do solo atual, considerando a projecdo de areas de
exclusdo no entorno da retroarea do porto, e os aglomerados populacionais atualmente
existentes no entorno dos futuros acessos.

6.3.3.2 Mobilidade Urbana

210. Identificar e mapear os aglomerados populacionais e equipamentos publicos
(escolas, postos de salde, entre outros) interceptados ou localizados no entorno das vias
que serdo utilizadas pelo empreendimento nas fases de implantacdo e operacao.
Caracterizar a mobilidade urbana (veiculos e pedestres) entre tais aglomerados
populacionais.

211. Identificar as rotas hidroviarias: descricdo, empresas/empreendedores de fretamento,
n° de passageiros e volume de cargas, sistema de balsas e movimento de carga, veiculos
e passageiros transportados.

6.3.3.3 Propriedades na Area Diretamente Afetada - ADA

212. Caso existam popula¢fes humanas que vivem na ADA, devera ser apresentado o
cadastro censitario da populacdo, mesmo daquelas pessoas que ndo tenham titulo da
propriedade. Devera ser mapeada a localizacdo das moradias dessas pessoas, bem como
das demais propriedades, informando seu uso (moradia, infraestrutura de uso comum,
equipamentos sociais, comércio, entre outros), em escala de detalhe. Deverdo ser
avaliadas as condi¢Oes de habitacdo, a dimenséo das propriedades, o regime de posse e
uso da terra, o nivel tecnologico de exploracdo, as construcdes, benfeitorias e
equipamentos, as principais atividades desenvolvidas, a renda familiar e a participagdo
das comunidades em atividades comunitérias e de associativismo.

6.3.4 Dindmica Sociocultural

6.3.4.1. Patrimbnios Historicos, Culturais e Argueoldgicos

213. Identificar os sitios historicos, arqueoldgicos e/ou edificacdes de interesse cultural
na area de estudo, considerando também o0s que se encontram em processo de
tombamento no ambito federal, estadual e municipal.

214. As demais questdes relacionadas ao Patrimdnio Histérico, Cultural e Arqueolégico
deverdo atender o Termo de Referéncia (TR) especifico elaborado pelo IPHAN. Observa-
se que na hipotese de ndo manifestacdo do 6rgdo, conforme prazos estabelecidos nos
Artigos 5° e 6° da Portaria n°® 60/2015, devera ser obedecido ao TR que se encontra no
Anexo 21/29 11-D da referida Portaria.
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6.3.4.2 Comunidades Tradicionais

215. Apresentar mapeamento com a localizagdo das comunidades indigenas, quilombolas
e demais comunidades tradicionais, conforme definicdo do Decreto n® 6040/2007,
contendo as distancias entre as localidades identificadas e a localizagéo prevista para o
empreendimento.

216. As questdes relacionadas ao componente indigena e quilombola deverdo obedecer
aos Termos de Referéncia especificos elaborados respectivamente pela FUNAI e pela
Fundacdo Cultural Palmares. Ressalta-se que, na hipdtese de ndo manifestacdo dos
mencionados 6rgdos, conforme prazos estabelecidos nos Artigos 5° e 6° da Portaria n®
60/2015, deverdo ser obedecidos aos TR que se encontram, nos anexos 1I-B e II-C da
Portaria Interministerial n® 60/2015.

7. ANALISE INTEGRADA DO DIAGNOSTICO AMBIENTAL

217. Inicialmente deverdo ser destacados, de forma sintética, os temas ambientais
sensiveis da regido que foram identificados nos diagndsticos setoriais, tais como:
existéncia de corredores ecolégicos ou de fragmentos de vegetacdo de grande valor para
a preservacdo da biodiversidade, sedimentos contaminados que irdo ser dragados,
existéncia de comunidades tradicionais, entre outros.

218. Em seguida, devera ser realizada analise contendo as relacdes e interagdes entre 0s
meios fisico, bidtico e socioecondmico levantados, enfatizando os temas ambientais
sensiveis. Este item, portanto, ndo deve ser constituido por um agrupamento de
informacdes levantadas em cada um dos meios.

219. Técnicas de geoprocessamento deverdo ser empregadas na avaliacdo integrada das
diferentes tematicas ambientais de forma a produzir mapas de fragilidade ambiental.

8. ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS
8.1 Identificacdo de Impactos Ambientais

220. A partir do entendimento do projeto do empreendimento, incluindo suas fases de
planejamento, instalacdo e operacdo, bem como das principais caracteristicas do
ambiente, deverdo ser identificados os impactos possiveis de serem provocados pelo
empreendimento. Os impactos deverdo ser identificados e apresentados seguindo o
método “redes de interagdo”, possibilitando, assim, a visualizagdo do desencadeamento

de impactos gerado por aspecto ambiental.

221. Os resultados podem ser apresentados no formato de tabela contendo para cada etapa
do empreendimento (planejamento, instalacdo ou operacdo) as agdes geradoras e o0s
respectivos aspectos e impactos ambientais previstos, conforme modelo apresentado
abaixo (Tabela 02).
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Impactos

Fase Ac¢do geradora Aspecto o s Impactos secundarios
primarios

Impacto visual

Emissdo de material | Diminui¢io da
particulado  (emissdo | qualidade do ar %ncémodoNe desconforto
fugitiva nas correias a populagdo

Expedi¢do de soja | transportadoras ¢ | Diminuigdo da| Redugio da qualidade

(transporte interno) torres.de~ transferéncia qualidade da 4gua | do ecossistema aquético
e emissdo durante o

Operagao

Aumento da . ~
carregamento da eracio de residuos Proliferagdo da fauna
embarcacao) f(’)licfos sinantropica

Tabela 02 — Exemplo de identificagdo de impactos para um empreendimento portuario que movimenta soja

222. A listagem devera ser elaborada de forma ordenada e sistematica, de maneira a cobrir
as possiveis alteracbes ambientais decorrentes do empreendimento. Os titulos das
acOes/aspectos/impactos deverdo ser claros e especificos de maneira a facilitar a
compreenséo do EIA pelo leitor.

223. Também € importante lembrar que neste item deverdo ser focados os impactos de
ocorréncia provavel. Riscos de vazamentos de 6leo, por exemplo, devem ser avaliados no
item especifico do estudo, relacionado aos riscos ambientais do empreendimento.

224. A seguir séo apresentados alguns exemplos de aspectos ambientais que normalmente
sdo avaliados em empreendimentos destas tipologias. Ao lado de cada aspecto, sdo
apresentados alguns efeitos que devem ser estudados de maneira a subsidiar a listagem
dos principais impactos de cada aspecto ambiental, conforme exemplo da Tabela 02.

o Emissdo de material particulado (efeito sobre a comunidade externa);
o Emissdo de ruidos (efeito sobre a comunidade externa e fauna);

o Emissdo de vibracgdes (efeito sobre as propriedades);

o Emissdo de iluminacdo artificial (efeito sobre queldnios aquaticos);

o Alteracéo da topografia terrestre (efeito sobre a drenagem natural);

o Geracdo de residuos sélidos (efeito sobre a qualidade do solo; atracdo de fauna
sinantropica);

o Geracdo de efluentes (efeito sobre a qualidade da agua e biota aquatica);

« Alteragéo do transporte de sedimentos (efeito sobre a linha de costa e estruturas
existentes na area afetada);

o Alteracdo das correntes marinhas (efeito sobre a circulacdo hidrica);
« Alteracdo da topografia subaquatica (efeito sobre a circulacdo hidrica);

e Geragdo de pluma de sedimentos (efeito sobre a qualidade da agua e biota
aquatica);

o Descarte de material dragado ou derrocado (efeito sobre a qualidade da agua e
biota aquatica);

o Supressdo de vegetacéo (efeito sobre o ecossistema devido a perda de habitat);

e Supressdo de habitats marinhos (efeito sobre o ecossistema devido a perda de
habitat);
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e Aumento do transito de embarcacdes (efeito sobre embarcacdes de pescadores e
sobre mamiferos e queldnios aquaticos);

o Alteracdo da paisagem (efeito sobre o visual);

e Consumo de &gua (efeito sobre a disponibilidade hidrica e sobre os usos
maultiplos);

o Alteracdo no trafego de caminhdes (efeito sobre a comunidade lindeira e fauna
terrestre);

o Alteracdo do quantitativo populacional (efeito sobre a infraestrutura urbana e
sobre a relacdo da populacao imigrante com a populacéo local);

o Geragdo de impostos e contribuicbes (efeito sobre a arrecadacdo anual do
municipio);

« Criagdo de postos de trabalho (efeito sobre a circulagéo de renda e incremento do
COmércio);

o Exclusdo de &rea maritima (efeito sobre a area total de pesca de cada comunidade
afetada);

o Fragmentacdo de territorio (efeito sobre a circulacdo de animais, pessoas e
mercadorias devido a implantacao da ferrovia);

« Interferéncia na mobilidade da populacdo do entorno (efeito sobre o acesso a
praia, rios e outros locais de lazer ou atividade econémica);

e Interferéncia nas atividades de turismo (efeito sobre a geracdo de renda para o
municipio);

« Interferéncia nas comunidades tradicionais (efeitos em comunidades indigenas,
quilombolas ou outras comunidades tradicionais eventualmente identificadas);

 Interferéncia no patriménio arqueoldgico (efeito sobre o soterramento de vestigios
arqueoldgicos);

« Interferéncia sobre populacdes residentes na ADA (efeito devido a necessidade
de realocacéo).

225. Ressalta-se que os aspectos ambientais sugeridos ndo esgotam o leque de opcdes que
devera ser considerado, cabendo ao empreendedor a verificacdo dos aspectos, em funcédo
das especificidades do projeto e da area de estudo.

226. Para o caso especifico de impactos relacionados as comunidades tradicionais
(indigenas e quilombolas) ou ao patriménio arqueoldgico a apresentacdo da avaliagdo de
impactos devera ser encaminhada aos 6rgdos competentes, conforme Portaria
Interministerial n® 60/2015.

8.2 Previsdo de Impactos Ambientais

227. O objetivo da previsdo de impactos é apresentar uma descri¢do fundamentada e, se
possivel, quantificada dos impactos identificados na etapa anterior. Para isso, deverao ser
apresentados para cada impacto ambiental: (i) indicador, (ii) descri¢cdo e aplicacdo da
metodologia e (iii) analise e interpretacdo do impacto previsto.

228. Os indicadores sdo parametros que fornecem uma medida da magnitude do impacto
ambiental. J& as metodologias podem ser estruturadas, principalmente, a partir de
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modelagem matematica, experiéncias e ensaios de laboratorio e de campo, extrapolacéo,
analogia por empreendimentos similares, analogia por outro empreendimento na mesma
regido, técnicas de construgdo de cenarios e/ou com base na opinido e experiéncia técnica
de profissionais do meio.

Na sequéncia sdo apresentados exemplos de como se pode proceder a previsao de um
determinado impacto.

Fase: operacéo

Acdo geradora: exclusdo de area maritima para transito ou permanéncia de embarcacdes
pesqueiras.

Impacto: Perda de area de pesca devido a presenca fisica do empreendimento e as areas
maritimas no entorno que se tornaram inacessiveis por questdes de seguranca da
navegacao (area de exclusao de pesca).

(i) Indicadores: area de exclusdo de pesca e recursos pesqueiros afetados, para cada
comunidade.

(if) Descricdo e aplicacdo da metodologia: verificacdo das areas de pesca, das
comunidades de pesca, das principais espécies pescadas e das areas de exclusdo de pesca.
Apresentacdo de mapa georreferenciado das informagdes levantadas com a identificacdo
das comunidades afetadas.

(iii) Andlise e interpretacdo dos impactos previstos: discussdo dos resultados levando-se
em conta o indicador escolhido. Discussdo sobre o impacto que a perda da area de pesca
e dos recursos pesqueiros podera provocar em cada comunidade. Avaliacao das incertezas
das previsoes e da sensibilidade dos resultados.

229. Para a utilizacdo de modelos matematicos deverdo ser considerados 0s cenarios sob
diversas condi¢cdes meteoceanogréaficas (periodo chuvoso, periodo seco, periodo de maré
de sizigia e de quadratura, entre outras caracterizadas citadas no diagnostico ambiental
como relevantes para a area de estudo). Ressalta-se que serdo considerados para a
avaliacdo do modelo os mesmos parametros ja mencionados no diagnoéstico ambiental.

8.3 Areas de Influéncia do Empreendimento

230. Com base na analise de impacto ambiental realizada, deverdo ser definidas as Areas
de Influéncia Direta (AID), as Areas de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia
Total (AIT) do empreendimento.

231. Para a delimitagdo citada deverdo ser consideradas as abrangéncias espaciais
atribuidas a cada impacto ambiental identificado e devidamente classificado. As Areas de
Influéncia deverdo ser indicadas para cada meio estudado (fisico, bidtico e
socioecondémico), novamente considerando a avaliacdo de impacto realizada.

« Areade Influéncia Direta - AID: regido no qual estdo previstos todos os impactos
diretos decorrentes da implantacdo e operacdo do empreendimento. Devera ser
apresentada a AID para cada meio (fisico, bidtico e sociecondbmico), bem como a
AID total que engloba todos os impactos diretos previstos sobre o ambiente.

« Areade Influéncia Indireta - All: regido no qual estdo previstos todos os impactos
indiretos decorrentes da implantagéo e operacdo do empreendimento. Devera ser
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apresentada a All para cada meio (fisico, biotico e sociecondmico), bem como a
All total que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o ambiente.

« Area de Influéncia Total: 4rea que engloba todos os impactos diretos e indiretos
previstos sobre o0 ambiente (meios fisico, bi6tico e socioecondmico), decorrentes
da implantacdo e operacdo do empreendimento.

8.4 Classificacdo dos Impactos

232. Os impactos ambientais deverdo ser classificados considerando 0s seguintes
atributos: (i) natureza: positivo ou negativo; (ii) origem: direto ou indireto; (iii)
temporalidade: imediato, médio prazo ou longo prazo; (iv) duracdo: temporarios ou
permanentes; (V) reversibilidade: reversivel ou irreversivel; (v) abrangéncia: local,
municipal ou regional — conforme as areas de influéncia definidas no item anterior; (vi)
magnitude: pequena, média ou alta — conforme as alteragdes de indicadores verificadas
no item anterior, (vii) cumulatividade; (viii) sinergismo; e (ix) distribuicdo dos énus e
beneficios sociais, caso pertinente.

233. Sugere-se que as acdes geradoras, 0s impactos ambientais previstos e a respectiva
classificacdo sejam apresentadas na forma de tabela.

8.5 Avaliacdo da Importancia dos Impactos Ambientais

234. Os impactos ambientais deverdo ser organizados e agrupados de acordo com a sua
importancia (significancia). Existem varias metodologias e critérios para classificagdo
dos impactos ambientais significativos, como por exemplo, a combinacdo de atributos, a
ponderacdo de atributos e a andlise por critérios multiplos. Sugere-se que sejam
considerados, no minimo, os atributos abrangéncia e magnitude, além das caracteristicas
socioambientais da area, na metodologia que definira os impactos significativos do
empreendimento. A metodologia e os critérios escolhidos deverdo estar claramente
descritos e justificados.

235. Ressalta-se que a metodologia e os resultados da avaliacdo da importancia dos
impactos ambientais deverdo ser apresentados considerando ndo s6 o ambiente técnico,
mas também as populacgdes afetadas. Nesse sentido, técnicas de comunicacdo deverao ser
empregadas para facilitar o entendimento do publico interessado.

236. E importante lembrar que o plano de gestdo ambiental, que inclui as medidas
compensatérias, mitigadoras e potencializadoras, deverd focar o atendimento aos
impactos mais significativos.

9. ANALISE DE RISCO AMBIENTAL

237. As consequéncias do mau funcionamento do empreendimento podem ser mais
significativas do que os impactos provocados durante o funcionamento normal do
empreendimento. Nesse sentido é prevista a Analise de Risco Ambiental, que tem como
objetivo a identificacdo dos principais riscos do empreendimento ao meio ambiente e a
comunidade externa. Ndo é foco deste estudo, portanto, a identificacdo de riscos aos
trabalhadores e ao patrimonio.

238. Os riscos ambientais podem ser do tipo natural (tempestades, raios, inundagdes,
escorregamentos, assoreamento, entre outros), tecnologico agudo (explosdes,
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vazamentos, entre outros), ou tecnologico cronico (mau funcionamento da estacdo de
tratamento, entre outros).

239. A Analise de Risco Ambiental devera incluir as seguintes etapas:

240. Apresentar em mapa com resolucdo e escala adequadas a localizacdo do
empreendimento e suas unidades, do canal de acesso, bacia de evolugdo e areas de
fundeio, das areas de dragagem/derrocamento e de descarte, e das areas do canteiro de
obras e dos respectivos acessos.

241. Apresentar descri¢do sucinta e objetiva da area de influéncia, utilizando sempre que
possivel mapas, destacando: (i) dados metaoceanogréaficos, (ii) corpos hidricos, (iii) areas
povoadas no entorno do empreendimento, (iv) areas ambientalmente sensiveis ou
protegidas, (v) atividades econdmicas e/ou extrativistas, entre outras, que podem ser
afetadas em caso de acidente do empreendimento.

Fase de Instalacdo

242. Apresentar layout do canteiro de obras destacando sistema de drenagem, sistemas
de contencdo e tratamento de efluentes e 0s respectivos pontos de lancamento.

243. Descrever as atividades envolvendo manipulacédo de produtos perigosos, como por
exemplo: armazenamento de 6leo, abastecimento de maquinarios, abastecimento de
embarcacdes, retirada de residuos oleosos, entre outros, correlacionando com as areas
indicadas no layout do canteiro de obras.

244. Listar os produtos perigosos manipulados e sua respectiva classificagio ONU. A
listagem deve incluir, dentre outros, combustiveis, mercadorias e residuos, quando
pertinentes. As Fichas de Informacgdo de Seguranca de Produto Quimico — FISPQs dos
produtos perigosos identificados devem ser encaminhadas em anexo digital.

245. Descrever outras atividades desenvolvidas durante a instalagdo do empreendimento
qgue podem apresentar riscos a0 meio ambiente ou a comunidade externa, como por
exemplo, a execucdo de aterros, o transporte de material para construcdo do quebra-mar,
o funcionamento inadequado do sistema de tratamento de efluentes, fissura do tanque de
combustivel da draga, entre outros.

246. Apresentar Analise Preliminar de Perigos (APP), no formato de planilha, abrangendo
tanto as falhas intrinsecas de equipamentos, de instrumentos e de materiais, como erros
operacionais. Na APP deverdo ser identificados os perigos, as causas e 0s efeitos
(consequéncias).

247. Classificar cada perigo em categorias de frequéncia e severidade conforme modelo
a sequir.

Categoria Denominacéo Descricdo
A Remota Né&o é esperado ocorrer.
B Improvavel Esperado ocorrer até uma vez.
C Provavel Esperado ocorrer algumas vezes.
D Frequente Esperado ocorrer vérias vezes.

Tabela 03 - Categorias de frequéncia de ocorréncia dos perigos identificados
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Categoria | Denominacéo Descricdo

Contaminacdo junto a fonte do vazamento, volume inferior a 200 litros
) (um tambor), degradacéo natural ou limpeza manual local de substrato
A Baixa (material absorvente).

Incdmodo a membros da comunidade externa.

Contaminacéo se espalha, mas permanece no interior da instalacdo ou
o nas suas imediac@es, volume de 200 a mil litros, degradacéo natural ou
B Media limpeza manual local (material absorvente).

LesOes leves em membros da comunidade externa.

Contaminagdo espalha-se afastando-se da fonte do vazamento,
atingindo &reas externas a instalagdo, volumes de mil a 8 mil litros,

C Alta necessidade de realizar operagdo de contencdo e recolhimento
mecanico e manual e/ou limpeza das éareas afetadas.

LesBes de gravidade moderada em membros da comunidade externa

Contaminacéo espalha-se, atingindo extensa area (baia, estuario, outro
municipio), volumes acima de 8 mil litros, necessidade de realizar

D Catastréfica operagdo de contengéo e recolhimento mecénico e manual e limpeza
das &reas afetadas.

Provoca mortes ou lesfes graves em membros da comunidade externa.

Tabela 4 - Categorias de severidade dos perigos identificados

248. Elaborar matriz estabelecendo a relacdo entre a frequéncia e a severidade, com o
objetivo de identificar o nivel de risco, conforme modelo abaixo.

Frequéncia
D
s }
(-] C
°
2 |
3 B
&
A
Severidade Frequéncia Risco
A — Baixa A — Remota 1 — Baixo
B — Média B — Improvavel 2 — Moderado
C - Alta C — Provavel 3 — Sério
D - Catastrofica D - Frequente 4 — Critico

Figura 1 — Matriz de risco
249. Apresentar planilha contendo os perigos identificados, sua classificacdo quanto a

frequéncia, consequéncia e nivel do risco, bem como as agbes preventivas e/ou
mitigadoras, que deveréo ser detalhadas no Programa de Gerenciamento de Riscos.
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250. Apresentar conclusao considerando a tolerabilidade dos riscos detectados em funcgéo
da sensibilidade socioambiental da area do empreendimento.

Fase de Operacdo

251. Apresentar layout do empreendimento destacando sistema de drenagem, sistemas de
contencdo e tratamento de efluentes e os respectivos pontos de langcamento.

252. Descrever as principais atividades realizadas e cargas movimentadas no
empreendimento. Indicar no layout do empreendimento os locais de manipulagéo de cada
tipo de carga.

253. Apresentar histérico de acidentes ambientais dos Uultimos 20 anos em
empreendimentos similares. Para cada acidente envolvendo derramamento de produto
perigoso, informar o volume total derramado, volume total recolhido, areas atingidas e
acOes de resposta adotadas, caso essas informagdes estejam disponiveis.

254. Descrever as operacdes envolvendo manipulacédo de produtos perigosos, como por
exemplo: armazenamento de 6leo, abastecimento de maquinérios, abastecimento de
embarcacdes, retirada de residuos oleosos, entre outros, correlacionando com as areas
indicadas no layout.

255. Listar os produtos perigosos manipulados e sua respectiva classificacdo ONU. A
listagem deve incluir, dentre outros, combustiveis, mercadorias e residuos, quando
pertinentes. As Fichas de Informacdo de Seguranca de Produto Quimico - FISPQs dos
produtos perigosos identificados devem ser encaminhadas em anexo apenas em meio
digital.

256. Descrever outras atividades desenvolvidas durante a operagdo do empreendimento
qgue podem apresentar riscos a0 meio ambiente ou a comunidade externa, como por
exemplo, o funcionamento inadequado do sistema de tratamento de efluentes ou do
separador agua e 6leo.

257. Apresentar Anélise Preliminar de Perigos (APP), no formato de planilha, abrangendo
tanto as falhas intrinsecas de equipamentos, de instrumentos e de materiais, como erros
operacionais. Na APP deverdo ser identificados os perigos, as causas e os efeitos
(consequéncias).

258. Classificar cada perigo em categorias de frequéncia e severidade conforme as tabelas
e figura apresentadas para a fase de instalagao.

259. Apresentar planilha contendo os perigos identificados, sua classificacdo quanto a
frequéncia, consequéncia e nivel do risco, bem como as acgbes preventivas e/ou
mitigadoras, que deveréo ser detalhadas no Programa de Gerenciamento de Riscos.

259. Apresentar concluséo considerando a tolerabilidade dos riscos detectados em fungao
da sensibilidade socioambiental da area do empreendimento.

10. PLANO DE GESTAO AMBIENTAL
260. O Plano de Gestdo Ambiental é formado por um conjunto de medidas técnicas e
gerenciais que objetivam assegurar que o empreendimento seja implantado e operado de

acordo com a legislagdo ambiental e as melhores préticas ambientais, visando
minimizacao dos riscos identificados, redugdo do consumo de recursos (dgua e energia),
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reducdo da emissdo de poluentes, mitigacdo dos impactos adversos e valorizacdo dos
Impactos positivos.

261. No Plano de Gestdo Ambiental deverdo ser claramente descritos 0S compromissos
assumidos pelo empreendedor, que poderdo demandar recursos humanos, financeiros e
organizacionais, bem como os acordos e relacGes a serem estabelecidos com parceiros
institucionais, como por exemplo, 6rgaos de governo e organiza¢fes ndo governamentais.

262. Todas as medidas apresentadas deverdo apresentar plena capacidade de execucao
por parte do empreendedor, implicando em compromisso t&cito de implementacéo, caso
aprovadas pelo Ibama.

263. Nesse sentido, caso seja aprovada a viabilidade ambiental do empreendimento, é de
suma importancia que as empresas construtoras tenham pleno conhecimento das
implicagcdes ambientais de suas atividades e sejam devidamente preparadas e treinadas
para as atividades durante a implantacdo do empreendimento. Da mesma forma, é
essencial que os responsaveis pelo empreendimento conhecam e internalizem todas as
acOes previstas neste Plano de Gestdo Ambiental.

264. A descrigdo das medidas propostas ndo poderé estar limitada a afirmacdes genéricas,
aplicaveis a outros empreendimentos semelhantes. A descricdo devera ser realizada de
modo particular ao empreendimento estudado, sendo que seu detalhamento podera ser
realizado em fase seguinte, caso haja viabilidade ambiental do empreendimento.

10.1 Gerenciamento de Riscos Ambientais e Atendimento a Emergéncias

265. Com base nos riscos identificados, devera ser apresentada proposta do Programa de
Gerenciamento de Riscos — PGR, incluindo a fase de instalagdo e operacdo do
empreendimento. O PGR devera conter, para cada fase, a descricdo das atividades que
envolvem os riscos identificados (ex: procedimentos para abastecimento de
maquinarios), as medidas preventivas para evitar o acidente (ex.: medidas para evitar que
0 combustivel vaze durante o abastecimento) e o plano de emergéncia, com estrutura de
resposta para atendimento aos cenarios acidentais identificados. Caso o empreendimento
seja viavel, o PGR devera ser detalhado em fase posterior.

10.2 Medidas Mitigadoras

266. Deverdo ser previstas medidas capazes de mitigar os impactos ambientais negativos.
Para cada medida mitigadora deverdo ser apresentadas as seguintes informagdes: (i)
objetivos e justificativas; (ii) acdo geradora, impacto ambiental previsto e respectivo tema
ambiental a ser afetado; (iii) descricdo da medida; (iv) indicadores para avaliacdo da
efetividade da medida; (v) cronograma, especificando fase do empreendimento em que a
medida sera iniciada, bem como a duracéo; (vi) agente executor, incluindo a identificacado
de eventuais parceiros institucionais; e (vii) estimativa preliminar de recursos necessarios
(financeiros, humanos, organizacionais) e sua fonte.

10.3 Medidas Compensatorias
267. Deverdo ser previstas medidas capazes de compensar 0s impactos ambientais que
ndo poderdo ser evitados ou mitigados de modo aceitavel. De acordo com Sanchez (2008).

Avaliacdo de impacto ambiental: conceitos e métodos. Sdo Paulo: Oficina de Textos.
495p, os seguintes principios devem nortear a elaboracdo das medidas compensatorias:
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(i) proporcionalidade entre o0 dano causado e a compensacao proposta, que deve ser, no
minimo, equivalente; (ii) preferéncia por medidas que representem a reposi¢do ou a
substituicdo das funcdes ou dos componentes ambientais afetados (conexdo funcional); e
(iii) preferéncia por medidas que possam ser implementadas em &rea contigua a area
afetada (conexao espacial). Esse item, portanto, ndo se trata da compensacdo ambiental
prevista na Lei n® 9985/2000, mas sim, da compensacdo ambiental de impactos que nao
poderdo ser evitados ou mitigados de modo aceitavel.

268. Para cada medida, deverdo ser apresentadas as seguintes informagdes: (i) objetivos
e justificativas; (ii) acdo geradora, impacto ambiental previsto e respectivo tema
ambiental a ser afetado; (iii) descrigdo sucinta da medida; (iv) indicadores para avaliagcdo
da efetividade da medida; (v) cronograma, especificando fase do empreendimento em que
a medida sera iniciada, bem como a duracdo; (vi) agente executor, incluindo a
identificacdo de eventuais parceiros institucionais; e (vii) estimativa preliminar de
recursos necessarios (financeiros, humanos, organizacionais) e sua fonte.
Especificamente em relacdo as medidas compensatorias relacionadas a atividade
pesqueira, deverdo ser observadas as orientaces da Nota Técnica n® 39/2011-
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA (SEI n° 6522993) e da Instru¢cdo Normativa lbama n°
02/2012, publicada no Diério Oficial de 29/03/2012.

10.4 Medidas para Valorizacao dos Impactos Positivos

269. Muitos impactos positivos previstos, especialmente na &rea de socioeconomia,
podem se configurar apenas como potencial de ocorréncia, caso ndao sejam devidamente
trabalhados. Nesse sentido, para concretizacdo e estimulacdo dos impactos positivos
deverdo ser previstos medidas e programas especificos visando, por exemplo, a
capacitacdo da mao de obra local, a capacitacdo de fornecedores e empresas prestadoras
de servico, entre outros, com o objetivo de estimular a comunidade local como agente
ativo, junto com o empreendimento (em todas as suas fases), no desenvolvimento
regional.

270. Para cada medida, deverdo ser apresentadas as seguintes informacdes: (i) objetivos
e justificativas; (ii) acdo geradora, impacto ambiental previsto e respectivo tema
ambiental a ser afetado; (iii) descri¢do sucinta da medida (iv) indicadores para avaliacdo
da efetividade da medida; (v) cronograma, especificando fase do empreendimento em que
a medida sera iniciada, bem como a duracdo; (vi) agente executor, incluindo a
identificacdo de eventuais parceiros institucionais; e (vii) estimativa preliminar de
recursos necessarios (financeiros, humanos, organizacionais) e sua fonte.

10.5 Plano de Controle e Monitoramento

271. O objetivo do Plano de Controle e Monitoramento € verificar, a partir de indicadores
predefinidos, se os impactos previstos no EIA estdo ocorrendo na pratica e verificar se o
empreendimento funciona dentro de critérios aceitaveis de desempenho, obedecendo a
padrdes legais, incluindo as condicionantes de licenca ambiental.

272. Deverdo ser propostos programas para o controle e monitoramento ambiental nas
areas de influéncia do empreendimento, visando acompanhar a evolucdo da qualidade
ambiental e permitir a adocdo de medidas complementares de controle, inclusive
alteracdes do proprio monitoramento.
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273. Para cada programa, deverao ser apresentadas as seguintes informacdes: (i) objetivos
e justificativas; (ii) acdo geradora, impacto ambiental previsto e respectivo tema
ambiental a ser afetado; (iii) descricdo sucinta da atividade; (iv) indicadores para
avaliacdo dos resultados; (v) cronograma, especificando fase do empreendimento em que
o plano serd iniciado, bem como a duragéo; (vi) agente executor, incluindo a identificacéo
de eventuais parceiros institucionais e (vii) estimativa preliminar de recursos necessarios
(financeiros, humanos, organizacionais) e sua fonte.

274. Caso pertinente, devera ser incluido no Plano de Controle e Monitoramento o
programa de recuperacéo de areas degradadas contendo as informacdes solicitadas acima.

275. Especificamente em relagdo ao Programa de Educacdo Ambiental com a
Comunidade e ao Programa de Educacdo Ambiental com os Trabalhadores, deverdo ser
observadas as orientagdes da Nota Técnica n° 39/2011-
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, da Instrucdo Normativa Ibama n° 02/2012, publicada
no Diario Oficial de 29/03/2012, bem como das Notas Técnicas n°
6/2017/COMAR/CGMAC/DILIC (SEl n° 6523225) e n°
2/2018/COMAR/CGMAC/DILIC (SEI n° 6523273). J& o Programa de Comunicagdo
Social deverd ser elaborado conforme diretrizes da Nota Técnica n° 13/2012-
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA (SEI n° 6523151).

10.6 Titularidade da Area e Reassentamento de Populaces Humanas

276. Deverd ser descrita e mapeada a situacdo fundiaria da area escolhida para
implantacdo do empreendimento. Caso o empreendedor ndo seja o titular da area, devera
ser informado como ocorrera a sua aquisi¢do (compra direta do proprietério, declaracdo
de utilidade publica, arrendamento ou outros meios).

277. Levando-se em conta os resultados apresentados no item 6.3.3.3, caso haja
populacdes humanas que vivem na ADA, devera ser apresentado planejamento prévio do
reassentamento dessas populacbes, visando reproduzir, no novo local, condicbes
similares aquelas do local de origem, se possivel, com melhores condigdes de
infraestrutura e servicos. A comunidade devera se tornar agente do processo de mudanga,
participando ativamente das decisdes acerca da transferéncia para o outro local.

10.7 Negociagdo com Atores Envolvidos

278. Deverdo ser descritas as medidas que estdo em execucao ou que serdo executadas
junto aos atores envolvidos, como por exemplo, as organiza¢fes ndo governamentais e
instituicdes publicas, visando mitigar ou acompanhar os impactos provocados pelo
empreendimento que ndo sejam de competéncia exclusiva do empreendedor, como por
exemplo, o impacto sobre a infraestrutura urbana.

10.8 Ag¢des de Comunicagao Social

279. Deverdo ser realizadas reunifes publicas especificas com cada um dos grupos
interessados da comunidade local (estudantes, pescadores e comerciantes, por exemplo).
O empreendedor e o consultor ambiental poderdo fazer uma apresentagéo sucinta sobre o
empreendimento, 0s impactos esperados e as medidas previstas e, posteriormente, abrir
espaco para manifestagdes da populagao.

42



280. As reunides deverdo contar com a presenca de lideres e formadores de opiniéo,
deverdo ser divulgadas e realizadas em local neutro e conhecido da populagéo.
Alternativamente, poderao ser realizadas reunides ou oficinas especificas apenas com a
presenca de lideres e formadores de opini&o, que seriam individualmente convidados.

281. Neste item, portanto, deverdo ser descritas e comprovadas (com atas de reunido e
fotos) a realizagdo das reunides e deverd ser apresentada uma consolidagdo das
manifestacdes de cada um dos grupos interessados.

10.9 Resumo do Plano de Gestdao Ambiental

282. Com 0 objetivo de organizar as acOes propostas e assumidas pelo empreendedor,
devera ser apresentada uma tabela com a consolidacdo dessas a¢Ges. Para cada acéo ou
medida proposta, deverao ser apresentadas as seguintes informacdes: (i) acdo geradora e
impacto associado; (ii) tipo de medida — mitigacdo, compensacdo, valorizagcdo ou
monitoramento; (iii) agente executor; e (iv) cronograma, especificando fase do
empreendimento em que havera a implementacéo, bem como a duracao.

11. COMPENSACAO AMBIENTAL

283. Devera ser apresentado o Plano de Compensacdo Ambiental, conforme determinado
pela Instrucdo Normativa Ibama n° 08/11, contendo:

« Informagdes necessérias para o calculo do grau de impacto, de acordo com as
especificacbes constantes no Decreto n° 4.340/2002 e suas alteracdes; e

« Indicagéo das unidades de conservagéo a serem beneficiadas com os recursos da
compensacdo ambiental ou proposta de criacdo de novas unidades de
conservacao, considerando o previsto no art. 33 do Decreto n° 4.340/2002, nos
art. 9° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 371/06 e as diretrizes e prioridades
estabelecidas pela Camara Federal de Compensagdo Ambiental.

12. UNIDADES DE CONSERVACAO AFETADAS

284. Conforme determinacdo da Instrucdo Normativa Conjunta MMA/ICMBIO/IBAMA
In®08/2019, de 27 de setembro de 2019, devera ser elaborado estudo especifico para cada
unidade de conservacao (ou sua zona de amortecimento) possivel de ser atingida pela area
de influéncia do empreendimento ou localizada a menos de 3 km do empreendimento. O
estudo especifico devera ser geoespacializado e contemplar a identificacdo, a
caracterizacdo e a avaliacdo dos impactos ambientais do empreendimento que se
relacionam com o0s objetivos e atributos principais de cada uma das unidades de
conservacao afetadas e suas zonas de amortecimento, incluidos os estudos espeleoldgicos
no interior das unidades, bem como das respectivas propostas de medidas de controle e
mitigadoras.

13. CONCLUSAO

285. Devera ser apresentada a conclusdo sobre os resultados do estudo, enfocando os
seguintes pontos:
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o Provaveis modificacbes ambientais na area de influéncia decorrentes do
empreendimento, considerando a adocdo das medidas propostas no Plano de
Gestdo Ambiental.

o Existéncia de outros empreendimentos previstos e/ou existentes na area de
influéncia, suas relacdes sinérgicas, efeitos cumulativos e conflitos potenciais
com o empreendimento em quest&o.

« Conclusdo guanto a viabilidade ambiental do empreendimento, confrontando com
a hipotese de ndo execucdo do projeto.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

286. Deverdo constar as referéncias bibliogréficas consultadas, que por sua vez, deverdo
estar citadas no texto do estudo.

15. GLOSSARIO
287. Deveréa constar uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.
16. ANEXOS

288. Deverdo constar nos anexos 0s seguintes documentos: (i) cOpia do termo de
referéncia emitido pelo Ibama para elaboracgdo do estudo; (ii) mapas, plantas, figuras e
fotos que ndo foram apresentados no texto principal; (iii) estudos especificos detalhados;
(iv) laudos de ensaios ou analises; (v) memdrias de calculos e anteprojetos; (vi) copias de
documentos, como por exemplo, certiddo municipal, outorgas, memorandos de
entendimento, atas de reunides, registros de reunides publicas, entre outros, que, por sua
vez, deverdo estar citados no texto do estudo; e (vii) demais documentos técnicos
pertinentes.

17. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

289. O Relatdrio de Impacto Ambiental — RIMA deverd ser apresentado em volume
separado, elaborado de acordo com o disposto no art. 9 da Resolu¢gdo CONAMA n°
01/86. O RIMA devera ser elaborado em linguagem acessivel, de forma clara e objetiva,
sem jarg@es técnicos ou anglicismo, ilustrado por mapas, quadros, graficos, tabelas e
demais técnicas de informacdo e comunicacdo visual de modo que os diferentes grupos
interessados possam entender claramente as consequéncias ambientais do
empreendimento.

290. O RIMA devera abordar:

o Objetivos e justificativas do projeto.

« Analise sucinta da compatibilidade do empreendimento com as politicas setoriais,
planos e programas governamentais.

o Descricdo do empreendimento e seu cronograma de implantacao.

e Quantitativo e qualificacdo da médo de obra direta e indireta para as fases de
instalacdo e operacdo, destacando a mao de obra local que sera possivelmente
utilizada.

« Alternativas locacionais e tecnologicas, indicando as alternativas escolhidas.

« Sintese dos resultados do diagnéstico ambiental.
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o Descricdo dos impactos ambientais previstos e areas de influéncia, destacando
aqueles impactos significativos.

o Descricdo do Plano de Gestdo Ambiental, destacando a tabela com a consolidacéo
das ac¢des propostas e assumidas pelo empreendedor.

o Provaveis modificacbes ambientais nas areas de influéncia decorrentes da
instalagdo e operacdo do empreendimento.

291. Conclusédo quanto a viabilidade ambiental do empreendimento, confrontando com a
hipotese de ndo execucédo do projeto.
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