
8,30

8,50

2,80

9,00

1,00

ST-10 INF

1,50

1,50

4,60

8,30

4,40

4,00

2,20

3,10

7,80

ST-01
0 m

1 m

2 m

Sedimento de areia fina com silte e matéria orgânica, as vezes com raízes, cor preta;

Sedimento de areia fina com  argila, cor bege claro;

Sedimento de areias grossa, média e fina, cor cinza claro e bege.

Nível d'água durante a sondagem, medição a partir do nível do solo.

Nível d'água estabilizado após instalação do poço, medição a partir da boca do tubo.
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Sedimento de areia fina bem selecionada, cor marrom, ou marrom escura, ou marron claro, ou bege, ou bege claro, ou cinza.
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Sedimento de areia fina bem selecionada, com matéria orgânica, cor cinza escuro;

5,00

ST-04

1,80

PM-04
2"

2,3

0,6

3,01

0,2

3,6

3,0

0,1

5,30

ST-07

2,10

PM-07
2"

2,0

0,4

4,52

0,2

3,6

3,0

0,1

5,00

ST-10

6,80

PM-10
2"

6,0

0,4

7,65

4,4

3,8

3,0

0,1

ST-09

6,50

PM-09
2"

6,0

0,4

7,31

4,6

3,8

3,0

0,1

ST-03

0,40

PM-03
2"

2,0

1,28

2,1

0,1

3,00

1,0

0,4

9,009,00

9,00

ST-08

1,00

PM-08
2"

2,5

0,4

1,56
2,6

1,0

0,1

ST-05

1,20

PM-05
2"

1,0

0,4

2,48

3,0

3,0

0,1

4,00

ST-11

7,00

PM-11
2"

7,0

0,4

8,49

5,0

3,8

3,0

0,1

10,00

ST-06

6,00

PM-06
2"

5,0

0,4

5,61

3,8

3,8

3,0

0,1

8,00

ST-08 INFST-04 INF

3,50

e
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